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For dic starter {ellinga.

Gcmgzn i-fd/ingq :

Utstyr dnder hogst

Delbe Hoggerbﬁ/&e ihneholdler

To kroker

Fellevnute
Fil,skrutrekker og pluggnekkel
Ferstehjelpsutstyr

Det kan ogsd innecholde /345.
Malehand

Klave

N e e A S L N, |

Fullstendig verneutstyr
Hena, smor o2 sjekk Fjede-
bremsen

Automatbrems justeres til
ca.l0 ¥kilo ved hﬁelp av
f.eks. en badevekt

Sikkerhetsavstond

Et blikk opp pd treet
Bestem felleretning

Rydd rundt og forran treet
Rydd retrettveg ‘
Skaff deg arbeidsheyde
Saga vinkles under opp~
kvisting,og tuppen p:i
sverdet pekeirr onpover,

Overskjer

Underskjer

Halve hovedskjeret
Fellehjelpemiddelet inn
Resten av hovedskjeret
Left med rett rygg

G& vekk pd skra bakover

Fellehjelpemidde/
Kile
Krok
Brytejemn
FPellejekk
Fellepute



- 12 -
Bt dpent styreskjer
reduserer faren for feilvur-

dering og gjor det lettere
& avsette en god brytekant.

80-90° Ta overskjeret forst og sikt
med det.Deretter underskjzret.

Hovedskjeret i1 samme plan
S'L‘fjr'e-sﬁa& som styreskjeret.

Hovedskjeret 1itt heyere(I-2cm)
ved felling i motbakke,men

husk at dette sammem med ligg-
ende ved(rotjarer),kan redusere

%rj{e,/(an{e,n S brytekantens virksomme bredde.

Brytekantens lengde minst
2/3 av trediameteren.,

- Brytekantens bredde I/I0 av
_ Bredde ’/’0 trediameteren (I-4cm).

z En lang og smal brytekant

er bedre enn en kort og bred.

Lengde

Brytekanten forsterkes pa
strekksiden ved sidevind
eller sidehelling.

Skjer pd trykksiden forst.

S
Obs. ~9€“0Q

Bruk den skyvende del
av tuppen minst mulig.

Start alle innstikk og gjennomstikk med dragende
kjede.Nar tuppen er inne,rett opp saga og trykk
rolig inn.Riktig filing gir et rolig og jevnt kjede.
Plaser beina slik at de ikke skades ved et evnt.kast.
Under felleoperasjonen avlastes ryggen ved at albuenc
viler pé& larene. .



Van[{g Dobbeltskjan - -

Ved vanlige forhold og middels dimmensjoner brukes denne metoden.

.1

Forst styreskjsret(I).Deretter 1itt over halve hovedskjeret(2).
Juster brytekanten til riktig bredde.Den gjerstdende veden i
resten av hovedskjeret hindrer fastklemming av saga.Fellehjelpe~
midlet settes s& inn(3).G4& deretter p& motsatt side og ta res-
ten av hovedskjeret(4).Resten av brytekanten justeres nad ferdig.
Se etter at hovedskjmret ender i riktig heyde.Hvis ikke,dra ut
saga og stikk inn pd nytt i riktig kurs.

Liter’ Dobbeltskjon

Denne fellemetoden brukes pd mindre dimensjoner for & unngd
4 skjere i1 brytejern e.l.Ved bruk av fellepule brukes denne
metoden ogsd pad middels dimensjoner.

Den forste delen av fellinga foregdr som "vanlig dobbeltskj=r",
Resten =v hovedskjreret(4) tas her med tuppen pd skrd nedover
like under fellehjelpemiddelet.Men ikke s& langt inn at felle-
hjelpemiddelet undergraves.iit par cm. overlapp er tilstrekkelig.
P4 smd trer er det tilstrekkelig & sette imm er krok.Det hindrer
treet 1 4 klemme fast saga.



Me“ omstor Do bbdfs{g‘m

Ved vanlige forhold og middelsstore dimensjbnér.

1

3

Nar dimensjonene blie 1litt sterre,blir det tungt & ta den feorste
delen av hovedskjeret med skyvende kjede.Hovedskjeret starter da
med et innstikk.Nar saga er langt nok inne,fores saga mot bryte-
kanten som da Jjusteres.Skjer deretter et lite stykke rett tilbake
til sverdtuppen er omtrent mitt i treet.Forsek da & hold tuppen

i ro mens saga svinges bak p& treet.Deretter felges vanlig rutine.
Saga ut.Fellehjelpemidlet inn.Resten av hovedskjmret.

Kun pé& store trer tas hoved-

skjeret 1 et plan.

Fe //ap utle.

Halve hovedskjzret tas p& vanlig
méte.S& settes puta inn.Slangen
kobles til saga.Rus opp saga og

trykk inn ventilen noen f& sekunder.
Resten av hovedskjzret tas med tuppen
under som med "Liten dobbeltskjsr".
Trykk inn ventilknappen de 5-10 siste
sekundene av hovedskjeret.

Den sterste lgfteevnen oppnés ved &
belaste saga under skjeringen.

Dersom hovedskjsmret er ferdig og treet
fremdeles stédr,tas saga ut og belastes

ved & skjwre i stubben eller en rotjare

pa treet,som vist pa& tegningen til venstre.
Dersom treet er kommet et stykke over,men
henger i noen fa kvister,settes "felleklakk~-
en" inn ved siden av puta.Trykket i puta
slippes,og klakken hindrer treet i & dette
tilbake.Bn skive skjzres til og legges oppé
puta fpr neste forsek.Dette gker logfteevnen
fordi puta lgfter mest med en gang.Trykket
er det samme hele tiden,men effektivt lgfte-—
areal er stgrst i starten.

HUSK.Daglig vedlikehold av ventilen.(Olje pé& ventilstangas ender,og
sprajing av slangekoblingen.) Om vinteren henges puta opp ned i
et varmt rom om natta.(Kondensvann). Husk ogsd at det bare ma
brukes spesial (forsterket) totaktsolje (2%) i bensinen. Dette
hindrer igjensoting av ventiler og ror.



oStor” Dobbeltskjor med inmnstibh | brytekant.

P& trer som er sterre enn to ganger sverdlengden gjeres et inn-
stikk i midten av brytekanten%Z) Hev saga et par cm. slik at
sverddekslet gdr klar av stubbekanten.Hovedskjeret starter med

et innstikk ved brytekanten(3).Litt over hslvveis settes felle-
hjelpemidlet 1nn(r§ og hovedskjeret fullferes(5).
Husk at fellehgelpemldlet far steorst makt lengst bak pé treet

Dobbdts/gcu med innstihh og sfa/cbts'@wy@

1 Ul

. Kjempe

P& ekstra store trer sidebe-
skjeres treet slik at saga
nadr lengre inn under felle-
operasjonen,Det gjores ogsa
et inmnstikk i brytekantens
midt.

Resten av fellinga foregir
som "stor dobbeltskjer".

-~
Denne metoden brukes pd trer som faller for tidlig(vind,helling).
Fellinga foregdr som "vanlig dobbeltskjer",men det settes igjen
1itt ved i bakkant som holder treet til brytekanten er ferdig

justert.Den gjenstdende veden tas til slutt.Obs.Lag ikke bryte-
kanten for tvin.Sagsa kan da klemmes fast.
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Hindersli.bbe C,Sn_;u\s.‘iu';bben ”)

Kan brukes pé trediam. inntil
sverdlengden.

Bakfra,

Denne stubben brukes nir det er en hindring p& den ene siden

av treet.PF.eks. skrébakke,stein, et annet tre e.1.Den brukes ogsa
om vinteren for & spare snemdking. Den siste delen av hovedskjeret
(4) gir pa skrs ovenfra,og man unngér & skjere i fellehjelpemidlet.
Denne stubben egner seg meget godt ved bruk av fellepute.(Gir heyt
trykkﬁog muliggjer skjering

Slor Hinderstibbe

Kan brukes pa& tre-
diam.over sverd-
lengden.

Denne stubben brukes P& store trmr med hindringer pa
den ene siden.Ved skjer nr.2 reduseres trediam. til sverdlengden.
Deretter samme framgangsméte som "Liten hinderstubbe”,

Obs.Denne stubben brukes ikke for & spare snegmédking.0g husk
at her fjernes den ene siden av brytekanten.Gjer derfor resten
av brytekanten 1litt bredere P4 den siden.



Shrali - Hogs?‘_

Dgt er_¢n§kelig at det felte treet blir liggende pa benken
til kvistinga er ferdig. Dette kan en oppnd ved:

Sette igjen 5 cm hgye kvisttapper pa benken.
Legge "'styreklakken'" mellom benken og treet.
Spare gjennstdende smatrer.

Lage et styreskjer pd 90 grader.

T

Fransk stubbe.

A

Meget bratte benker
kan senkes med & ta ut en
liten kile (1) pa oversiden,
og et lite kutt (2) p& under-
siden (A).

Den nedenforliggende arbeidsbenk (C) 4 \

er felt ned 1 stubben. ‘ A
Gangen i fellinga blir da:

Treet felles ned pd benken (1),

og glir ned til det slakkere partiet (2), og kvistes der.
Treet holdes her i ro ved hjelp av de ovenfornevnte metoder.
Deretter rulles det videre nedover (3).

Obs.

GA ALLTID PA OVERSIDEN under kvisteoperasjonen.



FELLING MED "'SVING'".

1

2)

3

Tre A skal felles pad rullebukken,
men kronen pa tre B star i vegen.
Ved hjelp av en ”sving” kan treet
felles rundt tre B og ned pd rulle-
bukken.

Ved smid trediametere, eller nir

treet skal gjgre en liten sving,

settes saga igjen inne i hovedskjzret.

Ved diameter: 10-20 cm skjares
styreskjeret fgrst. 45 grader pa
dette skjeres svingskjeret 2/3 av
trediameteren. Deretter skj=zres

hovedskjeret pd vanlig mite.

Nir diameteren blir stgrre enn 20 cm
md svingskjeret ofte vare stgrre enn
kjedetykkelsen.Svingskjaeret gjeres
derfor litt videre.

For & unngd at treet gdr tilbake,
startes hovedskjzret inne ved bryte-

kanten. Deretter skjeres bakover, og
saga blir stdende i skj=mret.

18



Sidesnekk

1]
&
-]
]

Hovedskjeret (I) skjeres inn ca. 2/3 \é&

av trediam.

Underskjesret (2) tas bare g& langt

inn som ngdvendig for at treet skal

knekke over %il siden.

Det er ofte nedvendig & skyve treet

over til siden.

Et eksempel fra tynning.

Et tre skal felles Pa
"nedknekk" (arbeidsbenk)
c,men gjenstdende trer
stdr i veien.

Men dette leses med

et "gideknekk".

Skjer et hovedskjar

p& vanlig mate.Deretter
et underskjsr til treet
heller inn i &pningen
mellom trerekkene(4).

N& er krona fri 0g
treet kan. felles pa
vanlig mate (B).

Obs.Metoden brukes
bare pd sm& og middels
dimensjoner,

Obs.Husk at av-
standen mellonm
sideknekk og
vanlig felling
mé vaere minst

2 ganger trediam.

= Min. QxTreDham,

Obs .Husk at bry-
tekanten forster-
kes pd strekk-
siden under fell-
inga (B).



/Vy,d khekk (Ardeidsbenk) -

f
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Sm& tror knekkes ned for & gi god arbeidsheyde for senere trer.
Mye brukt i tynning,glissen blink og sluttavvirkninger med mindre
dimensjoner.Forst tas et veldig &pent styreskjsr.S& hovedskjeret(3)
som tas ca.5 cm. under styreskjsrets bunn,og sd langt inn at bryte-
kanten blir I-2cm. bred.Tennar i brytekantens bunn sker faren for
at nedknekket lesner fra stubben.Prev derfor & unngd tennar.

Skrastil: nedlmelk

P& store trar som star nerme og litt

lavere enn nedknekket,skrdstilles styre-
skj®ret og hovedskjzret.Dette reduserer
faren for at nedknekket blir skjsvet av
stubben.

Ved fare for spjering
gieres et innstikk 1
midten av brytekanten.

Dersom nedknekket los-
ner,skraskjeres stubben.
og treenden slik at

de passer i hverandre.

Dersom nedknekket

lssner i skrabakke,
skridskj=res treet

et lite stykke inn
pa stammen.Det hin-
drer nedknekket i&
gli ut av stubben.

J BN

(}\)elo. av hedknek Wev. au nedinehte med lengdle -
Stabilisering



:F\’QV\SI'T S{&bbﬁ (;F’Qgségé&ﬁbb")lp " Brukes pd benke-

g N

coywew ve o v B

Obs.MA IKKE brukes i vind
0g P& hellende trer.

trer i hogstsy-
3 stemer,og er best
egnet ved felling
i motbakke.Pad flat
mark m& heyden pd
gjennomstikkene ‘

gkes noe.

W’c at styreskjer
et tas noe dypere

inn enn normalt.

_j Bak

Sikt med de to gjennomstikkene (I).
Gjenmomstikk (2) tas med tuppen pa
skré oppover.

Pellehjelpemidlet settes inn (3).
Et veldig apent styreskjer (4) i
samme retning som de to forste
gjennomstikkene (I).

711 slutt tas de to sm& hovedskjer-
ene (5).

Trykk helst nedover pd fellehjelpe-
midlet,og treet faller pa plass (6).



Metode B) N,

Under systemhogst kan det
vere av betydning at treet
under vridningen beholder
den tilsiktede felleretningen.
Med forsiktighet fjernes da 3/4
av brytekanten pd motsatt side.
Treet vil da vri seg litt og
det kan vare tilstrekkelig
for & ldsne.

Treet vil da skli ned f"”'“

langs det stdende treet. eie=~

Obs. Under fjerningen
av brytekanten er det
her lett & klemme fast saga.

15| Medtaking av fustbelt dre

,.\/r Tmedoden

Et eks.
Det fastfelte treet henger pa
venstre sida av det stdende treet.

Medtode A)

3/4 av brytekanten
skjeres vekk slik
at treet dreier

om den gjennstaend«
brytekanten.

Om ngdvendig hjel-
pes til med kroker
vendehake, vende-
line e.l.

Treet vil da ofte
dreie et par meter
til venstre for

det stdende treet.

P& litt stdrre trer
"skalkes" treet fgrst.
Nette letter gjennom-
stikket, og hele
gjennomstikket kan
gigres bakfra.

7 fSklistokken be-
' skjeres slik at

det blir en mot-

hake i enden.

Dette hindrer stok-

ken 1 & skli ut.

/ Skliemetoden "

Dette brukes nadr treet
henger mellom to stdende
trer, og lgsningen er &
fa rota bakover.

Obs. Treet ma& her henge
fast pa brytekanten.

Et firkantet hull skjeres
med et gjennomstikk mitt
i brytekanten. Hullet for-
lenges med en renne 1
stubben.

En 4-5 m lang og ca. lo
cm tykk stokk stikkes

inn i hullet.

Treet lgsnes ved & skjzre
av brytekantene A og B.
Men husk faren for a
kiemme fast saga.

Treet hjelpes bakover med
f.eks. en raje, og sklir
da bakover pd stokken.




Metode B).

En annen metode er a fa treet
bakover ved hjelp av "kabber'.
Fgrst md det skalkes av bak (1)
for at treet skal dreie om bryte-

kanten. Deretter et vanlig styreskjer

og hovedskjer.

Dersom treet har falt av stubben, og
stdr foran stubben, kan treet fdrst

knekkes til siden. Deretter knekkes

det bakover pd vanlig mdte med kabber.

Husk!

GA ALDRI UNDER OPPHENGTE TRER.

s Kabbe- metoden "

Dersom ingen annen metode
virker, brukes kabbemetoden.

Metode A).

Et styreskjzr og hovedskjar
gjgr at treet knekkes narmere
det stdende treet, slik som vist
ovenfor.

Skjer av kabber helt til treet
lgsner. Dersom det fremdeles
henger fast, kan det stdende
treet felles med forsiktighet.

GA ALDRI UNDER OG SKJER DET STAENDE TREET.

KORSFELL ALDRI.
BRUK VINSJ OM MULIG.
GA ALDRI FRA OPPHENGTE TRER.



Kvisi! ng “13-

P4 kvister som henger, reises saga

N2 V opp slik at sverdet peker 1 trykk—
G ) retningen (B). Derved reduseres faren
for klemming.
HUSK.
f; e A1l forflytting skjer med saga pd mot-
T} satt side av stammen.

Saga hviler pd stammen.
Bred fotstilling og saga inntil kroppen
Beveg tuppen med det bakre handtaket.

Filing pa stoklen I/

En grov kvist kappes ca. 5 cm hdy.
Deretter skjazres et spor til kjedet.
Sporet vies litt ut i bunnen. Pluggngkkel
en kiles inn mellom sverdet og kvisten,

. og saga stdr stgere under filinga.
Rotesjekk

ef; . Ratesjekk gjgres med langsgdende stikk
7 i stammen. Husk faren for kast.
s Hgyre ben holdes bak saga pd stammen.
Flisa samles opp og farven rgper raten.

o~ Kate
%ﬂgig Sek@hda @rima [aguﬂqrdit.

‘4070 av diam. 50% av diam. av flateinnholdet
: for sekunda og
5% for prima.

30/0 av diam.

k%f)k&Y' Et tverrgdende 5kr§stilt<>\,
spor ca. 10 cm fra enden )
gir et godt krokfeste
for draing av slip.

Ved bruk av fellepute
har en ikke vendehake
Til snuing og vending
brukes da to kroker

% og en staur pd lengde
> med et brytejern.

J
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