1500 B Pabygnings hylde til Royale

Tilbygningshylden deekker 1 glasfelt i Royale drivhuset.

Hylden bestar af en kraftig dobbelt aluminiumsprofil, der medfelger rustfrie
twist-stalbolte (1407) til monteringen pa drivhusets lodrette profiler.

Med dette system startes der altid med 1 start hylde og der kan sa tilkgbes
disse pabygningshylder, alt efter hvor lang man @nsker hylden.

Eksempel pa hyldelgsninger i Royale drivhus serien, der kan daekke
hele langsiden af drivhuset.

Eksisterende

9,8 m2 : 1 startsaet og 3 pabygningseet.
g = pabygning Starthylde 1500A

12,1 m2 : 1 startseet og 4 pabygningssaet.
14,5 m2 : 1 startseet og 5 pabygningssaet.
16,8 m2 : 1 startseet og 6 pabygningssaet.

Eksempel pa hyldelgsninger i Royale drivhus serien,
der kan deekke hele gavisiden af drivhuset,

1 startsaet og 3 pabygningsaet.

Hylden monteres pa drivhusets lodrette profiler. Her benyttes
Twist-boltene nr. 1407, med det smalle afrundede
rektanguleere hoved.

Twistbolten kan skubbes direkte ind i notgangen pa
drivhusets lodrette profiler. Nar mgtrikken tilspeendes,
vil bolthovedet dreje med rundt og lase sig fast inde i
notgangen.

Pabygningshylden kobles sammen med starhylden vha.

fladjern nr. 1503, samt boltene 2n, der skubbes ind i notgangen

der sidder pa undersiden af hylden, der tilspeendes med matrikkerne
2p. Se detaljer pa fig. 1.

| modsatte ende af hylden bruges twist boltene 1407 samt mgatrik 2p.
Se detaljer fig 2.

side 1/1

Antal Nummer Lf':engde
imm.
1 Lleﬂ 1502 748
1 1503 126/50
8 2p M6
3 1407 M6x12
5 2n M6x12
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