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JOHDANTO

1. OHJEKIRJAN ESITTELY

Tassa ohjekirjassa kuvataan kaikki TEMO-450 - moottorin toiminnot.

Se sisaltaa kaikki tiedot, joita tarvitaan TEMO-450 - |aitteen tehokkaaseen
jaturvalliseen kdyttamiseen.

Se sisaltaa:

- Jarjestelman ominaisuudet.

- Jarjestelman suunnittelua koskevat tiedot.

- Tiedot mahdollisista riskeista ja niiden seurauksista, jotta vaarat voidaan
valttaa.

- Tiedot laitteen toimintojen kaytosta sen kayttdaikana.

Tama ohjekirja auttaa sinua tuntemaan TEMO-450 -laitteen paremmin
ja kayttamaan sita oikein sekd ottamaan huomioon riskit, jos sita
kaytetaan vaarin.

Kaikkien taman moottorin uusien kadyttajien on luettava ja ymmarrettava
tdma ohjekirja. Tama ohjekirja on pidettava aina kasilla.

Kun noudatat tdssa ohjekirjassa annettuja ohjeita, voit:
- Valttaa riskeja.

- Vahentaa korjauskustannuksia.

- Pidentaa moottorin kayttoikaa.

2. TURVALLISUUSOHJEIDEN
PORRASTUS

Turvallisuusohjeet on toistettu tassa asiakirjassa kayttaen
vakioasettelua ja -symboleita.

Noudata annettuja ohjeita. Kuvatut riskiluokat on maaritelty riskien
esiintymistodennakodisyyden ja seurausten vakavuuden mukaan.

Osoittaa, ettd kyseessd on ddrimmdinen
riski, joka voi suurella todenndkoéisyydelld
johtaa kuolemaan tai pysyvddn vammaan,
jos asianmukaisia varotoimia ei noudateta.

Osoittaa, ettd kyseessd on loukkaantumis-tai
kuolemanvaara, jos asianmukaisia varotoimia
ei noudateta.

HUOMIO

Osoittaa muistutuksen turvallisuuteen
liittyvistd kdytdnndistd tai varoittaa
vaarallisista kdytdnnoistd, jotka voivat
aiheuttaa henkilovahinkoja tai vaurioita
veneeseen, sen osiin tai ympdristolle



3. SYMBOLIEN MERKITYS

Lue ohjekirja huolellisesti

Kaytd pelastusliivejd

Kdytd suojakdsineitd

Pidd syddmentahdistimet ja muut Iddketieteelliset
implantit véhintddn 50 cm:n etdisyydelld.

Kielletty alle 15-vuotiailta lapsilta

Huumeiden ja alkoholin kdytto on kielletty

COLIO = I=1%

Magneettikentdn aiheuttama vaara

Sdhkoiskun vaara

Viiltoriski

Palovammojen riski

Hukkumisvaara

Veteen putoamisen vaara

Palovaara
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LAITTEEN YLEISKUVAUS

1. KOOSTUMUS

NIMITYS:
> 1 Ohjauskahva (katso luku: Aloittaminen .3)
FRA > 2 Jatko-osa ja akkukotelo (putki ylospain)
ENG > 3 Moottorin hankainkiinnitys
GER > 4 Puristin
— > 5 Sahkémoottori
> 6 Suojatunneli
ITA > 7 Potkuri
DEN > 8 Hankain
SWE > 9220 V:nlaturi
NOR > 10 Magneettiavain ja rannehihna
NED Yleiskuva TEMO-450-laitteesta ja sen kahdesta kokoonpanosta.

Verkkosivustolta I6yddt myds muita laitteita
www.temofrance.com
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2. YLEISET OMINAISUUDET

NIMITYS, TYYPPI TEMO450 YKSIKKO

3. LITTUMIONIAKUN OMINAISUUDET

NIMITYS, TYYPPI TEMO450 YKSIKKO

Moottorin suurin syottoteho 450 W Kapasiteetti 290 W
Suurin potkuriteho 200 W Kayttolampdotila -20/+60 °C
Suurin kokonaishyotysuhde 44 % Varastointilampoétila (ajanjakso> 3 o
5/25 C
kuukautta / vuotta)
Potkurin teoreettinen enimmaispaino | 500 kg
L ataustil ¢ list tointi 50 %, tarkastettava
Sisaanrakennettu akku 290 Wh ataustiia optimaalista varastointia | .4 (6) kuukauden
. . varten valein
Nimellisjannite 25/29 \Y
L Latausaika 5 tuntia
Akun kayttolampdotila -20/+60 °C
Akun latauslampétila 0-45 °C Ymparlston lampotila latauksen 0/45 °C
aikana
TEMO-450-laitteen mitat 130x21 cm Teoreettinen elinika 800 jaksoa
sisddanvedettyna x21
Akun toiminta-aika (noin)
TEMO-450-laitteen mitat i72(ix 21 cm
Taydella teholla 40 min
Potkuri 3-terdinen, halk. 17,5cm Normaalissa kiytosss 60 min
Suojausluokka IP67
TEMO-450 - laitteen paino S5kg
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4. SARJAKILPI

Jokaisessa TEMO-450 - moottorissa on sarjakilpi, jossa nakyy yleiset
ominaisuudet seka sovellettavat maaraykset.
TEMOn sarjakilpi sijaitsee puristinkauluksen alapuolella:

TEMG €€’
O

FLMC 850
SM 2 T450.1-00-D00 ,ﬁ
FOWF 10 AR P S S g

wanw . tEmofrance. oom
TT Bl — 0 A ARSI VT
L 140 Vit de Parts, 24300 Marfes v/

ALOITTAMINEN

1. TEMON KAYTTO

Tiettyihin toimintoihin voi liittya erityisia turvallisuusohjeita. Ne ovat
taman ohjekirjan vastaavissa luvuissa.

Myo6s kayttopaikkakohtaisia turvallisuus- ja onnettomuuksien
ehkaisyohjeita on noudatettava.

TEMO suunnittelee ja valmistaa mallinsa erittdin huolellisesti
kayttajien turvallisuuden lisdamiseksi. Tuotteen kehittamisen aikana
on otettu huomioon kaikki viranomaisvalvontatoimenpiteet.
Moottorin epadasianmukainen kayttd voi vaarantaa kayttdjan tai
kolmansien osapuolten hengen tai terveyden tai aiheuttaa aineellisia
vahinkoja.

Lue ja huomioi seuraavat tdssd

ohjekirjassa mainitut turvalli-

suusohjeet ja varoitukset. Lue

tdmdohjekirja huolellisestiennen-
TEMO-450:n kdyttaod.

Ald koskaan kdytd TEMO.450
moottoria, jos olet visynyt tai
Q) huumeiden, alkoholin tai lddkkeden
. vaikutuksen alaisena.
% VAARA Ain kun tarkkaavaisuus herpaantuu
TEMO-450: n kdyton aikana, vakavien,

pysyvien vammojen tai kuoleman
riski lisddntyy.

Ald koskaan jdtd lapsia yksin
VAARA TEMO-450-laitteen kanssa.




HUOMIO

Tdtd tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkiléiden (mukaan Iukien lapset)
kéytettdvdksi, joilla on puutteellinen
fyysinen tai henkinen toimintakyky tai
joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei
heitd valvo henkilo, joka on vastuussa
heiddn turvallisuudestaan.

Valvonta on tarpeen kaikkien kokemattomien
kdyttdjien kohdalla.

Tdmdn ohjekirjan turvallisuusohjeiden
noudattamatta jdttdminen voi aiheuttaa
henkilovahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
TEMO ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat ndiden ohjeiden noudattamatta
jattamisestad.

TEMO-450 on pienveneisiin suunniteltu
propulsiolaite.

Kaikki muu kdytto katsotaan sddntojen
vastaiseksi.

2. ENSIMMAINEN LATAUS

Lataa TEMO-450 ennen ensimmaista kayttokertaa 100-prosenttisesti
mukana toimitetulla laturilla, kuten on kuvattu luvussa: LATAAMINEN.

Varoitus: TEMO-450 -moottoria ei voi kdyttaa latauksen aikana.
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Noudata kaikkia tarvittavia
varotoimenpiteitd, kun kytket
VAARA TEMO-450-laitteen 220 voltin laturiin.
Kytke ensin TEMO-450 laturiin ja
kytke sitten laite maaverkkoon.
Laitteen mukana toimitettu laturi
VAARA ei ole vesitiivis. Moottorin lataaminen
FRA on siksi suoritettava kosteuden ja
R roiskeveden ulottumattomissa.

GER

ESP Ald jatka TEMO-450-laitteen

ITA VAARA la?aqm.l.sta. sen tdyden .latauks.en
DEN yl{T?qu voi alf.leuttaa tulipalon, jos

laite ylikuormittuu.

SWE

NOR

Ald avaa akkukoteloa.

NED

HUOMIO

268

Suojaa akkukotelo mahdollisilta iskuilta,
jotka voisivat avata sen. Jos kotelo
vaurioituu:

- Lopeta akun kdytto.

- Aldi lataa akkua endd.

- Ald oikosulje akkua.

- Jos akusta vuotaa akkunestettd, viiltd
ihokosketusta ja kaasun suoraa
hengittdmistad.

- Ota yhteyttd TEMOn huoltopalveluun

HUOMIO

VAROITUS

HUOMIO

Kun moottori ei ole latautumassa,
suojuksen on aina oltava paikallaan
laturin liittimessa.

- Ald lataa moottoria ilman aikuisen
valvontaa.
- Lataa akku, kun ldmpétila on 0-45 °C.

Ald lataa TEMO-450-laitetta, kun
magneettiavain on aukossaan. Latauksen
merkkivalo sijaitsee laturissa.




3. TEMO-450-LAITTEEN
KOMPONENTTIEN KUVAUS

A. MOLEMPIKATINEN KAHVA

TEMO-450-laite on suunniteltu kaytettavaksi sekd oikealla etta
vasemmalla kadella. Sen kahva on sdadettavissa, jotta voit kayttaa
TEMO-450-moottoria voidaan kayttaa mukavasti.

Loydat TEMO-450 - moottorin asennusta ja kdytt6a koskevia ohjeita
verkkosivuiltamme www.temofrance.com tai TEMO France-Youtube-
kanavaltamme.

/ Peruutuspainike

Progressiivinen
eteenpainajoliipaisin

/ Akkumittari

Magneettiavaimen
asento

Laturin liitannat Kahvan

(TEMO-moottorin alla),

suojuksen alla

>

mahdollinen kierto

B. TELESKOOPPIKAHVA JA PURISTIN

TEMO-450-laitteessa on teleskooppikahva, jonka avulla ohjaaja voi
asettua veneeseen oikein. Tama teleskooppikahva pysyy paikallaan
puristimen avulla.

C. HANKAINKIINNITYS

TEMO-450-laitteen mukana toimitetaan hankain, jolla se liitetdan
veneeseen, maksimoidaan tehokkuus ja varmistetaan kdyton
turvallisuus.

Jos hankaimen asentaminen ei ole mahdollista, on ryhdyttava varotoimiin.

(Katso luku Asennus alukseen).

Puristin —>»

TEMO-moottorin

Teleskooppijatke hankainkiinnitys
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D. POTKURI JA SEN SUOJATUNNELI 4. TURVALLISUUSOMINAISUUDET

Kahvaa vastapaata TEMO-450-laitteessa on moottori ja potkuri, jonka
tunneli suojaa kayttajas, matkustajia jaitse potkuria.

TURVALLISUUSOMINAISUUS  TOIMINTO

Potkuritunneli

. Magneettiavaimen irrottaminen
FRA L aiheuttaa moottorin virransyoton
Magneettiavain

ENG valittoman katkeamisen, jolloin

Moottori ¢

GER moottori sammuu.

ESP . P . . .

— Tama integroitu laite on suunniteltu
suojaamaan moottoria ylivirral-

DEN Elektroninen suojaus ta, ylijannitteelta, kaanteiselta

SWE napaisuudelta ja moottorin

NOR ) ylikuumenemiselta.

Potkuri
NED Progressiivisen liipaisimen avulla

Progressiivinen liipaisin potkurin pyorimisnopeutta voidaan
saataa koko tehoalueella.

Tama tunneli suojaa potkuria
Suojatunneli iskuilta ja minimoi fyysiset
vammat.

Se suojaa TEMO-450-laitteen
Latauspistokkeen suojus latausliitantad vedentunkeutumiselta
liittimiin kayton aikana.
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5. LISATURVAOMINAISUUDET

TURVALLISUUTTA

KOSKEVA LISAMERKINTA UeLlAe:

Pelastusliivit Venematkoilla pelastusliivien
kayttd on pakollista. FRA

ENG

Airot / melat Ota turvavarusteet (alrot_ tai melat) GER
mukaan, kun menet vesille. ESp
Hankaimen avulla moottoria e

Hankain voidaan kdyttia optimaalisesti, DEN
jolloin venetta voidaan hallita SWE
mahdollisimman rauhallisesti. NOR

FIN
NED
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6. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Ald koskaan kdytd TEMO-450 -
laitetta uima-alueella tai alle 3
metrin etdisyydelld uivista
henkiloistd. Jos ndin tehdddn,
vaarana on vakava ruumiinvamma,
joka voi johtaa kuolemaan.

Kdytd TEMO-450-laitetta vain
moottorin ollessa vedessai riittdvdn
jddhdytyksen varmistamiseksi.
Pitkdaikainen kdytto ilman vettd
voi aiheuttaa palovammojen ja

tulipalon vaaran.

VAARA

Ald koskaan kiinnitd TEMO-450-
laitetta suoraan kdayttdjddn.Tamd
voi aiheuttaa hukkumisen, jos
kéyttdjd putoaa yli laidan.

VAARA

Kdytd TEMO.450-laitetta vain
istuen. Sen kdytto epdvakaassa
asennossa voi johtaa putoamiseen
laidan yli.

> >

HUOMIO

Rannehihna ja magneettiavain
varmistavat kapteenin turvallisuuden
Magneettiavain ja sen hihna on
kiinnitettdvd kapteenin ranteeseen,
jotta moottori sammuu viilittomdisti,
jos hdn putoaa yli laidan.

Hihnaa ei saa koskaan kiinnittdd
TEMO-450 - laitteeseen.

HUOMIO Jaa paino tasaisesti aluksella, jotta
alus pysyy vakaana.

HUOMIO

Ald ylitd veneen perdpeilin tehokapasiteettia.
Ndmdi tiedot I6ytyvdt veneen sarjakilvestdi.

HUOMIO

Ostaja on yksin vastuussa kédyttovoiman
valinnasta veneensd sekd tuuli-ja
meriolosuhteiden mukaan.




Venematkoilla pelastusliivien
kdytto on pakollista.

VAROITUS

Hallitse nopeuttasi ympdriston mukaan

VAROITUS . . e ..
progressiivisen liipaisimen avulla.

TEMO-450-moottorin lisdksi aluksella
on oltava airot tai melat.

VAROITUS

KAYTANNON TIETOJA:

TEMO-450-laite on suunniteltu kdyttévoimaksi 3-4 hengen
alukselle tai 500 kg painavalle purjeveneelle satamassa
liikkkumista varten.

KULJETUS

Suosittelemme, ettd vedat teleskooppikahvan sisdan ja kasittelet varoen
moottorin lisdosia (potkurin suojatunneli, potkuri ja kahva), kun moottoria
kuljetetaan joko mukana toimitetun laukun kanssa tai ilman sita.

Irrota magneettiavain aina TEMO-450
-laitteen kuljetuksen ja varastoinnin
ajaksi, jotta moottori ei kdynnistyisi
tahattomasti.

HUOMIO

KAYTANNON TIETOJA:

Akkujen, joiden kapasiteetti on yli 160 Wh, kuljettaminen
kaupallisessa lentokoneessa on ollut kiellettyd vuodesta 2009
Idhtien. TEMO-450-laitteen akku on 290 Wh, joten sitd ei voi
kuljettaa kdsimatkatavaroissa tai kirjattavissa matkatavaroissa
kaupallisilla lennoilla.
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ASENNUS ALUKSEEN

TEMO-450 - paketin mukana toimitettu hankain mahdollistaa moottorin
parhaan mahdollisen tehokkuuden ja asennuksen turvallisuuden.

Kdytd ainoastaan TEMO-hankainta.

1. HANKAIMEN ASENNUS

Hankain on suunniteltu optimoimaan TEMO-laitteen kaytto ja
tekemaan sen kasittelysta helpompaa ja turvallisempaa.
Suosittelemme lampimasti sen kayttoa.

Varoitus: Joissakin perapeileissd on vesitiiviysominaisuuksia. Varo
poraamasta pintaa, jonka on pysyttava vesitiiviina.

Asennus on kiinnitettava tasaiselle, pysty- tai vaakasuoralle pinnalle.
Ruuvaa TEMO-hankain puhtaalle, kuivalle ja kiintealle pinnalle
(alumiini, puu, polyesteri) alla olevien ohjeiden mukaisesti:

- Ota vene vedesta ja aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.

- Nouse veneeseen ja ojenna kasivartesi mukavaan asentoon. Merkitse
sopiva paikannuspiste kasivartesi pituuden ja sijaintisi perusteella;
Hankainta ei tarvitse asentaa veneesi keskilinjalle.

- Kiinnitd hankainkiinnitys kiinni perapeilin ulkopintaan mukana
toimitetuilla ruuveilla;

- Hankaimen metalliakselin alaosan on oltava perapeilin yldaosan
tasalla. Kdyttajan on voitava nostaa TEMO-450 vaaka-asentoon.

- Jos mahdollista, aseta hankain siten, ettda TEMO-450 on noin 30 cm
veden ylapuolella. Optimaalinen kulma TEMO-450 -laitteen ja veden
pinnan valilla on enintaan 30°

Jos perapeilia ei ole, hankain voidaan kiinnittaa aluksen sivulaidalle.

Loydat tietoa taman hankaimen asentamisesta myds verkkosivuiltamme
www.temofrance.com tai TEMO France -Youtube-kanavaltamme.

Hankaimen mitat

¢

e

Asennuskaavio

&
+
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2. TEMO-450 -LAITTEEN 3. KAYTTO ILMAN HANKAINTA
KIINNITTAMINEN HANKAIMEEN

TEMO-450-laitteen kiinnittdminen hankaimeen:
1. Irrota sen paa.
2. Asenna moottori akselille.

TEMO-450-|aitetta voidaan kdyttaa ilman hankainta, mutta sita
kaytettdessa on noudatettava varovaisuutta.

3. Kierra hankaimen paa varovasti takaisin paikalleen. — .

liman hankainkiinnitystd epdvakauden

riski on suurempi ja seurauksena voi

olla putoaminen yli laidan. Erityistd FRA

valppautta vaaditaan.
ENG
GER

Kun kdytdt laitetta ilman hankainta, ESP
g Vialelok sdddd TEMO-450 -laitteen tehoa asteittain. ITA

DEN
SWE
NOR

TEMO-450-laitteen kiinnitysmutteri
NED

Kun asennat TEMO-450-laitteen
veneeseen merelld, sinun on liikuttava
veneessd. Erityistd valppautta vaaditaan,
jotta vdltytddn putoamiselta yli laidan.

HUOMIO

Tarkista ennen jokaista TEMO-450 -
VAROITUS laitteen kiiyttb'kgrtaa, e}'ta' hankainkiinnity§
on kunnossa ja ettd se on tukevasti
kiinnitetty tukipintaan.
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4’ J AT KO ) O SA N SAATO J A Ald pidennd jatko-osaa putkessa olevan
K A H VA N S U U N TAU S HUOMIO pysdytysmerkilld ja punaisella viivalla

merkityn merkin yli.

Puristimen avulla teleskooppivartta voidaan pidentaa tai lyhentaa
TEMO-450 -laitteen kayttoon sopivaksi.

Jatko-osan asentoa voidaan saataa seuraavasti:

1. Avaa laippa

2. Kierra tarvittaessa neljanneskierroksen verran auki.

3.S4ada haluttuun pituuteen.

4. Aseta kahva ja putki niin, ettd ne sopivat asentoosi aluksessa.
5. Kierra neljanneskierroksen verran kiinni, jos olet irrottanut laipan.
6. Kirista laippa

Puristimen avaaminen ja saataminen Puristimen sulkeminen

STOP-merkki TEMO-450-laitteessa

Tarkista ennen TEMO-450-aitteen kaytt63, ettd puristin on kiristetty
ja etta teleskooppiputki ei liiku



KAYTTAMINEN/ NORMAALI KAYTTO

1. TEMO-450 -LAITTEEN
KAYNNISTAMINEN JA

ETEENPAINAJOTILA

TEMO 450:n kaynnistamiseen tarvitset magneettiavaimen.

Toimi sitten seuraavasti:

1. Asenna TEMO-450-laite hankainliitantaansa.

2. Kiinnita hihna ranteeseesi.

3. Asea magneettiavain paikalleen.

4. Odota muutama sekunti ja veda sitten liipaisimesta.

TEMO-450 -laite ei kdynnisty ilman magneettiavainta.

Tarkista ennen vesille Idhtéd TEMO-450-
laitteen toimintakapasiteetti ja akun
toiminta-aika, jotta ei ole vaaraa, ettd
kéyttovoima loppuu ennen mddrdnpddhdn
saapumista.

VAARA

Ald koskaan kédytd TEMO-450-
laitetta uima-alueella tai alle 3
metrin etdisyydelld uivista henkiloistd.
Jos ndin tehdddin, vaarana on vakava
ruumiinvamma, joka voi johtaa
kuolemaan.

A\

Kdytd TEMO-450-laitetta vain
moottorin ollessa vedessdi riittdvdn
jddhdytyksen varmistamiseksi.
Pitkdaikainen kdytto ilman vettd
voi aiheuttaa palovammojen ja
tulipalon vaaran.

VAARA

"-.-_:.'-_"'E._

Ald koskaan kiinnitd TEMO-450
-laitetta suoraan kdyttdjddn. Tamd
voi aiheuttaa hukkumisen, jos
kéyttdjd putoaa yli laidan

HUOMIO

Pyorivd potkuri voi leikata tai
katkaista raajan. Pidd kdteskaukana
potkurista.
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Pyri pitdmddn vapaa ndkyvyys joka
suuntaan ajon aikana.

HUOMIO

Rannehihna ja magneettiavain
toimitetaan kapteenin turvallisuuden

Kun moottoria ei ladata, suojuksen on
aina oltava paikallaan laturissa, jotta
pistokkeeseen ei pddise roiskumaan vettd.

VAROITUS

. . . KAYTANNON TIETOJA:
varmistamiseksi. g .. ..
. . Sdddd kahva sen mukaan, missd asennossa olet veneessd.
HUOMIO Magneettiavain ja sen hihna on
ERA kiinnitettdvd kapteenin ranteeseen,
HUOMIO B . AR
ENG j.otta .r.nootton san.lmlzlu vdlittomdsti,
GER jos han putoaaylilaidan. KAYTANNON TIETOJA:
Hihnaa ei saa koskaan kiinnittdd Liipaisi teittaineniaohi thurinpvérimistdsuhteellisesti
ESP TEMO-450-laitteeseen. iipaisinonasteittainenjaohjaapotkurinpyérimistdsuhteellisesti.
ITA Sen avulla voit sddtdd nopeutta.
DEN
SWE . . . .
— HUOMIO Jaa paino tasaisesti aluksella, jotta alus

pysyy vakaana.

NED

Venematkoilla pelastusliivien kdyttoé

VAROITUS on pakollista.

Jos liipaisin on tdysin painettuna
kdynnistyksen aikana, on vaarana
veneen suuri epdvakaus ja putoaminen
laidan yli. Paina vdhitellen.

VAROITUS

278




2. PERUUTTAMINEN

Jos haluat peruuttaa, paina kahvan ylapuolella olevaa painiketta ja
veda sitten liipaisimesta.

1. Paina peruutuspainiketta.
2. Veda liipaisinta vahitellen.

i

KAYTANNON TIETOJA:

Pidd peruutuspainiketta painettuna koko mandédverin ajan.
Jos vapautat painikkeen, TEMO-450 vaihtaa takaisin
eteenpdinajotilaan.

3. SAMMUTTAMINEN

Voit pysayttda TEMO-450 -laitteen kahdella tavalla:

-’Normaali” sammutus: vapauta liipasin. Moottori pysahtyy valittomasti,
mutta se on yha virroitettu tulevaa kayttoa varten.

-"Hatasammutus”: irrota magneettiavain. Moottori pysahtyy valittémasti,
eika se saa enaa virtaa. Kaynnistadksesi sen uudelleen sinun on asetettava
magneettiavain takaisin aukkoonsa.

“Hatasammutus”

“Normaali” sammutus

e

A A

1 - Vapauta liipaisin

1 - Irrota magneettiavain
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4. MAARANPAASSA

Kun olet lopettanut TEMO-450 -laitteen kayton, irrota se hankaimesta
ja sailyta sita kantolaukussaan (lisdvaruste).

Irrota magneettiavain TEMO.450 -

_— sl Lol laitteesta ennen kuin nouset aluksesta.

ENG

GER Kun irrotat TEMO-450-laitteen

ESP FJ vesilld, sinun on liikuttava veneessdi.

ITA ALY \sdelnitis s Erityistd  valppautta vaaditaan,

SEN = jotta viltytddn putoamiselta vyli
laidan.
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VIAT JAVIRHEILMOITUKSET

Moottori sammuu

MAHDOLLINENSYY

Moottorin korkea
[ampotila

TOIMENPIDE

Irrota magneettiavain

Anna moottorin jadhtya noin 10 minuuttia.

Kytke magneettiavain takaisin ja kayta liipaisinta.

Jos mitaan ei tapahdu, ota yhteytta TEMOn asiakaspalveluun: support@temofrance.com

Moottori sammuu

Potkurin jumiutuminen

Irrota magneettiavain. Poista kaikki, mika voi tukkia potkurin.
Tarkista, etta potkuri pyorii oikein pyorittamalla sita kasin yksi kierros.
Kytke magneettiavain takaisin ja kayta liipaisinta.

Moottori sammuu

Jannite liian alhainen

Tarkista akkumittari. Lataa TEMO-450- aite.

Moottori ei kdynnisty

Tyhja akku

Tarkista akkumittari. Lataa TEMO-450- aite.

Moottori ei kdynnisty

Magneettiavaimen

Irrota magneettiavain. Puhdista magneettiavaimen aukko.
Kytke magneettiavain takaisin ja kayta liipaisinta.

Akku ylikuumenee

huono kosketus Jos mitaan ei tapahdu, ota yhteytta TEMOn asiakaspalveluun: support@temofrance.com
Irrota magneettiavain
Akku viikuumenee Akku Anna TEMO-moottorin jaahtya noin 10 minuuttia.
Y Kytke magneettiavain takaisin ja kayta liipaisinta.
Jos mitaan ei tapahdu, ota yhteytta TEMOn asiakaspalveluun: support@temofrance.com
Akku Irrota TEMO-450-laite laturista.

Anna TEMO-450-laitteen jadhtya noin 10 minuuttia.
Ota yhteytta TEMOn asiakaspalveluun: support@temofrance.com

Akku rajahtaa

Akun ylikuormittuminen
ja kaasuvuoto

Irrota magneettiavain ja ota yhteys TEMOn asiakaspalveluun:
support@temofrance.com
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HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Irrota magneettiavain pistokkeesta ennen
laitteen puhdistamista tai huoltoa.

1. LAITTEIDEN HUUHTELU

Huuhtele TEMO-450-laitteen upotetut osat jokaisen kayttdkerran
jalkeen makealla vedella. Suihkuta makeaa vetta aukkoihin, jotka on
tarkoitettu jaljellad olevan suolan huuhtomiseen pois putkesta. Pyyhi
sitten ratilla.

Tama pidentaa laitteiden kayttoikaa.

2. LAITTEIDEN SUOJAUS
JAERITYISHUOLTO

Kayta kahden kuukauden valein suojasuihketta latauspistokkeen
elektronisten koskettimien ja alemman putken aukkojen pitamiseksi
kunnossa. Kevyt suihkutus riittda. Anna kuivua ennen seuraavaa kaytto- tai
latauskertaa.

Vaihda moottorilohkon huulitiiviste 5 vuoden viélein. Ota yhteytta
[ahimpaan huoltopalveluun taman toimenpiteen suorittamiseksi.
Tutustu jalleenmyyjat-osioon (Distributors) verkkosivuillamme:
www.temofrance.comi

3. AKUN VARAUSTASO

Varmista akun kayttdian pidentamiseksi, etta laite sdilytetaan tuuletetussa
varastossa sopivassa ympariston lampatilassa (15-25 °C).

Pitkaaikaisessa varastoinnissa on noudatettava seuraavia akun
kuormitustasoja:

Pida TEMO-450-laite ladattuna 50 prosentin varaukseen. Tarkista
varaustaso 6 kuukauden valein ja saada sita tarvittaessa.

TEMO-450-laitteen varusteita
vaihdettaessa on kdytettdvdi kdsineitd.



4. POTKURIN IRROTTAMINEN

Potkurin vaihtaminen voidaan tarvittaessa tehda helposti. Katso
opetusvideomme nimelta

“TEMO Tutorial: How to change the propeller and the tunnel of your
hand-held electric motor” (Potkurin ja tunnelin vaihtaminen
kasikayttoiseen sahkomoottoriin) TEMO France -Youtube-kanavaltamme.

Seuraa alla olevia ohjeita:
1. Irrota ruuvi, joka pitaa potkuria paikallaan.
2. Irrota aluslevy.
3. Irrota vaurioitunut potkuri akselista, d4la hukkaa tappia.
4. Aseta uusi potkuri tapin suuntaisesti varmistaaksesi, ettd
potkuri on asennettu oikein akseliin.
5. Aseta uusi aluslevy paikalleen.
6. Kirista pakkauksen mukana toimitettu ruuvi.
Kayta kierrelukitetta

Potkuri on suositeltavaairrottaa optimaalista huuhtelua varten ennen
moottorin talvisailytysta.

5. POTKURITUNNELIN IRROTTAMINEN

Potkuritunnelin vaihtaminen voidaan tarvittaessa tehda helposti.

Sinun tarvitsee vain:
1. Irrota potkurin ruuvi (ks. edell3).
2. Irrota kolme ruuvia, jotka pitavat potkuritunnelia paikallaan.
3. Poista vaurioitunut potkuritunneli.
4. Aseta uusi potkuritunneli samaan asentoon kuin vaurioitunut
potkuritunneli.
5. Ruuvaa potkuritunneli kiinni kolmeen olemassa olevaan reikaan
mukana toimitetuilla ruuveilla.
6. Asenna potkuri takaisin paikalleen edellisen kohdan vaiheiden
mukaisesti.

Potkuritunnelin
ruuvi

Potkuritunneli

Ruuvi

Kitka-

aluslevy

Potkuri
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6. AKUN VAIHTAMINEN

Akku on tarked osa TEMO-450 -laitetta. Jos haluat vaihtaa sen, ota
yhteytta suoraan TEMOn asiakaspalveluun: support@temofrance.com

VAARA

A

Aléi lataa moottoria ilman aikuisen
valvontaa. Ylijdnnite - tai
ylikuormitustilanteissa on sdhkoiskun
tai tulipalon vaara.

HUOMIO

Aldi avaa akkukoteloa vaihtaaksesi akun itse.
Jos kotelo vaurioituu:

Lopeta akun kdytté.

Ald lataa akkua endidi.

Ald oikosulje akkua.

Jos akusta vuotaa akkunestettd, vdltd
ihokosketusta ja kaasun suoraa hengittdmistd.
Soita TEMO n asiakaspalveluun, jos sinulla
on ongelmia.

HUOMIO

Jos akusta vuotaa kaasua, irrotaTEMO.450
laitteen latauskaapeli,anna akun jadhtyd
ja ota yhteys TEMO n asiakaspalveluun.

LATAAMINEN

B> > B> B

Noudata kaikkia tarvittavia
varotoimenpiteitd, kun kytket
TEMO-450 -laitteen laturiin. Kytke
ensin TEMO-450 laturiin ja kytke
sitten laite maaverkkoon.

Laitteen mukana toimitettu laturi ei
ole vesitiivis. Moottorin lataaminen on
siksi suoritettava kosteuden ja
roiskeveden ulottumattomissa.

Lataa akku, kun Iéimpétilaon 0-45 °C.

Ald jatka TEMO-450-laitteen
lataamista sen tdyden latauksen
yli. Tdmd voi aiheuttaa tulipalon,
jos laite ylikuormittuu.

HUOMIO

Kun moottori ei ole latautumassa,
suojuksen on aina oltava paikallaan
laturin liittimessa.

KAYTANNON TIETOJA:

Lataa TEMO-450-laitetta aina tahan laitteeseen tarkoitetulla
laturilla. Muiden laturityyppien kdytto voi aiheuttaa laitteelle
vaurioita, joita takuu ei kata.

Jos sdilytat TEMO-450-
palauttaminen huoltopalveluumme on helpompaa.

laitteen alkuperaispakkauksen, laitteen




1. LATAAMINEN MAALLA

Kayta TEMO-450-laitteen lataamiseen vain TEMO-laturia ja noudata
seuraavia ohjeita:

1. Irrota magneettiavain.

2. Avaa kahvan juuressa olevan latauspistokkeen suojus.
3. Kytke laturin kaapeli pistokkeeseen.

4. Kytke laturi maaverkkoon.

Huomaa: Latauksen aikana akun varaustasoa ei voi lukea
TEMO-450-laitteen kahvassa olevasta mittarista (kun avain on irrotettu,
moottorija mittari eivat saa virtaa).

Voit tarkistaa lataustilan laturin mittarista. Se on punainen latauksen
ajan ja muuttuu vihreaksi, kun lataus on valmis.

Kun akku on ladattu, irrota laturi ja tarkista, etta suojus on paikallaan.
Tyonna magneettiavain aukkoonsa tarkistaaksesi akun varaustason
kahvan mittarista.

2. LATAAMINEN ALUKSESSA

TEMO-450 voidaan ladata veneessa, jossa on 220 V:n sahkdjarjestelma
tai 12 V:n TEMO-laturilla, joka on saatavana lisdvarusteena osoitteesta
www.temofrance.com.
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TEMO-TAKUU

TEMO SAS (TEMO) myontaa TEMO-450-laitteelle osavikojen tai
valmistusvirheiden osalta kahden (2) vuoden takuun alkaen
ensimmaiselle kayttajalle tapahtuneesta toimituksesta.

Takuun puitteissa TEMO korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen omalla
kustannuksellaan ja suorittaa tarvittaessa korvauksen. Korjaustapauksissa
vialliset varaosat korvataan uusilla tai kunnostetuilla osilla. Korvatut
varaosat ovat TEMO n omaisuutta, kun taas vaihdetuista varaosista
tulee kayttajan omaisuutta.

TAKUU EI KATA:

a Tuotteen yllapitoa ja sen normaalista kulumisesta johtuvaa
kunnossapitoa.
b Tuotteen mukauttamista, joka on tarpeen, jotta tuote vastaisi
teknisida tai turvallisuusstandardeja, joita sovelletaan muussa
maassa kuin siin, johon tuote on alun perin suunniteltu ja valmistettu.
¢ Tuotteen heikkenemista, joka johtuu:
1Tuotteen virheellista kaytosta tai asennuksesta (kaytto, joka
ei vastaa tuotteen kayttotarkoitusta, asennus tai kaytto, joka
ei ole TEMOn ohjeiden tai kdyttdbmaassa voimassa olevien
teknisten tai turvallisuusstandardien mukaista jne.);
2. Tuotteen huollosta, joka ei ole TEMOn ohjeiden mukaista,
tai tuotteen huollon laiminlydnnista;
3. Tuotteen virheellisesta kasittelysta (epaasianmukainen
kaytto, pudottaminen, iskut jne.) tai sopimattomasta ymparistosta
(huono ilmanvaihto, tarin3, altistuminen liialliselle kuumuu-
delle, riittamaton virransyotto jne.);
4. Tuotteen kaytosta yhteensopimattoman tai viallisen tuotteen
tai lisdvarusteen kanssa;
5. Tuotteen muuttamisesta tai korjaamisesta, jota ei ole suo-
rittanut TEMOn hyvaksyma palveluntarjoaja;
6. Ylivoimainen este, katastrofi (tulipalo, tulva jne.), salamanisku jne.
Takuu on voimassa ainoastaan TEMO SAS: n jakelemien TEMO-
tuotteiden toimitusalueella tai sen jalleenmyyjien paatoimiston
rekisteréintimaassa.

TAKUUN TAYTANTOONPANON EDELLYTYKSET

Jos kyseessa on verkko-ostos TEMOn verkkosivustolta tai jalleenmyyjalta,
ota yhteytta osoitteeseen support@temofrance.com.

Takuun taytantdéonpano edellyttaa seuraavia tietoja:

- Tuotteen viite.

- Tuotteen sarjanumero.

- Kuvaus havaitusta toimintahairiosta.
- Tuotteen ostotosite.

- Valokuvat tarvittaessa.

Taman takuun mukaisten oikeuksien lisaksi ostajalla on lakisaateiset
takuuoikeudet jalleenmyyjaa vastaan, joita tama takuu ei rajoita.



LISATIETOJA

A. RAJAHDYSALTTIIT YMPARISTOT JA MUUT
YMPARISTOOLOSUHTEET

TEMO-450-laitteen lataaminen tai kayttaminen voi olla vaarallista alueilla,
joissa on rajahdysvaara, kuten alueilla, joissa ilmassa on runsaasti
kemikaaleja, hoyryja tai syttyvia hiukkasia. Huomioi kaikki kyltit ja ohjeet.

B. LAAKINNALLISTEN LAITTEIDEN HAIRIOT

TEMO-450 sisaltaa komponentteja, jotka aiheuttavat sahkémagneettisia
kenttia. TEMO-450 sisaltda myds magneetteja. Nama sahkomagneettiset
kentat ja magneetit voivat hairita ladkinnallisia laitteita, kuten
sydamentahdistimia ja defibrillaattoreita. Kysy laakariltasi ja Iadkinnallisen
laitteen valmistajalta [adkinnalliseen laitteeseesi erityistiedot seka
[adkinnallisen laitteesi ja TEMO-450 -laitteen valilld pidettavasta
turvaetaisyydesta.

C. PITKAAIKAINEN ALTISTUMINEN KUUMUUDELLE

Pida TEMO-450-laite ja sen verkkolaite hyvin tuuletetussa tilassa,
kun kaytat tai lataat sita.

D. LATAAMINEN

Kayta TEMO-450-laitteen lataamiseen sen mukana toimitettua kaapelia
ja verkkosovitinta.

Vahingoittuneiden kaapeleiden tai latureiden kayttaminen tailataaminen
laitteiden ollessa kosteita voi aiheuttaa tulipalon, sdhkdiskun,
loukkaantumisen tai vahingoittaa TEMO-450 -laitetta tai muuta
omaisuutta. Kun kaytat verkkosovitinta laitteen lataamiseen, varmista,
ettad kaapeli on taysin kiinni sovittimessa, ennen kuin kytket sen
pistorasiaan. On tarkeaa, ettd TEMO-450 ja sen laturi pidetdan hyvin
tuuletetussa tilassa, kun niita kaytetaan tai ladataan.

E. AKKU

Ald vaihda TEMO-450-laitteen akkua itse. TEMO-450-laitteen
litiumioniakku on vaihdettava valtuutetussa TEMO-huoltokeskuksessa.
Virheellinen vaihto tai korjaus voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa
ylikuumenemisen tai vammoja. Akku on kierratettava tai havitettava
erillaan kotitalousjatteesta. Al polta akkua.

F. HUOMION HERPAANTUMINEN

Huomio voi herpaantua, kun TEMO-450-laitetta kaytetadan tietyissa
olosuhteissa, mika voi johtaa vaaratilanteisiin (esimerkiksi potkurin
nouseminen vedestd ulos tai moottorin kaynnistdminen vahingossa
veden ulkopuolella). Noudata ohjekirjan ohjeita ja varotoimenpiteita
ongelmien valttamiseksi.

G. KASITTELY

Kasittele TEMO-450-laitetta varoen. Se on valmistettu metallista ja
muovista, ja se sisaltaa herkkia elektronisia komponentteja. TEMO-450 -
laite tai sen akku voi vahingoittua, jos ne putoavat, palavat, puhkeavat,
naarmuuntuvat, murskautuvat tai jos niiden ei-vesitiiviit osat joutuvat
kosketuksiin nesteen kanssa. Jos epdilet, ettd TEMO-450 -laite tai sen
akku saattaa olla vaurioitunut, lopeta TEMO-450 -laitteen kayttami-
nen, silla tdma voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa ylikuumenemisen
jaloukkaantumisen.

H. KORJAUS

Ala avaa TEMO-450-laitetta 414k yrita korjata laitetta itse. TEMO-450-
laitteen purkaminen voi vahingoittaa sitd ja heikentda sen
kestavyytta roiskeita ja vetta vastaan tai aiheuttaa loukkaantumisen.
Jos TEMO-450-|aite on vaurioitunut tai se ei toimi oikein, ota yhteys
TEMOn asiakaspalveluun: support@temofrance.com.
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HAVITTAMINEN JA YMPARISTO

TEMO-450 on valmistettu EY-direktiivin 2002/96 mukaisesti. Tama
direktiivi sdantelee sahko-ja elektroniikkatuotteiden havittamista
kestavan ymparistonsuojelun edistamiseksi.

Voit palauttaa moottorin kerdyspisteeseen paikallisten maaraysten
mukaisesti. Sielta se kuljetetaan erikoistuneisiin kasittelylaitoksiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

DECLARATION OF CONFORMITY

Written declaration of conformity

Name of manufacturer : TEMO
Address : 2 rue Alfred Kastler
Town : Nantes Post code : 44300 Country : France

Equipment Trade Name : TEMO
Type or model : TEM0O.450

Harmonised standards or other reference documents used

Other reference
Other proof of
conformity,
See technical.file

‘Harmonised standards,
Full appll

Directive 2013/53/UE du 20/11/2013 - relating to pleasure craft and v
nautical motor vehicles

Norm ENISO 25197 : 2020 - Small craft - Electrical/electronic control v
systems for steering, shift and throttle

Norm ENISO 16315 : 2016 - Small craft — Electric propulsion system v

Directive 2006/42/CE du 16/05/2006 - relating to machines v

Norm ENISO 12100 : 2010 - Safety of machinery General principles for v
design Risk 1t and risk reduction

Directive 2014/30/UE du 26/02/2014 - relating to the harmonization of the v
laws of the member states concer ning electromagnetic compatibility

Norm NF EN 60945 : 2003 - Maritime navigation and radiocommunication
equipment and systems - General specifications - Test methods and required
results

Nom EN 55014-1: 2017 - Mains-powered devices - Requirements for
household appliances, electrical tools and similar devices - Emission

Norm EN 55014-2: 1997/ A1: 2001 / A2: 2008 * - Category 4 device (F> 15
MHz) Requirements for household appliances, electrical tools and similar
devices - Immunity

Norm EN 61000-3-2: 2014 - Limits for harmonic current emissions (current
drawn by devices £16 A per phase)

Norm EN 61000-3-3: 2013 - Limitation of voltage fluctuations and flicker in
low voltage networks for equipment with a rated current £ 16 A per phase
and not subject to conditional connection.

NS RN ERNEEN BN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. It is valid for all copies
manufactured according to the plans and specifications forming part of the technical documentation required in
the regulatory framework. I, Alexander SEUX, acting as President of TEMO France says the manufacturer, the
equipment mentioned above conforms to the essential requirements of standards and reference materials, as
mentioned above.

Signed up on 08/12/2020, in Nantes
Name and function: Alexandre SEUX - President
Stamp & Signature :

TEMO SAS

2 rue Alfred Kastler

44300 Nantes

Enrgistrée sous le numéro 844724021
au RCS de Nantes




