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Vorsichtsmaßnahmen für sicheren Gebrauch

Teileliste

Auseinanderbau des Pressbehälters

Vorbereitung der Zutaten / Siebtypen

Zusammenbau

Vorsicht während des Betriebs

Bedienungsanleitung: Für Saft / Eiscrème

Bedienungsaleitung für den Kontrollhebel

Bedienung des Kontrollhebels für Entsaften

Wenn die Presschnecke während des Betriebs stoppt 
/ Vorsicht bei Benutzung des Schalters 

Reinigungshinweise

Bevor Sie den Service in Anspruch nehmen

Produktspezifikationen / Garantie

INHALT

(nur für den Hausgebrauch / Garantieinhalt) 

1 Lesen Sie die Sicherheitshinweise durch (S.24) und benutzen Sie das Gerät entsprechend.
2 Nach Durchlesen der Bedienungsanleitung bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf für  
   zukünftige Nutzung.
3 verwenden Sie das Gerät nicht im Ausland mit anderen Stromspannungen.
4 Qualitätsverbesserungen vorbehalten.

H-AA Series

DEU
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Vorsichtsmaßnahmen für sicheren Gebrauch

Warnung  Verletzung der Kennzeichnungsanforderungen kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

 Niemals den Stecker mit nassen Händen in die Steckdose stecken oder  herausziehen. 
Kann zu elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.

 Verwenden Sie keine andere Spannung als 230 - 240 V Wechselstrom. Kann sonst zu 
Stromschlag, Brand oder Fehlfunktionen führen. Andere als die angegebene Spannung kann 
zur Verkürzung der Lebensdauer des Motors führen.

 Stecken Sie das Netzkabel richtig in die Steckdose und drücken Sie den Stecker leicht an. 
Sonst kann es zu Stromschlag oder Brand kommen.

 Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Service Partner 
oder ähnlich qualifizierten Personden ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
Defekte Kabel können zu Stromschlag / Brand führen.

 Verändern Sie niemals das Gerät. Bauen Sie es auch nicht auseinander oder reparieren Sie 
es selbst.  Stecken Sie keine Finger oder sonstige Gegenstände in Spalten oder Löcher am 
Gerät.  
Kann zu Brand, Stromschlag oder Fehlern führen. Für jedwede technische Hilfe wenden Sie 
sich an einen authorisierten Service-Partner.

 Falls das Netzkabel gebrochen oder beschädigt oder der Stecker lose ist, betreiben 
Sie das Gerät nicht. Kann zu Sromschlag, Brand oder Verletzung führen.

 Halten Sie Feuchtigkeit oder Spritzwasser vom Motorblock fern. Seien Sie vorsichtig, 
damit keine Flüssigkeiten in den Schalter am Gerät geraten. Betätigen Sie den Schalter nicht 
mit nassen Händen. Kann zu Stromschlag oder Brand führen.

 Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät geerdet sein. Erden Sie das Gerät nicht über 
Gasleitungen, Plastikwasserleitungen, Telefonkabel, etc. Es kann zu Stromschlag, Brand, 
Fehlfunktionen oder Explsionen führen. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose geerdet ist.

 Bauen Sie den Pressbehälter niemals während des Betriebs auseinander oder
stecken Sie Finger oder andere Gegenstände wie Gabeln oder Löffel in den Ein-
füllschacht oder den Saftauslauf.  Kann zu Verletzungen oder Fehlern führen.

 Das Gerät kann von Personen mit vermindertern physischen, sensorischen oder menatlen 
Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden 
oder die Bedienungsanleitung und die Gefahren des Betriebs verstanden haben. Kinder 
sollen nicht mit dem Gerät spielen, Reinigung und Betrieb des Gerätes soll nicht von Kindern 
vorgenommen werden. Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.

 Betreiben Sie das Gerät nicht ohne geschlossenen Trichter. Kann zu Verletzungen oder 
Fehlern führen.

 Wenn Sie Gasgeruch bemerken, stecken Sie das nNtzkabel nicht in die Steckdose. Öffnen 
Sie das Fenster und lüften Sie vollständig durch. Kann sonst zu Verlezungen oder Fehlern führen.
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Warnung   Verletzung der Kennzeichnungsanforderungen kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

 Niemals Finger, Gabel oder Löffel in den Saftauslauf stecken. 
Kann zu Verletzungen oder Fehlern führen.

 Falls das Drehen der Pressschnecke stoppt, drücken Sie den <REV>-Knopf und 
halten ihn 2 - 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Rückwärtsbewegung vollständig zum 
Stillstand gekommen ist, drücken Sie den <ON>-Knopf. Falls dies öfter während des 
Betriebs auftritt, können Teile beschädigt werden oder der Motor überhitzen. Falls das Problem 
fortbesteht, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren den Service.

 Versuchen Sie während des Betriebs nicht, den Motorblock zu bewegen, den Press-
behälter auseinander zu bauen oder zu verschließen. Kann zu Verletzungen oder 
Fehlern führen. Im Zweifelsfalle das Gerät sofort ausschalten und Netzstecker ziehen.

 Seien Sie während des Betriebs vorsichtig, dass Krawatten, Halsbänder oder Schals nicht 
in die Trichteröffnung gelangen können. Kann zu Verletzungen, Fehlern oder Schäden führen.

 Betreiben Sie das Gerät nur auf einer glatten und stabilen Oberfläche. 
Kann sonst zu Verletzungen oder Fehlern führen. 

 Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung. 
Kann zu Motorschäden durch Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät ca. 
5 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.

 Wenn Sie Zutaten in den Trichter geben, benutzen Sie nur den Stopfer. 
Kann sonst zu Verletzungen oder Fehlern führen.

 Versetzen Sie dem Gerät keinen harten Schlag oder lassen es fallen.  
Kann zu Stromschlag, Brand oder Schäden führen.

 Fall das Gerät einen unangenehmen Geruch erzeugt oder übermäßige Hitze bzw. 
Rauch, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren den Service. 
Bei neuen Geräten kommt es anfangs zu Geruchsentwicklungen, die mit der Zeit auf natürli-
chem Wege verschwinden. 

 Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker und lassen das Gerät unangeschlos-
sen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist oder vor dem Zusammen- oder Auseinander-
bau bzw. der Reinigung. Ziehen Sie das Netzteil am Stecker und nicht am Kabel aus 
der Steckdose.  Kann sonst zu Stromschlag oder Brand führen.

 Waschen Sie die Zubehörteile nicht mit Wasser, das 800C oder heißer ist.  Geben Sie 
die Teile nicht in die Spülmaschine, einen Trockner oder eine Mikrowelle. 
Kann zu Deformation der Teile oder Fehlern führen.

 Das Gerät wiegt ca. 4.8 kg. Vergewissern Sie sich, dass sie es mit beiden Händen an den 
Griffen am Boden halten, wenn sie es bewegen. Wenn Sie versuchen, das Gerät am Pressbehälter 
oder am Rande der Basis zu halten, fällt es herunter und verursacht Verletzungen oder Schäden.

 Verwenden Sie Haushaltsgeräte nicht für kommerzielle Zwecke. Wenn Sie zu große 
Mengen extrahieren, kann das Gerät beschädigt werden. Bite wenden Sie sich an den 
Service, um zu erfahren, wie das Gerät für kommerzielle Nutzung zu verwenden ist.

01 Lesen Sie das Kapitel <Vorsichtsmaßnahmen für sicheren Gebrauch>
02 Folgen Sie den <Vorsichtsmaßnahmen für sicheren Gebrauch>
03 Vorsichtsmaßnahme sind wie folgt klassifiziert.
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Tresterauslauf

Kontrollhebel

Verschlusskappe

Saftauslauf

Pressbehälterdichtung

Verschlusskappendichtung

Silikonbürste

Bürstenhalter

Schraubenachse

Eiscrèmeauslass

Teileliste

2 Trichter

1 Stopfer

3 Pressschraube

4 Feines Sieb 5 Grobes Sieb 

8 Pressbehälter 

6 Eicrèmezubereiter

7 Bürstenhalter 

Stopferhaken

Trichteröffnung

Sicherheitssensor ( )

Siebanschlag
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Schaft

Gehäuseanschlag

Sicherheitssensor ( )

Schalter

10 Tresterbehälter

11 Saftbehälter

9 Gehäuse

12 Kleine Reinigungsbürste

13 Reinigungsbürste

* Kann nicht entfernt werden nach dem 
Zusammenbau

14 Pressgehäuseständer

Gebrauch
`
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Drehen Sie den Einfülltricher gegen den Uhrzeigersinn 
und ziehen ihn hoch.

Ziehen Sie die Pressschraube heraus, indem Sie an 
beiden Seiten festhalten

 Bitte reinigen Sie alle Teile vor der ersten Verwendung.

Auseinanderbau des Pressbehälters

1

2

Trennen Sie den Bürstenhalter  vom Sieb.4

Trennen Sie Sieb und Bürstenhalter vom Pressbehälter.3



  29

Vorbereitung der Zutaten / Siebtypen

Für Smoothies,  Halbgefrorenes und Eiscrème aus gefrorenen Früchten.
Extrahieren Sie keine großen Mengen auf einmal und verwenden Sie keine großen 
Stücke von Zutaten. Etwas Saft kann aus dem Tresterauslauf austreten, wenn 
angetaute Früchte verwendet werden. Das ist ein natürliches Phänomen und kein 
Fehler. Verwenden Sie keine Eiswürfel.

Um Früchte wie Birne, Kiwi, Melone, etc. zu entsaften, geben Sie sie mit Samen und  
Haut in den Trichter. Apfelkerne jedoch enthalten Toxine, sie sollten deshalb besser 
entfernt werden.

Trennen Sie die Weintrauben von den Stiehlen. 
Schälen Sie den Granatapfel und verwenden Sie nur das Fruchtfleisch.

Schälen Sie die Haut von Wassermelone, Melone, Orange, Grapefruit und Zitrone 
und schneiden das Fruchtfleisch in Stücke.

Früchte wie Mango, Kirsche, Pfirsich oder Zitrone haben harte Kerne, die schwer 
zu schlucken sind. Diese Kerne können auch Unterbrechungen oder Schäden am 
Gerät verursachen, deswegen müssen sie vor dem Entsaften entfernt werden.

Schneiden Sie faserige Zutaten in kleine Stücke von weniger als 3 - 4 cm. Geben Sie 
eine Handvoll Weizengras oder Schnittlauch hinein, damit es sich nicht verheddert.

Würfeln Sie gefrorene Früchte in 2 cm große Stücke. Wenn Sie Schalenfrüchte 
verwenden, schälen Sie sie und frieren Sie sie ein, bevor Sie sie verwenden. 
Früchte mit harten Kernen wie Dattelpflaume, japanische Aprikose, Zitrone, 
Pflaume,  Pfirsich, etc. sollten vor der Verarbeitung entkernt werden. Verwenden 
Sie bitte kernlose Trauben.

Wenn Sie Saft aus sehr faserigen Zutaten wie z.B. Ingwer pressen, schneiden 
Sie sie sehr klein und geben Sie sie langsam in den Trichter. Wenn Sie Saft aus 
Wurzelgemüse (Karotte, Petersilienwurzel, Kartoffel, Deodeok, etc.) herstellen, 
kann Dreck auf deren Oberfläche die Teile beschädigen. Schälen Sie dir Gemüse 
deshalb vor Gebrauch. Wenn Sie große Mengen entsaften, wiederholen Sie nach
1 kg Saft den Vorgang "Auseinanderbau und Reinigung".

Verwendung der verschiedenen Siebtypen

► Dieses sind Beispiele für die Vorbereitung von Früchten. 
      Falls Sie Allergien haben, wählen Sie bitte die geeigneten Zutaten aus, die Sie vertragen.
► Schauen Sie bitte ins Rezeptbuch für die Behandlung verschiedener Zutaten.

Das feine Sieb hat kleine Löcher, die gut sind für die Herstellung klarer Säfte.

Apfel . Birne. Kiwi. 
Melone

Wassermelone - 
Melone . Orange . 
Grapefruit . Zitrone

Mango . Kirsche . 
Pfirsich . Zitrone

Weizengras .  
schnitlauch . 
Petersilie . Engelwurz 
.  Grünkohl

Feines Sieb

Grobes Sieb

Eiscrème-
zubereiter

Fruchtfleich

Ingwer . Knoblauch

Granatapfel . 
Weintrauben

Vorbereitung der Zutaten zum Entsaften

Vorbereitung der Zutaten zur Eiscrèmeherstellung

Der Eiscrèmezubereiter ist nur für gefrorene Früchte. 
Nicht für Eiscrushen oder Mahlen verwenden.Bemerkung

Das grobe Sieb hat größere Löcher für Saft mit Fruchtfleisch drin.  
Es ist geeignet für Saft von weichen Früchten und  dickem Saft von Früchten wie 
Banane, Erdbeere und für Smoothies, Latte oder Suppe.

Auseinanderbau des Pressbehälters
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Zusammenbau des Pressbehälters zum Entsaften

Bauen Sie Sieb und Bürstenhalter 
zusammen wie im Bild angezeigt.

Platzieren Sie die in [Schritt 1]  
zusammengebauten Teile 
in den Pressbehälter, indem 
Sie das Sieb drehen, bis es 
in die Bodeneinkerbung des 
Pressbehälters passt.

1 2

SiebanschlagSiebanschlag
`̀

Kerbe des Kerbe des 
Pressbehälters Pressbehälters 
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Drücken Sie die Pressschraube 
in die in  [Schritt 2] 
zusammengesetzte Einheit, bis 
die Schraube perfekt passt.

Befestigen Sie den Trichter wie 
im Bild. Nach Aufsetzen auf den 
Pressbehälter drehen Sie ihn 
im Uhrzeigersinn, bis er richtig 
einrastet.

3 4
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Zusammenbau des Pressbehälters zur Eiscrèmeherstellung

Auslauf für Auslauf für 
EiscrèmeEiscrème

Saftauslauf Saftauslauf 

 Bauen Sie Pressbehälter und 
Eiscrèmezubereiter zusammen. 
Platzieren Sie den Auslass für die 
Eiscrème in einer Linie mit dem 
Saftauslauf.

1 2
Drücken Sie die Pressschraube 
in die in  [Schritt 2] 
zusammengesetzte Einheit, bis die 
Schraube perfekt passt.
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3 Der Bürstenhalter wird für die 
Eiscrèmeherstellung nicht benötigt.

BEMERKUNGBefestigen Sie den Trichter wie im Bild. 
Nach Aufsetzen auf den Pressbehälter 
drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er 
richtig einrastet.
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Falls der Trichter entsprechend der Sicher-
heitshinweise zusammengebaut ist  und auf 
dem Motorgehäuse sitzt, arbeitet das Gerät, 
auch wenn der Trichter in die entgegenge-
setzte Richtung zusammengebaut wurde wie 
auf dem Bild.

1

3

Stellen Sie den Kontrollhebel des Pressbehälters 
auf  ,wie in Abb. 1

2
Falls der Kontrollhebel nicht auf Position  
steht, passen Pressbehälter und Gehäuse nicht richtig 
zusammen.

Setzen Sie Pressbehälter und Gehäuse zusammen. 

Wenn das Zeichen < ▲ > auf dem Gehäuse und 
das Zeichen < ▼ > hinter dem Pressbehälter auf 
einer Linie stehen, ist perfekt zusammengebaut.

BEMERKUNG

Zusammenbau von Pressbehälter und Gehäuse 

*Die Art des Zusammenbaus ist unabhängig vom Siebtypus.

Der Motorblock und auch das ganze Gerät arbeiten 
nicht, wenn der Pressbehälter nicht richtig 
zusammengesetzt ist. Selbst wenn er auf dem 
Gehäuse montiert ist. 

Bemerkung

1

2

3

3

2
1
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 Vorsicht während des Betriebs

 Zutaten, die Vorsicht erfordern, damit sie das Gerät nicht beschädigen.
-Früchte mit harten Kernen wie Dattelpflaume, japanische Aprikose, Zitrone, Pflaume, Pfirsich, etc. 
sollten vor der Extraktion entfernt werden.
- Faserige Gemüse wie Fenchel, Selerie, etc. sollten in kleine Stücke von 3 -4 cm geschnitten werden, 
bevor sie ihn den Trichter gegeben werden.
- Geben Sie keinen Sesam, Kaffeebohnen, Baumrinde, Pfefferkörner, etc. in das Gerät. Sie können 
nicht extrahiert werden.
- Verwenden Sie keine in Alkohol, Zucker oder Honig eingelegten Früchte (Trauben, Aprikosen, Beeren, 
etc.) oder  Zutaten wie Queller, Lauch, etc. 
- Verwenden Sie keine Zutaten, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht entsaftet werden können wie 
Feigen, Aloe oder Kaktus. (Informieren Sie sich im Zweifelsfall beim Service, welche Zutaten verarbeitet 
werden können.)
- Wenn Sie Saft von großen Mengen von Wurzelgemüse, einschließlich Ingwer, herstellen möchten, 
wiederholen Sie nach 1 kg verarbeiteter Menge den Vorgang "Auseinanderbauen und reinigen" und 
fahren dann erst fort.

 Wie empfehlen, grünen Gemüsesaft und Fruchtsaft direkt nach dem Pressen zu trinken  
     statt ihn für längere Zeit aufzubewahren.

 Benutzen Sie den Entsafter nicht zum Mahlen von Getreide, das schädigt das Gerät.

 Versuchen Sie nicht, den Trester, der aus dem Tresterauslauf kommt, nochmals zu    
      entsaften.

-Weiche Früchte können ein 2. Mal ensaftet werden.

 Lassen Sie das Gerät nicht laufen, bevor Sie Zutaten hineingegeben haben.

 Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung.
-  Das kann zu Schäden durch Überhitzung des Motors führen.
- Wenn Sie das Gerät länger nutzen, lassen Sie von Zeit zu Zeit für 5 Minuten abkühlen, bevor Sie weiter     
verwenden.

 Führen Sie nie Stäbchen oder Löffel während des Betriebs in den Tresterauslauf.
- Das kann dazu führen, dass Stäbchen oder Löffel sich mit dem Bürstenhalter verkanten und zu 
Schäden an dem Gerät führen. 

 Drücken Sie die Zutaten nie mit etwas anderem als dem Stopfer in den Trichter.
-Sonst kann die Pressschnecke beschädigt werden.

 Betätigen Sie den Schalter nicht mit nassen Händen.
- Das kann zu Stromschlag oder Brand führen. Platzieren Sie keine fremden Gegenstände in der Nähe 
des Schalters.

 Wenn Sie mehr als 400 ml Saft auf einmal herstellen, öffnen Sie bitte alle 400 ml den    
      Kontrollhebel, um den Trester ablaufen zu lassen.
- Der Trichter kann nicht geöffnet werden, oder es kann zu Schäden kommen wegen des hohen Drucks 
im Pressbehälter.

 Bitte benutzen Sie nur den Eiscrèmezubereiter, wenn Sie gefrorene Früchte verwenden.

 Füllen Sie keine Eiswürfel oder Zutaten zum Mahlen ein.
- Kann zu Schäden und Fehlern führen.

Bemerkung

Verwelkte Substanzen wegen langer Gefrierzeit ergeben weniger oder gar keine Saftausbeute. Wenn 
die Einheit dann nicht sofort nach dem Betrieb gesäubert wird, können Reste antrocknen und das Gerät 
verstopfen. Dies kann dazu führen, dass Zusammenbau und Reinigung erschwert werden.

Zusammenbau von Pressbehälter und Gehäuse 
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Drücken Sie den [ON] Knopf zum Start.

정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

ON

REV

Stellen Sie vor Inbetriebnahme den 
Kontrollhebel auf ( ) .

Saft: Stellen Sie den Kontrollhebel auf Position 
halb-offen ( ), wenn Sie die letzten Zutaten 
zufügen.
Eiscrème : Schließen( ) Sie den   
                     Kontrollhebel.

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

Der Trichter kann so lange leicht geöffnet werden, 
wie das Sieb frei von Restsubstanzen ist.

Stoppen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen und 
für Betriebssicherheit langsam.

Drücken Sie die Zutaten nie mit etwas anderem als 
dem Stopfer herunter. Zerkleinern Sie die Zutaten in 
Stücke von 3 - 4 cm Größe.

Wenn Sie den Eiscrèmezubereiter benutzen, kann Saft 
aus dem Tresterauslauf austreten. Das ist normal.

Wenn Sie mehr als 400 ml auf einmal extrahieren, 
öffnen Sie bitte den Kontrollhebel nach jeweils 400 ml, 
um den Trester auslaufen zu lassen.

Zu Ihrer Sicherheit arbeitet das Gerät nur, wenn es 
richtig zusammengesetzt ist. 

Der Pressbehälter lässt sich nicht mit dem Motorblock 
verbinden, wenn der Kontrollhebel nicht in der 
Position ( ) steht.

Bedienungsanleitung: Für Saft / Eiscrème

BEMERKUNG

11

33

55

22

44

Geben Sie die Zutaten allmählich und na-
cheinander in den Einfülltrichter und drück-
en Sie sie mit dem Stopfer herunter.

Sobald der Entsaftungsvorgang 
abgeschlossen ist, stellen Sie den Schalter 
aud die Position [REV].  

When Sie den [ON] oder [REV] Knopf drücken, stellen Sie sicher, dass die 
Pressschraube komplett zum Stillstand kommt. 

Stop 

[ON]
On

[REV]
Reverse

[ON]
ON

[REV]
Reverse

Press
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 Der Kontrollhebel befindet sich zwischen Saftkappe und Tresterauslauf.
 Der Kontrollhebel hat verschiedene Funkfuionen und kann helfen, 
     den Saft von verschiedenen Zutaten optimal zu extrahieren.

      Reinigungsmethode

(  ) Lassen Sie den Kontrollhebel geschlossen, 
solange der Trester noch nicht austritt.

  Eiscrèmezubereitung

   Zubereitung . Saftherstellungsnethode

Bedienungsaleitung für den Kontrollhebel 

BEMERKUNG

    Beendigung, einfache Reinigungsmethode 

Stellen Sie den Kontrollhebel auf Position halb-offen (◑) , 
sobald Sie die letzten Zutaten in den Trichter geben. Dieser 
ist dann leicht zu öffnen, wenn das Sieb frei von Resten ist.

Für die einfache Reinigungsmethode stellen Sie den 
Kontrollhebel auf (◑) und lassen Sie die Reste ablaufen.

Für viele Zutaten ergibt sich eine gute Extraktionsrate, 
wenn für den Kontrollhebel  die Position (  ) 
gewählt wird. Wenn Sie mehr als 400 ml extrahieren, 
öffnen Sie zwischendurch den Kontrollhebel, um den 
Trester  ablaufen zu lassen.

Beim Entsaften von Früchten mit harten Kernen wie 
Weintrauben, Schwarzbeeren oder Granatäpfeln stellen 
Sie den Kontrollhebel auf Pos. (  ) und öffnen ihn 
zu halb-offen ( ), sobald der Saft austritt.

Wenn Sie den Pressbehälter abbauen und reinigen, stellen 
Sie den Kontrollhebel in Position (OPEN ◯).  So können Sie 
den Pressbehälter leicht reinigen.

Der Kontrollhebel kann nicht in die Position (OPEN ◯) 
gebracht werden, wenn der Pressbehälter auf dem 
Motorgehäuse sitzt.

Wenn es schwierig sein sollte, den Trichter nach dem Betrieb zu öffnen, stellen 
Sie den Kontrollhebl auf halb-offen (◑) und drücken Sie den [REV] Knopf für 3 - 5 
Sekunden. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 - 3 mal und der Trichter wird sich 
leicht öffnen lassen. 
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Bedienung des Kontrollhebels für Entsaften 

Verwenden Sie den Kontrollhebel passend zu den Eigenschaften der Zutaten,
umso besser wird der Saft. Wenn Sie mehr als 400 ml auf einmal extrahieren, 
öffnen Sie bitte den Kontrollhebel nach jeweils 400 ml und lassen des Trester
ablaufen. Wenn der Druck im Pressbehälter zu groß wird, kann der Trichter 
nicht geöffnet werden, oder es kommt zu Schäden

Apfel, Birne, Melone, Wassermelone, Erdbeere, Blaubeere, Orange,  Grapefruit, Zitrone, Mango, Pflaume, 
Pfirsich, Kirsche, Dattelpflaume, Ananas,  Weizengras, Petersilie, Selerie, Löwenzahn, Karotte, Ingwer, Kartoffel, 
Rote  Beete, Tomate, Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Kohl, Spinat, gekochte Süßkartoffel, Kürbis, Mais.

Weintrauben, Granatapfel, Kiwi, Tomate, Brombeere, Himbere, Maulbeere, etc.

Banane, Erdbeere, Blaubeere, etc.

Starten Sie mit dem Kontrollhebel in Position 
[  CLOSE ].

Starten Sie mit dem Kontrollhebel in Position
 [ CLOSE ].

Wenn die Extraktion fast beendet ist, stellen
Sie den Kontrollhebel auf Position[◑] .

Wenn der Saft beginnt auszutreten, stellen 
Sie den Kontrollhebel auf Position[◑].

1. Starten Sie mit dem Kontrollhebel in 
Position [  CLOSE ].

   Zutaten

   Zutaten mit Kernen 

   Mischgetränke mit Milch

Bemerkung
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BEMERKUNG

BEMERKUNG

1

2

Falls die Pressschraube sich nicht lösen 
lässt nach der oben beschriebenen Vorge-
hensweise, ziehen Sie den Stecker, bauen 
den Pressbehälter auseinander, reinigen 
die Teile und versuchen es erneut.

Rückwärtslauf ist eine Funktion, bei 
der der Motor und die Schraube in die 
entgegengesetzte Richtung laufen. 
Rückwärtslauf funktioniert nur solange wie 
der [REV] Knopf gedrückt ist. Gerät schaltet 
ab, wenn er losgelassen wird.

Drücken Sie den [REV] Knopf für 3 - 5 
Sekunden, um den Druck aus dem Press-
behälter zu entlassen. Wiederholen Sie, 
falls nötig.

Drücken Sie den [ON] Knopf nach Rückwärts-
lauf erst nach vollständigem Stillstand der 
Pressschraube, um weiter zu entsaften.
Vergewissern Sie sich vor Betätigung 
der Rückwärtslauf-Funktion , dass die 
Pressschraube vollständig zum Stillstand 
gekommen ist.

Vorsicht bei Benutzung des Schalters

Im Fall von Umdrehen der Bewegungsrichtung während des Betriebs drücken 
Sie kurz die [REV] Taste, um das Gerät anzuhalten.
Dann drücken Sie die Taste erneut für den weiteren Betrieb. Das Gerät ist so produziert, dass es, 
wenn man den Betrieb unterbricht, es nicht sofort stoppt, sondern langsam weiter dreht und 
dann anhält. Wenn die Roatation vollständig zum Stillstand gekommen ist, können Sie den Knopf 
in beliebige Richtung drücken.

[ON][ON]
ONON

[REV][REV]
ReverseReverse

[STOP][STOP]

Wenn die Presschnecke während des Betriebs stoppt

[REV][REV]
ReverseReverse

[ON][ON]
ONON

► Das Gerät kann stoppen, wenn es überladen wird oder die Zutaten zu schnell  eingefüllt werden. 
► Geben Sie deshalb die Zutaten langsam zu, damit sie  ausgepresst und nicht gemahlen werden.

Bedienung des Kontrollhebels für Entsaften 
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Reinigungshinweise 

※ Wenn Sie das Pressbehälter-Set reinigen, waschen 
Sie zuerst die Reste im Inneren. Dann bauen Sie die 
Pressbehälterdichtung  ab und waschen es unter 
fließendem Wasser.

Falls das Gerät nicht sofort nach Gebrauch gereinigt wird, können Reste antrocknen 
und den Pressbehälter verstopfen. Das macht Auseinander- und Zusammenbau 
sowie Reinigung schwierig und kann zu Verschlechterung der Handhabung führen. 
Benutzen Sie kein sehr heißes oder kochendes Wasser, Metallschaber, Scheuermit-
tel, Abflussreiniger oder scharfe Reinigungsbürsten.  Geben Sie die Teile nicht in die 
Spülmaschine oder den Trockner. Trocknen Sie die Teile an der Luft und verstauen Sie 
sie an einem sauberen Ort.

BEMERKUNG

    Reinigung der Teile 
Ziehen Sie den Stecker mit trockenen Händen, 
nachdem das Gerät völlig zum Stillstand 
gekommen ist.

Lösen Sie den Pressbehälter vom Motorblock. 
Drehen Sie den Behälterdeckel zum Öffnen 
und nehmen die Teile heraus, um die Einheit 
auseinander zu bauen.

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um das 
Set unter fliefendem kaltem Wasser zu waschen.

Öffnen Sie den Kontrollhebel [OPEN ◯]  und 
Saftkappe, um den Pressbehälter zu reinigen.

Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht 
feuchten Tuch ab.

Die Silikonteile können auseinandergebaut 
und gewaschen werden (Saftkappendichtung, 
Mittelzahnraddichtung, Silikonbürste inklusive) 

Sie können das Produkt sterilisieren und 
reinigen, indem Sie es für 30 min in Wasser mit 
ein wenig Natron, Zitronensäure oder Essig 
einlegen.

01

02

03

04

05

06

07
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※ Wenn Sie das Pressbehälter-Set reinigen, waschen 
Sie zuerst die Reste im Inneren. Dann bauen Sie die 
Pressbehälterdichtung  ab und waschen es unter 
fließendem Wasser.

Entfernen Sie die Silikonbürsten vom 
Bürstenhalter. 

Benutzen Sie eine Reinigungsbürste und 
waschen Sie den Bürstenhalter unter 
fließendem Wasser.

Folgen Sie bitte der empfohlenenn Methode, um 
die Silikonbürsten vom Bürstenhalter zu trennen. 
Sonst könnten die Bürsten oder der Halter 
beschädigt werden.

Waschen Sie die Silikonbürsten auf die gleiche 
Weise.

1

2

    Bürstenhalter 

Öffnen Sie die Saftkappe, halten Sie Pressbehälter 
und Saftkappe mit einer Hand und ziehen Sie mit 
der anderen Hand die Saftkappendichtung  ab.

Seien Sie bitte vorsichtig, damit Sie nicht die 
Saftkappe oder den Pressbehälter beschädigen 
während des Auseinanderbaus.

Drücken Sie die Pressbehälterdichtung mit zwei 
Fingern zusammen und  drehen sie heraus.

Bitte bauen Sie die oberen und unteren 
Teile korrekt zusammen. (Siehe Bild der 
Pressbehälterdichtung links)

    Saftkappendichtung 

    Pressbehälterdichtung 
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Bevor Sie den Service in Anspruch nehmen  

ON

REV

Falls Sie zusätzliche Informationen benötigen, kontaktieren Sie Ihren 
lokalen Service-Partner oder schauen Sie nach auf www.globalhurom.com

03 Das Gerät arbeitet nicht.
Versichern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose sitzt und der Trichter richtig aufgesetzt ist.
Es kann sein, dass das Gerät nicht läuft, wenn es zu lange ununterbrochen benutzt wurde (mehr als 30 
Minuten). Normalerweise wird es wieder arbeiten, wenn der Motorblock abgekühlt ist.  Falls der Trichter 
nicht richtig an seinem Platz befestigt wurde, wird das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht arbeiten.
Prüfen Sie, ob das Gerät gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung richtig zusammengebaut 
wurde. Schauen Sie im der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie den Service für zusätzliche 
Hilfestellung.

04 Das Gerät stoppt während des normalen Betriebs.
Haben Sie viele Zutaten oder große Stücke im Gerät?
Schauen Sie auf S. 39 nach und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch des [REV] Knopfes.
Falls das Problem auch nach Durchführung oberer Operationen nicht gelöst ist, kontaktieren Sie 
bitte den Service.

05 Es gibt feine Linien oder Streifen auf der Presschraube.
Dieses sind Formpressspuren, die vom normalen Herstellungsprozess herrühren. 
Sie sind normal und kein Problem für die Verwendung. 

06 Der Pressbehälter passt nicht auf die Basis.
Falls der Hebel auf der Position OPEN ◯ steht, passt der Pressbehälter nicht auf die Basis.
Stellen Sie den Hebel vor dem Zusammenbau auf Position CLOSE.

01 Der Motorblock allein arbeitet nicht. 
Zu Ihrer Sicherheit arbeitet das Gerät 
nur, wenn Motorblock und Pressbehälter richtig 
zusammen montiert sind.

02 Bauen Sie das Gerät zusammen, wie 
beim Sicherheitssensor beschrieben. 
Aus Sicherheitsgründen funktioniert das Gerät 
nur, wenn es richtig zusammengebaut ist.
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09 Saft läuft über das Motorgehäuse.
Haben Sie eine große Menge an Zutaten in den Trichter eingefüllt?
Wenn Sie ein große Menge eingefüllt haben im Vergleich zum Tresteraustritt, kann die Dichtung 
leicht verrutscht sein und Saft austreten.  Füllen Sie nicht zu viele Zutaten gewaltsam ein, sondern 
allmählich und nacheinander. Verständigen Sie bitte den Service, wenn Saft weiterhin austritt und 
über das Motorgehäuse läuft.  

10 Der Trischter lässt sich nicht öffnen.
Es könnten größere Rückstände darin sein. Stellen Sie den Hebel auf  Position halb-offen und 
drücken Sie den [ON] Knopf, um die Rückstände zu beseitigen. 
Drücken Sie den [REV] Knopf für 3 - 5 Sekunden und halten an. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 - 3 mal.
Haben Sie eine fremde Substanz oder einen festen Gegenstand (harter Kern, z.B. von Datteln) im 
Entsafter?
Betätigen Sie den [REV] Knopf und drücken die Zutaten in Richtung Einfülltrichter.
Versuchen Sie nicht, das Gerät gewaltsam zu offnen.
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Service für Hilfestellung.

11 Der Pressbehälter bewegt sich während des Entsaftens.
Leichte Bewegungen können vom Motor herrühren.
Je nach Textur der Zutaten kann es zu einem schwächeren oder stärkeren Schütteln kommen. Das 
ist ein normales Phänomen und kein Zeichen von Fehlfunktion.
Harte Zutaten (Karotte, Kartoffel, Rettich, Rote Beete, Kohlrabi, etc.) können stärkere Bewegungen 
verursachen als weiche.

08 Verwenden Sie kein anderes Verfahren 
als Zutaten mit dem Stopfer in den 
Trichter zu drücken. 
Sonst kommt es zu Schäden oder Verletzungen.

07 Füllen Sie nicht zu viele Zutaten auf 
einmal ein. Wenn Sie eine übermäßige Menge 
an Zutaten oder zu große Stücke einfüllen, kann es 
sein, dass sich das Gerät ausschaltet.

Wenn Sie den Garantie-Service anrufen, halten Sie bitte die Seriennummer des Herstellers oder 
den  Strich-Code bereit.

Bevor Sie den Service in Anspruch nehmen  



  Produktspezifikationen

  Garantie

1. Wichtig: Für besseren Käuferschutz füllen Sie dieses Blatt aus und senden es an den Service. 
Bewahren Sie den original Kassenzettel auf.

2. Es wird bescheinigt, dass der Hurom Entsfter unter die HUROM Garantie fällt, dass er frei von Material-, 
Konstruktions- und Herstellungsfehlern ist.
Hurom gewährt eine Garantie von 10 Jahren auf den Motor und 2  Jahren auf alle anderen Teile be-
ginnend mit dem Kaufdatum des Ersterwerbers. Gewährleistung ist nur gültig mit dem Nachweis des 
regulären Kaufs bei  einem authorisierrten Händler und in dessen Land (keine internationale Garantie).
Diese Garantie ist nicht anwendbar bei Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Nutzung, kommer-
zielle Nutzung, Veränderung des Gerätes, Fehlern beim Befolgen der Bedieungsanleitung oder Schäden 
durch andere Teile oder Service von nicht durch HUROM authorisierten Personen zurückzuführen sind.
Transportschäden sind mit dem Lieferanten zu klären. HUROM schließt alle Verantwortung aus für Fol-
geschäden, die zufällig durch dieses Gerät verursacht wurden.

3. Bitte prüfen Sie auf der Unterseite Ihres Hurom-Gerätes den Aufkleber mit dem Strichcode. Dieser hilft 
Ihnen zu verifizieren, dass es sich um ein original  Hurom-Produkt handelt und das Produktionsdatum 
festzustellen. Die Hersteller-Garantie von Hurom deckt keine Geräte mit fehlendem oder beschädigtem 
Strichcode ab. Produkte müssen beim Kauf daraufhin überprüft werden.  

4.  Bei technischen Schwieigkeiten und für Hilfe kontaktieren Sie bitte den Service.

 Produktname     

 Modellname     

 Spannung    

 Frequenz   

 Leistungsauf-
nahme 

 RPM 

Hurom Entsafter

H-AA Series

230 - 240 V

50 Hertz

150 W

43 Umdrehungen pro Minute

 Kabellänge      

 Motor

 Sicherung

 Gewicht

 Äußere Maße

 empfohlene 
Betriebsdauer

1.4 m

Ein-Phasen-Induktions-
Motor

250 V  5 A

4.8 kg

Weite     223 mm
Länge   180 mm
Höhe    407 mm

weniger als 30 Minuten

Produktname 

Händler Kaufdatum

Adresse

Modellname

Seriennummer des Herstellers

Kundenname

Manufacture :
Hurom webpage : www.globalhurom.com



46 Recommandations de sécurité

48 Désignation des composants

50 Démontage du récepteur

51 Préparation des ingrédients / Utilisation avec passoire ou tamis

52 Montage

57 Précautions lorsque l’appareil est en marche

58 Utilisation

59 Utilisation du levier (en fonction du mode/des ingrédients)

60 Utilisation du levier selon les ingrédients (préparation de jus)

61 Utilisation de la vis de pressage lorsque l’appareil est en marche /        
      Précautions pour l’utilisation du bouton de mise en marche

62 Nettoyage

64 Avant de demander une réparation par le fabricant

66 Caractéristiques du produit / Garantie

TABLE DES MATIÈRES

(Pour usage domestique seulement / Garantie incluse)
 Veuillez lire les « Recommandations de sécurité » (page 46) et utiliser l’appareil correctement.
 Après avoir fini de lire le manuel, conservez-le dans un emplacement adapté pour pouvoir le 
consulter plus tard. 
 Ne l’utilisez pas à l’étranger, où l’alimentation électrique a une puissance et une tension dif-
férentes.
4 Des améliorations de qualité peuvent être apportées sans notification particulière.

Série H-AA

FRA
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Recommandations de sécurité

01. Vous devez lire la section <Recommandations de sécurité>.
02. Vous devez suivre les <Recommandations de sécurité>.
03. Les recommandations sont classées comme suit.

Avertissement Le non-respect des exigences figurant sur les étiquettes peut avoir pour conséquence des 
blessures graves ou mortelles.

NE BRANCHEZ PAS ET NE DÉBRANCHEZ PAS L’APPAREIL AVEC LES MAINS MOUILLÉES.  
Cela peut provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures. 

UTILISEZ UNIQUEMENT UNE TENSION DE 230 - 240 V CA. Cela peut provoquer un choc électrique, un 
incendie ou une altération des performances. Si la tension est différente de celle indiquée, cela peut réduire la durée de vie du 
moteur et entraîner une panne. 

BRANCHEZ CORRECTEMENT LE CORDON D’ALIMENTATION ET ENFONCEZ-LE 
COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE MURALE. Cela peut sinon provoquer un choc électrique ou un incendie. 

SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE 
FABRICANT, SON SERVICE OU D’AUTRES PERSONNES COMPÉTENTES AFIN D’ÉVITER 
TOUT RISQUE. Si le cordon d’alimentation est endommagé, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. 

NE MODIFIEZ EN AUCUN CAS L’APPAREIL. NE TENTEZ PAS NON PLUS DE LE DÉMONTER 
OU DE LE RÉPARER VOUS-MÊME. N’INTRODUISEZ PAS VOS DOIGTS, DES SUBSTANCES 
OU DES CORPS ÉTRANGERS TELS QUE DES ÉPINGLES DANS LES OUVERTURES OU 
TROUS DU BLOC. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une panne. Pour obtenir une assistance 
technique, contactez le centre local agréé de service clients. 

LORSQUE LE CORDON D’ALIMENTATION EST ROMPU OU ENDOMMAGÉ ET QUE LA PIÈCE 
ENFICHABLE DEVIENT MOBILE, N’ALLUMEZ PAS L’APPAREIL. Cela peut provoquer un choc 
électrique, un incendie ou des blessures. 

NE MOUILLEZ PAS LE BLOC ET NE VERSEZ PAS D’EAU DESSUS. Veillez à ce qu’aucun liquide ou 
d’autres substances ne puisse infiltrer le commutateur. 

NE LE TOUCHEZ PAS AVEC LES MAINS MOUILLÉES. Cela peut sinon provoquer un choc électrique ou 
un incendie. 

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ EFFECTUER UNE MISE À LA TERRE. 
DE MÊME, N’EFFECTUEZ PAS UN TEL RACCORDEMENT SUR UNE CONDUITE DE GAZ, 
UNE CONDUITE D’EAU EN PLASTIQUE, UN CÂBLE TÉLÉPHONIQUE, ETC. Cela peut provoquer un 
choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une explosion. Assurez-vous d’utiliser la prise électrique dotée d’une 
connexion de mise à la terre. 

NE DÉMONTEZ JAMAIS L’ENSEMBLE DU RÉCEPTEUR PENDANT QUE L’APPAREIL 
FONCTIONNE ET N’INTRODUISEZ PAS VOS DOIGTS, DES CORPS ÉTRANGERS TELS QUE 
DES FOURCHETTES, DES CUILLÈRES PAR EXEMPLE DANS LA GOULOTTE DE LA TRÉMIE 
OU LA VERSEUSE À JUS. Cela peut provoquer des blessures, un accident ou une panne. 

LES APPAREILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES PERSONNES AVEC UN HANDICAP 
PHYSIQUE, SENSORIEL OU MENTAL OU AVEC UNE EXPÉRIENCE ET DES CONNAISSANCES 
INSUFFISANTES SI ELLES ONT ÉTÉ ENCADRÉES OU ONT REÇUES DES INSTRUCTIONS POUR 
UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE L’APPAREIL ET QU’ELLES COMPRENNENT LES 
RISQUES ASSOCIÉS À CETTE UTILISATION. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS MANIPULER 
L’APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN NE DOIVENT PAS ÊTRE RÉALISÉS PAR LES 
ENFANTS EN L’ABSENCE DE SURVEILLANCE. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ 
PAR LES ENFANTS. GARDEZ L’APPAREIL HORS DE LEUR PORTÉE.
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Avertissement Le non-respect des exigences figurant sur les étiquettes peut avoir pour conséquence des 
blessures graves ou des dégâts importants.

N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL SI LA TRÉMIE N’EST PAS BLOQUÉE CORRECTEMENT. Cela peut 
sinon provoquer des blessures ou une panne. 

SI UNE FUITE DE GAZ EST DÉTECTÉE, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D’ALIMENTATION. 
OUVREZ LA FENÊTRE POUR TOUT AÉRER IMMÉDIATEMENT. Cela peut sinon provoquer des blessures 
ou une panne. 

N’INTRODUISEZ JAMAIS VOS DOIGTS, UNE FOURCHETTE, UNE CUILLÈRE OU AUTRE DANS 
LA VERSEUSE À JUS. Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne. 

SI LA ROTATION DE LA VIS DE PRESSAGE S’ARRÊTE PENDANT LE FONCTIONNEMENT 
NORMAL, APPUYEZ SUR LE BOUTON [REV] ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 2 À 
3 SECONDES. UNE FOIS QUE LE FONCTIONNEMENT EN MODE INVERSÉ EST TOTALEMENT 
ARRÊTÉ, APPUYEZ À NOUVEAU SUR LE BOUTON [ON]. Si un tel arrêt persiste en cours de fonctionnement, 
les pièces peuvent être endommagées et les performances altérées en raison de la surchauffe du moteur. Si le problème persiste, 
arrêtez immédiatement l’appareil et contactez le centre de service client local. 

LORSQUE L’APPAREIL EST EN MARCHE, N’ESSAYEZ PAS DE DÉPLACER LE BLOC, DE 
DÉMONTER L’ENSEMBLE DU RÉCEPTEUR OU LES PIÈCES OU DE LES BLOQUER. Cela peut 
entraîner des blessures ou une panne. Si une manipulation est requise, éteignez d’abord l’appareil puis débranchez le cordon 
d’alimentation. 

LORSQUE VOUS UTILISEZ L’APPAREIL, FAITES ATTENTION À CE QUE RIEN NE SE PRENNE 
DANS LA TRÉMIE COMME PAR EXEMPLE UNE CRAVATE, UN LONG COLLIER, UNE ÉCHARPE, 
ETC. Cela peut provoquer des blessures, un accident ou endommager l’appareil. 

INSTALLEZ L’APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE. Cela peut sinon provoquer des blessures 
ou une panne. 

N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL PENDANT PLUS DE 30 MINUTES. Cela peut provoquer une panne du moteur 
par surchauffe. Laissez suffisamment refroidir l’appareil (5 minutes environ) et allumez-le de nouveau. 

LORSQUE VOUS GLISSEZ DES INGRÉDIENTS DANS LA TRÉMIE, UTILISEZ UNIQUEMENT LE 
POUSSOIR FOURNI AVEC L’APPAREIL. Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne. 

ÉVITEZ QUE L’APPAREIL NE SUBISSE UN CHOC SÉVÈRE OU ÉVITEZ DE LE LAISSER TOMBER. 
Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures. 

SI L’APPAREIL DÉGAGE UNE ODEUR DÉSAGRÉABLE, UNE CHALEUR EXCESSIVE OU DE LA 
FUMÉE, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L’UTILISER ET CONTACTEZ LE CENTRE LOCAL DE 
SERVICE CLIENT. Si vous utilisez un nouvel appareil, ce dernier dégage une odeur qui disparaît d’elle-même par la suite. 

DÉBRANCHEZ L’APPAREIL APRÈS UTILISATION. DÉBRANCHEZ-LE DE LA PRISE SECTEUR 
S’IL N’EST PAS UTILISÉ ET AUSSI AVANT DE LE MONTER, DE LE DÉMONTER OU DE LE 
NETTOYER. LORSQUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION, ASSUREZ-VOUS 
DE BIEN LE TENIR. Tirer sur le câble pour le débrancher peut provoquer un choc électrique ou un incendie. 

NE LAVEZ PAS L’APPAREIL À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES (80 °C OU SUPÉRIEURES). 
NE METTEZ PAS L’APPAREIL DANS UN LAVE-VAISSELLE, SÈCHE-VAISSELLE, UN MICRO-
ONDES OU AUTRE. Cela peut provoquer une panne ou déformer les pièces. 

L’APPAREIL PÈSE ENVIRON 4.8KG. LORSQUE VOUS LE DÉPLACEZ, VEILLEZ À TENIR 
FERMEMENT DES DEUX MAINS LES PRISES SITUÉES SUR LE BAS DU BLOC. Si vous essayez 
de le tenir par le récepteur ou le bord du bloc, ce dernier risque de tomber et de provoquer des blessures ou entraîner une panne.

NE PAS UTILISER LES PRODUITS MÉNAGERS À DES FINS COMMERCIALES. Tenter d’extraire une 
grande quantité d’ingrédients peut endommager les pièces. Veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle pour toute 
information concernant l’utilisation de l’extracteur à des fins commerciales.
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Déversoir de pulpe

Levier de contrôle

Bouchon du déversoir de jus

Déversoir de jus

Joint du récepteur

Joint du bouchon du 
déversoir de jus

Brosse en silicone

Support de brosse

Axe de la vis

Déversoir de 
crème glacée

Désignation des composants

2 Trémie

1 Poussoir

3 Vis de pressage

4 Tamis 5 Passoire

8 Récepteur

6 Passoire à glace

7 Brosse rotative

Prise du poussoir

Goulotte de la trémie

Capteur de sécurité ( )

Éléments 
saillants 

de la 
passoire/
du tamis
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Arbre de 
rotation

Élément saillant 
du bloc

Capteur de sécurité  ( )

*Le support du récepteur ne peut pas être détaché une 
fois le montage effectué.

Bouton de mise 
en marche

10 Réservoir à pulpe

11 Réservoir à jus

12 Petite brosse de nettoyage

13 Brosse de nettoyage

9 Bloc

14 Support du récepteur

Utilisation
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              Utilisation avec passoire ou tamis

Démontage du récepteur

Tournez le chargeur dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et tirez-le vers le haut.

Retirez la vis de pressage en maintenant les deux côtés 
de l'ailette.

 Veuillez nettoyer toutes les pièces avant la première utilisation.

1

2

Démontez la brosse rotative et la grille.4

Démontez la grille et la brosse rotative du récepteur à 
jus.3
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Elle sert à préparer des smoothies, des slushes et des glaces à partir 
de fruits congelés. 
N'extrayez pas de grandes quantités à la fois et ne placez pas de gros morceaux 
d'ingrédients. Le jus peut sortir par la sortie de pulpe ou en dehors de la grille 
si vous utilisez des fruits légèrement décongelés. Il s'agit là d'un phénomène 
naturel et nom d'un défaut du produit. N'utilisez pas de glaçons.

              Utilisation avec passoire ou tamis

Le tamis, aux trous petits et fins, est indiqué pour obtenir des
jus clairs.Tamis

Passoire

Passoire à
glace

Cette grille pour les glaces ne s'utilise qu'avec des fruits congelés.
Ne l'utilisez pas pour piler de la glace ou pour broyer des aliments.REMARQUE

La passoire a des trous plus gros et est indiquée pour obtenir des jus plus 
épais contenant de la pulpe.
Elle s'utilise pour préparer des jus avec des fruits mous et des jus épais comme le jus de 
banane, de fraise et permet également de réaliser des smoothies, des crèmes ou des 
soupes.

Préparation des ingrédients

Pour les jus de fruits à base de pomme, de poire, de kiwi, de melon asiatique, etc., 
introduisez les fruits avec les pépins et la peau. Dans le cas des pommes toutefois, 
leurs pépins étant toxiques, il est préférable de les enlever.

Séparez chaque raisin de la grappe. Pelez la grenade et n’utilisez que la chair.

Pelez la peau de la pastèque, de l’orange, melon, Citrondu pamplemousse et 
découpez-les à la taille qui convient.

Les fruits comme la mangue, la cerise, la pêche, la Citron ou la prune contiennent des 
pépins ou noyaux durs qui sont difficiles ou ne pouvant pas être avalés. Ces pépins et 
noyaux peuvent entraîner l’arrêt de l’appareil ou endommager les pièces, ils doivent 
donc être enlevés avant de procéder à l’extraction.

Coupez les ingrédients fibreux en petits morceaux inférieurs à 3-4 cm. Mettez une 
poignée de blé ou de ciboulette en veillant à ce que les ingrédients ne se dispersent 
pas.

Coupez les fruits congelés en dés de 2 cm pour faire de la glace. Si vous utilisez des 
fruits à écorce, épluchez-les et congelez-les avant utilisation. Les fruits contenant 
des pépins ou noyaux durs comme le kaki, l'abricot japonais, le citron, la prune, la 
pêche, etc. qui sont difficiles ou impossibles à mâcher doivent être enlevés avant la 
congélation. Utilisez des raisins sans pépins.

Lorsque vous effectuez l'extraction avec des ingrédients contenant beaucoup de 
fibres, incluant le gingembre, coupez en petits morceaux et insérez lentement. 
Lorsque vous effectuez l'extraction avec des légumes-racines, incluant le gingembre 
(carotte, pissenlit, pomme de terre, déodeok, etc.), des produits non-alimentaires 
tels que la poussière à la surface peuvent endommager les pièces. Veuillez retirer 
toute pelure avant d'utiliser ce produit. Lors de l'extraction d'une grande portion de 
jus, répétez le processus de "démontage et de nettoyage après l'extraction de 1 kg 
d'ingrédients et plus.

► Il ne s'agit que d'un guide pour la découpe des ingrédients. Si vous décelez des allergies, veuillez 
choisir les ingrédients qui vous sont adaptés.
► Veuillez vous reporter au livre de recettes pour l'utilisation du produit en fonction de chacun des 
ingrédients.

Pomme, poire, 
kiwi, melon asiatique

Pastèque, orange, 
pamplemousse,
Citron

Mangue, cerise, 
pêche, Citron

Blé, ciboulette,Eau 
persillé, Angelica, 
Céleri, Kale

Pulpe

Gingembre, Ail

Grenade, raisin

Pour la préparation des jus 

Pour la préparation des glaces

Démontage du récepteur
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Montage du récepteur pour la préparation de jus

Assemblez la grille et la brosse 
rotative comme indiqué sur le 
schéma.

Placez les pièces assemblées à [L'ÉTAPE 1] 
dans le récepteur à jus en tournant le 
récepteur à jus de façon à insérer la 
bosselure de la base de la grille dans la 
rainure du récepteur à jus.

1 2

Partie Partie 
inférieure du inférieure du 

filtrefiltre

Rainure du Rainure du 
récepteurrécepteur
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Enfoncez la vis de presse dans 
les pièces assemblées dans 
[L'ÉTAPE 2] jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement insérée.

Montez le chargeur comme indiqué 
sur l’illustration.
Après avoir placé le chargeur sur le 
récepteur à jus, tournez-le dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'il soit complètement bloqué.

3 4
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Montage du récepteur pour la préparation de crème glacée

Sortie glaceSortie glace

Verseuse à jusVerseuse à jus

Assemblez le récepteur à jus et la 
grille pour les glaces.
Placez la sortie pour les glaces dans 
l'alignement de la sortie de jus.1 2

Enfoncez la vis de presse 
dans les pièces assemblées à 
[L'ÉTAPE 1] jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement insérée.
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3 La brosse rotative n'est pas nécessaire 
pour la réalisation des glaces.

REMARQUE
Montez le chargeur comme indiqué sur 
l’illustration.
Après avoir placé le chargeur sur le récepteur à 
jus, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'il soit complètement 
bloqué.
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1. Le bloc principal ne pourra pas 
fonctionner tout seul.
2. L’appareil ne fonctionnera pas si le 
récepteur à jus n’est pas bien placé, même 
s’il se trouve sur le bloc moteur.

1

3

Placez le levier de contrôle du récepteur à 
jus en position  (fermé) comme 
indiqué sur l'illustration 1 .

2 Si le levier de contrôle n'est pas placé en position 
, l'ensemble du récepteur à jus et le bloc 

moteur ne pourront pas être assemblés parfaitement.

Insérez la base du récepteur à jus dans les 
bosselures du bloc moteur.

Si l'icône < ▲ > sur le bloc moteur et l'icône 
< ▼ > derrière le récepteur à jus sont bien 
alignées, c'est que l'ensemble est parfaitement 
assemblé.

REMARQUE

*La méthode de montage reste la même quel que soit le type de grille utilisé.

Montage du récepteur à jus et du bloc moteur

1

2

3

3

2
1
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Des ingrédients devenus secs du fait d'une réfrigération trop longue rendront peu de jus, voire aucun jus. Si 
l'appareil n'est pas nettoyé immédiatement après utilisation, les résidus risquent de sécher et de rester collés à 
l'appareil. Cela rendra le montage et le nettoyage plus difficiles et pourrait générer une réduction de l'efficacité 
de l'appareil.

 Ingrédients nécessitant quelques précautions
- Les fruits contenant des pépins ou noyaux durs comme le kaki, l’abricot japonais, le citron, la prune, la
pêche, etc. qui sont difficiles ou impossibles à mâcher doivent être enlevés avant l’extraction.

- Pour les légumes tiges contenant des fibres dures comme l’oenanthe, le céleri, etc., découpez-les en
morceaux de petite taille de 3 à 4 cm avant de les mettre dans la goulotte de la trémie.

- Ne mettez pas de sésame, de grains de café, d’écorce d’arbre, de poivre de Chine, etc. Leur extraction
n’est pas possible.

- Ne mettez pas de fruits conservés dans de l’alcool, du sucre, du miel, etc. (raisins, abricot, fruits rouges
etc.) ni d’enzymes (salicorne, joubarbe, etc.). Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.

- L’extraction d’une grande quantité de légumes-racines, incluant le gingembre, peut endommager ou 
provoquer une défaillance de l’appareil. Veuillez répéter le processus de “pour un jus de 1 kg, démon-
tage et nettoyage”.

 Nous vous conseillons de boire les jus de légumes verts et les jus de fruits immédiatement
après leur extraction plutôt que de les conserver pour une longue période.

 Vous pouvez utiliser l’appareil pour broyer des épices (ail, poivron rouge) mais pas pour
moudre des grains. Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.

 Ne procédez pas une nouvelle fois à l’extraction des résidus évacués par la sortie de la pulpe. Les 
fruits mous peuvent quant à eux être à nouveau pressés.

 Ne mettez pas l’appareil en marche avant d’introduire les ingrédients.

 N’utilisez pas l’appareil sans interruption pendant plus de 30 minutes.
- Cela peut entraîner une panne consécutive à une surchauffe du moteur. Si vous devez utiliser l’appar-
eil de manière continue, arrêtez l’appareil et attendez 5 minutes avant de l’utiliser à nouveau.

 N’introduisez en aucun cas vos doigts, une fourchette, une cuillère ou autre dans la verseuse à jus 
pendant que l’appareil est en marche.
- L’insertion de baguettes ou autre dans la verseuse à jus pendant que l’appareil est en marche peut 
bloquer la brosse rotative et endommager les pièces.

 N’utilisez rien d’autre que le poussoir pour appuyer sur les ingrédients.
-L’objet pourrait sinon se coincer avec la vis et provoquer des blessures ou la panne de l’appareil.

 Ne touchez pas le commutateur avec les mains mouillées.
- Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne mettez pas d’objets étrangers à proximité 
du commutateur.

 Si vous extrayez plus de 400 ml à la fois, placez le levier de contrôle en position ouverte tous les 
400 ml pour extraire la pulpe. 
- Le chargeur ne doit pas être ouvert, cela pourrait provoquer des dommages lorsque la pression aug-
mente à l’intérieur du récepteur à jus.
 

 Utilisez la grille pour les glaces uniquement avec des fruits surgelés.
N’insérez pas de glaçons ni d’autres ingrédients et ne l’utilisez pas pour broyer les aliments.
- Cela pourrait endommager l’appareil ou provoquer une panne.

REMARQUE

 Précautions lorsque l’appareil est en marche
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Appuyez sur le bouton [On] pour mettre
l’appareil en marche.

정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

ON

REV

Mettez le levier sur la position 
( )  avant de mettre en marche 
l'appareil. 

Jus : Placez le levier de commande en 
position semi-ouverte ( ) pour introduire 
les derniers ingrédients.
Glaces : Placez le levier de commande en 
position fermée ( ) avant utilisation.

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

La trémie s'ouvrira facilement tant que les résidus 
de l'extraction seront évacués.

Éteignez doucement l'appareil après avoir appuyé 
sur le bouton pour plus de sécurité et pour 
préserver l'efficacité de l'appareil.

N’utilisez rien d’autre que le poussoir pour 
appuyer sur les ingrédients. découpez-les en 
morceaux de petite taille de 3 à 4 cm avant de les 
mettre dans la goulotte de la trémie.

Lorsque vous utilisez la grille pour les glaces, 
le jus peut sortir par la sortie, il s'agit d'un 
fonctionnement normal.

Si vous extrayez plus de 400 ml à la fois, placez 
le levier de contrôle en position ouverte tous les 
400 ml pour extraire la pulpe. 

Le bloc principal ne pourra pas fonctionner tout 
seul.

Si le levier de contrôle n'est pas placé en position 
, l'ensemble du récepteur à jus et 

le bloc moteur ne pourront pas être assemblés 
parfaitement.

REMARQUE

11

33

55

22

44

Mettez les ingrédients dans la goulotte
de la trémie de manière progressive et
servez-vous du poussoir.

Une fois que l'extraction est terminée,
mettez le bouton de mise en marche
sur la position arrêt. [REV]

Lorsque vous basculez entre les positions [ON] et [REV], assurez-vous que la vis 
est complètement arrêtée entre-temps.

Arrêter

[ON]
Marche

[ON]
Marche

[REV]
Reverse

[REV]
Reverse

Appuyez

Utilisation : Pour la préparation des jus/glaces
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Utilisation du levier (en fonction du mode/des ingrédients)

 Le levier de contrôle est situé entre le bouchon de sortie de jus et la sortie de pulpe. 
 Il possède différentes fonctions et peut permettre d'extraire du jus en fonction des caractéristiques des ingrédients, sauf 

pour la fonction d'extraction.

      Mode de nettoyage

Placez le levier de commande en position fermée 
(  avant utilisation puisque la pulpe ne 
ressortira pas séparément.

       glaces

        Préparation, mode d'extraction

REMARQUE

    Extraction terminée, mode de nettoyage simple

Évacuez les résidus en mettant le levier sur la position
demi-ouverte ( )  lorsque vous mettez les
derniers ingrédients. La trémie s'ouvrira facilement
tant que les résidus de l'extraction seront évacués.

Pour le mode de nettoyage simple, mettez le levier
sur la position demi-ouverte ( )  et évacuez les
résidus. 

En général, le taux d'extraction des ingrédients est 
satisfaisant lorsque vous mettez le levier sur la position 
fermée (  ) quand l'appareil est en marche.

Cependant, pour les fruits qui possèdent des pépins 
durs comme le raisin, le rubus coreanus, les grenades, 
vous devez mettre le levier sur la position fermée 
quand l'appareil est en marche puis passer à la 
position demi-ouverte ( ) lorsque le jus commence 
à s'écouler.

Lorsque vous démontez et nettoyez le récepteur,
mettez le levier sur la position ( ) 
complètement ouverte.

Vous pouvez alors nettoyer le récepteur à jus en
toute simplicité.

Dans les cas où il est difficile d'ouvrir la trémie après une extraction :
 Mettez le levier sur la position ( ) demi-ouverte et appuyez sur le bouton Reverse pendant 3 à 5

secondes. Répétez cette opération 2 à 3 fois et la trémie s'ouvrira facilement.
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Utilisation du levier selon les ingrédients (préparation de jus)

11

11

22

22

    Ingrédients

    Ingrédients à pépins

   À mélanger avec du lait

pomme, poire, melon, pastèque, fraise, myrtille, framboise, orange, pamplemousse, citron, mangue, 
prune, pêche, cerise, kaki, ananas, herbe de blé, persil, céleri, chou de Chine, carotte, gingembre, 
pomme de terre, betterave, tomate, paprika, brocoli, chou-fleur, concombre, aloès, chou, chou frisé, 
épinards, noix/noisettes, amandes, haricots, sésame, patate douce et potiron cuits, after maïs

1.  Veuillez mettre le levier sur la position 
(fermée) avant de procéder à 

l'extraction des ingrédients.  

2. Lorsque l'extraction est pratiquement 
terminée, mettez le levier sur la position   
Half-Open (demi-ouverte). 

Raisin, grenade, mûre, kiwi, Tomate, Framboise, etc.

1.  Veuillez mettre le levier sur la position 
 (fermée) avant de procéder à 

l'extraction des ingrédients.

2. Lorsque le jus commence à s'écouler, mettez 
le levier sur la position  Half-Open 
(demi-ouverte).

banane, fraise, myrtille, etc. ou patate douce cuite, potiron, maïs

1. Veuillez mettre le levier sur la position 
 (fermée).  

En utilisant le levier de contrôle selon la propriété de chaque ingrédient, vous 
obtiendrez une meilleur jus. Lorsque vous effectuez l'extraction de plus de 400 ml 
de jus à la fois, veuillez ouvrir le levier de contrôle tous les 400 ml pour en ressortir 
la pulpe. La trémie d'alimentation ne peut pas s'ouvrir ou elle peut s'endommager 
si la pression de la chambre augmente.

REMARQUE
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Utilisation de la vis de pressage lorsque l’appareil est en marche

REMARQUE

REMARQUE

1

2

Si l’appareil ne fonctionne toujours pas même 
après avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez 
débrancher le cordon d’alimentation, démonter 
l’ensemble du récepteur pour le nettoyer.
Vous pouvez alors réessayer.

Inverser est une fonction de rotation (ou de fonc-
tionnement) de la vis (moteur) dans le sens op-
posé. La rotation inverse s’effectue en maintenant 
l’interrupteur en position [REV]  et s’éteint lorsque 
l’interrupteur est relâché.

Appuyez sur le bouton [REV] du bouton de 
mise en marche pendant 3 à 5 secondes et 
relâchezle. Répétez cette opération 2 à 3
fois.

Appuyez sur le bouton [ON] pour mettre en 
marche l’appareil une fois que la rotation 
inverse est complètement arrêtée.
Lorsque vous basculez entre les positions [ON] 
et [REV], assurez-vous que la vis de pressage est 
complètement arrêtée entre-temps.

Précautions pour l’utilisation du bouton de mise en marche

Dans le cas d’un fonctionnement en sens inverse, appuyez brièvement sur le bouton [REV]
puis appuyez sur le bouton [REV] pour la mise en marche.
Le produit est ainsi conçu que même si vous arrêtez son fonctionnement, l’appareil ne s’arrête pas instanta-
nément. La rotation de la vis de pressage ralentit jusqu’à s’arrêter. Si la rotation s’arrête complètement, vous 
pouvez appuyer sur le bouton et choisir la direction de votre choix. (Même cas de figure que si vous actionnez 
le bouton [ON] pendant un fonctionnement en sens inverse)

[ON]

[ON]
Marche

[REV]

[REV]
Reverse

[STOP]

*L'appareil peut s'arrêter s'il y a trop d'ingrédients ou s'ils sont insérés trop rapidement.
*Insérez les ingrédients progressivement car l'appareil les écrase au lieu de les broyer.

Utilisation du levier selon les ingrédients (préparation de jus)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

※ Lors du nettoyage de l’ensemble du récepteur à 
jus, commencez par nettoyer les résidus à l’intérieur 
du récepteur à jus. Démontez ensuite le boîtier du 
récepteur à jus et nettoyez-le sous un filet d’eau.

1. 

2.

Si le récepteur à jus n’est pas nettoyé immédiatement après utilisation, les résidus risquent de sécher et de 
rester collés. Cela rendra le démontage et le nettoyage plus difficiles et pourrait générer une réduction de 
l’efficacité de l’appareil. Nettoyez le récepteur à jus immédiatement après utilisation.

N’utilisez pas d’eau chaude ou d’eau bouillante, de brosse métallique, de matériau abrasif, de solvant ni d’outil 
coupant pour le nettoyage. Ne les lavez pas au lave-vaisselle ni ne les placez pas dans un sèche-vaisselle. Après 
avoir lavé les éléments et les avoir fait sécher naturellement et entièrement, rangez-les dans un endroit sec.

REMARQUE

    Nettoyez les différents éléments de l’appareil.

Nettoyage

Débranchez le cordon d'alimentation avec des mains 
sèches après l'arrêt complet de l'appareil.

Otez l'ensemble du récepteur à jus du bloc principal. 
Tournez le chargeur pour l'ouvrir et sortez les éléments 
afin de démonter l'unité.

Utilisez une brosse de nettoyage et nettoyez l'ensemble 
du récepteur à jus sous un filet d'eau.

Placez le levier de contrôle et le bouchon de sortie du 
jus en position ouverte ( ) pour nettoyer le 
récepteur à jus.

Nettoyez le bloc principal à l'aide d'un chiffon humide ou 
d'un chiffon doux.

Le boîtier en silicone peut se détacher pour être nettoyé. 
(Incluant le boîtier du bouchon de sortie du jus, le boîtier 
du récepteur à jus et la brosse en silicone)

Vous pouvez stériliser et nettoyer l'appareil en le 
trempant dans de l'eau diluée avec du bicarbonate 
de soude, de l'acide citrique ou du vinaigre pendant 
approximatiment 30 minutes.
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※ Lors du nettoyage de l’ensemble du récepteur 
à jus, commencez par nettoyer les résidus à 
l’intérieur du récepteur à jus. Démontez ensuite 
le boîtier du récepteur à jus et nettoyez-le sous un 
filet d’eau.

Otez la brosse en silicone du support rotatif 
de la brosse.

Utilisez une brosse de nettoyage et net-
toyez l’extérieur et l’intérieur du support 
rotatif de la brosse sous un filet d’eau.

Suivez la méthode conseillée pour détacher la 
brosse en silicone. Dans le cas contraire, vous 
pourriez endommager le support rotatif de la 
brosse ou la brosse en silicone.

Nettoyez la brosse en silicone sous un filet d’eau à 
l’aide de la même méthode.

1

2

    Brosse rotative

Ouvrez le bouchon de sortie de jus, tenez le ré-
cepteur à jus et le bouchon de sortie de jus d’une 
main et retirez le boîtier du bouchon de sortie de 
jus de l’autre main pour le démonter.

Faites attention à ne pas laisser tomber ni endom-
mager le bouchon de sortie de jus et le récepteur 
à jus en démontant l’unité.

Pincez le boîtier du récepteur à jus entre deux 
doigts et tournez-le pour le détacher.

Assemblez correctement la partie supérieure 
et la partie inférieure. (Cf. illustration boîtier du 
récepteur à jus à gauche.)

    Boîtier du bouchon de sortie de jus

    Boîtier du récepteur
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• Si vous avez besoin de plus amples informations,  
veuillez contacter le centre de service à la clientèle près de chez vous ou visiter www.globalhurom.com. 

3. L’appareil ne fonctionne pas.
Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement branché.
Vérifiez que la trémie est correctement installée. 
L’ appareil ne fonctionnera peut-être pas après une longue période d’utilisation (plus de 30 min-
utes). Il fonctionne normalement après le refroidissement du corps principal.
Si la trémie n’a pas été bloquée en place, l’appareil ne se mettra pas en marche pour des raisons 
de sécurité.
Vérifiez si l’appareil a été monté conformément aux instructions du mode d’emploi.
Reportez-vous aux instructions pour le montage dans le manuel ou contactez le centre de service 
à la clientèle pour obtenir de l’aide supplémentaire.

4. L’appareil s’arrête pendant le fonctionnement normal.
Avez-vous mis dans l’appareil une quantité importante d’ingrédients ou des morceaux trop gros 
? Reportez-vous à la page 61 de ce manuel et suivez les recommandations quant à l’utilisation du 
bouton [REV]. Si le problème n’est toujours pas résolu après avoir suivi les procédures ci-dessus, 
veuillez contacter le centre de service à la clientèle près de chez vous.

5. La trémie d’alimentation ne s’ouvre pas.
Il peut y avoir beaucoup de résidus à l’intérieur. Mettre le levier de commande à la position 
semi-fermée  ( ) et appuyez sur le bouton [ON] pour libérer les résidus. Appuyez sur le bouton 
[REV] pendant 3 à 5 secondes et arrêtez-le. Répétez ce processus 2 à 3 fois.
Avez-vous inséré des substances étrangères ou des objets solides (tel que des graines de figue 
par exemple) dans l’extracteur de jus?
Appuyez sur le bouton [REV] et poussez les ingrédients vers le haut dans la chute de la trémie 
d’alimentation.Ne pas appliquer une force pour l’ouvrir. Veuillez contacter votre centre de service 
à la clientèle pour obtenir de l’aide.

1. Le bloc principal ne pourra pas fonc-
tionner tout seul. 
L’appareil lui-même ne fonctionnera pas. Pour 
votre sécurité, cet appareil fonctionne seule-
ment lorsque le corps principal est assemblé 
adéquatement avec l’ensemble.

2. Effectuez le montage en tenant 
compte du capteur de sécurité.
Pour votre sécurité, l’unité de fonctionnera 
que si elle est correctement montée.

Avant de demander une réparation par le fabricant

ON

REV
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8. Fuites de jus au niveau du bloc.
Avez-vous introduit une grande quantité d’ingrédients dans la goulotte de la trémie ?
Si vous avez introduit une grande quantité d’ingrédients par rapport à la capacité de la sortie de 
la pulpe, les pièces du récepteur sont légèrement décalées et le jus s’écoule par les ouvertures.
Ne mettez pas trop d’ingrédients de force, introduisez-les de manière progressive lors de l’extrac-
tion.

9. Des rayures ou des lignes apparaissent autour de la vis de pressage.
Il s’agit des marques de moulage qui résultent du processus normal de sa fabrication.
Cela est tout à fait normal et n’entraîne aucun problème quant à l’utilisation de l’appareil.
Veuillez communiquer avec le département du service à la clientèle s’il y a présence de fuite 
au-dessus du cops.

10. Le récepteur vibre lors du pressage.
De légères vibrations peuvent être causées par le moteur.
En fonction de la texture des ingrédients, il est possible que l’appareil vibre légèrement ou de 
manière plus prononcée. Il s’agit d’un phénomène normal car la vis est en rotation. Ce n’est pas un 
dysfonctionnement. Des ingrédients durs (par ex. carotte, pomme de terre, radis, betterave, etc.) 
peuvent provoquer davantage de vibrations que les ingrédients à chair tendre.

11. L’ensemble du récepteur ne s’emboîte pas sur le bloc.
Si le levier est sur la position (  ), l'ensemble ne peut pas être installé sur le bloc.
Avant le montage de l'ensemble du récepteur, assurez-vous que le levier est sur la position 
(  ).

7. Pressez uniquement avec le poussoir 
dans le conduit.
Toute autre méthode pourrait provoquer des 
dommages, des blessures, etc.

6. N’insérez pas une trop grande quan-
tité d’ingrédients à la fois.
L’insertion d’une trop grande quantité d’ingré-
dients ou d’ingrédients épais peut entraîner 
l’arrêt de l’appareil.

• Lorsque vous faites une demande auprès du service après-vente,  
veuillez avoir à votre disposition le numéro de série ou le code-barres du fabricant.

Avant de demander une réparation par le fabricant



•  Nom du produit

•  Numéro de série du fabricant •  Fournisseur

•  Adresse

•  Nom du client

• Date d’achat

•  Nom du modèle

     Caractéristiques du produit

    Garantie

Important: Afin de mieux protéger votre achat, remplissez le présent formulaire et envoyez-le par voie post-
ale au distributeur local auprès duquel vous avez acheté l’appareil et dont vous avez conservé le reçu d’orig-
ine. 

Le présent document certifie que l’extracteur à jus lent Hurom est couvert en vertu de la garantie par 
 et ne présente aucun défaut matériel ou de main d’oeuvre.

Hurom offre une garantie de dix (10) ans pour le moteur et de deux (2) ans pour les autres pièces à compter 
de la date d’achat par l’acheteur d’origine.
La garantie n’est valide qu’avec la preuve d’achat provenant d’un distributeur local agréé. (Aucune garantie 
internationale n’est disponible)

La présente garantie ne s’applique pas aux dommages provoqués par un accident, une mauvaise utilisation, 
un usage abusif, un usage commercial, une altération, le non-respect des instructions d’utilisation ou les 
dommages provoqués par des pièces ou une réparation qui ne sont pas autorisées par .
Les dommages provoqués par le transport relèvent du transporteur.

 décline toute responsabilité concernant des dommages consécutifs liés à des pertes incidentes 
dues à l’utilisation de cet appareil.

Un code à barres appliqué sous forme d’autocollant est apposé sur le fond de la centrifugeuse pour identifier 
la véritable certification du produit et la date de fabrication. Si vous ne trouvez pas l’autocollant de code à 
barres ou si celui-ci est endommagé, il peut y avoir des limites dans la prestation des services par la garantie 
du fabricant, à partir du moment où le certificat authentique et la date de fabrication n’auraient pas pu être 
convenablement identifiés. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier l’étiquette de code à barres sur le 
fond de la centrifugeuse lorsque vous achetez le produit.

Pour toute réparation ou assistance en cas de problème technique, veuillez contacter notre centre local de 
service clients.

Manufacture : 
Hurom webpage : www.globalhurom.com

 Nom du produit   

  

 Nom du modèle     

 Tension nominale     

 Fréquence nominale   

 Consommation 
   électrique 

 TR/MN 
   (tours par minute) 

Extracteur lent de jus 
de fruits et de légumes 
Hurom

Série H-AA

230 - 240 V

50 Hz

150 W

43 tr/mn

 Longueur du cordon     

 Moteur

 Fusible

 Poids

 Dimensions 
    extérieures

 Durée de 
   fonctionnement

1.4 m

Moteur monophasé à 
induction

250 V  5 A

4.8 kg

Largeur     223 mm
Longueur   180 mm
Hauteur    407 mm

Less than 30 minutes
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Precauzioni per un utilizzo sicuro

Nomi dei componenti

Smontaggio del contenitore

Come tagliare gli ingredienti / Utilizzo per tipo di filtro

Assemblaggio del contenitore ~

Cautele durante l'utilizzo

Istruzioni d'uso: Per succhi e gelato

Istruzioni d'uso per la leva (per modalità)

Come utilizzare leva di controllo per ingredienti

Se la vite di spremitura si arresta durante l’utilizzo
/ Esercitare cautela quando si utilizza

Pulizia

Prima di richiedere la riparazione

Specifiche prodotto / Garanzia

INDICE

(Solo per uso domestico/garanzia inclusa)

01 Leggere attentamente le “Precauzioni per un utilizzo sicuro” (pagina 68)
    e utilizzare l’apparecchio correttamente.
02 Dopo aver letto il manuale, tenerlo a portata di mano per consultazioni future. 
03 Non utilizzare all’estero in presenza di tensione e alimentazione diverse.
04 Qualsiasi miglioramento qualitativo è soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

ITA

Serie H-AA
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Precauzioni per un utilizzo sicuro
1. Leggere le <Precauzioni per un utilizzo sicuro>.
2. Attenersi alle <Precauzioni per un utilizzo sicuro>.
3. Le precauzioni sono classificate come segue.

Attenzione: la mancata osservanza dei 
requisiti indicati sulla targhetta può 
causare lesioni gravi o morte.

 NON INSERIRE O DISINSERIRE CON LE MANI BAGNATE. Rischio di 
elettrocuzione o incendi. 
 NON UTILIZZARE ALIMENTAZIONE DIVERSA DA 230 - 240 V C.A.  Rischio di 
elettrocuzione, incendi o danni al prodotto. Se la tensione è diversa, la durata di vita 
del motore sarà inferiore e potrebbero verificarsi guasti.
 INSERIRE CORRETTAMENTE LA SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN 
UNA PRESA A MURO E ASSICURARSI CHE SIA SALDAMENTE IN POSIZIONE.
Rischio di elettrocuzione o incendi.
 SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO  
  DAL PRODUTTORE O DA PERSONE QUALIFICATE PER EVITARE RISCHI.
  Se il cavo di alimentazione è danneggiato potrebbe causare elettrocuzione o 
  incendi.
 NON MODIFICARE L’APPARECCHIO. NON SMONTARE O RIPARARE IL PRO-
DOTTO AUTONOMAMENTE. NON INSERIRE DITA, SOSTANZE ESTRANEE 
O OGGETTI QUALI AGHI NELLE FESSURE O NEI FORI DELL’APPARECCHIO.  
Rischio di elettrocuzione, incendi o danni al prodotto. Per ottenere assistenza 
tecnica, contattare il centro assistenza clienti locale autorizzato.
 SE I FILI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SONO ROTTI O DANNEGGIATI O SE LA 
SPINA SI ALLENTA, NON UTILIZZARE IL CAVO. Rischio di elettrocuzione, incendi 
o infortuni.
 NON BAGNARE IL CORPO NÉ CONSENTIRE CHE VENGA RAGGIUNTO DA 
SCHIZZI. Non consentire a liquidi o ad altre sostanze di penetrare nell’interruttore 
dell’apparecchio.
 NON AZIONARE L’INTERRUTTORE CON LE MANI BAGNATE. Rischio di elettro-
cuzione o incendi.
 PER RAGIONI DI SICUREZZA, È NECESSARIO EFFETTUARE LA MESSA A TER-
RA. INOLTRE, NON ESEGUIRE LA MESSA A TERRA SU TUBI DEL GAS, TUBI 
DELL’ACQUA IN PLASTICA, CAVI TELEFONICI, ECC.
Rischio di elettrocuzione, malfunzionamenti o esplosioni. Accertarsi di utilizzare 
una presa elettrica dotata di messa a terra.
 NON SMONTARE MAI IL SET DEL CONTENITORE DURANTE IL FUNZIONA-
MENTO NÉ INSERIRE DITA O OGGETTI ESTRANEI QUALI FORCHETTE, CUC-
CHIAI, ECC. NELLO SCIVOLO DELLA TRAMOGGIA O NEL BECCUCCIO DEL SUC-
CO.Rischio di lesioni, incidenti o guasti.
 GLI APPARECCHI POSSONO ESSERE UTILIZZATI DA PERSONE CON CAPAC-
ITÀ FISICHE, MENTALI O SENSORIALI RIDOTTE O PRIVE DI ESPERIENZA E 
CONOSCENZE NECESSARIE SOLO IN PRESENZA DI SUPERVISIONE O SE VEN-
GONO FORNITE ISTRUZIONI IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’APPARECCHIO 
IN MODO SICURO E SE COMPRENDONO I RISCHI ASSOCIATI. I BAMBINI NON 
DEVONO GIOCARE CON L’APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
NON DEVONO ESSERE SVOLTE DA BAMBINI. QUESTO APPARECCHIO NON 
PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA PARTE DI BAMBINI. TENERE L’APPARECCHIO E 
IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
 NON AZIONARE SE LA TRAMOGGIA NON È BLOCCATA CORRETTAMENTE. 
Rischio di lesioni o guasti.
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Attenzione:  la mancata osservanza dei requisiti indicati sulla targhetta può causare lesioni gravi o 
danni all’apparecchio.

 SE SI RILEVA UNA PERDITA DI GAS, NON COLLEGARE IL CAVO DI ALIMEN-
TAZIONE ALLA PRESA. APRIRE IMMEDIATAMENTE LE FINESTRE PER VEN-
TILARE IL LOCALE.  Rischio di lesioni o guasti.
 NON METTERE MAI DITA, FORCHETTE O CUCCHIAI, ECC. NEL BECCUCCIO 
DEL SUCCO. Rischio di lesioni o guasti.
 SE LA VITE DI SPREMITURA CESSA DI FUNZIONARE DURANTE L’UTILIZZO 
NORMALE, TENERE PREMUTO IL TASTO [REV] PER 3~5 SECONDI E NON 
APPENA IL FUNZIONAMENTO INVERSO SI ARRESTA COMPLETAMENTE 
PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO [ON]. Se l’arresto si ripete durante l’utilizzo, 
le parti potrebbero danneggiarsi e le prestazioni risultare ridotte a causa del sur-
riscaldamento del motore. Se il problema persiste, arrestare immediatamente 
l’apparecchio e contattare il Centro assistenza clienti locale.
 DURANTE IL FUNZIONAMENTO, NON CERCARE DI SPOSTARE LA BASE, 
SMONTARE IL SET CONTENITORE O LE PARTI NÉ CERCARE DI BLOCCARLI.
Rischio di lesioni o guasti. In caso di necessità, spegnere prima l’apparecchio e 
disinserire il cavo di alimentazione.
 QUANDO SI UTILIZZA L’APPARECCHIO, PRESTARE ATTENZIONE A NON FAR 
IMPIGLIARE CRAVATTE, COLLANE O SCIARPE ECC. NELLO SCIVOLO DELLA 
TRAMOGGIA. Rischio di lesioni, guasti o rotture.
 COLLOCARE L’APPARECCHIO SU UNA SUPERFICIE PIANA E STABILE. 
Rischio di lesioni o guasti.
 NON AZIONARE L’APPARECCHIO PER PIÙ DI 30 MINUTI ALLA VOLTA.
 Rischio di avarie al motore a causa del surriscaldamento. Lasciare raffreddare  
 adeguatamente per circa 5 minuti prima di azionare di nuovo.
 QUANDO SI COLLOCANO GLI INGREDIENTI NELLO SCIVOLO DELLA 
TRAMOGGIA, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PESTELLO IN DOTAZIONE.   
Rischio di lesioni o guasti.
 NON CONSENTIRE CHE L’APPARECCHIO SUBISCA URTI NÉ LASCIARLO CA-
DERE. Rischio di elettrocuzione, incendi o danni.
 SE L’APPARECCHIO EMANA ODORI SGRADEVOLI, CALORE ECCESSIVO O 
FUMO, INTERROMPEREIMMEDIATAMENTE L’UTILIZZO E CONTATTARE IL 
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI LOCALE.Se si utilizza un apparecchio nuovo, è 
normale avvertire un odore che scomparirà col tempo.
  SCOLLEGARE SEMPRE L’APPARECCHIO DOPO L’USO. SCOLLEGARE SEM-
PRE L’APPARECCHIO DALL’ALIMENTAZIONE SE VIENE LASCIATO INCUSTO-
DITO E PRIMA DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO O PULIZIA. QUANDO SI SCOL-
LEGA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE A NON TIRARE 
IL CAVO MA LA SPINA. Tirare il cavo potrebbe causare elettrocuzione o incendi.
 NON LAVARE A 80 °C (176 °F) O TEMPERATURE SUPERIORI. NON COLLO-
CARE L’APPARECCHIO IN LAVASTOVIGLIE, ASCIUGATRICI, MICROONDE, 
ECCRischio di guasti o deformazione delle parti.
 L’APPARECCHIO PESA CIRCA 4.8 kg. QUANDO SI SPOSTA L’APPARECCHIO, 
ACCERTARSI DI AFFERRARE SALDAMENTE LE IMPUGNATURE AL FONDO 
DEL CORPO CON ENTRAMBE LE MANI.Se si cerca di afferrare il contenitore o il 
bordo del corpo, questo potrebbe cadere provocando lesioni o guasti.
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Nomi dei componenti

Beccuccio polpa 

Leva di controllo

Otturatore beccuccio succo

Beccuccio succo

Sigillante contenitore

Sigillante otturatore succo

Spazzola silicone

Portaspazzola

Asse della vite

Beccuccio
per gelato

2 Pestello

1 Pestello

3  Vite di spremitura

4 Filtro fine 5 Filtro grossolano

8 Contenitore

6  Filtro per gelato

7 Spazzola rotante

Gancio del 
pestello

Scivolo della tramoggia

Sensore di sicurezza  ( )

Ganci del
filtro
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* Il supporto del contenitore non può essere 
separato dopo l'assemblaggio.

9 Corpo

14 Supporto contenitore

10 Contenitore polpa

13 Spazzola per pulizia

11 Contenitore succo

Albero

Élément saillant 
du bloc

Sensore di sicurezza  ( )

Interruttore di 
accensione

12 Spazzolina per pulizia

How to use`
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               Utilizzo per tipo di filtro

Ruotare la tramoggia in senso antiorario e sollevarla.

Estrarre la vite di spremitura afferrando entrambe le 
estremità elicoidali.

 Pulire tutti i componenti prima del primo utilizzo.

1

2

Smontare la spazzola rotante e il filtro.4

Smontare il filtro e la spazzola rotante dal contenitore.3

Smontaggio del contenitore
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È utile per preparare frappè, granite e gelati con frutta congelata.
Non estrarre grandi quantità di ingredienti contemporaneamente o inserire 
gli ingredienti in pezzi di grandi dimensioni. Il succo può uscire dal beccuccio 
della polpa o dal filtro se i frutti sono leggermente scongelati. Si tratta di un 
fenomeno naturale e non di un difetto del prodotto. Non utilizzare acqua 
congelata o cubetti di ghiaccio.

               Utilizzo per tipo di filtro

Il filtro fine presenta fori piccoli e fitti adatti ad estrarre succo puro.Grove zeef

Filtro 
grossolano

Filtro per gelato

Il filtro per gelato è adatto solo a frutta congelata. Non utilizzare per 
frantumare ghiaccio o macinare spezie.OPMERKING

Il filtro grossolano ha fori più grandi per preparare succhi densi 
e polposi.È destinato ad estrarre il succo di frutti morbidi e carnosi quali 
banane e fragole ed è anche utile per preparare frappè, frullati o zuppe.

Come tagliare gli ingredienti

Frutti succosi quali pere, kiwi, melone orientale, ecc. possono essere inseriti con semi e 
bucce. Tuttavia, i semi delle mele contengono tossine, quindi è consigliabile rimuoverli. 

Separare i chicchi d’uva dal grappolo. 
Pelare i melograni e utilizzare solo frutti freschi. 

Rimuovere la buccia di anguria, melone, arancio, pompelmo e limone e tagliarli in 
pezzi di dimensioni adeguate. 

Frutti quali mango, ciliegia, pesca, limone o prugna, ecc. presentano semi e noccioli duri 
e difficilmente commestibili. Tali semi potrebbero causare l’arresto dell’apparecchio 
o danni ai componenti, di conseguenza devono essere rimossi prima dell’utilizzo. 

Tagliare gli ingredienti fibrosi in piccoli pezzi di dimensioni inferiori a 3-4 cm. 
Inserire una manciata di grano o erba cipollina in modo che non si spargano. 

Per fare il gelato, tagliare la frutta congelata a dadini da 2 cm. I frutti con buccia devono 
essere pelati e congelati. I frutti contenenti semi duri quali cachi, albicocche, limoni, 
prugne, pesche, ecc. devono essere snocciolati prima dell'estrazione. Utilizzare uva 
senza semi. 

Per estrarre il succo da ingredienti molto fibrosi come lo zenzero, tagliare a fette 
sottili e inserire lentamente. Mentre si estrae il succo da radici come zenzero 
(carota, tarassaco, patata ecc.), è possibile che elementi non commestibili come 
terra danneggino i componenti. Rimuovere la buccia prima di utilizzare il prodotto. 
Per estrarre una grande quantità di succo, ripetere il processo di disassemblaggio e 
pulizia indicato nella sezione relativa alla pulizia dopo l'estrazione di 1 kg di ingredienti. 

► Quanto precede rappresenta un riferimento per il modo in cui tagliare gli ingredienti. Se si soffre di allergie 
       scegliere gli ingredienti che meglio si adattano alle proprie esigenze. 
► Consultare il libro delle ricette per l'utilizzo del prodotto relativo a ciascun ingrediente.

Mela · pera · kiwi · 
melone 

Anguria ·melone · 
arancia · pompelmo 
· limone 

Mango · ciliegia · 
pesca · limone 

Grano · erba 
cipollina · prezzemolo 
· angelica · sedano 
· verza 

Polpa

Zenzero · aglio 

Melograno · uva 

Taglio degli ingredienti Per succhi 

Taglio degli ingredienti Per gelati

Estrarre la vite di spremitura afferrando entrambe le 
estremità elicoidali.

Smontaggio del contenitore
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Assemblaggio del contenitore per succhi

Assemblare il filtro e la 
spazzola rotante come indicato 
nell'immagine.

Inserire i componenti assemblati in 
[STEP 1] nel contenitore ruotando 
il filtro da un lato all'altro per 
agganciare il solco sul 
gancio inferiore del contenitore. 

1 2

Beccuccio Beccuccio 
per gelatoper gelato

Beccuccio per Beccuccio per 
succosucco
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Montare la tramoggia come illustrato 
nell'immagine. Una volta collocata 
la tramoggia sul contenitore, farla 
ruotare in senso orario finché non si 
blocca completamente.

Montare la tramoggia come 
illustrato nell'immagine. Una 
volta collocata la tramoggia sul 
contenitore, farla ruotare in 
senso orario finché non si blocca 
completamente.

3 4
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Beccuccio per Beccuccio per 
gelatogelato

Beccuccio per Beccuccio per 
succosucco

Assemblare il contenitore e il filtro per 
gelato.
Allineare il beccuccio per gelato con 
quello per il succo.1 2

Premere la vite di spremitura nei 
componenti assemblati in [STEP 1] 
finché questa non si adatta 
perfettamente.

Assemblaggio del contenitore per gelato
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3 La spazzola rotante non è 
necessaria per il gelato.

NOTAMontare la tramoggia come illustrato 
nell'immagine. Una volta collocata 
la tramoggia sul contenitore, farla 
ruotare in senso orario finché non si 
blocca completamente.
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1. Il corpo principale non funziona autonomamente.
2. L’apparecchio non funziona se l’insieme 
del contenitore non è assemblato correttamente, 
anche se è posizionato sul corpo.

1

3

Posizionare la leva di controllo dell'insieme del 
contenitore su  ccome indicato 
nell'immagine

2 Agganciare la parte inferiore del contenitore 
al gancio sul corpo.

Se i contrassegni < ▲ > sul corpo e < ▼ > 
dietro l'insieme del contenitore sono allineati 
correttamente, l'assemblaggio è corretto.

NOTA

*Il metodo di assemblaggio è lo stesso indipendentemente dal tipo di filtro.

Assemblaggio del contenitore e del corpo

1

1

2

3

3

2
1
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L'utilizzo di ingredienti appassiti poiché refrigerati troppo a lungo può fornire una 
quantità inferiore di estratto oppure non fornirne affatto. Se l'unità non viene pulita 
immediatamente dopo l'uso, è possibile che i residui si asciughino e aderiscano 
alla superficie dell'unità. Ciò può rendere l'assemblaggio e la pulizia più difficili e 
compromettere le prestazioni.

NOTA

 Cautele durante l'utilizzo

 Ingredienti che richiedono cautela. Rischio di danni o guasti. 
- I frutti contenenti semi duri quali cachi, albicocche, limoni, prugne, pesche, ecc. devono essere snoc-
ciolati prima dell’estrazione. 

- Per verdure da fusto contenenti fibre resistenti quali prezzemolo, sedano, ecc., tagliare in piccoli pezzi 
di circa 3-4 cm prima di inserire nello scivolo della tramoggia. 

- Non inserire semi di sesamo, chicchi di caffè, corteccia d’albero, grani di pepe ecc., che non possono 
essere estratti. 

- Non inserire frutti conservati in alcol, zucchero, miele, ecc..(uva, albicocche, bacche, ecc..) né 
contenenti enzimi (salicornia, erba pignola, ecc.). 

- L’estrazione di succo da grandi quantità di radici come zenzero può causare danni o guasti. Ripetere il 
processo indicato nella sezione relativa alla pulizia dopo l’estrazione di 1 kg di ingredienti. 

 Si consiglia di bere il succo di verdure e frutta immediatamente dopo l’estrazione invece di 
conservarlo a lungo. 

 Non utilizzare per macinare semi. 
- Rischio di danni o guasti. 

 Non ripetere la spremitura dei residui espulsi dal beccuccio della polpa. 
- I frutti teneri possono essere rispremuti. 

 Non azionare l’apparecchio prima di inserire gli ingredienti. 

 Non utilizzare l’apparecchio in maniera continua per più di 30 minuti. 
- Rischio di avaria del motore a causa del surriscaldamento. 
- In caso di funzionamento continuo, arrestare e lasciare raffreddare per 5 minuti prima di 
proseguire l’utilizzo. 

 Non inserire mai dita, forchette, cucchiai, ecc. nel beccuccio del succo durante il funzionamento. 
- Inserire oggetti quali bacchette ecc. nel beccuccio del succo durante il funzionamento può causare il 
blocco della spazzola rotante e danni alle parti. 

 Spingere gli ingredienti esclusivamente con il pestello.
- Altri oggetti potrebbero incastrarsi nella vite e causare lesioni e guasti. 

 Non azionare l’interruttore con le mani bagnate. 
- Rischio di elettrocuzione o incendi. Non collocare oggetti estranei vicino all’interruttore. 

 Se è necessario estrarre più di 400 ml alla volta, posizionare la leva di controllo su aperto ogni 400 
ml per espellere la polpa. 
- La tramoggia non può essere aperta o può causare danni con l’aumento della pressione nel 
contenitore. 
 

 Utilizzare solo il filtro per gelato in caso di frutta congelata. Non inserire cubetti di ghiaccio o altri 
ingredienti e non utilizzare per macinare. 
- Rischio di danni o guasti
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Premere il tasto [ON] per avviare.

정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

ON

REV

Posizionare la leva di controllo su CLOSE
(  )prima dell'utilizzo.

Succo: posizionare la leva di controllo in posizione 
semiaperta ( ) quando si inseriscono gli ultimi 
ingredienti.
Gelato: chiudere( ) la leva di controllo 
per utilizzare.

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

La tramoggia si apre facilmente finché i residui 
vengono rimossi dal contenitore.

Fermare l'apparecchio lentamente dopo aver 
premuto il pulsante per aumentare la sicurezza e 
le prestazioni.

Spingere gli ingredienti esclusivamente con il pestello 
in dotazione.
Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3~4 cm.

Se si utilizza il filtro per gelato, il succo potrebbe uscire 
dal beccuccio. Si tratta di un evento normale.

Se è necessario estrarre più di 400 ml alla volta, 
posizionare la leva di controllo su aperto ogni 400 ml 
per espellere la polpa.

Per la sicurezza dell'utente, questo apparecchio 
non funziona se l'insieme del contenitore non è 
assemblato correttamente.

Il contenitore non verrà assemblato al corpo se la leva 
di controllo non è su (  ) 

NOTA

11

33

55

22

44

Inserire gradualmente gli ingredienti nello 
scivolo della tramoggia e schiacciarli con il 
pestello.

Una volta completata l'estrazione, collocare 
l'interruttore in posizione [REV].

Quando si utilizzano i tasti [ON] o [REV], accertarsi che la vite di spremitura si arresti 
completamente.

Arresto

[ON]
Aan

[REV]
Terug

[ON]
Aan

[REV]
Inversione

Premere

Istruzioni d'uso: Per succhi e gelato
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Istruzioni d'uso per la leva (per modalità)

 La leva di controllo è posta tra l'otturatore del beccuccio e il beccuccio per la polpa. 
 La leva di controllo ha varie funzioni e può aiutare ad estrarre il succo a seconda delle caratteristiche degli 

   ingredienti al di là della funzione di estrazione.

      Modalità di pulizia

Chiudere (  ) la leva di controllo per utilizzare 
dato che la polpa non viene espulsa separatamente.

      Modalità gelato

        Preparazione/modalità di estrazione

NOTA

   Completamento, modalità di pulizia semplice

Spostare la leva di controllo in posizione semichiusa
( ) quando si inseriscono gli ultimi ingredienti ed 
espellere i residui. La tramoggia si apre facilmente 
quando i residui nel filtro vengono espulsi.

Per la modalità di pulizia semplice, porre la leva di 
controllo in posizione semichiusa ( ) e rimuovere i 
residui.

Per gli ingredienti generali, il tasso di estrazione è 
adeguato quando si chiude (  ) la leva 
durante l'utilizzo. Se è necessario estrarre più di 400 
ml alla volta, posizionare la leva di controllo su aperto 
ogni 400 ml per espellere la polpa.

Per frutti con semi duri quali uva, lampone, melograno, 
chiudere la leva durante l'utilizzo quindi portarla sulla 
posizione chiusa (  ) e passare a semichiusa
( ) quando il succo inizia ad uscire.

Quando si stacca e pulisce il contenitore, spostare le 
leva completamente in posizione 
( ) Il contenitore può essere pulito facilmente 
e comodamente.
La maniglia non si sposta in posizione aperta(                          ) 
quando il contenitore è posto sul corpo.

Se risulta dificile aprire la tramoggia dopo l'uso:
Collocare la leva in posizione semichiusa ( ) e premere il tasto Inversione per 3~4 
secondi. Ripetere l'operazione per 2~3 volte e la tramoggia si aprirà facilmente.
Herhaal dit 2-3 keer  en de vulopening zal eenvoudig te openen zijn.

Succo: posizionare la leva di controllo in posizione 
semiaperta ( ) quando si inseriscono gli ultimi 
ingredienti.
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Come utilizzare leva di controllo per ingredienti 

11

11

22

22

    Ingredienti

  Ingredienti con semi

Miscelazione con latte

Mela, pera, melone, anguria, fragola, mirtillo, lampone, arancia, pompelmo, limone, mango, 
prugna, pesca, ciliegia, cachi, ananas, erba di grano, prezzemolo, sedano, tarassaco, carota, 
zenzero, patata, barbabietola, pomodoro, peperone, broccolo, cavolfiore, cavolo, verza, 
spinacio, patata dolce cotta, zucca, mais.

1. Iniziare in   posizione 2. Quando l'estrazione è quasi finita, spostare la 
leva di   controllo in posizione semiaperta

Uva, melograno, mora, kiwi

1. Iniziare in posizione   2. Quando il succo inizia a fuoriuscire, posizionare 
la leva di controllo in posizione semichiusa.

Banana, fragola, mora, ecc.

1. Iniziare in posizione  

Utilizzando la leva di controllo secondo le proprietà di ciascun ingrediente è possibile 
preparare dei succhi ancora più buoni.
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Se la vite di spremitura si arresta durante l’utilizzo

NOTA

Esercitare cautela quando si utilizza 

In caso di inversione durante il funzionamento, premere brevemente il tasto 
[REV] per spegnere l’apparecchio, quindi premere il tasto [REV] per l’utilizzo.
Una caratteristica del prodotto è che anche se il funzionamento viene interrotto, non si arresta 
immediatamente, ma ruota sempre più lentamente fino ad arrestarsi. Se la rotazione si arresta 
completamente, è possibile premere il tasto in qualsiasi direzione si desideri.

[ON]

[ON]

[REV]

[REV]

[STOP]

*L'apparecchio potrebbe bloccarsi se viene riempito troppo o se i prodotti vengono inseriti rapidamente. 
*Inserire gli ingredienti gradualmente, poiché l'apparecchio li spreme e non li macina.

Premere il tasto [ON] per l’utilizzo una 
volta che il funzionamento inverso si è 
completamente arrestato.

Premere il tasto [REV] sull’interruttore di 
accensione per 3~5 secondi e 
arrestare. Ripetere l’operazione 2~3 volte.

Il tasto [REV] spinge gli ingredienti verso l’alto.
La funzione [REV] si attiva solo premendo il 
tasto e la rotazione della vite di spremitura si 
arresta se si rilascia il tasto.

Se si utilizzano i tasti [ON] o [REV], 
accertarsi che la vite di spremitura si 
arresti completamente.

1

2

NOTA

Se anche dopo aver osservato le istruzioni 
summenzionate l’apparecchio non funziona, 
scollegare il cavo di alimentazione e smontare e 
pulire il set contenitore. Infine riprovare.

Come utilizzare leva di controllo per ingredienti 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Staccare il cavo di alimentazione con mani 
asciutte dopo che l'unità è stata arrestata 
completamente.

Rimuovere l'insieme del contenitore dal corpo 
principale. Ruotare la tramoggia per aprire e 
sollevare le parti per smontare l'unità.

Servirsi della spazzola per pulizia e lavare il 
contenitore in acqua corrente.

Aprire la leva di controllo (  ) e 
l'otturatore del beccuccio del succo per lavare il 
contenitore

Pulire il corpo principale con un panno bagnato 
o morbido.

Il sigillante in silicone può essere smontato e 
lavato (compresi sigillante otturatore succo, 
sigillante contenitore e spazzola silicone).

Immergere in acqua diluita con una o due 
gocce di bicarbonato di sodio o candeggina 
naturale per stoviglie per circa 30 minuti per 
sterilizzare e pulire.

※ Se si pulisce l’insieme del contenitore, lavare 
prima i residui all’interno del contenitore. In seguito, 
smontare il sigillante del contenitore e lavare in 
acqua corrente.

1. 

2.

1. Se il contenitore non viene pulito immediatamente dopo l’uso, è possibile che i residui 
si asciughino e aderiscano alla superficie dell’unità. Ciò può rendere lo smontaggio e 
la pulizia più difficili e compromettere le prestazioni. Lavare l’insieme del contenitore 
immediatamente dopo l’uso.
2. Non lavare in acqua bollente o molto calda ed evitare l’uso di pagliette di ferro, materiali 
abrasivi, solventi per tubature o utensili di pulizia appuntiti. Non lavare in lavastoviglie o 
asciugatrice. Dopo il lavaggio, asciugare con cura in modo naturale e conservare in un 
luogo pulito.

NOTA

    Pulizia delle parti

Pulizia
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※ Se si pulisce l’insieme del contenitore, lavare 
prima i residui all’interno del contenitore. In seguito, 
smontare il sigillante del contenitore e lavare in 
acqua corrente.

Rimuovere la spazzola in silicone dal supporto 
per la spazzola rotante.

Servirsi di una spazzola per pulizia per 
lavare la parte interna ed esterna del 
supporto per la spazzola rotante in acqua 
corrente.

Seguire il metodo raccomandato per separare la 
spazzola in silicone. In caso contrario, il supporto 
per la spazzola rotante e per la spazzola in silicone 
potrebbero danneggiarsi.

Lavare la spazzola in silicone in acqua corrente 
utilizzando lo stesso metodo.

1

2

    Spazzola rotante

Per smontare, aprire l’otturatore beccuccio succo, 
tenere il contenitore e l’otturatore beccuccio 
succo con una mano e rimuovere il sigillante 
otturatore succo con l’altra mano.

Prestare attenzione a non lasciar cadere o 
danneggiare l’otturatore succo e il contenitore 
mentre si smonta l’unità.

Comprimere il sigillante contenitore con due dita 
e ruotarlo per separarlo.

Assemblare correttamente la parte superiore e 
quella inferiore (fare riferimento all’immagine del 
sigillante contenitore sulla sinistra).

    Sigillante otturatore succo

    Sigillante contenitore

Pulizia
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 Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza clienti locale or visitare  
   HYPERLINK “http://www.globalhurom.com/” www.globalhurom.com

3.  L’apparecchio non funziona. 
Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. 
Controllare che la tramoggia sia montata correttamente. 
L’apparecchio potrebbe non funzionare se utilizzato per un periodo di tempo prolungato (più di 30 
minuti). Riprenderà a funzionare correttamente una volta che il corpo (motore) si sarà raffreddato. 
Se la tramoggia non viene bloccata in sede, l’apparecchio non funziona per ragioni di sicurezza. 
Controllare che l’apparecchio sia stato montato conformemente alle istruzioni del manuale. 
Consultare le istruzioni di montaggio del manuale o contattare il Centro assistenza clienti
per ulteriore assistenza.

4. L’apparecchio si arresta durante il normale funzionamento.
Sono stati inseriti carichi pesanti o grossi pezzi di ingredienti?
Consultare la pagina 83 del manuale e seguire le istruzioni per l’utilizzo del tasto [REV].
Se il problema non si risolve dopo aver eseguito il processo summenzionato, contattare il Centro 
assistenza clienti locale.

5. La tramoggia non si apre. Potrebbero essere presenti troppi residui all’interno. 
Collocare la leva in posizione semichiusa       e premere il tasto [ON] per espellere i residui. Premere 
il tasto [REV] per 3~5 secondi e arrestare. Ripetere l’operazione 2~3 volte.
Sono state collocati nello spremitore sostanze estranee o oggetti solidi (semi duri come quelli dei 
cachi)?Premere il tasto [REV] e spingere gli ingredienti all’indietro verso lo scivolo della tramoggia.
Non cercare di aprire con la forza. Contattare il Centro assistenza clienti locale per ricevere as-
sistenza.

1. Il corpo principale non funziona 
autonomamente. 
Il corpo principale non funziona autonomamente. 
Per la sicurezza dell’utente, questo apparecchio 
funziona solo se il corpo principale è assemblato 
correttamente al contenitore.

2. Assemblare seguendo il sensore di 
sicurezza. 
Per la sicurezza dell’utente, questo apparecchio 
funziona solo se è assemblato correttamente.

Prima di richiedere la riparazione

ON

REV
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8. Sap lekt over de basis.
Heeft u een grote hoeveelheid ingrediënten in de vulopening gegaan?
Wanneer u een grote hoeveelheid ingrediënten heeft ingevoerd in vergelijk tot de pulp uitvoer, kan 
het zijn dat het rubber aan de kant is geduwd en het sap uit de opening druppelt. Forceer niet te veel 
ingrediënten in één keer in het apparaat, maar doe dit geleidelijk voor extractie.
Neem contact op met de klantenservice wanneer er sap blijft uitlopen boven de basis.
Contattare il Centro assistenza clienti se il succo continua a fuoriuscire dalla parte superiore del corpo.

9. Sono presenti righe sottili o segni di graffi attorno alla vite di spremitura.
Si tratta dei segni di modellazione del normale processo produttivo.
Il prodotto è normale e può essere utilizzato senza problemi.

10. Il contenitore vibra durante la spremitura.
Una leggera vibrazione può essere causata dal motore.
A seconda della consistenza degli ingredienti, l’apparecchio potrebbe vibrare leggermente.
Si tratta di un fenomeno normale, legato alla rotazione della vite di spremitura e non di un difetto. Gli ingredienti duri 
(per es. carote, patate, rapanelli, barbabietole, ecc.) possono causare una vibrazione maggiore rispetto a quelli morbidi.

11. L’insieme del contenitore non si inserisce nel corpo.
Se la leva di controllo è in posizione                      il set contenitore non si inserisce nel corpo. Prima
di montare il set contenitore, accertarsi che la leva sia in posizione  

7. Utilizzare unicamente il pestello per 
comprimere all’interno dell’apparecchio.
In caso contrario, potrebbero verificarsi dan-
ni, infortuni ecc.

6. Non inserire troppi ingredienti 
contemporaneamente.
Se si inserisce un numero eccessivo di 
ingredienti o se questi sono troppo grossi, 
l’unità potrebbe arrestarsi.

Prima di richiedere la riparazione



 Lunghezza del      

 Motore

 Fusibile

 Peso 

 Dimensione 
    esterióre

 Nome prodotto

 Produttore  Data d’acquisto 

 Indirizzo

 Nome modello

 Numero seriale produttore

 Nome cliente

    Specifiche prodotto

    Garanzia

Importante: per tutelare al meglio l’acquisto, compilare e inviare il presente modulo al dis-
tributore locale presso il quale si è effettuato l’acquisto e conservare la ricevuta originale.

Ciò attesta che lo spremitore lento Hurom è coperto da garanzia da   come 
privo di difetti sostanziali di produzione e manodopera. 

Hurom fornisce la garanzia per dieci (10) anni sul motore e per due (2) anni sulle altre parti 
a decorrere dalla data di acquisto da parte dell’acquirente originale. La copertura è valida 
esclusivamente insieme alla prova di acquisto presso un distributore locale autorizzato 
(non è disponibile alcun tipo di garanzia internazionale).

La presente garanzia non si applica ai danni causati da incidenti, utilizzo errato, utilizzo 
commerciale, alterazione, mancata osservanza delle istruzioni d’uso o danni causati da 
parti oservizi non autorizzati da . Il risarcimento dei danni causati dal trasporto 
deve essere richiesto allo spedizioniere.  nega qualsiasi responsabilità per 
danni derivanti da perdite incidentali causate dall’uso del presente apparecchio.

Verificare la presenza di un’etichetta con un codice a barre sulla base del proprio prodotto 
Hurom. L’etichetta con il codice a barre aiuta a verificare la genuinità del prodotto Hurom 
e a identificarne la data di produzione. La garanzia del produttore di Hurom non copre 
prodotti con etichette con il codice a barre danneggiate o assenti. I prodotti devono es-
sere ispezionati al ricevimento.

Per l’assistenza e la manutenzione che presentino difficoltà tecniche, contattare il nostro 
Centro assistenza clienti locale.

Produttore: 
Sito web Hurom: www.globalhurom.com

 Nome prodotto     

 Nome modello      

 Tensione       

 Frequenza nominale
  

 Consumo di energia  
    nominale 

 Giri/min. 

 Ore di funzionamento 
    nominali

Spremitore lento Hurom
 
Serie H-AA

230 - 240 V

50 Hz

150 W

43 rpm

Meno di 30 minuti

1.4 m

Motore monofase a induzione

250 V  5 A

4.8 kg 

Larghezza
Lunghezza
Altezza

223 mm
180 mm
407 mm



 Product naam

 Leverancier  Aankoopdatum 

 Adres

 Model naam

 Fabriek serienummer

 Klant naam

    Product Specificaties

    Garantie

Belangrijk : Om uw aankoop  beter te beveiligen, vul dit in en mail dit formulier naar uw 
lokale distributeur waar u het product heeft gekocht en bewaar de originele aankoopbon.

Dit garandeerd dat de Hurom Slow juicer onder garantie staat bij   en vrij is van 
defecten in materiele constructies en vakmanschap. 

Hurom levert 10 jaar garantie op de motor en 2 jaar op de andere onderdelen vanaf de 
datum van aankoop van de originele koper. Dekking is geldig met bewijs van aankoop van 
een erkende lokale distributeur. (Er is geen internationale garantie beschikbaar)

De garantie is niet geldig bij schade toegebracht door een ongeluk, misbruik, commercieel 
gebruik, aanpassingen aan het apparaat, defect door niet volgen van de handleiding of 
schade toegebracht aan de onderdelen door niet door . geautoriseerde ser-
vice afhandling. Schade toegebracht door transport moet geclaimed worden bij de 
vervoerder.  is niet aansprakelijk voor gevolgschade door incidentele verliezen 
door het gebruik van dit apparaat. 

Check de onderkant van het Hurom product voor een sticker met de barcode. Deze bar-
code helpt bij het verifiëren van de echtheid van het Hurom product en indentificeerd de  
productiedatum. Hurom fabrikant garantie is niet geldig op producten waarbij de barcode 
sticker mist of is beschadigd. De producten worden bij ontvangst gecontroleerd.

Voor service en hulp bij technische problemen, neem contact op met de klantensevice.

Fabrikant : 
Hurom website : www.globalhurom.com

 Product Naam     

 Model Naam      

 Voltage      

 Frequenctie  

 Vermogen 

 Omwentelingen 

 Gebruiksduur

Hurom Slow Juicer 

H-AA Series

230 - 240 V

50 Hz

150 W

43 rpm

Minder dan 30 minuten

 Kabellengte     

 Motor

 Zekering

 Gewicht 

 Buiten 
    afmeting

1.4 m

Enkele- fase inductie motor

250 V  5 A

4.8 kg 

4DC010559_V.03

223 mm
180 mm
407 mm

Breedte
Lengte
Hoogte




