polono

Schnellanleitung

Logistik—Etikettendrucker
PLGO

Warnhinweise

BerUhren Sie gleich nach dem Druckvorgang nicht den Druckkopf, da er sehr heif3 ist.
Achten Sie darauf, dass der Druckkopf nicht zerkratzt oder beschadigt wird.
Benutzen Sie keine ungepruften Zubehore.

Unternehmen Sie bitte keine eigenen Reparaturversuche, sondern kontaktieren Sie den Verkaufer.
Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Verunreinigungen schitzen.

Trennen Sie die Stromversorgung, falls Sie das Gerat fur langere Zeit nicht benutzen.
AufB3erhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ubersicht und Komponenten

M Vorderansicht

Obere Abdeckung

Statusanzeige/Feed-Taste

Offnungshebel fiir die Abdeckung

Externer Papierrolleneinlass
Netzschalter

Steckdose

USB-Anschluss

H Innenansicht

Druckkopfmodul

Verriegelung der
Standerabdeckung

Einstellbarer Papiereinfuhr

Pappteller \EJ
(zum Ziehen von Papier zum Weiterdrucken) \w

[ﬁ Hinweis:
Die oberen Abbildungen dienen nur als Referenz; Die Teile und Komponenten von lhrem
Modell kénnen abweichen.

Beweglicher
Papiersensor

Windows Einrichten

M Treiberinstallation

1.Vor der Installation schlie3en Sie den Drucker an lhren Computer oder Laptop an und
schalten ihn anschlief3en an.

2.Laden Sie den MAC-Treiber auf unsere Website oder von dem mitgelieferten USB-Stick
herunter, anschlieBend installieren Sie sie.

2 Installieren -POLONO PLED Label Printer Windows Driver 27...  —

Wahlen Sie die Art der Installation
Wahlen Sie die entsprechends Operation nach Thren Bedurfnissen,

®) Instalieren Sie den Druckertreiber
Bitte schlisen Sie den Drucker an Ihren Computer an und schalten Sie

O Deinstallieren des Druckertreibers
Deinstallieren Sie den ausgewshiten Druckertreiber und seine Kompone:

Das Installationsprogramm instaliert gerade den Druckertreiber auf Threm
Computer, bitte warten Sie.
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D) Installieren -POLONO PLGO Label Printer Windows Driver v2.7...  —

Beenden des POLONO PL60 Label
Printer Windows Driver
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von POLONO PLE0 Label Printer
Windows Driver auf Threm Computer abgeschlossen.

B Kicken Sie auf Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

B Einrichten

1.Gehen Sie zu “Einstellungen” — “Geréte” — “Drucker & Scanners” — “PL60” — “Verwalten”
— “Druckeinstellungen”, um die SeitengréBe oder andere Einstellungen zu betéatigen.
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Mac Einrichten

B Treiberinstallation

1.Laden Sie den MAC-Treiber auf unsere Website oder von dem mitgelieferten USB-Stick

herunter, anschlie3end installieren Sie sie.

[ ] @ ,POLONO-PRINTER" installieren
Willkommen bei: POLONC-PRINTER

Welcome to the Drvier Setup Wizard.
* Einfilhrung

Einfihrung

¥ .POLONO-PRINTER" installieren

Angepasste Installation auf ,Macintosh HD*

Paketname Aktion Groge

install Driver Aktualisie. 98 K8
Zielvolume Uninstall Driver
auswahlen
® Installationstyp
Erforderlicher Platz: 98 KB Verbleibend: 17,4168
[ ] & ,POLONO-PRINTER" installieren a L] ¥ ,POLONO-PRINTER" installieren
Standardinstallation auf ,Macintosh HD* Installation erfolgreich abgeschiossen
Einfthrung Hlferfzr .Is.x gin Speicherplatz von 98 KB auf deinem Computer Einfiihrung
- erforderlich. Zielvolume
Zielvolume
auswihlen Kiicke auf ,Installieren, um die Standardinstallation dieser
) Software fir alle Benutzer dieses Computers durchzufiihren.
.
O T Die Software kann von allen Benutzern dieses Computers ) X )
verwendet werden. (3 i Die Installation war erfolgreich.
Die Software wurde installiert.
Zuriick  Insteplieren 4

2.Gehen Sie zu “Systemeinstellungen” -

» o«

wahlen Sie “POLONO PL60”, zum Schluss klicken Sie auf “Hinzufigen”.

Druck & Scanner”, klicken Sie auf das Plus—Symbol,
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Optionen & Fillstinde

Standarddrucker: Zuletzt verwendeter Drucker ()
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M Einrichten

1.0ffnen Sie eine PDF-Datei und anschlieBend legen die benutzerdefinierte SeitengréBe an.
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Laden einer Papierrolle

W Einlegen von Faltpapier

1.Schalten Sie den Drucker ein und passen Sie
den Papiereinfuhr an die Papierbreite an.

2.Legen Sie das Papier in den externen
Papierrolleneinzug ein.

3.Das Papier wird automatisch in den Drucker Il Verwendung eines Etikettenhalters
eingezogen.

A\ Hinweis:

1.Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird das Papier automatisch durch den Weg der
Etikettenzufihrung transportiert.

2.Der Etikettenhalter muss an den Haken an der Unterseite des Druckers ausgerichtet
werden.

3. Es hangt von der Bestellung ab, ob der Halter beigefugt ist.

Etikettenstaus beseitigen

1.Ziehen Sie den Offnungshebel der
Abdeckung und halten Sie sie nach oben.

3.Nehmen Sie das gestaute Papier in der
Zufihrung heraus und reinigen Sie dann
den Druckkopf und die Walze.

A Hinweis:
Schalten Sie den Drucker aus when Sie den Etikettenstau beseitigen wollen.

2.0ffnen Sie die obere Abdeckung.

4.Laden Sie die neue Etikettenrolle.

Stromanschluss

1.Schlie3en Sie das Netzkabel an die Netzbuchse des Druckers an.
2.Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose.

ON

Netzkabel

Reinigung und Wartung

1.Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Offnen Sie die obere Abdeckung.

2.Wenn der Drucker gerade zum Drucken verwendet wurde, lassen Sie den Druckkopf 2-3
Minuten abkuhlen.

3.Verwenden Sie eine weiche BUrste oder ein Wattestabchen, um Papierpartikel und anderen
Schmutz aus dem Fachinneren zu entfernen.

4.Warten Sie, bis das Alkohol vollstandig trocken ist.

5.Schalten Sie den Drucker ein, halten Sie die Feed-Taste fur 2-3 Sekunden gedruickt, um
die Testseite auszudrucken.

Spezifikation
Druckmethode: Thermo Direkt
Auflésung: 203 dpi (8 dots/mm)

Maximale Druckgesttchwindigkeit:

150 mm/s (Maximal 6 Zoll/s)

Druckbreite:

2-4.65 Zoll / 50-118 mm

Papierdicke: 0.003-0.0087 Zoll / 80-220 um
Stromversorgung: 30V/1.5A
Betriebsumgebung: 41~104°F(5~40°C),30%—-85%RH,nicht kondensierend

Speicherumgebung:

—4~122°F(-20~50C),10%—-90%RH,nicht kondensierend

Abmessung:

220(L) x 120.49(W) x 108(H)mm

Gewicht:

3.3Ibs/1.5Kg

Unterstltzter Treiber:

Windows, Mac

Indikatoren
Farbe Aktion Indikator-Status
Blau Dauerhaft Betriebsbereit
Blau Blinkt langsam Dump-Modus
Violett Dauerhaft Uberhitzter Druckkopf
rot Dauerhaft Obere Abdeckung ist offen
rot Blinkt langsam Kein Papier mehr
rot Blinkt schnell Abnormale Etikettenkalibrierung
Orange Blinkt langsam Papierstau oder Etikettenpositionierung ist anormal
Griin Dauerhaft Drucken
Grin Blinkt langsam Angehaltener Druckauftrag

FAQs

1.Ich habe den Treiber bereits installiert. Warum kann ich immer nicht drucken?
Vor der Installation des Treibers muss der Drucker eingeschaltet und mit dem
Computer verbunden sein. Deinstallieren sie den Treiber und installieren Sie ihn erneut.

2.Warum drucke ich leere Etiketten?
Stellen Sie sicher, dass Sie Thermoetiketten verwenden und dass die Etiketten
ordnungsgeman eingezogen werden, und das Etikett nach oben zeigt.

3.Wie kalibriere ich den Drucker?
Halten Sie die Feed—Taste gedriickt, bis die Anzeige (blau) 2 Mal blinkt. Lassen Sie die

Feed-Taste los, um die Kalibrierung zu starten.

4.Wie richte ich ein und wie kann ich eine Anderung durchfiihren?

Windows: Gerate — Drucker und Scanner — PLONO PL60 — Verwalten — Druckeinstellungen.

Weitere Einstellungen finden Sie in der erweiterten Registerkarte.

Mac: Offnen Sie eine PDF-Datei, klicken Sie auf das Drucksymbol, um die Seitengrofle,
Druckgeschwindigkeit und Dunkelheit individuell einzustellen oder anzupassen.

Garantie

Polono gewahrt auf alle Drucker eine einjahrige Garantie ab Kaufdatum gegen Material-,
Konstruktions— und Verarbeitungsfehler bei ordnungsgemafer Verwendung entsprechend
allen Bedienungsanleitungen.

Falls Sie die 30-tagige Ruckgabefrist bei Amazon verpasst haben, kontaktieren Sie uns
direkt Gber die Option “Verkaufer kontaktieren” in Ihren Bestelldetails. Wir schicken lhnen
ein Ersatzprodukt zu, falls das Produkt nicht richtig funktioniert.

Dieese Garantie deckt keine Schaden durch Rost, Missbrauch, falsche Handhabung oder
normalen Verschleif3.

Falls Sie Fragen bezuglich unserer Garantie haben oder zuséatzliche Informationen brauchen,
kénnen Sie sich jederzeit Uber die Option ,Verkaufer kontaktieren® an uns wenden oder direkt

per E-Mail an support@polono.com.

Bitte bewahren Sie den Originalkarton, das Verpackungsmaterial und alle Unterlagen flr den
Garantiefall auf.
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Manufacturer zhu hai shi xi bo shi ke ji you xian gong si
dou men qu jing an zhen bei ao gong ye da
Address dao 400 hao er ceng 13 hang 1 ka (ka wei)

(ji zhong ban gong qu)

Prolinx GmbH

EC REP| Brehmstr 56, 40239, Dusseldorf
E-mail:eu@eulinx.eu  Tel:0049 211 3105 4698

Prolinx Global LTD

UK REPl 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, UK
E-mail:eu@eulinx.eu  Tel:0044 20 39661193

C€ cq
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PLDE PL60VHA =

5128 iR ZK_146 X 210mm_A0




