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7002Z-90

Z型 ドアクローザ

 P-7002Z-90

7002H

90°・120°制限付

● 90 、゚又は120 以゚上開かない機構。
　※120°制限用は、取付位置を変え
　　れば100°、110°制限に出来ます。
● バックチェック機能付。

■特長

GRADE1も用意しております。

GRADE1のZ型取付位置は従来品の7000シリーズZ型と同じです。

納まり図は13～16ページ

Ｚ型本体はBC・DA機能付本体とはバックチェック開始角度が異なります。

■バックチェック機能 ■制限角度
●制限角度は弊社ピボットヒンジにて設定して
  います。中心吊りピボットヒンジをご使用の
  場合、取付位置はご相談下さい。
●ドア厚や寸法（U）が規定外の場合は、制限
  角度が変わります。丁番をご使用の場合は、
  ドア面から丁番中心までの寸法（U）がピボット
  ヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
●ストップ角度は、制限角度より 2 ～゚3 小゚さく
  設定して下さい。
●把手は、設定した制限角度で壁に当たらない
  ように取付けて下さい。

90°制限 120°制限

ドア開き方向に強風や外力が加わったとき、ドア開き角度70 ～゚85°（90°制限）、90°～105°
（120°制限）で油圧が働き急激にドアが開くことを制御する機能です。制御区間内は油圧が
働き多少重くなりますが、ゆっくり開くことが出来ます。

弱く 強く

バックチェック調整ハル゙フ゛

ド
ア

出荷時、バックチェック機能は効くように設定しています。
調整が必要な場合は、バルブを回して調整して下さい。

７０°～８５°
バックチェック
作動区間

９０°～１０５°バックチェック
作動区間

注意
1. アルミ及び木製枠・アルミ及び木製ドアの場合、強度的に使用出来ない場合があります。
2. 「Z型制限アーム」のみでの使用はしないで下さい。必ず「Z型本体」と併用して下さい。
3. 段付アームは使用出来ません。
4. ディレードアクション機能付には出来ません。

子扉 親扉

扉閉鎖順位調整器

J型ドアクローザ

納まり図は10～12ページ

天井が低く、標準アームが取付けられ
ない場所に使用。ホテル客室等。

納まり図は2～3ページ

ストップなし

7001H
7002H
7003H
7004H
7005H

7001H15
7002H15
7003H15
7004H15
7005H15

適用ドア寸法
DW×DHmm

800×1800

900×2100

950×2100

1050×2400

1200×2400

ドア重量
kg以下

30

45

65

85

120

スタンダード型

最大

490

最小

345

子扉幅mm

ストップなし

パラレル型

P-7001J

H型 ドアクローザ
スタンダード型（ストップなし）

J型 ドアクローザ
（親子ドア用） 
パラレル型（ストップなし）

P-7002J
「親扉」のドアクローザ取付位置
（高さ）を子扉に合わす場合は、
 Ｊ型を使用して下さい。

GRADE1も用意しております。

7001H15～7005H15は7001（H）～7005（H）と取付位置が異なります。

7001H15～7005H15の最大開き角度は95°。

J型 ドアクローザ
（親子ドア用） 

〈扉閉鎖順位調整器（SF-250F・SF-350F）併用〉

※180°開きの場合は、P-7002Jを使用して下さい。
※子扉幅が適用最小寸法未満の場合（300mmまで）は、
　オーダー品にて対応出来ます。

親子両開きドアで扉閉鎖順位調整器（SF-250F・SF-350F）
を併用し､P-7001、又はP-7002を標準取付する場合､
下記の扉幅寸法の場合は調整器とアームがあたります。
J型のドアクローザを使用して下さい。
● 子扉幅が490mm以下
● 親扉幅が665mm以下 : SF-250F

765mm以下 : SF-350F

上枠下面と天井の隙間（※印）

7001H15～7005H15：15mm以上

7001H～7007H：25mm以上

上枠見付15mm対応型
（95°開き）

標準型
（180°開き）

ストップなし

7001Z-90/120
7002Z-90/120
7003Z-90/120
7004Z-90/120
7005Z-90/120

7001HZ-90/120
7002HZ-90/120
7003HZ-90/120
7004HZ-90/120
7005HZ-90/120

ストップ付

S-7001Z-90/120
S-7002Z-90/120
S-7003Z-90/120
S-7004Z-90/120
S-7005Z-90/120

ストップなし

P-7001Z-90/120
P-7002Z-90/120
P-7003Z-90/120
P-7004Z-90/120
P-7005Z-90/120

ストップ付

PS-7001Z-90/120
PS-7002Z-90/120
PS-7003Z-90/120
PS-7004Z-90/120
PS-7005Z-90/120

適用ドア寸法
DW×DHmm

800×1800

900×2100

950×2100

1050×2400

1200×2400

ドア重量
kg以下

30

45

65

85

120

スタンダード型 パラレル型

品　　　　　　　　番

H型

注）１. パラレル型には、L・A・APのバリエーションがあります。　L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,AP=エアタイトドア用。
　  　 ご注文の際は、APは品番の前にAを、L・AはZの前に付けて下さい。　発注例 ： AP-7003Z-120・PS-7004AZ-90
　  ２. H型の上枠下面と天井の隙間は25mm以上必要です。納まり図をご参照下さい。

注）AP・Zのバリエーションがあります。AP=エアタイトドア用、
　  Z=90°制限付。ご注文の際は、APは品番の前にAを、Zは
     品番の後にZ-90を付けて下さい。

7006Hー 1800×2700 180

7007Hー 2000×3000 250

天井

※

上枠下面

ドア

上枠


