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● Ⅰ型・Ⅰ-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。
● 左右兼用タイプ。
　Ⅰ型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを
　吊元側に向けて使用して下さい。

■特長

優良住宅部品（ＢＬ部品）は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。人々の住生活水準の向上と消費者の
保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。
“ＢＬ”とは“Better Living（よりよい住まいを）”の頭文字をとったものです。
認定を受けた住宅部品には、「ＢＬマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品（ＢＬ部品）である旨を表示することとなって
おり、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのＢＬ保険がついています。
ＢＬ保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、ＰＬ法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。

優良住宅部品

BL-Ⅱ型(K-P74BL)

BL-Ⅰ-S型(K-P173BL,K-P173BL-LA)

BL-Ⅱ-D型(K-P74BL-DA) BL-Ⅲ-S型(BL PS-2001)

シルバー（N-01）

シルバー（N-01）

BL-Ⅰ型(K-P73BL,K-P73BL-LA)

バーントアンバー（N-52）

BL-Ⅰ型(K-P73BL-Z90)

アイボリーホワイト（N-04）

クリアグレー（N-62）

注）１. K-P73BL-A、K-P73BL-A-Z90、K-P73BL-A-LA、K-P173BL-A、K-P173BL-A-LA、K-P74BL-A、K-P74BL-A-DAは段付ブラケット。
      ２.Ⅰ型・Ⅱ型には取付ネジのM5仕様もあります。
　　　ご注文の際は、品番の後に（M5仕様）を付けて下さい。　発注例：K-P74BL-A-DA（M5仕様）

★引戸クローザ BL5型は、P.61をご参照下さい。

納まり図は32～36ページ

■BL認定制度

■カラーバリエーション

K-P74BL-DA

K-P74BL-A-DA

BL-Ⅰ型

BL-Ⅰ-S型

BL-Ⅱ型

BL-Ⅱ-D型

BL-Ⅲ-S型

K-P73BL
K-P73BL-A

K-P73BL-Z90
K-P73BL-A-Z90

K-P73BL-LA
K-P73BL-A-LA

K-P173BL
K-P173BL-A

K-P173BL-LA
K-P173BL-A-LA

K-P74BL
K-P74BL-A

BL PS-2001

900×2000

900×2000

850×2000

850×2000

800×2000

50

50

50

55

30

開き角度90°制限

ラッチング機能付

ストップ付

ストップ・ラッチング機能付

バックチェック機能付

ディレードアクション・
バックチェック機能付
付加認定基準品

ストップ付

型　式 品　番
適用ドア寸法
DW×DHmm以下

ドア重量
kg以下

備　考用　途

玄関ドア

内装ドア

上記以外の特別色も出来ます。
※印刷のため、実物と色、艶が異なることが
　ありますのでご了承下さい。

シルバー（N-01）

ホワイト（N-22） アイボリーホワイト（N-04）

ブラック（N-31）ゴールド（N-48）

バーントアンバー（N-52）クリアグレー（N-62）

●標準色

●準標準色
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■閉扉速度調整

■ディレードアクション機能（K-P74BL（-A）-DA）

■バックチェック機能（K-P74BL（-A）・K-P74BL（-A）-DA）

■ドア・クローザの種類と用途・呼称

弱く 強く

バックチェック調整バルブ

出荷時、バックチェック機能は効くように設定しています。

出荷時、ディレードアクション機能は効くように設定しています。

ディレードアクション
調整バルブ

第一速度
調整バルブ

第二速度
調整バルブ

速くなる 解消

速くなる 遅くなる

速くする場合(左回転)は、

１回転以上回さないで下さい。

第一速度

ディレード区間

180°

60°～70°
第二速度

閉まり際の閉扉速度が調整出来ます。（エアタイト枠やラッチが固い場合に有効）

第一速度
第二速度

ラッチング
作動区間

第一速度
調整バルブ

第二速度
調整バルブ

ラッチング
調整バルブ

第一速度
調整バルブ

第二速度
調整バルブ

速くなる 遅くなる 速くなる 遅くなる

速度調整

速くする場合（左回転）は、
１回転以上回さないで下さい。

注）第一及び第二速度の差を
　  極端に大きくすると、故障
　  の原因になります。

開き角度90°から閉まるまでの適正閉鎖時間は5～8秒です。

K-P73BL
K-P73BL-Z90
K-P173BL
K-P74BL

BL PS-2001K-P73BL-LA
K-P173BL-LA
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第一速度調整バルブ

第二速度調整バルブ

ドアクローザはパラレル型で、外開き戸の内側、又は内開き戸の外側に取付けます。

■ラッチング機能（K-P73BL（-A）-LA・K-P173BL（-A）-LA）

ドアの閉まる速度の調整は、その管理責任を負える方による調整を前提に、特殊な工具以外では調整出来ない構造としています。

※BL PS-2001を除き調整には
　特殊工具が必要です。

戸先側

バックチェック区間

70°～85°

ドア開き方向に強風や外力が加わったとき、ドア開き角度70゜
～85°で油圧が働き急激にドアが開くことを制御する機能です。
制御区間内は油圧が働き多少重くなりますが、ゆっくり開くこ
とが出来ます。

180°から70°～60°までゆっくり閉まり高齢者等や荷物の搬入
時の通行に配慮した機能です。それ以降は通常の速度で閉扉し
ます。作動区間内はドアを閉じる方向に、強く押したり引いたりし
ないで下さい。故障の原因になります。

不必要の場合は、調整バルブを右に回して解消して下さい。

種　類 用　途 呼　称 設置可能なドア仕様 機　能

Ⅰ型

Ⅰ-S型

Ⅱ型

Ⅱ-D型

Ⅲ-S型

開き戸用

玄関ドア

ドア寸法W=900mm以下×H=2000mm以下、
ドア重量50kg以下

ドア寸法W=900mm以下×H=2000mm以下、
ドア重量50kg以下

ドア寸法W=850mm以下×H=2000mm以下、
ドア重量50kg以下

ドア寸法W=850mm以下×H=2000mm以下、
ドア重量55kg以下

寸法W=800mm以下×H=2000mm以下、
ドア重量30kg以下の木製・アルミ製ドア

ストップ機能をもたないドア・クローザ。

ストップ機能を有するドア・クローザ。

ストップ機能をもたない、バックチェック機能を
有するドア・クローザ。

Ⅱ型の機能の他にディレードアクション機能を
有し、必要に応じてディレード時間の調整及び
解除が可能なドア・クローザ。

ストップ機能を有するドア・クローザ。内装ドア

閉扉速度等及びバックチェック機能やディレードアクション機能の調整が必要な場合は、
建物管理責任者、施工業者、又は弊社に連絡して下さい。


