Scheda tecnica
Serie COMFY click system

COMFY

CLICK SYSTEM
di nuova generazione

Rivestimento UV

Strato ANTIUSURA

Film Decorativo

_',"__‘
CLICK-SYSTEM

Supporto in SPC

Materassino IXPE

INFORMAZIONI GENERALI

Composizione | Polivinilcloruro - SG5 (23%)
Polietilentereftalato (8%)
Carbonato di calcio (68%)

Altri (1%)

Utilizzabile anche con riscaldamento a pavimento

SPECIFICHE TECNICHE

Spessore totale EN ISO 24346 - EN 428 | 5 mm
Strato di usura EN ISO 23340 - EN 429 | 0,55mm
Dimensioni (LxP) EN 427 | 1220x180 mm
Peso EN ISO 23997 - EN 430 | g/m” 8333
Forza di adesione degli strati EN 431 | PASS
Isolamento rumore da calpestio ISO717-2 | >4,8 dB
Reazione al fuoco EN 13501-1 | Bfl-S1
Stabilita dimensionale EN 23999 | <0,10%
Solidita del colore alla luce ISO105-B02 | >6 su scala Blue Wool
Impronta residua EN 24343 | <O0,1 mm
Det. della flessibilita e deformazione EN 435 | PASS
Resistenza all'abrasione EN 660-2 | Classe T
Effetto ruota sedie a rotelle EN 425 | PASS
Proprieta antiscivolo DIN51130 | R9
Resistenza allo scivolamento & EN 13893 | DS
- 23 uso Domestico
Classe di utilizzo Gl wiimllly EN 685 | 55 20 Cormmerciale
Resistenza alle sostanze chimiche EN ISO 26987 EN 423 | Classe 1
Resistenza alla luce ISO 105-B02-3 | >6
Emissione di formaldeide EN 717-1 | ET
Ftalati CPSIA sezione 108 | PASS
Tappetino fonoassorbente 5 EN ISO 717-2 | >4,8dB
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