Kahrs Terrassenol

Produktart: Holzol auf Wasserbasis zur Erstbe-
schichtung und Pflege von Holzelementen im Au-
Benbereich (z. B. Terrassendielen und Garten-mo-
bel) mit natiirlichen Olen. Erfolgreich gepriift
nach DIN EN 71 ,,Sicherheit von Spielzeug”.
Schutzwirkung: Wirksamer Schutz der Holz-
oberflachen vor Witterungseinflissen wie Regen
oder Sonne. Die Beschichtung ist gegen Blaue und
Faulnis geschutzt.

Eigenschaften: wetterbestandig, lasierend, dringt
tief in die Holzfasern ein, sehr gute Ablaufeigen-
schaften, feuchtigkeitsregulierend, erzeugt samtige
Oberflachen.

Anwendungsbereich: Fir alle Holzer im
AuBenbereich geeignet.

Dichte 20 °C: ca. 1,02 g/ cm?

Staubtrocknung: 30-60 Min. (bei 20° C und
ventilierender Beliftung) durch Witterungsbedin-
gungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Tempera-
turen) kann sich die Trocknung deutlich verzogern.
Bei der Anwendung auf sehr fett- bzw. olhaltigen
Tropenholzern (wie z. B. Ipe, Cumaru, Massarandu-
ba, Eiche) konnen ebenfalls Trocknungsverzogerun-
gen bis zu mehreren Tagen auftreten.
Vorbereitung: Holzoberflache saubern. Die Hol-
zoberflache muss staub- und fettfrei sein.
Verbrauch: ca. 120 - 160 ml/ m? (ca. 80 - 100 ml/
m?auf Tropenholzern) bei 2 Behandlungen, je nach
Saugfahigkeit des Untergrundes.
Anwendungsverfahren: Streichen.
Anwendung: Kahrs Terrassenol vor Gebrauch
gut aufrihren und unverdiinnt anwenden. Mit
weichem Pinsel sparsam in Faserrichtung auftra-
gen (Pfiitzenbildung vermeiden). Uberschiissiges
Material abtragen. Bei Gartenmobeln aus Hartholz
mit einem fusselfreien Tuch wie eine Mobelpolitur
auftragen. Die Intensitat der Farbtone wird durch
Untergrundbeschaffenheit, Holzart, Auftrags-
verfahren und die Holzfeuchte beeinflusst. Bei
zweimaliger Beschichtung muss der zweite Be-
schichtungsgang innerhalb von 1,5 Stunden nach der
Erstbeschichtung erfolgen. Um eine entsprechende
Tiefenwirkung zu erzielen, sind 2 Beschichtungen zu
empfehlen. Optimale Verarbeitungstemperatur
+ 15 °C bis + 30 °C (gilt fiir Untergrund, Kahrs
Terrassenol und Umgebungstemperatur). Trock-
nungstemperatur mindestens + 5 °C.
Anwendungsempfehlungen: Es wird grund-
sdtzlich ein Probeanstrich empfohlen.

Die Holzfeuchte soll 15% nicht Giber- und 8% un-
terschreiten. Die Trocknungszeiten zwischen den
einzelnen Arbeitsgangen sind einzuhalten. Bei Vor-
behandlung der Holzer mit einer Iose-mittelhaltigen
Holzschutzgrundierung muss eine Trocknungszeit
von mindestens 5 Tagen bei Normklima bertick-

sichtigt werden. Bei sehr fett- bzw. olhaltigen
Tropenholzern (z. B. Massaranduba) wird
empfohlen, das Holz vor der Erstbehandlung
mit Kahrs Terrassenol zunachst 6 — 8 Wochen
der Bewitterung auszusetzen. Ansonsten

kann es zur Fleckenbildung oder Storungen im
Anstrichbild kommen. Bei Anwendung im Au-
Benbereich ist es wichtig, das frisch gestrichene
Holz bis zur vollstandigen Trocknung vor Regen
zu schitzen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach
Gebrauch mit Wasser und Spulmittel.
Gebrauchs- und Warnhinweise: Miss-
brauch kann zu Gesundheits- und Umweltscha-
den fiihren. Von Nahrungsmitteln, Getranken
und Futtermitteln fernhalten. Haut- und Augen-
kontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung
(z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.
Nach der Arbeit Gesicht und Hande sorgfaltig
mit Wasser und Seife reinigen.

Lagerung und Umweltschutz: Bei der Lage-
rung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestim-
mungen Uber die Reinhaltung von Grund- und
Oberflachenwasser, sowie der Luft beachten.
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisa-
tion gelangen lassen. Nur in Originalgebinden
lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschlie-
Ben. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C
oder iiber + 30 °C lagern. Reinigungsreste
sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungs-
gemal entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).
Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den
Wertstoff-Sammelbehalter geben.

VOC-Gehalt: GemaB Richtlinie 2004/42/EG
darf der Maximalwert (VOC-Gehalt) fiir dieses
Produkt ab 2010: 130 g/l betragen. Das Produkt
hat einen VOC-Gehalt von < 130 g/I.
Gefahren- und Sicherheitshinweise: H412
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfris-
tiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen.
Enthalt Biozidprodukte: Schutzmittel fiir
Produkte wahrend der Lagerung und Beschich-
tungsschutzmittel. Enthalt Propiconazol, 3-lod-
2-propinylbutylcarbamat, |,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Beriihrung
mit der Haut vermeiden. Eindringen in Erdreich,
Gewasser oder Kanalisation vermeiden.
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