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PROGYS 180A

I2
MMA

EN60974-1
(40 °C)

U0

mm²

50/60 
Hz Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA

(60 %)

X %

(I2
maks.)

cm/kg
Beskyttet og kompatibel

STRØMGENERATOR
(+/- 15 %)

230 V 16A 10-180 A 62 50 47 45 30 120 A 180 A
18 %

72 V 10/25 14x18x27/5 7 kW
10 kVA

MMA
10▷180 A Ref. 031425

PROGYS 180A er en kraftfuld inverterstavsvejser (MMA), der er designet til professionel 
brug og industriel vedligeholdelse i marken eller på værkstedet.

Leveres sammen med: 
- Plastiketui
- Jordklemme (1,60 m - 16 mm²)
- Elektrodeholder (2 m - 16 mm²)

EGENSKABER

Nem at transportere.

Nøjagtig bue.

Svejser alle typer elektroder i DC op til Ø 4 mm
rutil, almindeligt stål, rustfrit stål og støbejern.

Kan bruges på en generator.

Kompakt og let (5,1 kg).

VARMSTART: Forøget effekt ved opstart 

KLÆBEFRI KONSTRUKTION: Forebygger 
fastklæbede elektroder.

BUEKRAFT: Øjeblikkelig strømforøgelse under
vanskelige svejseforhold.

Stavsvejsning (MMA)

 God fusion, der sikrer svejsning i høj kvalitet.
 Nemt buekontakt med kraftfuld varmstart
 Høj driftscyklus, der muliggør intensiv brug på Ø 

3,2 mm.
 Ergonomisk og let

ENHED BESKYTTET TIL BRUG PÅ
GENERATORER OG IMOD UDSVING I
SPÆNDINGSFORSYNING (+/- 15 %).
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