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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handel: : Fliesen- und Edelstahlreiniger

- ArtikeInummer: 30101590
- UFI: W270-POCR-PO0A-2R8U
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Fiir andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!
- Lebenszyklusstadien
IS Verwendung an Industriestandorten
PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Lésungsmittelbasis)
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Edelstahlreiniger
Entkalker

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Ernst GmbH & Co. KG

Hemsack 37 B

D-59174 Kamen

Tel. +49 (0)2307-92499-0

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Marketing
E-Mai: ernst-kamen@t-online.de
- 1.4 Notrufnummer:
DE: Tel. +49 (0)2307-92499-0
Tel. +49(0)171-4911400 .
AT:  Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH
Tel.: +43 1 406 43 43
LU:  Belgisches Giftinformationszentrum:
Tel.: (+352) 8002-5500

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Af g GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1  H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschédden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist geméRB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

f

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Phosphorséure
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter splilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7664-38-2 Phosphorsaure 210-<25%

EINECS: 231-633-2 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
Registrierungsnummer: 01-2119485924-24-0016 | Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % <C <25 %

Eye Dam. 1; H318: C 225 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % < C <25 %

CAS: 68439-50-9 | Fettalkoholethoxylat 21-<2,5%
Polymer Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 61789-40-0 | Amphotere Tenside ] 21-<2,5%
EINECS: 263-058-8 Eye Dam. 1, H318

Registrierungsnummer: 01-2119488533-30
- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Selbstschutz des Ersthelfers.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung.
Beatmung mit Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerét.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser abwaschen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser absplilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Ohnméchtiger Person nichts oral verabreichen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
- 4.3 Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestédndigem Schaum bekdmpfen.
FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: nicht bekannt

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Perso bezogene Vorsich B , Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausrustung tragen Ungeschlitzte Personen fernhalten.
-6.2 Ui h : Nicht in die Kanalisation/Oberflacher ‘Grundwa. gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S&urebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behélter mit Vorsicht éffnen und handhaben.
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
E Anforderung an Lagerraume und Behilter: Sdurebestandigen FuBboden vorsehen.
. ise: Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
E We:tere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Vor Frost schiitzen.
-LGK (TRGS 510) 8 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- By dteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 7664-38-2 Phosphorsédure
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2 E mg/m?

2();DFG, EU, AGS, Y
IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 2 mg/m?
Langzeitwert: 1 mg/m3

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 2 mg/m?
Langzeitwert: 1 mg/m3

- DNEL-Werte
CAS: 7664-38-2 Phosphorsédure
Oral DNEL|0,1 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
Inhalativ| DNEL | 2 mg/m3 (Arbeitnehmer - lokal, Kurzzeit)
1 mg/m3 (Arbeitnehmer - lokal, Langzeit)
10,7 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
0,36 mg/m3 (Verbraucher - lokal, Langzeit)
4,57 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.

ignete technisch Steuer' gseil 19, Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

. mu.' iduelle Scht , zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Schutzkleidung geméaB EN 340
- Atemschutz

Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich. .

Bei Auftreten von Stauben/Dampfen/Aerosolen oder bei Uberschreitung von Grenzwerten Atemschutzgerédt mit geeignetem Filter oder umgebungsluftunabhdngiges

Atemschutzgerit tragen.

E 8 2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Filter ABEK-P2 (EN 14387)
- Handschutz Chemikalienbestédndige Schutzhandschuhe (EN 374)
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
> 480 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz
Dichtschliessende Schutzbrille
Schutzbrille gemé&3 EN 166
- Kérperschutz:
Séaurebesténdige Schutzkleidung
Schutzkleidung geman EN 13034

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grund| den physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Farbe Farblos
- Geruch: Produktspezifisch
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zlindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- pH-Wert bei 20 °C: <1
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit
- Wasser: Volistdndig mischbar.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,12 g/cm?
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Flissig
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und U Itschutz sowie zur Sicherheit
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Lésemittelgehalt:
- Organische Lésemittel: 0,0 %
- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/G he und Erzeugni: mit Explosivstoff entféllt
- Entziindbare Gase entféllt
- Aerosole entféllt
- Oxidierende Gase entféllt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entféllt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt
- Pyrophore Feststoffe entféllt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entféllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entziindbare Gase

entwickeln entféllt
- Oxidierende Fliissigkei entfallt
- Oxidierende Feststoffe entféllt
- Organische Peroxide entféllt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische

Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenkl. im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 7664-38-2 Phosphorséure
Oral LD50| 1.518 mg/kg (Ratte)
Dermal| LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 68439-50-9 Fettalkoholethoxylat
Oral [LD50[500 mg/kg (Ratte)
CAS: 61789-40-0 Amphotere Tenside
Oral _[LD50[>2.000 mg/kg (Ratte)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Schwere Augenschédigung/-reizung Verursacht schwere Augenschédden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(illt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
[ - Endokrinschédliche Eigenschaften |
| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitat:
CAS: 7664-38-2 Phosphorsdure
EC50[48h]|>100 mg/I (Daphnia magna)
EC50(72h]| 77,9 mg/| (Desmodesmus subspicatus (Griinalge))
LC50 75,1 mg/! (Fisch)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Komponente: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakk lationsp 1zial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vVPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestéatigen, werden fiir die zustdndigen Behérden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegsptilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erniedrigung fiihren. Ein niedriger pH-Wert schédigt Wasserorganismen. In der
Verdiinnung der Anwendungskonzentration erhéht sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden
Abwésser nur schwach wassergefdhrdend wirken.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschitisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gdiltige
Abfallschlisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3264
-14.2 Ordn iBe UN-Versandbezeichnung . .
-ADR 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(PHOSPHORSAURE, LOSUNG)
-IMDG, IATA Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 8(C1)
- Gefahrzettel 8

8
8
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA mn
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 80

- EMS-Nummer: F-AS-B

- Segregation groups Acids

- Stowage Category A

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
-14.7 M. igutbeférderung auf dem S g g IMO-Instr Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Beférderungskategorie 3
| - Tunnelbeschrénkungscode Eo
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 m/

- UN "Model Regulation": UN 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(PHOSPHORSAURE, LOSUNG), 8, Ill

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, G dheits- und Ui Itschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Verordnung (EG) Nr. 830/2015
Verordnung (EG) Nr. 528/2012

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIl Beschrdnkungsbedingungen: 3

| - Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerédten — Anhang Il |
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. |
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

| - Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrdnkung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.
Beschiftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Wassergefdahrdungsklasse gemaB AwSV: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

DGUV Regel 112-189 (BGR 189) Benutzung von Schutzkleidung, aktuelle Version

DGUV Regel 112-195 (BGR 195) Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen, aktuelle Version

DGUV Regel 112-192 (BGR 192) Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, aktuelle Version

DGUYV Information 209-004 (BGI 546) Sicherheitslehrbrief Umgang mit Gefahrstoffen, aktuelle Version

BGI 623 Umfiillen von Fliissigkeiten vom Kleingebinde bis zum Container Merkblatt T 025 bisher BGI 623, aktuelle Version
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sitze
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemas Verordnung (EC) No 1272/2008.
Korrosiv gegentiiber Metallen Auf der Basis von Priifdaten
Hautreizende/-dtzende Wirkung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten geman
Schwere Augenschéddigung/Augenreizung | Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Marketing
- Ansprechpartner:
Hr. Ernst
Tel. +49 (0)2307-92499-0
- Datum der Vorgéngerversion: 24.05.2017
- Versionsnummer der Vorgédngerversion: 5
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegentiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewédssergefdhrdend — Kategorie 3
- * Daten gegenliber der Vorversion geédndert
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