TINTA ECOSOLVENTE

DE ALTA RESOLUCION

CARACTERISTICAS + DE LA TINTA ZUR

«  Rdpido secado. la tinta zur ecosolvente es una excelente opcién
costo/beneficio para ser utilizada con una gran
Excelente fluidez de la tinta que evita cantidad de cabezales Epson DX4, DX5, DX7,
caidas de color. 3200, XP&00.
«  Microparticulas en los pigmentos de Ofrece buena compatibilidad con la mayoria
menos de 0.3 micras para prevenir el de sustratos base PVC y sustratos especiales para
taponamiento del cabezal. impresion ecosolvente entregando colores brillantes.

+  Adecuada resistencia a la intemperie

La finta zur es distribuida exclusivamente por canales
y al lavado.

certificados y fabricada en una planta bajo estrictos
estandares de calidad lo que garantiza la estabilidad
y confiabilidad del producto.

CABEZALES COMPATIBLES TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Epson DX4, DX5, DX6, DX7, 3200, XP600. 5°Ca35°C

EMPAQUE

Botes de 1 litro botella Galaxy.

* 12 meses de durabilidad a exteriores.

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

20°C a 30°C




LA OPCION IDEAL

EN TINTA ECONOMICA
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