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                                                                  SCHEDA TECNICA                           Data di revisione: 02.10.2022 
 

                                  AIR CON CLEANER PROFESSIONAL 
 
Numero dell'articolo:                              49743 
 
Colore:                                                              incolore 
 
Uso previsto:                                                        Detergente/ pulitore 
 
Caratteristiche generali:                                Pulizia e condizionamento del climatizzatore dell'auto  
                                                                           con Chamäleon Air con cleaner professional. La 

schiuma assicura che l'aria condizionata dell'auto sia di 
nuovo pulita. Fornisce un profumo delicato e una 
prevenzione duratura degli odori. 
 

 efficace schiuma detergente 
 migliora il funzionamento dell'aria condizionata. 
 profumo delicato 
 rimuove polvere, batteri e funghi 

Caratteristiche fisiche e chimiche: 
 
Base del legante: soluzione tensoriale 
Superfici: aria condizionata 
Pressione di vapore: 3500/20 bar 
Densità relativa: 0.967 g/ml 
Dimensioni: Bombolette aerosol, volume nominale massimo 500 ml 

 
Processo di applicazione: 
 
Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta! 
 
 L'aerosol deve avere temperatura ambiente. 
 La migliore temperatura di lavorazione è compresa tra 10 e 25°C. 
 Prima dell'uso, agitare l'aerosol. 
 Prima del trattamento, spegnere il motore e gli impianti elettrici. 
 Applicare la schiuma all'evaporatore del condizionatore d'aria utilizzando l'adattatore in dotazione. 

Inserire l'adattatore per circa 30 centimetri nella presa d'aria del climatizzatore e svuotare 
completamente la bomboletta. 

 La posizione dell'ingresso dell'aria varia a seconda della marca, consultare il proprio rivenditore. 
 Dopo l'applicazione, non accendere il motore o l'impianto elettrico dell'auto per almeno mezz'ora. 

Durante questa mezz'ora, la schiuma si disgrega e lascia il sistema attraverso l'uscita dell'acqua di 
condensa sotto forma di fluido. 
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Data di scadenza:  
10 anni in caso di stoccaggio adeguato (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria mass. 60%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza. 
 
Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it 
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente. 
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