
Q1® Premium 
Masking Tape

Formulazione adesiva avanzata a base gomma di alta qualità
Supporto in carta crespata saturata

 

 

Si adatta perfettamente alle superfici curve senza sollevamenti o strappi 
Eccellente adesione in applicazioni nastro su nastro

Rimozione facile e pulita, non lascia residui adesivi
Bordi di verniciatura netti e puliti

Giallo Sole

30 min.  60 min.  

Codice Prodotto Dimensioni  Q.tà/ Scatola

Characteristics  Unità di misura Metodo di prova 

µm Metodo interno

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Caratteristiche

Vantaggi

 

 
 

Colore disponibile

Temperatura di Servizio

Riferimenti prodotto

Dati Tecnici

Scheda Tecnica Prodotto



Informazioni aggiuntive Stoccaggio e Conservazione 

ambiente; la temperatura di stoccaggio suggerita dovrebbe essere compresa tra 

 

Periodo di conservazione

Disclaimer sulle informazioni tecniche 

Uso del prodotto

È responsabilità esclusiva degli utenti 

Scheda Tecnica Prodotto

Q1® è un marchio di  
PPM Industries S.p.A

Via G. Terzi di S. Agata, 23 
24030 Brambate Sopra 
(BG) Italy

www.q1tapes.com 
contact@q1tapes.com
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CARISMATIX SRL
Via dei Laghi, 24 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
P.IVA 04201310242
info@carismatix.it
+39 0444 1323970


