
Antiquitätenladen 16005 LED-Installationsanleitung übersetzt von Ouxi Li 

 

Achtung! 

Kabelführung 

Beim Kabelverlegen bitte drauf achten, dass das Kabel nicht auf Noppen liegt und zerquetscht wird. 

Wenn möglich das Kabel um Noppen herumführen.  

                           

 

Connector anschließen 

Bitte beachten Sie, dass der Connector nur in eine Richtung angesteckt werden kann. Der Connector 

ist gegen falsche Richtung gesichert. Bitte nicht mit Gewalt einstecken und auf die Kontur von 

Stecker und Sockel achten! Achtung! Falsche Handhabung führt zur Beschädigung der Pins und sogar 

zum Kurzschluss! Achtung! Brandgefahr! 

                           

 

 

Achtung! Vor Installation unbedingt die Anleitung sorgfältig lesen! 

LED-Installation während Bau des Models durchführen! 

  



LED in Erdgeschoss 

 
Gleichzeitig beim Schritte 1 der Baueinleitung zusammen installieren.  

1. Nehmen Sie eine Warmlicht LED-Streife. (Vergleich bitte die chinesischen Zeichen im Bild) 

2. Verlegen Sie die Label von LED-Streife wie im Bild 2 gezeigt zwischen den Noppen unterhalb 

der Fliesen.  

 

3. Nehmen Sie eine Warmlicht Leuchte (Vergleich bitte die chinesischen Zeichen im Bild) 

4. Führen Sie die Kabel von Leuchte von oben nach unten durch die Laterne.  

 



 

5. Führen Sie die Kabel von Leuchte unten am Rand aus und stellen sicher, dass diese nicht von 

Noppen zerquetscht wird.  

6. Führen Sie die Kabel von Leuchte wie gezeigt.  

   

7. Verlegen Sie die Fliesen auf die Kabel 

Vgl. Ergebnisbild.  

  



Gleichzeitig beim Schritte 4 der Baueinleitung zusammen installieren.  

8. Kabel von Warmlichtleuchte im markierten Bereich hochziehen.  

 

9. Kabel von LED Leuchtband wie im Bild gezeigt führen.  

10. Tausche die flachen Fliesen gegen die gezeigten schiefen Elemente aus. Die flachen Fliesen 

werden später gebraucht.  

 

 

 

 



11. Entfernen die Trägerfolie von LED Leuchtband.  

12. Kleben Sie die Leuchtband auf den schiefen Elementen.  

  

Gleichzeitig beim Schritte 177 der Baueinleitung zusammen installieren.  

13. Nehmen Sie eine Kaltlichtleuchtband.  

14. Leuchtband soll in gekennzeichnete Bereiche aufgeklebt werden.  

  

 

 

 

 



15. Entfernen Sie Trägerfolie von Leuchtband.  

16. Leuchtband wie in Bild 14 ankleben.  

  

17. Kabel von Leuchtband wie gezeigt führen.  

18. Im Bauschritt 179 das Kabel wie gezeigt befestigen.  

  

 

 

 



Gleichzeitig beim Schritte 283 der Baueinleitung zusammen installieren.  

19. Nehmen Sie ein LED-Baustein.  

20. Stecken Sie das Kabel von LED-Leuchte der Laterne in den LED-Baustein.  

  

21. LED-Baustein wie gezeigt anbringen 

  

 

 

 



22. Nehmen Sie ein Doppelstecker-Kabel.  

23. Stecken Sie eine Seite von Doppelstecker-Kabel in LED-Baustein rein.  

  

 

Gleichzeitig beim Schritte 306 der Baueinleitung zusammen installieren.  

24. Doppelstecker-Kabel wie angezeigt zwischen den Noppen durchführen.  

  

 

 



 

25. Wie abgebildet die Kabel verlegen und mit Fliesen abdecken.  

 

LED in OG 

26. Nehmen Sie ein Weißlicht LED-Leuchtband.  

27. Entfernen Sie die Trägerfolie.  

  

 



28. Kleben Sie die LED Band an wie im Bild angezeigt.  

  

Gleichzeitig beim Schritte 524 der Baueinleitung zusammen installieren. 

29. Kabel von Leuchtband wie gezeigt verlegen. 

30. Decken Sie die Kable ab. 

  

 

 

 

 



31. Nehmen Sie die Steckerleiste und stecken sämtliche Stecker von LED Beleutung in die 

Steckerleiste.  

   

32. Nehmen Sie die Batteriebox und stecken sie auch den Stecker von Batteriebox in die 

Steckleiste.  

   

 

 

 



33. Platzieren Sie die Batteriebox wie gezeigt.  

34. Decken Sie die Kabel mit den Fliesen von Schritt 10 dieser Anleitung ab. 

  

 

 

 


