PRIMARIO MARINHO
TITAN

Cddigo do produto: 07N

Descricao

Primario antioxidante de secagem rapida com fosfato de zinco e uma combinacdo de resinas de grande impermeabilidade.

Campos de Aplicacao

Trata-se de um primario com excelente aderéncia sobre diversos suportes, tais como ferro, aluminio, aco inoxidavel, cobre,
bronze, latdo, madeira e poliéster. Em alguns casos, como certos acos inoxidaveis, pode ser necessario lixar a superficie para
abrir poro. Recomenda-se como primario, em ambientes submersos para proteccao marinha.

Dados Técnicos

Acabamento Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4) Cinza Claro

Densidade (NP EN I1SO 2811-1) 1,09-1,12 kg. /I

Rendimento 11-14 m2/I (18 - 23u secas)

Secagem a 232C 60 % HR (UNE 48301) 1 -2 horas

Repintura 232C 60% HR (UNE 48283) 6 horas

Métodos de Aplicacao Trincha, Rolo e Pistola

Diluicao Trincha e Rolo: 3 - 5 %, Pistola: 20 - 25%
Diluente Diluente TITAN Yate

Limpeza de Utensilios Diluente TITAN Yate

Espessura Recomendada (NP EN ISO 36 - 46 |1 secas

2808)

Condicoes de Aplicacao, HR<80% +10 -+ 30¢C
Ponto de Inflamacao (NP EN 1SO 3679) 28°C
Volume Sdélido (NP EN ISO 3233-3) 24,5 - 25,5%
Apresentacao 41e 750 ml.

Modo de utilizacao
RECOMENDACOES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superficies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.
Pintar sempre a temperatura 3°C superior ao ponto de orvalho.

SUPERFICIES NAO PREPARADAS:

Poliéster: desengordurar a fundo com Diluente Titan Yate, lixar suavemente e eliminar o pd, antes de aplicar 1 camada de
Primdrio Marinho.

Superficies de Madeira: aplicar 1 ou 2 camadas de Priméario Marinho sobre superficies secas e lixadas.

Superficies de ferro: eliminar a oxidacao, gordura, sujidade e uma vez seco, aplicar duas camadas de Primario Marinho.
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Sobre ferro submerso: Quando se tratar de ferro submerso, consultar previamente o servico técnico em cada caso.
Sobre metais nao ferrosos: Desengordurar e secar. Depois aplicar uma camada de Primario Marinho. Quando deva
preparar-se aco inoxidavel, deverd, em funcdo da qualidade do mesmo, lixar-se previamente a fim de melhorar a aderéncia.

MANUTENCAO DE SUPERFICIES JA PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo com Quitapinturas Plus Titan, seguida de uma lavagem com &gua doce e proceder como nas
superficies ndo preparadas.

Precaucodes

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instrucdes da embalagem. Para mais informacao consultar a Ficha de
Seguranca.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservagao: 36 meses
na embalagem original fechada.

Gestdo de residuos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, ndo esvazie os residuos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais préximo. Calcule a quantidade de produto que necessitara para evitar
desperdicios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilizacao.
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