Ficha Técnica do Produto

Hempel's Epoxy Filler
35250

Caracteristicas do produto

Descrigao

Hempel's Epoxy Filler 35250 é um betume epoxidico de dois
componentes, isento de solventes que, uma vez curado, é resistente
a agua, hidrocarbonetos alifaticos e produtos correlacionados. Este
produto pode ser aplicado em demaos espessas (até aprox. 5mm)
sem dar origem a escorridos.

Utilizagdo recomendada

1. Como betume para metais, madeira dura e outros materiais
rigidos.

2. Para o preenchimento de pequenas porosidades em soldaduras e
irregularidades similares em ago que, posteriormente, ndo estejam
expostas a agentes quimicos fortes.

Temperatura de servigo:
- Maximo, apenas exposi¢ao a seco: 140°C [284°F].
- Maximo, em agua (sem gradiente de temperatura): 35°C [95°F].

Seguranca do produto
Ponto de inflamagao 131°C [268°F]

Teor de COV na mistura

Legislacao Valor

UE 24 g/L [0,20 Ib/gal US]

EUA (revestimentos) 24 g/L [0,20 Ib/gal US]

EUA (regulatério) 24 g/L [0,20 Ib/gal US]

China 24 g/L [0,20 Ib/gal US]

De acordo com a legislagéo especifica, consulte as informagdes detalhadas

nas Notas Explicativas que se encontram no website da Hempel, hempel.com,

ou no website da sua Hempel local.

Manuseamento

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilizagao, ler e observar
as recomendagdes dos rétulos das embalagens e seguir a
regulamentacéao local e nacional relativa a seguranga. Consultar
sempre a(s) Ficha(s) de seguranca da Hempel relativa a este
produto, juntamente com a Ficha técnica do produto.

Destinado exclusivamente ao uso profissional.

HEMPEL

Trust is earned

Dados do produto

Codigo do produto
35250

Componentes do produto
Base 35259
Agente de cura 95250

Cor de catalogo / cédigo
Cinzento claro 19810 *

Brilho
Semibrilhante

Volume de sélidos
99 + 2%

Gravidade especifica
1,6 kg/L [13 Ib/gal US]

Espessura seca de filme de referéncia
1000 micron [39 mils]

* Podera ocorrer uma ligeira descoloragédo. Tal ndo influenciara o desempenho do revestimento.
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Ficha Técnica do Produto

Hempel's Epoxy Filler
35250

Preparacao de superficie

Limpeza

- Remova ¢6leos, gorduras e outros contaminantes com um
detergente adequado.

- Remova sais, detergentes e outros contaminantes através de
limpeza com agua doce a alta pressao.

Nova construgéo:

- Decapagem com abrasivo no minimo ao grau Sa 2% (ISO 8501-1) /
SP 10 (SSPC).

- Limpeza manual ou com ferramentas mecanicas ao grau St 3 (ISO
8501-1) / SP 3 (SSPC). Evitar o polimento.

- Remova poeiras, abrasivos e materiais soltos.

Manutengéao e reparagao

- Decapagem com abrasivo no minimo ao grau Sa 2% (ISO 8501-1) /
SP 10 (SSPC).

- Limpeza manual ou com ferramentas mecanicas ao grau St 3 (ISO
8501-1) / SP 3 (SSPC). Evitar o polimento.

- Remova poeiras, abrasivos e materiais soltos.

Consulte as Orientagdes de preparagao de superficie da Hempel para
obter mais informacgoes.

Aplicacao

Relagao de mistura
Base 35259 : Agente de cura 95250
(1: 1 por volume)

De forma geral, a diluicdo ndo é recomendada. Mexa bem antes de
utilizar.

Agente de limpeza
Hempel's Tool Cleaner 99610

Vida util da mistura

Temperatura 20°C
do produto [68°F]
Vida util da mistura 60 min.

HEMPEL

Trust is earned

Método de aplicagao

Ferramenta Parametros de aplicagao

Espatula N&o é aplicavel.

Espessura da pelicula

Intervalo de especificagdo Baixo Alto Recomendado

500 micron 5000 micron 1000 micron

Espessura de pelicula seca 20 mils] [200 mils] 39 mils]

Espessura da pelicula 500 micron 5069 micron 1000 micron

humida [20 mils] [200 mils] [39 mils]
2 m?/L 0,2 m?/L 1 m?/L
Rendimento tedrico [81 sq ft/gal [8,1 sq ft/gal [41 sq ft/gal
us] us] Us]

O produto pode ser especificado numa espessura da pelicula diferente da
indicada, dependendo da area de utilizag&o ou finalidade. Isto alterara a taxa
de disperséo e o tempo de secagem e cura, bem como o intervalo de
recobrimento. Para obter um melhor desempenho, evite uma espessura
excessiva da pelicula.

Condigdes de aplicagao

- De forma a evitar a condensagéo, aplique numa superficie seca e
limpa a uma temperatura superior a 3°C [5°F] acima do ponto de
orvalho.

- A temperatura da superficie deve ser superior a 5°C [41°F] durante
a aplicagéo e a cura.

Secagem e recobrimento

Compatibilidade do produto
- Demé&o anterior: Nao tem ou de acordo com a especificagdo da
Hempel. Os produtos recomendados séo: Hempadur

- Deméo subsequente: De acordo com a especificagdo da Hempel.
Os produtos recomendados s&o: Hempalin, Hempadur, Hempatex
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Hempel's Epoxy Filler
35250

Tempo de secagem

Temperatura 20°C
da superficie [68°F]
Secagem superficial horas 8
Cura completa dias 5

Determinado para espessura de pelicula seca de 1000 micrones [39 mils] em
condigbes padrao; consulte as Notas explicativas da Hempel para obter
informacgdes detalhadas.

Recobrimento

A especificagdo da Hempel prevalece sobre quaisquer diretrizes indicadas na
tabela de recobrimento.

Nome da 20°C
qualidade [68°F]

Atmosférico médio

Hempel's Epoxy Min. 8 h.
Filler 35250 Max. 24 h.

Os tempos de recobrimento s&o indicativos para produtos da mesma quimica
genérica.
Consulte a especificagdo da Hempel para mais informacdes.

Condigoes de secagem
- Para obter o tempo de secagem mencionado, é importante manter
uma ventilagéo suficiente durante a aplicagédo, a secagem e a cura.

Observagoes do recobrimento

- Se o intervalo maximo de revestimento for excedido, devera ser
criada uma certa rugosidade na superficie para assegurar a adesao
entre camadas.

- A superficie deve estar seca e limpa antes da aplicagao.

Outras observagoes

- Os epoxis tém uma tendéncia inerente para a deterioragao da
camada superior no caso de exposi¢ao exterior. Tal ndo
influenciara o desempenho do revestimento.

- A especificagdo da Hempel prevalece sobre quaisquer
recomendagdes apresentadas nas Informagdes Técnicas dos
produtos.

HEMPEL

Trust is earned

Armazenamento

Prazo de validade

Temperatura 25°C
ambiente [77°F]
Base 24 meses
Agente de cura 36 meses

Prazo de validade a partir da data de produgéo, quando armazenado em
recipientes originais e fechados. Como tal, a qualidade do produto deve ser
novamente inspecionada. Verificar sempre a data «Consumir de preferéncia
antes de» ou a data de validade no rétulo.
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Hempel's Epoxy Filler
35250

Documentos adicionais

Pode consultar mais informagdes no site da Hempel, em hempel.com
ou no site da sua Hempel local:

- Notas explicativas que explicam as varias secgbes desta Ficha
técnica do produto.

- Orientagdes sobre a preparagéo de superficie.

- Orientagdes de aplicagéo para diferentes métodos de aplicagéo.

- Diretrizes Gerais de Aplicagdo

Esta Ficha Técnica de Produto (“FTP”) diz respeito ao produto fornecido (“Produto”) e estéa sujeita a atualizagdes periddicas. Assim, o comprador/aplicador deve ter em consideracgéo a FTP fornecida
juntamente com o respetivo lote de Produto (e ndo uma verséo anterior). Adicionalmente a FTP, o comprador/aplicador podera receber a totalidade ou parte das seguintes especificacdes, pareceres e/ou
diretrizes conforme listado abaixo ou conforme disponivel no site da Hempel, na secgao "Produtos" em www.hempel.com (os “Documentos Adicionais”):

N.° |Descrigdo do documento Local/comentarios

1. | Parecer técnico Aconselhamento especifico Unico prestado mediante pedido para projetos especificos

2. |Especificagédo Apenas emitido para projetos especificos

3. [FTP Este documento

4. | Notas explicativas da FTP Disponiveis em www.hempel.com e contém informagdes relevantes sobre os parametros de teste do Produto
5. |Instrugdes de aplicagao Quando disponiveis, em www.hempel.com

6. | Diretrizes técnicas genéricas (por ex., sobre a aplicagéo) Quando disponiveis, em www.hempel.com

Em caso de conflito de informagdes entre a FTP e os Documentos Adicionais, a ordem de prioridade das informagdes devera ser a ordem estabelecida no quadro acima. Nessa situacéo, devera também
contactar o seu representante da Hempel para obter mais esclarecimentos. Adicionalmente, o comprador/aplicador devera ter em plena consideragdo a Ficha de Dados de Seguranca ("FDS") fornecida com
cada Produto e que pode igualmente ser descarregada em www.hempel.com.

A Hempel ndo sera responsavel por defeitos resultantes de uma aplicagdo do Produto que nédo tenha sido realizada em total conformidade com as recomendagdes e os requisitos estabelecidos na FTP e
nos Documentos Adicionais. As informagdes e os termos desta declaragao aplicam-se a esta FTP, aos Documentos Adicionais e a quaisquer outros documentos fornecidos pela Hempel relacionadas com o
Produto. Adicionalmente, o Produto é fornecido e toda a assisténcia técnica é prestada em conformidade com as Condi¢cdes Gerais de Venda, Entrega e Servigo da Hempel, salvo expressa- e
diferentemente acordado por escrito.
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