A
F§WOOoDTeC

Pagina: 1/16 Ficha de dados de seguranca
Data de impresséo: 10.03.2023 Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anex o Il, alterado
Data de revisdo: 10.03.2023 pelo Regulamento (UE) n.° 2020/878

SECCAO 1: Identificacéo da substancia/mistura e da  sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: LASUR CLASSIC MATE
- Cédigo do produto:  40-045

- Numero da versdo: 19

-1.2 Utiliza¢gdes identificadas relevantes da substdn cia ou mistura e utilizacGes
desaconselhadas

- Sector de Utilizacéo
SU21 Utilizagdes pelos consumidores: Residéncias particulares / publico em geral / consumidores
SU22 UtilizagBes profissionais: Dominio publico (administracao, educacédo, actividades
recreativas, servicos, artes e oficios)

- Utilizacdo do material / da preparacdo: Lasur
- 1.3 Identificacéo do fornecedor da ficha de dados d e seguranca
- ldentificacdo da Sociedade/Empresa:

CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6)
4474-009 Maia - Portugal - Tel. + (351) 22 940 5000 - customerservice@cin.com

CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, n° 330 - 4474-009 Maia - Portugal
Tel. + (351) 22 940 5000 - customerservice@cin.com

Tintas Cin Angola, S.A., R. Pedro Alvares Cabral, n°21 Cx Postal 788 Benguela - Angola
Tel. + (244) 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao

Tintas Cin de Mogcambique, S.A. - Av. das IndUstrias, 2507 - Machava - Mogambique
Tel. + (258) 21 748 012 - geral@cin.co.mz

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Espafia
Tel. + (34) 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. |. Glimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimar - Tenerife
Tel. + (34) 90 242 24 28 - customerservice.es@cin.com

CIN Celliose, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
Tel. + (33) (0) 472 397 777 - customerservice.fr@cin.com

- Informacd@es adicionais:
Endereco electronico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranga: msds@cin.com

- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

N° de telefone de emergéncia (Portugal):

- da Empresa: + (351) 22 940 5000

- do Centro de Informacéo Antivenenos: + (351) 800 250 250
- Resposta de Emergéncia (24 horas): + (351) 21 352 47 65
N° de telefone de emergéncia (Espanha):

- da Empresa: + (34) 93 565 66 00

N° de telefone de emergéncia (Canarias):

- da Empresa: + (34) 92 250 53 30

N° de telefone de emergéncia (Franca):

- da Empresa: + 33 (0) 553 875 165

PT—
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SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE ) n.°1272/2008

GHS02 Chama

Flam. Lig. 3 H226 Liquido e vapor inflamaveis.

@ GHSO08 Perigo para a saude

STOTRE 2 H373 Pode afectar os 6rgaos apos exposicao prolongada ou repetida.

Asp. Tox. 1 H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragcdo nas vias respiratorias.
GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.  °1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constante s do rétulo:
hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos
hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, aromaticos (2-25%)
mistura reacional de etilbenzeno e xilenos
bis(2-etilhexanoato) de cobalto
acidos gordos, tall-oil, compostos com oleilamina
IPBC (CAS: 55406-53-6)
acidos gordos, C-18, insaturados. trimeros, composto com 9-octadecen-1-amina, (Z) -

- Adverténcias de perigo
H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H373 Pode afectar os 6rgaos apos exposicao prolongada ou repetida.
H304 Pode ser mortal por ingestao e penetracdo nas vias respiratérias.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Recomendacdes de prudéncia
P101 Se for necessério consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criancas.
( continuagéo na péagina 3)
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P103 Ler atentamente e seguir todas as instrugdes.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras
fontes de igni¢do. Nao fumar.

P260 N&o respirar 0s vapores.

P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE

INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou tomar

um duche].
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P501 Eliminar o contetdo/recipiente de acordo com a legislagdo regional/nacional.

- Indicacdes adicionais:
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicéo repetida.
- Regulamento dos Produtos Biocidas
Contém produtos biocidas para proteccao da pelicula seca: IPBC.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: N&o aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.

SECCAO 3: Composigéo/informac&o sobre os componente

- 3.2 Misturas
- Descricdo: Mistura: baseada nos seguintes componentes.

- Substéncias perigosas:

Ndmero CE: 919-857-5 hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, 50-75%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | ciclico, <2% aromaticos

<& Flam. Lig. 3, H226; <> Asp. Tox. 1, H304; <> STOT
SE 3, H336, EUH066

Namero CE: 919-446-0 hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos,| 22,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119458049-33 | ciclicos, aromaticos (2-25%)

& Flam. Lig. 3, H226; < STOT RE 1, H372; Asp. Tox.
1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; &> STOT SE 3,

H336, EUH066
Numero CE: 905-588-0 mistura reacional de etilbenzeno e xilenos 21-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119488216-32| & Flam. Liq. 3, H226; ¢ STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
01-2119486136-34 | 1, H304; > Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
01-2119539452-40 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H335; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 22464-99-9 2-etilhexanoato de zirconio s0,5%
EINECS: 245-018-1 & Repr.2,H361d

Reg.nr.: 01-2119979088-21

CAS: 55406-53-6 IPBC (CAS: 55406-53-6) 20,1-<0,25%
EINECS: 259-627-5 Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 1, H372; £ Eye

Reg.nr.: - Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400 (M=10);

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1, H317

CAS: 147900-93-4 acidos gordos, C-18, insaturados. trimeros, composto | =0,1-<0,25%
Nimero CE: 604-612-4 com 9-octadecen-1-amina, (Z) -

Reg.nr.: 01-2119971821-33| ¢ STOT RE 2, H373; <% Aquatic Chronic 2, H411;
<> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

( continuagédo na péagina 4 )
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CAS: 136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto 20,1-<0,25%

EINECS: 205-250-6 Repr. 1B, H360Fd; <> Aquatic Acute 1, H400;
Reg.nr.: 01-2119524678-29 | 1> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic

Chronic 3, H412
CAS: 85711-55-3 acidos gordos, tall-oil, compostos com oleilamina <0,1%

EINECS: 288-315-1 STOT RE 2, H373; £» Eye Dam. 1, H318; <> Skin
Reg.nr.: 01-2119974148-28 | Sens. 1A, H317

- Informacéo adicional:

O texto das indicacfes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de emergéncia
- Avisos gerais: Remover imediatamente o vestuario contaminado com o produto.
- Em caso de inalacao:
Remover para local arejado e por raz6es de seguranc¢a procurar o médico.
Se 0 paciente estiver inconsciente coloca-lo em posicdo lateral de seguranca para posterior
transporte.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabao e enxaguar abundantemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Lavar os olhos em agua corrente mantendo as palpebras abertas durante alguns minutos.
- Em caso de ingestdo: Consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agud  os como retardados
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 4.3 IndicacBes sobre cuidados médicos urgentes e tr ~ atamentos especiais necessarios
N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extincdo
- Meios adequados para extin¢éo:
P6 quimico ABC ou BC; agua pulverizada; espuma resistente a alcoois.
- Por razdes de seguranca, meios ndo recomendados par  a extingdo: Agua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura S&o produzidos gases toxicos.
- 5.3 Recomendacgfes para o pessoal de combate a incén  dios
- Equipamento especial de protecdo:  Utilizar aparelho respiratério autbnomo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia
Colocar mascara de respiragao.
Usar equipamento de protec¢cdo. Manter afastadas as pessoas desprotegidas.
- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental:
N&o permitir que o produto contamine os esgotos ou cursos de agua.
Impedir derrames para canaliza¢Bes, esgotos ou caves.
Em caso de infiltracdo em linhas de agua ou esgotos, participar o acontecimento as autoridades
competentes.

Evitar contaminacéo de esgotos / aguas de superficie / aguas subterraneas (solos).
( continuagdo na pagina 5)
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- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Absorver com substancias adequadas(areia, diatomites, absorventes quimicamente inertes).

Tratar as substancias contaminadas como um residuo de acordo com o item 13.

Assegurar uma ventilacdo adequada.
- 6.4 Remisséo para outras seccdes

Para informac¢®es sobre uma manipulacéo adequada, ver o capitulo 7.

Para informacdes referentes ao equipamento pessoal de protecgéo, ver o capitulo 8.

Para informacdes referentes ao tratamento de residuos, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilagdo/exaustéao do local de trabalho.
Evitar a inalacdo da pulverizacdo resultante da aplicacéo do produto.
Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de proteccédo antes de entrar nas zonas de
refeicdes.
Lavar as maos depois da utilizacao.
N&o comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho.
- Conselhos para protecao contra incéndios e explosée CH
Manter afastado de fontes de igni¢éo - ndo fumar.
Proteger contra descargas electrostaticas.
Manter acessivel aparelho respiratério autbnomo.

- 7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo even  tuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Exigéncias para armazéns e recipientes:  Sem exigéncias especiais.
- Cuidados para armazenagem conjunta:  Sem exigéncias especiais.
- Outros conselhos sobre as condi¢cdes de armazenament  o:
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- 7.3 Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/Protecéo individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes com valor limite de exposi¢cdo, que deve m ser controlados no local de
trabalho:
mistura reacional de etilbenzeno e xilenos

VLE (PT) |Valor de curta exposi¢ao: 150 ppm
Valor de longa exposi¢éo: 100 ppm
A4;IBE; Irritacdo ocular, do TRS; afecao do SNC

IOELV (EU) | Valor de curta exposicdo: 442 mg/m3, 100 ppm
Valor de longa exposi¢éo: 221 mg/m3, 50 ppm

Cutanea
- DNEL
hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cic  lico, <2% aromaticos
Oral DNEL Efeitos sistémicos de longa duragdo | 125 mg/kg/day (consumidores)
Cuténea DNEL Efeitos sistémicos de longa duracgdo | 125 mg/kg bw/24h (consumidores)

208 mg/kg bw/24h (trabalhadores)

( continuagéo na péagina 6 )
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Por inalagéo

DNEL Efeitos sistémicos de longa duragéo

185 mg/m3 (consumidores)
871 mg/m3 (trabalhadores)

hidrocarbone

tos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cic i

cos, aromaticos (2-25%)

Oral
Cutanea

Por inalagéo

DNEL Efeitos sistémicos de longa duragéo
DNEL Efeitos sistémicos de longa duragéo

DNEL Efeitos sistémicos de longa duragéo

21 mg/kg/day (consumidores)

12 mg/kg bw/24h (consumidores)
21 mg/kg bw/24h (trabalhadores)
71 mg/m3 (consumidores)

330 mg/m3 (trabalhadores)

mistura reacional de etilbenzeno e xilenos

Oral DNEL Efeitos sistémicos de longa duragéo
Cuténea DNEL Efeitos sistémicos de longa duragéo
Por inalagéo | DNEL Efeitos sistémicos de longa duracao

DNEL Efeitos locais de curta duracdo
DNEL Efeitos locais a longo prazo

1,6 mg/kg/day (consumidores)
125 mg/kg bw/24h (consumidores)
212 mg/kg bw/24h (trabalhadores)
65,3 mg/m3 (consumidores)

221 mg/m3 (trabalhadores)

289 mg/m3 (trabalhadores)

65,3 mg/m3 (consumidores)

CAS: 22464-99-9 2-etilhexanoato de zirconio

Oral DNEL Efeitos sistémicos de longa duracgédo | 4,51 mg/kg/day (consumidores)
Cuténea DNEL Efeitos sistémicos de longa duracgéo | 3,25 mg/kg bw/24h (consumidores)
6,49 mg/kg bw/24h (trabalhadores)
Por inalagéo | DNEL Efeitos sistémicos de longa duracéo | 8,13 mg/m3 (consumidores)
DNEL Efeitos locais a longo prazo 32,97 mg/m3 (trabalhadores)
-PNEC

mistura reacional de etilbenzeno e xilenos

PNEC agua

PNEC sedimento

PNEC STP
PNEC solo

0,327 mg/l (Agua doce)

0,327 mg/l (Agua do mar)

0,327 mg/l (libertacao intermitente)
12,46 mg/kg (sedimento marinho)

2,31 mg/kg (solo)

12,46 mg/kg (sedimento de agua doce)
6,58 mg/l (estacdo de tratamento aguas residuais)

CAS: 136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto

PNEC agua

PNEC sedimento

PNEC STP
PNEC solo

0,00149 mg/l (agua doce)

0,0069 mg/l (agua do mar)

17,8 mg/kg (sedimento marinho)

27,8 mg/kg (sedimento de agua doce)

23,1 mg/kg (solo)

1,08 mg/l (estagdo de tratamento aguas residuais)

- Componentes con valores-limite biolégicos:

mistura reacional de etilbenzeno e xilenos

IBE (PT)|1,5 g/g creatinina

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno

Indicador bioldgico: Acidos (o, m, p)-metilhiparicos

( continuagéo na pagina 7)
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- Informacgdes adicionais: A informagé&o prestada esta baseada na legislagdo em vigor.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Controlos técnicos adequados  N&o existem dados adicionais, ver ponto 7.
- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipa  mentos de protecao individual
- Medidas gerais de protecao e higiene:
Manter afastado de produtos alimentares.
Remover imediatamente o vestuario contaminado e sujo.
Lavar sempre as maos antes dos periodos de refeicdo e paragens.
Guardar o vestuario de proteccao separadamente.
- Protecao respiratoria

tipo de composto e ao seu nivel de perigosidade, certificada de acordo com as normas
aplicaveis. Para aplicagdes de baixo nivel de exposicdo, utilizar mascaras respiratorias
com proteccdo / filtros adequados. Para aplicacées com nivel de exposi¢ao superior aos
Valores Limite de Exposicao (VLE), utilizar mascaras respiratorias com filtros adequados
ou mascaras de respiracdo assistida, de acordo com a avaliacdo de riscos efectuada
pelos servicos de prevencgéo de riscos laborais.

- Protecdo das méos

@ Seleccionar protecgédo respiratoria adequada ao nivel de exposicao real ou previsto, ao

Luvas de proteccéo

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a matéria / ao preparado.
Devido a falta de testes realizados, ndo podemos recomendar um determinado tipo de material
para proceder a mistura do produto / do preparado / dos quimicos.
Proceder a escolha do material das luvas tendo em consideracéo a durabilidade, a permeabilidade
e a degradacéao.

- Material das luvas:
A escolha de luvas préprias ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que nédo seja possivel prever a duracdo dos mesmos, e
consequentemente das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua
utilizacao.

- Tempo de penetracdo do material das luvas:
Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Protecao ocular/facial

Oculos de protecgéo

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informac8es sobre propriedades fisicas e quimic  as de base
- Indicacdes gerais

- Estado fisico Liquido

- Cor: De acordo com a referéncia do produto
- Odor: Caracteristico

- Limiar olfactivo: N&o determinado.

( continuagéo na péagina 8)
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- Ponto de fuséo / Intervalo de fuséo:
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo
inicial e intervalo de ebulicdo

- Inflamabilidade
- Limite superior e inferior de explosividade
- Inferior:

- Superior:
- Flash point (Ponto de inflamacéao):

- Temperatura de autoignicao:

- Temperatura de decomposicao:

- Viscosidade cinemética a 40 °C

- Solubilidade

- agua:

- Coeficiente de particdo n  -octanol/agua (valor
logaritmico)

- Pressé&o do vapor a 20 C:

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade a 20 <C:

- Densidade relativa

- Densidade do vapor

Nao determinado.

130-210 T (hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos,
isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos)
Inflamavel.

0,6 Vol % (hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos,
isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos)

7 Vol % (hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos,
isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos)

38 C (ISO 3679, hidrocarbonetos, C9-C11, n-
alcanos, isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos)

O produto ndo se auto-inflama.

N&o determinado.

A mistura é ndo soltvel (em agua).

> 20.5 (mm2/s)

Imiscivel

N&o determinado.
1 hPa (hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos,
isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos)

0,856 g/cm3
Nao determinado.
Nao determinado.

- 9.2 Outras informacdes:

- Aspecto:

- Aspecto:

- Indica¢cdes importantes para a proteccao da
saude e do meio-ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

- Temperatura de ignicéao:

- Propriedades explosivas:

- Teste de separacédo de solvente:

- Percentagem de sélidos em peso:
- Mudanca do estado:

- Velocidade da evaporacao

Os dados referenciados neste item dizem
respeito a cor incolor.

As disposicfes da Directiva 2004/42/CE relativa a
Compostos Organicos Volateis (COV') sao
aplicaveis a este produto. Consulte o rotulo do
produto e/ou Boletim Técnico para mais
informacdes.

Liquido

240 <C (hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos,
isoalcanos, ciclico, <2% aromaticos)

O produto ndo é explosivo. Contudo, os vapores
podem formar com o ar misturas que ao alcance
de fontes de ignicao podem inflamar ou explodir.

33,4 %

Nao determinado.

- Informacg@es relativas as classes de perigo
fisico

- Explosivos

- Gases inflamaveis

nao aplicavel
nao aplicavel

( continuagdo na pagina 9)
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- Aerossois nao aplicavel
- Gases comburentes nao aplicavel
- Gases sob pressao ndo aplicavel
- Liquidos inflamaveis Liquido e vapor inflamaveis.
- Matérias solidas inflamaveis nao aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas nao aplicavel
- Liquidos piroféricos ndo aplicavel
- Solidos piroféricos néo aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de

autoaguecimento ndo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases

inflamaveis em contacto com a agua ndo aplicavel
- Liquidos comburentes néo aplicavel
- Sélidos comburentes nao aplicavel
- Perdxidos organicos ndo aplicavel
- Corrosivos para 0s metais ndo aplicavel
- Explosivos dessensibilizados néo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicéo térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposicdo se usado de acordo com as especificacdes.
- 10.3 Possibilidade de reacdes perigosas N&o se conhecem reac¢des perigosas.
- 10.4 CondicOes a evitar N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposi¢éo perigosos:
N&o séo conhecidos produtos de decomposicao perigosos.

SECCAO 11: Informac&o toxicologica

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal co  mo definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

- Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.

- LD/LC50 valores relevantes para a classificacéo:
hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cic  lico, <2% aromaticos
Oral LD50 >4.951 mg/kg (rato)
Cuténea LD50 2.000 mg/kg (coelho)
Por inalacdo|LC50/8 h |>5.000 mg/m3 (rato)
hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cic  licos, aromaticos (2-25%)
Oral LD50 >15.000 mg/kg (rato)
Cuténea LD50 >3.400 mg/kg (rato)
Por inalacdo|LC50/4 h |>13,1 mg/l (rato)
mistura reacional de etilbenzeno e xilenos
Oral LD50 3.523 mg/kg (rato)

( continuacdo na péagina 10)
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Cutanea LD50 12.126 mg/kg (coelho)
Por inalac@o |LC50/4 h |27,124 mg/l (rato)
CAS: 22464-99-9 2-etilhexanoato de zirconio

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rato)
Cuténea LD50 >2.000 mg/kg (coelho)
CAS: 55406-53-6 IPBC (CAS: 55406-53-6)

Oral LD50 1.795 mg/kg (rato)
Cuténea LD50 >2.000 mg/kg (coelho)

LC50/72 h| 0,026 mg/l (scenedesmus subspicatus (alga))
CAS: 147900-93-4 acidos gordos, C-18, insaturados. t  rimeros, composto com 9-octadecen-

1l-amina, (2) -
Oral ‘ LD50 ‘>1.57O mg/kg (rato)
CAS: 136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto
Oral LD50 3.129 mg/kg (rato)

Cuténea LD50 >2.000 mg/kg (rato)
CAS: 85711-55-3 &cidos gordos, tall-oil, compostos ¢ om oleilamina
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rato)

- na pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- nos olhos: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
- Sensibilizacéo respiratéria ou cutinea  Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo séo preenchidos.
- Carcinogenicidade
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sédo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdos -alvo especificos (STOT) — exposigdo Unica
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para 6rgaos -alvo especificos (STOT) — exposicéo repetida
Pode afectar os 6rgaos apos exposicao prolongada ou repetida.
- Perigo de aspiracdo Pode ser mortal por ingestao e penetragédo nas vias respiratérias.
- 11.2 Informacgdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquética:
hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cic  lico, <2% aromaticos
EC50/48 h |>1.000 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h |>1.000 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (alga))
LC50/96 h |>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss (truta arco-iris))
LL50/96 h |>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss (truta arco-iris))

( continuacdo na péagina 11)
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hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cic  licos, aromaticos (2-25%)

EC50/48 h |10-22 mg/l (daphnia magna)

LL/EL/IL50 |>100 mg/l (micro-organismo)

EC50/72 h |4,6-10 mg/l (algas)

LC50/96 h |10-30 mg/l (peixe)

LL50/96 h |10-30 mg/I (oncorhynchus mykiss (truta arco-iris))
EL50r/72 h |4,1 mg/l (algas)

mistura reacional de etilbenzeno e xilenos

EC50/24 h |1 mg/l (daphnia magna)

EC50/48 h |1,3 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (alga))
EC50/72 h |2,2 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (alga))
LC50/96 h |2,6 mg/l (oncorhynchus mykiss (truta arco-iris))
CAS: 22464-99-9 2-etilhexanoato de zirconio

LC50/96 h ‘>1OO mg/l (oryzias lapides (peixe))

CAS: 55406-53-6 IPBC (CAS: 55406-53-6)

EC50b/72 h| 0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus (alga))
EC50/3 h |44 mg/l (bactéria)

EC50/48 h |0,16 mg/l (daphnia magna)

EC50r/72 h | 0,053 mg/l (desmodesmus suspicatus)

EC50/72 h |0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus (alga))
LC50/96 h |0,067 mg/l (oncorhynchus mykiss (truta arco-iris))
CAS: 147900-93-4 &cidos gordos, C-18, insaturados. t  rimeros, composto com 9-octadecen-
1l-amina, (2) -

EC50r/72 h | 7,89 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (alga))
EL50/48 h |>100 mg/l (daphnia magna)

CAS: 136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto

LC50/28 d |41,6 mg/l (cyprinus carpio)

EC10/7d |0,0197 mg/l (ceriodaphnia dubia)

CAS: 85711-55-3 &cidos gordos, tall-oil, compostos ¢ om oleilamina
EC50r/72 h | 7,43 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (alga))
EL50/48 h |15,2 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h |>100 mg/l (oncorhynchus mykiss (truta arco-iris))

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagdo N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: N&o aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécri  no

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
- Nota: Prejudicial para peixes.
- Outros dados:
- Avisos gerais:

Classe 1 de risco para a agua (D) (auto-classificagéo) : pouco perigoso para a agua

( continuagéo na pagina 12)
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N&o permitir, que o produto em concentracfes elevadas ou em grandes quantidades, contamine
aguas subterraneas, cursos de agua e redes de esgoto.
Prejudicial para organismos aquaticos

SECCAO 13: Considerac6es relativas a eliminacéo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Produto
Recomendacao:
A eliminacao deve ser feita tendo em conta a legislagao nacional aplicavel.
N&o eliminar conjuntamente com os residuos domésticos. Nao permitir contaminacao de esgotos.
As informacg0es fornecidas sdo baseadas na Diretiva (UE) 2008/98.
- Perigosidade do residuo
Este produto é considerado residuo perigoso conforme definido pela Directiva da UE 2008/98/EC.
- Catalogo europeu de residuos
Cadigo de identificacao recomendado:
08 01 11* - residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias
perigosas
- Embalagens contaminadas:
- Recomendacao:
A eliminacao deve ser feita tendo em conta a legislacdo nacional aplicavel
A embalagem devera estar devidamente escorrida.

SECCAO 14: Informagcbes relativas ao transporte

-14.1 Nimero ONU ou niimero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

- ADR 1263 TINTAS
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR, IMDG, IATA

N4

- Classe 3 Liquidos inflaméveis
- Rétulo 3

- 14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente do mar: N&o

- 14.6 Precaucdes especiais para o utilizador ~ Atencéo: Liquidos inflamaveis
- Codigo de Perigo (Kemler n.9: 30

-EMS n.© F-E,S-E

- Stowage Category A

( continuacado na péagina 13)
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- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- Transporte/outras indicacdes:

- ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E1
Quantidade liquida maxima por embalagem interior:
30ml
Quantidade liquida maxima por embalagem
exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cédigo de restricdo em tuneis D/IE

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1263 TINTAS, 3, Il

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacio

-15.1 Regulamentacéo/legislacdo especifica para a su  bstancia ou mistura em matéria de
salde, seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO |~ Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” P5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacdo  de requisitos de nivel inferior ~ 5.000 t
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacdo  de requisitos de nivel superior  50.000 t
- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZACAO (ANEXO  XIV)
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condi¢6es de limitacdo: 3
- Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportagcdo e importagdo de produtos quimicos
perigosos
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de  determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo |l

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) N.°© 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTR ICOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.0 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE P ARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuacado na péagina 14)
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- Regulamento (CE) n.°273/2004 relativo aos precurso  res de drogas
CAS: 108-88-3‘t0|uen0 ‘3
-Regulamento (CE) n.°111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de
precursores de drogas entre a Comunidade e paisest  erceiros
CAS: 108-88-3‘t0|uen0 ‘3

- Regulamentacéo nacional:
Decreto-Lei n® 24/2012, de 6 de Fevereiro, que consolida as prescricdes minimas em matéria de
proteccao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a exposicao a
agentes quimicis no trabalho e transpde a Directiva n® 2009//161/UE, da Comisséao, de 17 de
dezembro de 2009.
Decreto-Lei n.° 62/2021, de 26 de julho- Assegura a execuc¢ao, na ordem juridica interna, do
Regulamento (UE) n.° 2019/1148, sobre a comercializacdo e utilizacdo de precursores de
explosivos.
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro - Aprova o regime geral da gestéo de residuos, o
regime juridico da deposicao de residuos em aterro e altera o regime da gestdo de fluxos
especificos de residuos.
Decreto-Lei n.° 33/2015, de 4 de margo - Estabelece obrigacdes relativas a exportacao e
importacéo de produtos quimicos perigosos, assegurando a execu¢ao, ha ordem juridica interna do
Regulamento (UE) n.° 649/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho.
Decreto-Lei n.° 150/2015, de 5 de agosto - Estabelece o regime de prevencéo de acidentes graves
gue envolvem substancias perigosas e de limitagdo das suas consequéncias para a sadde humana
e para 0 ambiente, transpondo a Diretiva n.° 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que
envolvem substancias perigosas.
Decreto-Lei n.° 220/2012 (e suas respectivas alteracdes) - Assegura a execucao na ordem juridica
interna das obriga¢c@es decorrentes do Regulamento (CE) n.° 1272/2008, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de dezembro, relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias
e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento
(CE) n.° 1907/2006 - Artigo 2.°.
Decreto-Lei n.° 41-A/2010 de 29 de Abril (e suas respectivas alteracdes) - Regulamenta o
transporte rodoviario e ferroviario de mercadorias perigosas.
Decreto-Lei n.° 293/2009, de 13 de Outubro - Assegura a execuc¢éo, na ordem juridica nacional,
das obriga¢6es decorrentes do Regulamento (CE) n.° 1907/2006, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliacdo, autorizacao e restricdo dos produtos
guimicos (REACH) e que procede a criagdo da Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos.
Decreto-Lei n.° 147/2008, de 29 de julho - Estabelece o regime juridico da responsabilidade por
danos ambientais e transpde para a ordem juridica interna a Directiva n.° 2004/35/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, com base no principio do
poluidor-pagador, o regime relativo a responsabilidade ambiental aplicavel a prevencéo e
reparacao dos danos ambientais, com a alteracédo que |he foi introduzida pela Directiva n.° 2006/21/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a gestao de residuos da indUstria extractiva.

- Classe de perigos para a agua:
Classe 1 de perigo para a agua (auto-classificacédo): pouco perigoso para a agua.

- Outra legislacéo aplicavel, restrigées:

- Substancias que suscitam elevada preocupacédo (SVHC) em conformidade com REACH,
artigo 57
Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuagdo na péagina 15)
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- 15.2 Avaliacdo da seguranca quimica:
Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacées

A informacdo que consta desta ficha de seguranca baseia-se no nosso melhor conhecimento
técnico e da legislacdo nacional e da CE, estando as condi¢cdes de aplicacao fora do nosso
controlo. O produto ndo deve ser utilizado para outros fins que os referidos no respectivo Boletim

Técnico.

E sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessarias para cumprir a

legislacdo aplicavel. A informacgéo que consta desta Ficha de Seguranca pretende estipular os
requisitos de seguranca do produto e ndo deve ser considerada como uma garantia das
propriedades do produto.

- Frases das seccbes 2 e 3

H226
H302
H304
H312
H315
H317
H318
H319
H331
H332
H335
H336
H360Fd
H361d
H372
H373
H400
H410
H411
H412

Liquido e vapor inflamaveis.

Nocivo por ingestéao.

Pode ser mortal por ingestao e penetracdo nas vias respiratérias.
Nocivo em contacto com a pele.

Provoca irritagdo cuténea.

Pode provocar uma reaccgdo alérgica cutanea.

Provoca lesdes oculares graves.

Provoca irritagdo ocular grave.

Toxico por inalagéo.

Nocivo por inalacéo.

Pode provocar irritacdo das vias respiratérias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Pode afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro.
Suspeito de afectar o nascituro.

Afecta os 6rgaos apés exposicao prolongada ou repetida.

Pode afectar os 6rgdos apds exposicdo prolongada ou repetida.
Muito téxico para os organismos aquaticos.

Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Toxico para 0os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicéo repetida.

- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE ) n.°1272/2008

Liquidos inflamaveis Com base em dados de ensaio

Sensibilizagdo cutanea A CLASSIFICACAO DA MISTURA BASEIA-SE
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos GERALMENTE NO METODO DE CALCULO,
(exposicéo Unica) UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTANCIA DE
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos ACORDO COM O DECRETO (EC) NO
(exposicéo repetida) 1272/2008.

Perigoso para o ambiente aquatico - perigo
(crénico) de longo prazo para o ambiente
aquatico

Perigo de aspiracao Pareceres de peritos

- Ficha de seguranca emitida por:
CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A.
Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal
Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936

- Contacto: Ver direc¢cdo na seccao 1 desta Ficha de seguranca

- Data da versdo anterior: 14.03.2022

( continuagdo na péagina 16 )

pT—



A
F§WOOoDTeC

Pagina: 16/16 Ficha de dados de seguranca
Data de impresséo: 10.03.2023 Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anex o Il, alterado
Data de revisdo: 10.03.2023 pelo Regulamento (UE) n.° 2020/878

Nome comercial: LASUR CLASSIC MATE

( continuacado da péagina 15)

- Abreviaturas e acrénimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Liquidos inflaméaveis — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3

Skin Irrit. 2: Corrosaol/irritagéo cutanea — Categoria 2

Eye Dam. 1: LesGes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizag&o cutanea — Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizagdo cutanea — Categoria 1A

Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B

Repr. 2: Toxicidade reprodutiva — Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢éo Unica) — Categoria 3

STOT RE 1: Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposigao repetida) — Categoria 1

STOT RE 2: Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (exposigao repetida) — Categoria 2

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiracdo— Categoria 1

Aguatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1

Aguatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquético - perigo de longo prazo para o ambiente aquéatico — Categoria 1

Aguatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquético - perigo de longo prazo para o ambiente aquéatico — Categoria 2

Aguatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquético - perigo de longo prazo para o ambiente aquéatico — Categoria 3

- * Dados alterados em comparagado a versao anterior
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