
DR Diluente Celuloso  

Última revisão: 01 de 2015 

Ref. 1001 
 

 

1 DELAROBIA – Comércio de Tintas e Decoração, Lda. 
Contribuinte nº 507 308 565 – Capital Social 60.000 € - Mat.Cons.Reg.Com. Cascais sob o nº 17.317 

– Av. Amália Rodrigues 190 C/D * 2765-613 S.Domingos de Rana * Tel. 214 453 239 * delarobia@delarobia.pt 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Descrição 

O diluente celuloso é uma preparação constituída por uma mistura de álcoois, ésteres e 

hidrocarbonetos, que são combinados em determinadas proporções, e que permitem obter o melhor 

rendimento das suas capacidades de diluição e solvência. 

 

2- Usos Típicos 

O diluente celuloso tem aplicação na indústria em geral, como diluente e solvente. 

Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade. 

 

3- Características do produto 

 Cor – Incolor 

 Ponto de inflamação – < 0ºC CA6 

 Densidade 20 ºC  CA 0,830 ± 0,01 g/cm3 

 COV - <830 g/dm3 

 Estabilidade em armazém: 1 ano quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, 
entre os 5 e 40 ºC. 

 
 
 
 
 

 
 
- Essencialmente para limpeza de materiais 
usados na pintura de solventes. 
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4- Segurança do produto 

O diluente celuloso é facilmente inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de 

ignição, evitar a acumulação de cargas electroestáticas.  

Armazenar em locais ventilados, ao abrigo da luz solar direta e do calor. No seu 

manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos 

e máscara de respiração.  

Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser 

eliminado como resíduo perigoso. Para mais informações consultar a Ficha de Dados de 

Segurança. 

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e 

regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua 

responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica. 

 

O produto está abrangido pelo ADR, transporte de mercadorias perigosas por via terrestre, 

de acordo com a legislação em vigor. Deverá ser identificado no transporte com a designação 

UN1993, LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (contém Acetato de metilo; Hidrocarbonetos, C6,n-

alcanos, iso-alcanos, ciclicos, hexano rico), 3, II, (D/E). 

 

5- Observações 

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto. 

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico. 
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