Valvulas Gate

La falta de control de presion puede condudir a: descargas variables de mezclas
quimicas, padron de pulverizacion (apertura del chorro de pulverizacion, o sea,
angulo del chorro) y de tamafio de gotas inconsistentes, afectando asi la cobertura
de la pulverizacion y el buen funcionamiento de los productos quimicos.

La presion variable puede, también, influir en la deriva de las particulas de
pulverizacion, reduciendo la cobertura de las gotas sobre el cultive objetivo y
aumentando la exposicién de los trabajadores a los productos quimicos.

I Dcfinicion:

Accesorio que proporciona un caudal constante, a través de la uniformidad de la
presion de trabajo, durante la pulverizacion manual

_ Disponible en las siguientes versiones:

TIVY

1BAR - 14,5P5I 1,5BAR - 21PSI 2BAR - 29Psl 3BAR - 43,5PSI
U7464.00.00 U7465.00.00 U7466.00.00 U7467.00.00

_ Beneficios:

« Proporciona uniformidad de las gotas con mayor calidad en la pulverizacion manual;

+ Disminuye riesgos de deriva de la aplicacion, por controlar la uniformidad de la
presion ideal de trabajo;

* Reduce la frecuencia de accionamientos de la palanca, disminuyendo el esfuerzo
fisico en hasta un 30%, durante la operacion;

* Posee un mecanismo que libera el flujo, solamente si la presién minima deseada es
alcanzada, evitando desperdicio de la mezcla.
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