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Effektpulver in Gold, Silber, Kupfer für dekorative 

Techniken  

 

 

 
 

Charakteristik 

Anwendung  innen  

 zum Einmischen in StoLook Wax, StoLook Wax forte, StoLook Lasura und StoSil 

Patina  

 zum Veredeln von StoCalce Deco Oberflächen  

 

 

Verarbeitung 

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +5 °C 

Mischungsverhältnis Nach Bedarf. 
Intensität und Mengenzugabe anhand Musterfläche prüfen. 

Materialzubereitung StoLook Oro, Argento oder Rame nach Bedarf in das Basismaterial einschütten 
und manuell aufrühren. Mit steigender Zugabe des Effektpulvers steigt die 
Farbtonintensität der Oberflächenoptik.  

Applikation  
Abhängig von Basismaterial und Oberflächentechnik.  
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

Hinweise, Empfehlungen, 
Spezielles, Sonstiges 

Die Effektpulver können untereinander gemischt werden.  
  
Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung:   
- Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1:2017-04 und gemäß Merkblatt 
Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.  
- Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe 
Wassereinwirkung) geeignet. 

Liefern 

Farbton lieferbar in den Farbtönen StoLook Oro (Gold), StoLook Argento (Silber) und 
StoLook Rame (Kupfer)  

Verpackung Dose  
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Lagerung 

Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostfrei lagern. 

 

Kennzeichnung 

Produktgruppe Pigmentpulver 

 

GISCODE  

Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten! 

  

 

Besondere Hinweise 

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des 
gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und 
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch 
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. 
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen 
erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt 
insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. 
 
Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen 
Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar. 
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