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Fiche technique
Aiguilles conventionelles KDL®

Descriptif: 

Aiguilles stériles pour prélèvement multiple de sang veineux pour un usage 
en médicine humaine par des professionnels de sante habilités.

Facilite de Manipulation: • Manchon souple sur l’aiguille perce bouchon
• Surfaces de préhension plates et non polies sur les 

capuchons protecteurs

P4
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Fiche technique
Aiguilles conventionelles KDL®

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123.

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

7

Materiaux

• Capuchon aiguille perce-bouchon
• Manchon
• Capuchon aiguille I.V
• Aiguille de prélèvement
• Aiguille perce-bouchon
• Embase 

Polyéthylène 
Elastomère de synthèse
Polypropylène (PP)
Acier inoxydable grade 304
Acier inoxydable
ABS

Caractéristiques spécifiques

Références Metze KD0120G25 KD0120G38 KD0121G25 KD0121G38 KD0122G25 KD0122G38

Dimension de 
l’aiguille: Longueur 
(mm) x diamètre
externe (mm, G)

25x9/10

(20G)

38x9/10

(20G)

25x8/10

(21G)

38x8/10

(21G)

25x7/10

(22G)

38x7/10

(22G)

Couleur Jaune Vert Noir
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Fiche technique
Aiguilles conventionelles KDL®

Etiquetage
Etiquetage de type symbolique

Emballage unitaire
(blister)

Boîte
de 48pcs

Master 
Carton

Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication x x x

Nom du représentant européen, Mention marques déposées x x x

Référence du produit x x x

Stérile et mode de stérilisation x x x

Marquage CE, Produit à usage unique x x x

N° de lot, date de péremption x x x

Notice avec mode d’utilisation sous forme graphique x

Rappel code couleur x x x

Dimensions de l’aiguille et longueur de tubulure x x x

Conditions de conservation x x x

Nombre d’unités produit contenues dans l’emballage x x

Recommandations / précautions d’utilisation x

Mention ‘’apyrogène’’, latex free x x apyrogène

Reference Metze

Conditionnement detaille

Boîte cartonnée 100 pcs Master Carton 50 boites (50*100pcs)

KNBCP0120G25, KNBCP0120G38

KNBCP0121G25, KNBCP0121G38, 
KNBCP0122G25, KNBCP0122G38 

130*83*72mm 44*28*41cm
13.2 kgs

Conditionnement  et emballage
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Fiche technique
Aiguilles conventionelles fenetre Flashback KDL®

Aiguilles conventionnelles avec fenetre flashback KDL®

Fabricant • Zhejiang Kindly Medical Device

• Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Représentant
européen

Stérilité

• Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE 

Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré 

par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. Certificat disponible sur demande

Conservation

Produit Apyrogène

• Présence de Latex :

• Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :

• Présence de Phtalates :

• Présence de produits d’origine animale :

• Tenir à l’abri des rayons solaires, stocker dans des conditions normales, 

• Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Pays d’origine

Marquage CE

• Niveau de stérilité : 10-6 SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau 
d’Assurance de Stérilité) . Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène 
conforme à la norme internationale EN ISO 11135.

Durée de vie du produit • 5 ans

• Chine

Non

Non
Non
Non

Description: 

Aiguilles stériles pour prélèvement multiple de sang veineux avec fenetre de visualisation 
(indicateur retour veineux) pour un usage en médicine humaine par des professionnels de 
sante habilites
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Fiche technique
Aiguilles conventionelles fenetre Flashback KDL®

Caractéristiques spécifiques

Références Metze KD0221G38 KD0221G25 KD0222G38 KD0222G25

Dimension de l’aiguille: 
Longueur (mm) x diamètre

externe (mm, G)

38x8/10

(21G)

25x8/10

(21G)

38x7/10

(22G)

25x7/10

(22G)

Couleur Vert Noir

Etiquetage
Etiquetage de type symbolique

Emballage unitaire
(blister)

Boîte
de 100

Master 
Carton

Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication x x x
Nom du représentant européen, Mention marques déposées x x x
Référence du produit x x x
Stérile et mode de stérilisation x x x
Marquage CE, Produit à usage unique x x x
N° de lot, date de péremption x x x
Notice avec mode d’utilisation sous forme graphique x
Rappel code couleur x x x
Dimensions de l’aiguille et longueur de tubulure x x x
Conditions de conservation x x x
Nombre d’unités produit contenues dans l’emballage x x
Recommandations / précautions d’utilisation x
Mention ‘’apyrogène’’, latex free x x apyrogène

Reference Metze KD0221G38, KD0221G25, KD0222G38, KD0222G25

Conditionnement
detaillé

Emballage unitaire : sous blister PVC pelable
(papier)

Boîte cartonnée de 100 unités

Carton de 20 boîtes (20 x 100pcs) 

40*26*31cm
7.3 KG

Conditionnement  et emballage

Unité de vente ⚫ Carton de 1000 unités

Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Fiche technique
Adaptateur Luer KDL®

Référence

Adaptateur à cône Luer mâle KDL®, pour prélèvement 
multiple de sang veineux. Couleur gaine de 
protection bleu.

LAB--PREL-1367

Caractéristique générales

Caractéristiques Specifiques

Reference Metze LAB-PREL-1367

Conditionnement 100 pièces . Boite, 50 boites par cartons. 5000 pcs / carton , 44*28*41 cm , 13.2 Kgs

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

• Capuchon protecteur
• Cone Luer male
• Aiguille perce-bouchon
• Capuchon Aiguille perce bouchon
• Manchon

Polypropylène
ABS
Acier inoxydable (20G * 19mm)
Polyéthylène
Elastomère de synthèse

Presence Latex Non

Fabricant
ZKMD.
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Représentant
Europeen

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation: sterilisation par E.O 

Conformité
Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123.

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Fiche technique
Corps de prélèvement KDL®

Matériaux Polypropylène (PP)

Fabricant
ZKMD.
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Représentant Europeen
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe I non stérile Directive européenne 93/42/CEE 
Auto declaration de conformite disponible sur demande

Stérilité Non stérile

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Conditionne,ent 100 pieces / sachet; 20 sachets / carton : 44x45x44cm / 6 kgs

Caractéristiques spécifiques

Références Metze 130811KD 130811KDR 130811KDS

Usage unique Oui Reutilisable Oui

Sécurité Sans Sans Avec

Couleur Blanc translucide

Usage /compatibilité Pour tubes Ø 13mm et 16mm

Dimensions utiles Ø 18 * P 48mm

Caractéristiques Generales

Corps de prélèvement pour le prélèvement des tubes 
de diamètre 13 et 16 mm

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Fiche technique
Corps de prélèvement Systeme elimination aiguille KDL®

Corps KDL® pour le prélèvement des tubes 
de diametre 13 et 16mm avec système 
d’elimination de l’aiguille incorporé

Caractéristique générales

Fabricant
ZKMD.
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Représentant
Europeen

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Conformité
Dispositif Médical – Classe I Non sterile Directive européenne 93/42/CEE 
Declaration de conformite disponible sur demande

Caractéristiques Specifiques

Reference Metze 1390SKD

Conditionnement
200 pcs / sachet
10 sachets par cartons. 2000 pcs / carton 59*43*30cm / carton , 

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux Polypropylène

Presence Latex Non

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Fiche technique
Adaptateur Luer Lock Male (20G* 19mm) et corps prémonté

Référence

Adaptateur Luer Lock Male (20G* 19mm) et corps 
prémonté pour prélèvements multiples

LAB--PREL-1387

Caractéristique générales

Fabricant
ZKMD.
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Représentant
Europeen

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation: sterilisation par E.O

Conformité
Dispositif Médical – Classe I sterile Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G2S 036336 0057 REV. 01 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. Certificat disponible sur demande

Caractéristiques Specifiques

Usage : Adaptateur Luer Lock et corps pré-assemblé a usage unique, stérile pour prélèvements multiple, 
sous emballage unitaire. Conçu pour apporter une connexion sécurisée et étanche du dispositif de 
prélèvement avec un luer femelle pour le prélèvement de tubes sous vide. Produits destinés à usage par des 
professionnels de santé.

Reference Metze LAB-PREL-1387

Conditionnement
Emballage individuel dans un sachet Blister. 
200 sachets par boites. 4 boites par cartons. 800 pcs / carton 47*40*46cm / carton , 

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

• Embase Luer
• Canule perce-bouchon
• Corps de prelevement
• Manchon

ABS
Acier inoxydable (20G * 19mm)
Polypropylène
Elastomère de synthèse

Presence Latex Non

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Fiche technique
Adaptateur Luer Lock Femelle (20G* 19mm) et corps prémonté

Référence

Adaptateur Luer Femelle (20G* 19mm) et corps prémonté

LAB--PREL-1389

Usage : Adaptateur Luer femelle et corps pré-assemblé à usage unique, stérile conçu pour fournir un moyen 
de transfert sûr et facile d’un échantillon de sang vers un tube de prélèvement sous vide ou flacon de sang 
pour hémoculture. Produits destinés à usage par des professionnels de santé

P13

Caractéristique générales

Fabricant
ZKMD.
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Représentant
Europeen

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation: sterilisation par E.O

Conformité
Dispositif Médical – Classe I sterile Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G2S 036336 0057 REV. 01 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. Certificat disponible sur demande

Caractéristiques Specifiques

Reference Metze LAB-PREL-1389

Conditionnement
Emballage individuel dans un sachet Blister. 
200 sachets par boites. 4 boites par cartons. 800 pcs / carton 47*40*46cm / carton , 

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

• Embase Luer
• Canule perce-bouchon
• Corps de prelevement
• Manchon

ABS
Acier inoxydable (20G * 19mm)
Polypropylène
Elastomère de synthèse

Presence Latex Non

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Piquant sécurisé
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Unité de prélèvement sécurisée KDL®

Fiche technique
Unité de prélèvement sécurisée KDL®

Description :
Unités à ailettes sécurité pour le prélèvement de sang veineux, stériles, à usage 
unique, avec tubulure, prémontée à un adaptateur Luer et avec système intégré 
de mise en sécurité de l’aiguille.

Eléments participant à la prévention des AES :
• Système intégré de mise en sécurité de l’aiguille

• Technique unimanuelle

• Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille

P15
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Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123.

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

7

Materiaux

1. Capuchon aiguille I.V
2. Aiguille de prélèvement
3. Ailettes
4. Gaine de sécurité (jaune)
5. Tubulure
6. Cône Luer femelle
7. Cône Luer mâle
8. Aiguille perce-bouchon
9. Manchon aiguille perce bouchon
10. Capuchon aiguille perce bouchon

Polypropylène (PP H1500)
Acier inoxydable grade 304
PVC ( sans DEHP)
Polypropylène (PP H1500)
PVC ( sans DEHP)
ABS [poly (acrylonitrile, butadène, styrène)]
ABS (GP22)
Acier inoxydable grade 304
Résine d’isoprène
Polypropylène (PP)

P16
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Fiche technique

Activation de la sécurité

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Reference Metze

Conditionnement detaille

Boîte cartonnée 50 pcs Master Carton 20 boites (20*50pcs)

1283SKD, 1284SKD, 1285SKD
1283SKDH, 1284SKDH, 1285SKDH

220*175*85mm 46.5x37.5*46cm
6.2 kgs

Conditionnement  et emballage

Caractéristiques spécifiques

Références Metze 1283SKD 128330SKD 12834KD 128430SKD 1285SKD 128530SKD

Dimensions aiguille
(Ø externe x 
Longueur)

21G x 3/4”
0.8mm x 19mm)

23G x 3/4”
(0.6mm x 19mm)

25G x 3/4”
(0.5mm x 19mm)

Longueur Tubulure 190mm 300mm 190mm 300mm 190mm 300mm

Adaptateur Premonté Avec

Corps premonté Sans

Couleur Vert Bleu clair Bleu foncé

P17
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Fabricant
Gemtier Medical (Shanghai) Inc. 
Iso 13485 No. SX2063357-1 par TÜV RHEINLAND

Pays d’origine Chine

Rep. 
Europeen

CMC Medical Devices & Drugs, S.L

Marquage CE
Dispositif Médical - Classe IIa.- Directive européenne 93/42/CEE  
Certificat de marquage CE n° HD 60145835 0001 délivré par le TÜV 
RHEINLAND (n° d’organisme 0197).

Stérilité

10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de 
Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme 
internationale EN ISO 11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Fiche technique 
Unité de prélèvement sécurisée GEMTIER

Unité de prélèvement sécurisée GEMTIER avec corps prémonté

Unités à ailettes sécurisées pour le prélèvement de sang veineux et la 
perfusion  intraveineuse de courte durée (maximum 2h), stériles, à usage 
unique, avec tubulure,  prémontée à un adaptateur Luer (ou non) et avec 
système intégré de mise en sécurité de l’aiguille.

Eléments participant à la prévention des AES :
Système intégré de mise en sécurité de l’aiguille
• Technique unimanuelle
• Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille
• Adaptateur pré-monté (asepsie)

Caractéristiques générales

Materiaux

1. manchon en plastique 
2. aiguille de ponction veineuse (fine) 
3. cartouche rétractable extérieure 
4. cartouche intérieure rétractable 
5. support d'aiguille de ponction
6. ailettes
7. Tubulure 
8. connecteur luer femelle
9. protecteur luer 
10. Adaptateur luer mâle
11. manchon en caoutchouc
12. aiguille de prélèvement de sang
13. Corps de prelevement

PE
SUS304
PC
PC
MABS
PVC (sans DEHP)
PVC (sans DEHP)
PVC (sans DEHP)
PP
ABS
Caoutchouc synthétique
SUS304
PP

P18
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Reference Metze
Emballage 
individuel Boîte cartonnée Carton

Sns-LH1921, Sns-LH1923, Sns-LH1925

Sns-LH3021, Sns-LH3023, Sns-LH3025
oui 50 unites / boite

8 boîtes (8 x 50 unités) 
53*41*36cm; 6 KG

Conditionnement  et emballage

Caractéristiques spécifiques

Référence Sns-LH1921 Sns-LH3021 Sns-LH1923 Sns-LH3023 Sns-LA1925 Sns-LH3025

Dimensions aiguille
Longueur 19 mm x Ø externe 

8/10 mm (21G)
Longueur 19 mm x Ø externe 

6/10 mm (23G)
Longueur 19 mm x Ø externe 

8/10 mm (21G)

Longueur Tubulure 190mm 300mm 190mm 300mm 190mm 300mm

Couleur Vert Bleu clair Bleu Foncé

Adaptateur prémonté      

Avec corps prémonté


    

Recommendations d’utilisation

Fiche technique

P19

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Formation en ligne et sur site gratuite du personnel utilisateur

Contactez votre commercial.e Metze 

mailto:commandes@metzecare.com
mailto:commandes@metzecare.com?subject=Formation%20sur%20reference%20SNS-LH%20:%20unites%20de%20prelevement%20securisee%20Gemtier
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Fiche technique

Aiguilles Sécurité KDL® pour le prélèvement de sang

L’Aiguille Sécurité KDL® à protection intégrée 
permet:

• Une technique de prélèvement identique a celle 
employée avec les aiguilles de prélèvements 
conventionnelles

• Compatibilité avec le système de prélèvement KDL® 
et BD vacutainer®

• Alignement automatique du biseau de l’aiguille sur 
l’étui protecteur

Neutralisation de l’aiguille immédiate et sécurisée

• Des le retrait de la veine

• Dans la continuité du geste

• Dans le champ visuel du préleveur

• Avec une technique unimanuelle

• Sans aide ni matériel extérieur

Système de protection integré:

• 2 témoins d’activation, sonore et visuel: un « clic » 
audible ainsi qu’une fenêtre de contrôle confirment 
la neutralisation de l’aiguille

• Double système de verrouillage assure une mise en 
sécurité irréversible

Témoin visuel d’activation 

Double système de verrouillage

Témoin sonore d’activation 

P20
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Fiche technique

Aiguilles Sécurité KDL® pour le prélèvement de sang

Matériaux

1. Capuchon aiguille perce-bouchon
2. Manchon
3. Dispositif de sécurité 
4. Capuchon aiguille I.V
5. Aiguille de prélèvement
6. Aiguille perce-bouchon
7. Embase 

Polyéthylène 
Elastomère de synthèse
Polypropylène (PP)
Polypropylène (PP)
Acier inoxydable grade 304
Acier inoxydable
ABS

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123.

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques spécifiques

Références Metze KD1192025 KD1192032 KD1192125 KD1192132 KD1192225 KD1192232

Dimension de 
l’aiguille: Longueur 
(mm) x diamètre
externe (mm, G)

25x9/10

(20G)

32x9/10

(20G)

25x8/10

(21G)

32x8/10

(21G)

25x7/10

(22G)

32x7/10

(22G)

Couleur Jaune Vert Noir

Caractéristiques Generales

6

7
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Etiquetage
Etiquetage de type symbolique

Emballage unitaire
(blister)

Boîte
de 48pcs

Master 
Carton

Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication x x x
Nom du représentant européen, Mention marques déposées x x x
Référence du produit x x x
Stérile et mode de stérilisation x x x
Marquage CE, Produit à usage unique x x x
N° de lot, date de péremption x x x
Notice avec mode d’utilisation sous forme graphique x
Rappel code couleur x x x
Dimensions de l’aiguille et longueur de tubulure x x x
Conditions de conservation x x x
Nombre d’unités produit contenues dans l’emballage x x
Recommandations / précautions d’utilisation x
Mention ‘’apyrogène’’, latex free x x apyrogène

Fiche technique

Reference Metze KD1192032，KD1192025， KD1192132，KD1192125， KD1192232， KD1192225

Conditionnement 
detaillé

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable (papier)

Boîte cartonnée de 48
unités

Master Carton de 50 boîtes (50 x 
48pcs) 

140*96*60mm
56*42*37cm

9 Kgs

Conditionnement  et emballage

Unité de vente ⚫ Carton de 2400 unités

Recommandations d’utilisation

P22

Importé & Distribué par: Metze SAS
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Fiche technique

Aiguilles Sécurité KDL® pour le prélèvement de sang 
avec corps prémonté

L’Aiguille Sécurité KDL® à protection intégrée 
permet:

• Une technique de prélèvement identique a celle 
employée avec les aiguilles de prélèvements 
conventionnelles

• Compatibilité avec le système de prélèvement KDL® 
et BD vacutainer®

• Alignement automatique du biseau de l’aiguille sur 
l’étui protecteur

Neutralisation de l’aiguille immédiate et sécurisée

• Des le retrait de la veine

• Dans la continuité du geste

• Dans le champ visuel du préleveur

• Avec une technique unimanuelle

• Sans aide ni matériel extérieur

Système de protection integré:

• 2 témoins d’activation, sonore et visuel: un « clic » 
audible ainsi qu’une fenêtre de contrôle confirment 
la neutralisation de l’aiguille

• Double système de verrouillage assure une mise en 
sécurité irréversible

Témoin visuel d’activation 

Double système de verrouillage

Témoin sonore d’activation 

P23
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Fiche technique

Aiguilles Sécurité KDL® pour le prélèvement de sang avec corps prémonté

Matériaux

1. Capuchon aiguille perce-bouchon
2. Manchon
3. Dispositif de sécurité 
4. Capuchon aiguille I.V
5. Aiguille de prélèvement
6. Aiguille perce-bouchon
7. Embase 

Polyéthylène 
Elastomère de synthèse
Polypropylène (PP)
Polypropylène (PP)
Acier inoxydable grade 304
Acier inoxydable
ABS

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123.

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques spécifiques

Références Metze KD1192125H KD1192132H KD1192225H KD1192232H

Dimension de l’aiguille: 
Longueur (mm) x diamètre

externe (mm, G)

25x8/10

(21G)

32x8/10

(21G)

25x7/10

(22G)

32x7/10

(22G)

Couleur Vert Noir

Corp prémonté AVEC

Caractéristiques Generales

6

7
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Etiquetage
Etiquetage de type symbolique

Emballage unitaire
(blister)

Boîte
de 48pcs

Master 
Carton

Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication x x x
Nom du représentant européen, Mention marques déposées x x x
Référence du produit x x x
Stérile et mode de stérilisation x x x
Marquage CE, Produit à usage unique x x x
N° de lot, date de péremption x x x
Notice avec mode d’utilisation sous forme graphique x
Rappel code couleur x x x
Dimensions de l’aiguille et longueur de tubulure x x x
Conditions de conservation x x x
Nombre d’unités produit contenues dans l’emballage x x
Recommandations / précautions d’utilisation x
Mention ‘’apyrogène’’, latex free x x apyrogène

Fiche technique

Conditionnement 
detaillé

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable (papier)

Boîte cartonnée de 50
unités

Master Carton de 12 boîtes (12 x 
50pcs) 

140*96*60mm
56*42*37cm

9 Kgs

Conditionnement  et emballage

Unité de vente ⚫ Carton de 2400 unités

Recommandations d’utilisation

P25
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Fiche technique

Aiguille avec reflux prémontée sur corps de 
prélèvement sécurisé KDL®

L’Aiguille avec reflux KDL® prémontée sur corps de prélèvement 
sécurisé permet:
• La visualisation du retour veineux

• Une technique de prélèvement identique a celle employée avec les 
aiguilles de prélèvements conventionnelles

• Compatibilité avec le système de prélèvement KDL® et BD 
vacutainer®

• Alignement automatique du biseau de l’aiguille sur l’étui protecteur

Neutralisation de l’aiguille immédiate et sécurisée
• Des le retrait de la veine

• Dans la continuité du geste

• Dans le champ visuel du préleveur

• Avec une technique unimanuelle

• Sans aide ni matériel extérieur

Système de protection integré sur le corps de prélèvement:
• 2 témoins d’activation, sonore et visuel: un « clic » audible ainsi 

qu’une fenêtre de contrôle confirment la neutralisation de l’aiguille

• Double système de verrouillage assure une mise en sécurité 
irréversible

P26
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Fiche technique

Aiguille avec reflux prémontée sur corps de prélèvement sécurisé

Matériaux

1. Manchon
2. Capuchon aiguille I.V
3. Aiguille de prélèvement
4. Aiguille perce-bouchon
5. Embase 
6. Corps de prélèvément
7. Dispositif de sécurité 

Elastomère de synthèse
Polypropylène (PP)
Acier inoxydable grade 304
Acier inoxydable
ABS
Polypropylène (PP)
Polypropylène (PP)

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123.

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

P27

Conditionnement 
detaillé

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable (papier)

Boîte cartonnée de 50
unités

Master Carton de 12 boîtes (12 x 
50pcs) 

55x42x42cm, 6 Kgs

Conditionnement  et emballage

Unité de vente ⚫ Carton de 600 unités
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Fiche technique

P28

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Caractéristiques spécifiques

Références Metze
Dimension de l’aiguille: Diamètre 
externe (mm, G) x Longueur (mm)

Couleur
Corps sécurisé 

prémonté

KD022025SH 9/10 (20G) x 25

Jaune

Avec

KD022032SH 9/10 (20G) x 32

KD022038SH 9/10 (20G) x 38

KD022125SH 8/10 (21G) x 25

VertKD022132SH 8/10 (21G) x 32

KD022138SH 8/10 (21G) x 38

KD022225SH 7/10 (22G) x 25

NoirKD022232SH 7/10 (22G) x 32

KD022238SH 7/10 (22G) x 38

mailto:commandes@metzecare.com
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Abord parentéral

Aiguille Sécurité pour stylo insuline P30

Aiguille pour stylo insuline P38

Seringues 3 pièces LUER LOCK P43

Seringues 3 pièces LUER LOCK avec aiguille prémontée P46

Seringues 3 pièces LUER SIMPLE P48

Aiguille Hypodermiques Sécurisées P51

Microperfuseur à ailettes tubulure 70mm P53

Microperfuseur à ailettes, sécurisé P58

Seringue Tuberculine Sécurité avec Aiguille Sertie Rétractable P60
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Fiche technique

Aiguille sécurité KDL® pour stylos à insuline

P30

Automatic  

ProtrectionLock

Le capuchon protecteur 
interne se rétracte après 
l'injection pour bloquer 

l'aiguille

verrouillage 
automatique 

capuchon de 
protection extérieur 

Design paroi fine 
pour un meilleur 

débit

Compatibilité 
universelle avec tous 

les stylos 

capuchon fin et transparent 
permet une piqûre plus précise

Securité

Caractéristique et structure

Confort Compatibilité universelle

• compatible avec la plupart des 
modèles de stylos disponibles 

• 4 choix de longueur d‘aiguille : 
4mm, 5mm, 6mm, 8mm pour 
les calibres 29G, 30G, 31G, 
32G,33G

• Le large diamètre du 
bouclier réduit la pression 
sur la peau du patient

• Resistance réduite lors de la 
penetration de l’aiguille

• La protection se verrouille 
automatiquement après 
l'injection pour éviter les 
piqûres d'aiguille 
accidentelles

• Aiguille visible pour 
une injection précise

Optipen®Pro1, HumaPen ®, 
NovoPen ® III,YpsoPen ® series
and Wanbang ® Pen series., 
autres ( voir liste en P5 à P8)
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Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN 
ISO 11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

• gaine extérieure
• manchon coulissant
• capuchon de protection
• Ressort
• moyeu d'aiguille
• aiguille

• Polypropylène (PP)
• ABS
• PP
• Acier Inoxydable (SUS 304)
• PP
• Acier Inoxydable (SUS 304)

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

7

P31

Conditionnement detaillé

Boîte cartonnée 50 pcs 

Master Carton 100 boites (100*50pcs)

52.5*34.5*36cm
7 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Aiguille sécurité KDL® pour stylos à insuline

mailto:commandes@metzecare.com
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Reference Code couleur Calibre Aiguille Longueur Aiguille
SPN-29-4

Rouge 29G

4mm

SPN-29-5 5mm

SPN-29-6 6mm

SPN-29-8 8mm

SPN-30-4

Jaune 30G

4mm

SPN-30-5 5mm

SPN-30-6 6mm

SPN-30-8 8mm

SPN-31-4

Bleu / Violet 31G

4mm

SPN-31-5 5mm

SPN-31-6 6mm

SPN-31-8 8mm

SPN-32-4

Vert 32G

4mm

SPN-32-5 5mm

SPN-32-6 6mm

SPN-32-8 8mm

SPN-33-4

Violet 33G

4mm

SPN-33-5 5mm

SPN-33-6 6mm

SPN-33-8 8mm

Fiche technique

Tableau des références

P32

Dessin Technique

N° Composants

1
Gaine extérieure de 

protection

2 manchon coulissant

3
capuchon de protection 

intégré

4 Ressort

5 moyeu d'aiguille 

6 aiguille
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Fiche technique

P33

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Instruction & Recommandation d’utilisation

[utilisation prévue] 
ce produit est destiné à être utilisé avec un stylo à insuline pour l'injection hypodermique d'insuline et de 
liquides médicinaux.

[Méthode d'utilisation] 
1. Retirer la bande d'étanchéité (voir Fig. 1) ;
2. Fixer le produit à un stylo à insuline en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir Fig.2) ;
3. Retirer la gaine extérieure (voir Fig.3), vérifier si la pointe de l'aiguille est intacte (vérifier si l'aiguille est 

pliée ou déformée).
4. Le choix du site d'injection et de désinfection est le même que pour la technique d'injection 

hypodermique courante ; Le cas échéant décharger le stylo à insuline et s'assurer que la fenêtre de dose 
affiche 0 puis déterminer le volume d'injection approprié.  Tenir le stylo et injecter verticalement en 
appuyant sur le bouton d'injection jusqu'en bas. la pointe de l'aiguille doit rester sous le tissu sous-
cutané pendant au moins 6 secondes. Continuer à appuyer sur le bouton avant de retirer la pointe de 
l'aiguille (voir Fig. 4). 

5. Après le retrait, le mécanisme de protection s'active automatiquement pour protéger la pointe de 
l'aiguille (voir Fig. 5). Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher le produit 
du stylo à insuline (voir Fig. 6).

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

Liste des Stylos Insuline compatible avec les 
Aiguille de sécurité KDL® pour stylos à insuline

P34

Toutes les aiguilles de stylo Insuline KDL® sont fabriquées en conformité à la 
norme internationale ISO 11608-2 : 2012 . Le fabricant garantit que tous les stylo 
Insuline fabriqués selon la norme ISO 11608-1:2014 sont compatible avec les Aiguille 
de sécurité KDL® pour stylos à insuline. La liste suivante est une liste étendue mais 
non exhaustive des stylos à insuline compatibles et de leurs fabricants:
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Fiche technique

Liste des Stylos Insuline compatible avec les Aiguille de sécurité 
KDL® pour stylos à insuline (suite)

P35
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Fiche technique

Liste des Stylos Insuline compatible avec les Aiguille de sécurité 
KDL® pour stylos à insuline (suite)

P36
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Fiche technique

Liste des Stylos Insuline compatible avec les Aiguille de sécurité 
KDL® pour stylos à insuline (suite)

P37
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Fiche technique

Aiguille KDL® pour stylos à insuline

P38

Conception sûre et facile à utiliser

Compatibilité multimarques
La conception du pas de vis interne permet 
de s'adapter à la plupart des stylos à insuline. 
( voir ci-dessous)

Pénétration optimale pour une 
injection plus confortable
L'aiguilleKDL®pour stylo à insuline est conçue avec une 
pointe aiguisée pour facilite la ponction et réduit 
considérablement l'inconfort pour le patient lors de 
l'injection.

Le pas de vis de l'aiguille pour stylo à insuline KDL® est conforme a la norme ISO11608-
2, ce qui la rend compatible avec la plupart des marques de stylos à insuline. ( voir detail
P 4 à P7)
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Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe Iia Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

• Embase Aiguille
• Aiguille
• Capuchon protection primaire
• Capuchon protection secondaire

• Polypropylène (PP)
• Acier Inoxydable (SUS304)
• Polypropylène (PP)
• Polypropylène (PP)

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

7

Conditionnement detaille

Boîte cartonnée 100 pcs 

Master Carton 100 boites (100*100pcs)

50.5*38.5*37cm
13 kgs

Conditionnement  et emballage

P39

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

P40

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Reference Calibre Aiguille Longueur Aiguille
PN-29-4 29G 4mm

PN-29-5 29G 5mm

PN-29-6 29G 6mm

PN-29-8 29G 8mm

PN-29-12 29G 12mm

PN-30-4 30G 4mm

PN-30-5 30G 5mm

PN-30-6 30G 6mm

PN-30-8 30G 8mm

PN-30-12 30G 12mm

PN-31-4 31G 4mm

PN-31-5 31G 5mm

PN-31-6 31G 6mm

PN-31-8 31G 8mm

PN-31-12 31G 12mm

PN-32-4 32G 4mm

PN-32-5 32G 5mm

PN-32-6 32G 6mm

PN-32-8 32G 8mm

PN-32-12 32G 12mm

PN-33-4 33G 4mm

PN-33-5 33G 5mm

PN-33-6 33G 6mm

PN-33-8 33G 8mm

PN-33-12 33G 12mm

Tableau des références

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

P41

P41

Injection stérile garantie par un double  protecteur

protection primaire de l’aiguille Papier dialysé scellé
Protection secondaire du 
set aiguille + base 

N° Composants

1 Embase Aiguille

2 Aiguille

3
Capuchon protection 

primaire

4
Capuchon protection 

secondaire

Dessin Technique
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Fiche technique

Instructions d’utilisation

P42

[Utilisation du produit et champ d'application]
Le produit est destiné à être utilisé avec un stylo à insuline pour administrer de l'insuline par 
voie hypodermique. 

[Méthode d'utilisation]
Le produit est stérilisé par gaz ETO, apyrogène et stérile, et peut être utilisé après l'ouverture 
de la ceinture de scellage. 
1. Retirer la bande de scellage (voir Fig. 1) 
2. Fixer le produit à un stylo à insuline en le tournant dans le sens des aiguilles d'une 

montre (voir Fig. 2 et 3).
3. Retirer le grand capuchon protecteur (voir Fig. 4) et le petit capuchon protecteur (voir 

Fig. 5), vérifier que la pointe de l'aiguille est en bon état (vérifier si l'aiguille est pliée ou 
déformée). 

4. Comme pour l'injection hypodermique, sélectionnez le point d'injection et désinfectez la 
peau ; évacuez l'air du cylindre du stylo à insuline, puis sélectionnez votre dose, appuyez 
sur le bouton d'injection avec le pouce, tenez le corps du stylo avec les quatre autres 
doigts, pénétrez l'aiguille verticalement, la profondeur de pénétration est d'environ 2/3 
de la longueur de l'aiguille. La profondeur de pénétration est d'environ 2/3 de la 
longueur de l'aiguille, puis appuyer complètement sur le bouton d'injection. Après 
l'injection, la pointe de l'aiguille doit être placée dans la peau pendant 6  secondes, puis 
appuyer continuellement sur le bouton d'injection jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille 
soit retirée (voir Fig. 6).

5. Re placer le grand capuchon protecteur sur l’aiguille(voir Fig. 7), faire tourner l'aiguille du 
stylo à insuline pour la faire sortir du stylo (voir Fig. 8).
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Fiche technique

Seringues 3 pièces Embout Luer Lock KDL®

P43

A utiliser pour des procédures d’injection et/ou pour le prélèvement 
des fluides médicaux.​ Trois catégories d’applications :
• Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)​
• Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)​ 
• Pas de contact avec le patient​ (ex. : transfert de médicaments)

Compatibles avec les principales marques de pousse seringues
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Reference Volume Embout

KD03-111 1ml

Luer Lock centré

KD03-112 2ml

KD03-113 3ml

KD03-114 5ml

KD03-115 10ml

KD03-116 20ml

KD03-117 30ml

KD03-118 50/60ml

Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe Iia Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Cylindre:PP
Piston:PP
Joint: Caoutchouc
Lubrifiant: huille de silicone

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7

Caractéristiques spécifiques

P44
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Volume Emballage 
unitaire

Pcs / boite Pcs / carton Dimensions 
Cartons

2ml/3ml Blister 100 3200 58x44x53cm 

5ml Blister 100 2400 58x44x53cm 

10ml Blister 100 1500 58x44x53cm 

20ml Blister 100 900 58x44x53cm 

30ml Blister 100 900 58x44x46cm 

50/60ml Blister 30 360 45x44x45cm

Fiche technique

Conditionnement detaille

Conditionnement  et emballage

P45

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

Seringues 3 pièces avec aiguille premontée

P46

A utiliser pour des procédures d’injection et/ou pour le prélèvement 
des fluides médicaux.​ Trois catégories d’applications :​ 
• Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)​
• Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)​ 
• Pas de contact avec le patient​ (ex. : transfert de médicaments)
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Reference Volume Embout Aiguille Longueur Aiguille

KD03-111P 1ml Luer Lock centré 18G a 30G 13mm a 40mm

Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe Iia Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Cylindre:PP
Piston:PP
Joint: Caoutchouc
Lubrifiant: huille de silicone
Aiguille: Acier Inoxydable grade medical

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7

Caractéristiques spécifiques

P47

Conditionnement detaille

Conditionnement  et emballage

Volume Emballage 
unitaire

Pcs / boite Pcs / carton Dimensions 
Cartons

1ml Blister 100 3600 60x49x45.5cm 

P47

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

Seringues 3 pièces Embout Luer Simple KDL®

P48

A utiliser pour des procédures d’injection et/ou pour le prélèvement 
des fluides médicaux.​ Trois catégories d’applications :​ 
• Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)​
• Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)​ 
• Pas de contact avec le patient​ (ex. : transfert de médicaments)
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Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays 
d’origine

Chine

Rep. 
Europeen

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage 
CE

Dispositif Médical – Classe Iia Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE 
n° G1 0336336 0054 délivré  par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. 

Stérilité

10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de 
Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme 
internationale EN ISO 11135.

Conservatio
n

Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Cylindre:PP
Piston:PP
Joint: Caoutchouc
Lubrifiant: huille de silicone

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7
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Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com
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Volume Emballage 
unitaire

Pcs / boite Pcs / carton Dimensions 
Cartons

2ml/3ml Blister 100 3200 58x44x53cm 

5ml Blister 100 2400 58x44x53cm 

10ml Blister 100 1500 58x44x53cm 

20ml Blister 100 900 58x44x53cm 

30ml Blister 100 900 58x44x46cm 

50/60ml Blister 30 360 45x44x45cm

Fiche technique

Conditionnement detaille

Conditionnement  et emballage

P50

Reference Volume Echelle de Graduation Embout

KD03-101 1ml 0.1ml Luer slip Centré

KD03-101E 1ml 0.1ml Luer slip Excentré

KD03-102 2ml 0.1ml Luer slip Centré

KD03-102E 2ml 0.1ml Luer slip Excentré

KD03-103 3ml 0.1ml Luer slip Centré

KD03-103E 3ml 0.1ml Luer slip Excentré

KD03-104 5ml 0.2ml Luer slip Centré

KD03-104E 5ml 0.2ml Luer slip Excentré

KD03-105 10ml 0.2ml Luer slip Centré

KD03-105E 10ml 0.2ml Luer slip Excentré

KD03-106 20ml 1ml Luer slip Centré

KD03-106E 20ml 1ml Luer slip Excentré

KD03-107 30ml 1ml Luer slip Centré

KD03-107E 30ml 1ml Luer slip Excentré

KD03-108 50/60ml 1ml Luer slip Centré

KD03-108E 50/60ml 1ml Luer slip Excentré

Caractéristiques spécifiques
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Fabricant
Zhejiang Kindly medical Devices

Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Représentant

Europeen

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)

Procédé de stérilisation: sterilisation par E.O 

Conformité

Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré 

par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. Certificat disponible sur demande

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans  

Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui  

Présence de Latex : Non

Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non

Présence de Phtalates :Non

Présence de produits d’origine animale :Non

Aiguilles Hypodermique sécurisées KDL®

L’aiguille hypodermique sécurisée KDL® peut être utilisée :
• Pour des injections,
• Pour des prélèvements

Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock

Caractéristiques Generales

Materiaux

• Capuchon protecteur de l’aiguille

• Systeme de securite de l’aiguille

• Aiguille :

• Embase:

• Lubrifiant :

• Colle :

Polypropylène (PP)

Polypropylène (PP)

Acier inoxydable grade 304

Polypropylène (PP)

Huile de silicone, <0.25g/mm2  

Resine de type epoxy

P51

Fiche technique
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Fic e tec nique (SUITE)Fiche technique

Tableau des references

Reference Taille
KD01-11425S aiguille hypodermique sécurisée KDL 18G*25mm

KD01-11438S aiguille hypodermique sécurisée KDL 18G*38mm

KD01-11325S aiguille hypodermique sécurisée KDL 19G*25mm

KD01-11332S aiguille hypodermique sécurisée KDL 19G*32mm

KD01-11338S aiguille hypodermique sécurisée KDL 19G*38mm

KD01-11238S aiguille hypodermique sécurisée KDL 20G*38mm

KD01-11125S aiguille hypodermique sécurisée KDL 21G*25mm

KD01-11132S aiguille hypodermique sécurisée KDL 21G*32mm

KD01-11138S aiguille hypodermique sécurisée KDL 21G*38mm

KD01-11150S aiguille hypodermique sécurisée KDL 21G*50mm

KD01-10413S aiguille hypodermique sécurisée KDL 28G*13mm

KD01-10416S aiguille hypodermique sécurisée KDL 28G*16mm

KD01-10313S aiguille hypodermique sécurisée KDL 29G*13mm

KD01-10316S aiguille hypodermique sécurisée KDL 29G*16mm

KD01-10213S aiguille hypodermique sécurisée KDL 30G*13mm

Emballage unitaire Pcs / boite Pcs / carton Dimensions 
Cartons

Blister 100 1000 40x36.5x26.5cm 

Recommendation d’utilisation:

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

P52

mailto:commandes@metzecare.com


Fiche technique

Microperfuseur JJMD® 

Description :
Microperfuseur à ailettes pour injection intermittente. Stérile, à usage unique, 
avec tubulure de 7cm, prémontée à un adaptateur Luer Lock

Caractéristiques:
• Tubulure de 7cm (70mm)

• Embout Luer lock

• Existe en taille 20G, 22G, 25G



Fabricant
Jiangsu Jichun Medical Device
Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No SX 60150047 0001 

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Caretechion GmbH

Marquage CE

Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX
Certificat de conformité de marquage CE n° DZ 2049691-1 délivré 
par le TUV RHEINLAND, n° d’organisme 0197.
Code EMDN: A010102

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

7

Materiaux

1. Capuchon aiguille I.V
2. Aiguille I.V
3. Ailettes
4. Tubulure
5. Embout luer lock
6. Bouchon de protection
7. Inscription Gauge Aiguille sur ailette
8. Lubrifiant

Polyethylène (PE)
Acier inoxydable grade 304
ABS & PVC (sans DEHP)
PVC (sans DEHP)
ABS & PVC (sans DEHP)
PVC ( sans DEHP) Polyethylène (PE)
N/A
Polydimethyl siloxane

Fiche technique

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com


Reference Metze

Conditionnement detaillé

Emballage individuel Boîte cartonnée 100 pcs Master Carton 30 boites (30*10pcs)

JM2070MP, JM2270MP, 
JM2570MP

Pouch papier plastique
50*83mm

18x12x15cm
46.5x37.5*46cm

6.2 kgs

Conditionnement  et emballage

Caractéristiques spécifiques

Références Metze JM2070MP JM2270MP JM2570MP

Dimensions aiguille
(Ø externe x Longueur)

20G x 3/4”
0.9mm x 19mm)

22G x 3/4”
(0.7mm x 19mm)

25G x 3/4”
(0.5mm x 19mm)

Longueur Tubulure 70mm 70mm 70mm

Volume mort 0.22ml

Embout Luer lock male Avec

Bouchon protecteur embout Avec

Couleur Jaune Noir Orange

Fiche technique

Normes appliquées
Les normes appliquées dans la conception, la fabrication, l'emballage et l'étiquetage des lignes de 

produits des unités de prélèvement sécurisées sont énumérées dans le tableau suivant. 

Normes / Réglementation Description 

MDR (EU) 2017/745
Regulation(EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical 
devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 
1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

MEDDEV2.7.1 Rev 4 Clinical Evaluation : A guide for manufacturers and notified bodies under directive

EN ISO 20417-2021 Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021)

ISO 15223-1:2021
Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be 
supplied - Part 1: General requirements 

EN ISO 14971: 2019 Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices 

ISO 10993-1:2020
Biological evaluation of medical devices — Part 1 Evaluation and testing within a risk management 
process (ISO 10993-1:2018, including corrected version 2018-10)

ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 4:Selection of tests for interactions with blood 

ISO10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity 



Normes appliquées (suite)
Les normes appliquées dans la conception, la fabrication, l'emballage et l'étiquetage des lignes de 

produits des unités de prélèvement sécurisées sont énumérées dans le tableau suivant. 

Normes / Réglementation Description 

ISO 10993- 7:2008/AC:2009 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals 

ISO10993-10:2013 
Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for irritation and delayed-type 
hypersensitivity 

ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity 

EN ISO 10993-12 : 2021
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 
10993-12:2021)

EN ISO 10993-18:2020
Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of medical device 
materials within a risk management process (ISO 10993-18:2020)

EN 62366-1 : 2015 Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices

ISO 11135:2014 
Sterilization of health care products -- Ethylene oxide -- Part 1: Requirements for development, 
validation and routine control of a sterilization process for medical devices 

EN ISO 11737-2:2015 
Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the 
definition, validation and maintenance of a sterilization process 

ISO 11138-1:2017 
Sterilization of health care products - Biological indicators - General requirements

ISO 11138-2:2017 
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene 
oxide sterilization processes 

ISO 11607-1:2019 
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier 
systems and packaging systems 

ISO 11607-2:2019 
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, 
sealing and assembly processes 

ISO 11737-1:2018 
Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of 
microorganisms on product 

ISO 13485:2016 Medical Devices – Quality management system – Requirements for regulatory purposes 

EN 17141:2020 Cleanrooms and associated controlled environments -Biocontamination control

ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and Associated Controlled Environments Part 1: Classification and Air Cleanliness 

ISO 14644-2:2015 
Cleanrooms and Associated Controlled Environments Part 2: Specifications for testing and monitoring 
to prove continued compliance with ISO 14644-1 

ASTM D4169-16:2019 Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems

ASTM F756-13:2013 Standard Practice for Assessment of Hemolytic Properties of Materials

EN ISO 8536-4:2020
Infusion equipment for medical use — Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed( ISO 8536-
4:2019)

EN ISO 8536-13:2016
Infusion equipment for medical use — Part 13: Graduated flow regulators for single use with fluid 
contact

EN ISO 8536-14:2018
Infusion equipment for medical use — Part 14: Clamps and flow regulators for transfusion and 
infusion equipment without fluid contact

ASTM F1980:2016 Standard guide for accelerated aging of sterile barrier systems for medical device 

Fiche technique



Normes appliquées (suite et fin)
Les normes appliquées dans la conception, la fabrication, l'emballage et l'étiquetage des lignes de 

produits des unités de prélèvement sécurisées sont énumérées dans le tableau suivant. 

Normes / Réglementation Description 

EN ISO 8536-4:2020
Infusion equipment for medical use — Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed( ISO 8536-
4:2019)

EN ISO 8536-13:2016
Infusion equipment for medical use — Part 13: Graduated flow regulators for single use with fluid 
contact

EN ISO 8536-14:2018
Infusion equipment for medical use — Part 14: Clamps and flow regulators for transfusion and 
infusion equipment without fluid contact

ASTM F1980:2016 Standard guide for accelerated aging of sterile barrier systems for medical device 

EN ISO 80369-1:2018
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements 
(ISO 80369-1:2018

EN ISO 80369-7:2021
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for 
intravascular or hypodermic applications (ISO 80369-7:2021)

EN ISO 80369-20:2015
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 20: Common test 
methods

EN ISO 7153-1:2016 Surgical instruments – Metallic Materials -- Part 1: Stainless steel

EN ISO 6009:2016 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification

EN ISO 9626:2016
Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices — Requirements and test 
methods

EN ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use --Requirements and test methods

EN ISO 23908:2013
Sharps injury protection — Requirements and test methods — Sharps protection features for single-
use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling

Fiche technique
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Fiche technique
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Fiche technique
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Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com


Fiche technique

Seringue Tuberculine Sécurité 
avec Aiguille Sertie Rétractable

Description :
• Seringue tuberculine sécurisée par retrait de l'aiguille dans le corps de la 

seringue

• Seringue stérile

• Graduation en 1/100ème de ml

• Aiguille 27G*13mm Sertie



Materiaux

1. Capuchon aiguille I.V
2. Aiguille I.V
3. Moyeu superieur de l’aiguille
4. Moyeu inferieur de l’aiguille 
5. O’ring
6. Joint
7. Piston
8. Cylindre
Lubrifiant

Polypropylène (PP)
Acier inoxydable
Polypropylène (PP)
Polypropylène (PP)
Caoutchouc médical
Caoutchouc médical
Polypropylène (PP)
Polypropylène (PP)
Huile de silicone

Fabricant
Yangzhou Medline Industry
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Marquage CE
Dispositif Médical - Classe IIa.- Directive européenne 93/42/CEE  
Certificat de marquage CE n° DD 601 149237 0001 délivré par le TUV RHEINLAND 
(n° d’organisme 0197).(Certificat disponible sur demande)

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme 
à la norme internationale EN ISO 11135

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
Présence de Phtalates :Non
Présence de produits d’origine animale :Non

Caractéristiques Generales

7

Fiche technique

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

1 2 3 4 5 6 7 8

 commandes@metzecare.com   
 01 88 61 13 86
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Conditionnement detaillé

Emballage individuel
Pouch papier plastique Boîte cartonnée 100 pcs 

Master Carton 12 boites (12*100pcs)
54x42.5x21cm

6.2 kgs

Conditionnement  et emballage

Caractéristiques spécifiques

Référence MDS12714

Volume Seringue 1ml

Dimensions aiguille
(Ø externe x Longueur)

27G x 1/2”
(0.4mm x 13mm)

Fiche technique

Photos de la mise en sécurité de l’aiguille par retrait de l’aiguille 
dans le cylindre de la seringue apres usage



Fiche technique

Mode d’emploi

1. Vérifiez que le paquet est complet. NE PAS utiliser si l'emballage est ouvert ou 
endommagé.

2. Retirez l'emballage protecteur de la seringue fournie et sortez la seringue.

3. Après avoir retiré la seringue, NE PAS pousser le piston vers l'avant avant l'injection. Ce 
mouvement provoquera l'engagement du piston avec le moyeu.

4.

(1) Retirez soigneusement le capuchon de protection directement de l'aiguille pour éviter 
d'endommager la pointe de l'aiguille.

(2) Préparez les médicaments.

(3) Expulser la bulle d'air.

5、Effectuer l'injection : le piston s'engage automatiquement dans le moyeu après l'injection. 

6. Une fois le piston engagé avec le moyeu, retirez l'aiguille du corps du patient et tirez le 
piston vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez un clic. L’aiguille descend dans le cylindre de 
la seringue avec le piston.

7. Détachez le piston en le cassant et jetez la seringue usagée dans un contenant tranchant 
conformément aux dispositions réglementaires.
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AERATEURS TYMPANIQUES

AERATEURS TYMPANIQUES INTRO P65

AÉRATEUR SHEPARD P66

AÉRATEUR T TUBE P67

AÉRATEUR TUBE DROIT P68

AÉRATEUR SHAH ET MINI SHAH P69

AÉRATEUR DONALDSON P70

AÉRATEUR COLLAR BUTTON P71

AÉRATEUR PARARELLA P72

AÉRATEUR REUTER BOBIN P73

AÉRATEUR ARMSTRONG P74

AÉRATEUR ARMSTRONG MODIFIÉ P75

P64
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Fabricant Eon Meditech Private Limited

Pays d’origine Inde

Représentant
Européen

CMC Medical Devices & Drugs, S.L

Conformité

Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 
93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° ECM18MDD016 
REV. 01 délivré 
par ECM, n° d’organisme 1282. Certificat disponible sur 
demande

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Procédé de 
stérilisation

Stérilisation par Oxyde d’éthylène (E.O)

Usage Unique Oui

Fiche technique

Aérateur Tympaniques EON MEDITECH

Caractéristique générales

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com

P65
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Fiche technique

Aérateur shepard

Caractéristiques Specifiques

P66

Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 100 boites par 
cartons. 1000 pcs / carton , Dimension :58cm x 52cm x 47cm / 
Poids Brut: 29 KGS / carton

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diametre
Flange
Interne

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris Fil / Queue

PE-2114

Téflon

1.14mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2114B 1.14mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2114T 1.14mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Avec Queue

PE-2114W 1.14mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Blanc Avec Fil / Sans Queue

PE-2114BT 1.14mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Avec Queue

PE-2114BW 1.14mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Bleu Avec Fil / Sans Queue

PE-2138 1.00mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2138B 1.00mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Bleu Avec Fil / Sans Queue

PE-2138T 1.00mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Avec Queue

PE-2138W 1.00mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Blanc Avec Fil / Sans Queue

PE-2138BT 1.00mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Avec Queue

PE-2138BW 1.00mm 2.4mm 2.4mm 2.2mm Bleu Avec Fil / Sans Queue
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Conditionnement
Emballage Individuel. 
10 pièces par boite. 100 boites par cartons. 1000 pcs / carton , 
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

Fiche technique

Aérateur T Tube

Caractéristiques Specifiques

P67

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Interne de la 
Flange

Longueur Coloris

PE-3115S

Silicone

1.14mm 8.0 mm 6.0 mm Bleu

PE-3115M 1.14mm 8.0 mm 9.0 mm Bleu

PE-3115L 1.00 mm 8.0 mm 12.0 mm Bleu
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Fiche technique

Aérateur Tube droit

Caractéristiques Specifiques

Reference Metze PE-2116

Matériaux Teflon (Fluoroplastic PTFE)

Diamètre Interne 1.14mm

Diamètre Flange 2.7 mm

Longueur 7.25 mm

Coloris Bleu

Conditionnement
Emballage Individuel. 
10 pièces par boite. 100 boites par cartons. 1000 pcs / carton , 
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

P68
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Fiche technique

Aérateur shah et Mini Shah

Caractéristiques Specifiques

P69

Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 100 boites par 
cartons. 1000 pcs / carton , Dimension :58cm x 52cm x 47cm / 
Poids Brut: 29 KGS / carton

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Flange
Inter

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris Fil / Queue

PE-2112

Téflon

1.14mm 3.4mm 2.3mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2112B 1.14mm 3.4mm 2.3mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2112T 1.14mm 3.4mm 2.3mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Avec Queue

PE-2112W 1.14mm 3.4mm 2.3mm 2.2mm Blanc Avec Fil / Sans Queue

PE-2112BT 1.14mm 3.4mm 2.3mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Avec Queue

PE-2112BW 1.14mm 3.4mm 2.3mm 2.2mm Bleu Avec Fil / Sans Queue

PE-2113 1.00mm 2.2mm 1.5mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2113B 1.00mm 2.2mm 1.5mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2113T 1.00mm 2.2mm 1.5mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Avec Queue

PE-2113W 1.00mm 2.2mm 1.5mm 2.2mm Blanc Avec Fil / Sans Queue
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Fiche technique

Aérateur Donaldson

Caractéristiques Specifiques
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Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 100 boites par 
cartons. 1000 pcs / carton , Dimension :58cm x 52cm x 47cm / 
Poids Brut: 29 KGS / carton

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Flange
Inter

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris Fil / Queue

PE-21124

Téflon

1.14mm 2.3mm 2.3mm 2.2mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2124B 1.14mm 2.3mm 2.3mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-3111 Silicone 1.10mm 2.3mm 2.3mm 2.2mm Bleu Sans Fil / Sans Queue
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Fiche technique

Aérateur Collar button

Caractéristiques Specifiques

P71

Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 100 boites par 
cartons. 1000 pcs / carton , Dimension :58cm x 52cm x 47cm / 
Poids Brut: 29 KGS / carton

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Flange
Inter

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris Fil / Queue

PE-2123

Téflon

1.27mm 3.0mm 3.0mm 2.15mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2123B 1.27mm 3.0mm 3.0mm 2.15mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2123T 1.27mm 3.0mm 3.0mm 2.15mm Blanc Sans Fil / Avec Queue

PE-2125 1.14mm 2.5mm 2.5mm 2.0mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2125B 1.14mm 2.5mm 2.5mm 2.0mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2125T 1.14mm 2.5mm 2.5mm 2.0mm Blanc Sans Fil / Avec Queue
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Fiche technique

Aérateur Pararella

Caractéristiques Specifiques

Reference Metze PE-3126

Matériaux Silicone de Grade medical

Diamètre Interne 1.10mm

Diamètre Flange Interne 3.5mm

Diamètre Flange Externe 2.5mm

Longueur 1.6 mm

Coloris Bleu

Conditionnement
Emballage Individuel. 
10 pièces par boite. 100 boites par cartons. 1000 pcs / carton , 
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

P72
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Conditionnement
Emballage Individuel. 
10 pièces par boite. 100 boites par cartons. 1000 pcs / carton , 
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

Fiche technique

Aérateur REUTER BOBIN

Caractéristiques Specifiques

P73

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Flange
Interne

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris

PE-2137

Teflon

1.14mm 2.3 mm 2.3 mm 1.6 mm Blanc

PE-2137B 1.14mm 2.3 mm 2.3 mm 1.6 mm Bleu
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Fiche technique

Aérateur Armstrong

Caractéristiques Specifiques

P74

Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 100 boites par 
cartons. 1000 pcs / carton , Dimension :58cm x 52cm x 47cm / 
Poids Brut: 29 KGS / carton

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Flange
Inter

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris Fil / Queue

PE-2109

Téflon

1.14mm 3.54mm 2.40mm 3.85mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2109B 1.14mm 3.54mm 2.40mm 3.85mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2109T 1.14mm 3.54mm 2.40mm 3.85mm Blanc Sans Fil / Avec Queue
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Fiche technique

Aérateur Armstrong modifié

Caractéristiques Specifiques

P75

Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 100 boites par 
cartons. 1000 pcs / carton , Dimension :58cm x 52cm x 47cm / 
Poids Brut: 29 KGS / carton

Reference 
Metze

Matériaux
Diamètre 
Interne

Diamètre 
Flange
Inter

Diamètre 
Flange
Externe

Longueur Coloris Fil / Queue

PE-2110

Téflon

1.14mm 3.46mm 2.50mm 3.04mm Blanc Sans Fil / Sans Queue

PE-2110B 1.14mm 3.46mm 2.50mm 3.04mm Bleu Sans Fil / Sans Queue

PE-2110T 1.14mm 3.46mm 2.50mm 3.04mm Blanc Sans Fil / Avec Queue
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AGRAFEUSES & SUTURE

AGRAFEUSES CHIRURGICALE À PEAU NON RECHARGEABLE À USAGE UNIQUE:

AVEC AGRAFES LARGES P77

AVEC AGRAGES STANDARD P79

PINCES OTE AGRAFE                                                                                          P81

AGRAFEUSE LINÉAIRE COUPANTE RECHARGEABLE P82

SETS SUTURE P85

SET D'ABLATION DE FILS P87

P76
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Fiche technique

Agrafeuse pour suture cutanée Brightness
Agrafes Larges

Design ergonomique 
et user friendly

Site chirurgicale facile 
a détecter

Vérification visuelle 
des agrafes restantes 

dans la cartouche

P77
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Fiche technique

Caractéristique générales

Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze PFW35

Conditionnement
Emballage Individuel. 6 pièces par boite. 30 boites par cartons. 180 pcs / carton , 
Dimension Carton : 72*39*43cm  / Poids Brut: 15.35kgs / carton

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux
Manche Agrafeuse: ABS
Cartouche agrafes: PC
Agrafes: acier inoxydable

Procédé de stérilisation Stérilisation par Oxyde d’éthylène (E.O)

Usage Unique Oui

Poids 60g

Dimensions agrafes Voir ci-dessous

Dimension Agrafeuse Voir ci-dessous

Fabricant Jiangsu Brightness Medical Devices

Pays d’origine Chine

EC Rep Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A

Conformité
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° HD 601436990001 délivré 
par TÜV Rheinland, n° d’organisme 0197. 

7mm

12mm

3.3mm

0.6mm

4.5mm

140 mm

75 mm

Importé & Distribuépar: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com

P78
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Fiche technique

Système de 
cliquet unique, 
empêchant le 

blocage
Design 

ergonomique 
et user friendly

Site 
chirurgicale 

facile a 
détecter

Vérification 
visuelle des 

agrafes 
restantes dans 
la cartouche

Système de 
cliquet 

unique, pour 
une pose 

sans blocage

P79

Agrafeuse chirurgicale sous-cutanée CAK®
Agrafes standard
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Caractéristique générales

Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze AKYPF-35B

Modele 35 REGULAR

Nombres d’agrafes 35

Diamètre agrafe

Dimensions agrafes

Fabricant Changzhou Ankang Medical Instrument

Pays d’origine Chine

Conformité
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° 244319178-200 délivré par TUV RHEINLAND, n°
d’organisme 0197 

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux
Manche Agrafeuse: ABS
Cartouche agrafes: PC
Agrafes: acier inoxydable

Procédé de stérilisation Stérilisation par Oxyde d’éthylène (E.O)

Usage Unique Oui

Poids 60g

Conditionnement
Emballage Individuel. 10 pièces par boite. 10 boites par cartons. 100 pcs / carton , 
Dimension Carton : 60*40*24cm  / Poids Brut: 10.5kgs / carton

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com

Fiche technique

5.4mm

3.6mm

11mm

3mm

0.6mm

P80
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Fiche technique

Pince ôte Agrafe
PHC-W 

Caractéristique et structureFabricant Jiangsu Brightness Medical Devices

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° HD 601436990001 délivré 
par TÜV Rheinland, n° d’organisme 0197

Stérilité Stérilisation à l’oxyde d’éthylène

Matériaux En acier inoxydable et stérilisé

Usage Jetable, usage unique 

Durée de vie 3 ans 

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

Pince dans un blister de 15 x 20 cm

Master Carton 200 pieces

53*34*42cm 8.57 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com P81
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Fiche technique

P82

Agrafeuse linéaire coupante rechargeable Brightness

Description:
L’agrafeuse linéaire coupante rechargeable pour suture Brightness place deux 
rangées doubles d’agrafes en titane en quinconce tout en coupant et divisant les 
tissus entre ces deux rangées.
L’agrafeuse linéaire coupante rechargeable pour suture Brightness est conçue pour 
des sutures de 60mm, 80mm et 100mm de long; les unités de recharge existent pour 
les deux épaisseurs de tissu standard: 3.85 mm et 4.5mm. 
L’appareil est rechargeable jusqu’à 4 fois. Il fournit au maximum 5 agrafages par 
patient. La conception ergonomique avec poignée recouverte de caoutchouc et 
double manette pour agrafage gauche ou droit améliore le confort et la prise en main 
de l’utilisateur. La pose des agrafes crée la forme « B » parfaite sur chaque agrafage 
pour une performance clinique améliorée.

Caractéristiques et avantages comprennent:

• La lame (scalpel) neuve avec chaque cartouche garantit une section précise à chaque 
agrafage, réduisant ainsi le risque d’infection croisée.
• La charnière arrière permet une utilisation d’une seule main
• Double manette, pour agrafage gauche et droit
• Bouton d’agrafage rapide permettant d’opérer d’une seule main
• Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc pour un contrôle accru

Domaine d’utilisation : Chirurgie ouverte 
Indications Transsection, résection, anastomose en : 
- chirurgie abdominale 
- chirurgie gynécologique 
- chirurgie thoracique 
- chirurgie pédiatrique

Bouton d’agrafage

Bouton d’ouverture

Cartouche

Enclume
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Caractéristique générales

Fabricant Jiangsu Brightness Medical Devices

Pays d’origine Chine

EC Rep Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A

Conformité
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° HD 601436990001 
délivré par TÜV Rheinland, n° d’organisme 0197. 

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Manche Agrafeuse: PPA+35GF
Cartouche: Polycarbonate
Enclume: Acier Inoxydable (06Cr19Ni10)
Agrafes: Titane (Ti-3Al-2.5V – grade 9)
Scalpel: Acier Inoxydable (30Cr13)

Procédé de 
stérilisation

Stérilisation par Oxyde d’éthylène (E.O)

Usage Unique Oui

Importé & Distribuépar: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com

Fiche technique

P83
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Références catalogue

Fiche technique

Produit Reference Couleur
Type de 
Tissu

Recharge 
Incluse

Longueur 
de coupe

Longueur 
de 
Suture

Hauteur De 
L’agrafe 
Ouverte

Hauteur 
De 
L’agrafe 
Fermée

Conditionnement

Agrafeuse linéaire 
coupante
rechargeable 

60mm

QAB603 Bleue Standard QB603 60mm 65mm 3.8mm 1.5mm
Sous blister individuel.  
10pcs / carton 
36*29*28cm/6kgs

Agrafeuse linéaire 
coupante
rechargeable 

60mm

QAB604 Verte Epais QB604 60mm 65mm 4.8mm 2.0mm
Sous blister individuel.  
10pcs / carton 
36*29*28cm/6kgs

Agrafeuse linéaire 
coupante
rechargeable 

80mm

QAB803 Bleue Standard QB803 80mm 85mm 3.8mm 1.5mm
Sous blister individuel.  
10pcs / carton 
36*29*28cm/6kgs

Agrafeuse linéaire 
coupante
rechargeable 

80mm

QAB804 Verte Epais QB804 80mm 85mm 4.8mm 2.0mm
Sous blister individuel.  
10pcs / carton 
36*29*28cm/6kgs

Agrafeuse linéaire 
coupante
rechargeable 

100mm

QAB1003 Bleue Standard QB803 100mm 105mm 3.8mm 1.5mm
Sous blister individuel.  
10pcs / carton 
41*31*33cm/ 7.86kg

Agrafeuse linéaire 
coupante
rechargeable 

100mm

QAB1004 Verte Epais QB804 100mm 105mm 4.8mm 2.0mm
Sous blister individuel.  
10pcs / carton 
41*31*33cm/ 7.86kg

Produit
Referen
ce

Coule
ur

Type de 
Tissu

Hauteur De 
L’agrafe 
Ouverte

Hauteur De 
L’agrafe 
Fermée

Compatible 
avec modele

Nombre 
d’agrafe par 
recharge

Conditionnement

Cartouche pour 
Agrafeuse linéaire 
coupante  
rechargeable 60mm

QB603 Bleue
Standar
d

3.8mm 1.5mm QAB603 64
Emballage individuel 
100pcs /carton 
58*41*24cm/3.77kgs

Cartouche pour 
Agrafeuse linéaire 
coupante  
rechargeable 60mm

QB604 Verte Epais 4.8mm 2.0mm QAB604 64
Emballage individuel 
100pcs /carton 
58*41*24cm/3.77kgs

Cartouche pour 
Agrafeuse linéaire 
coupante  
rechargeable 60mm

QB803 Bleue
Standar
d

3.8mm 1.5mm QAB803 84
Emballage individuel 
100pcs /carton 
58*41*24cm/3.77kgs

Cartouche pour 
Agrafeuse linéaire 
coupante  
rechargeable 60mm

QB804 Verte Epais 4.8mm 2.0mm QAB804 84
Emballage individuel 
100pcs /carton 
58*41*24cm/3.77kgs

Cartouche pour 
Agrafeuse linéaire 
coupante  
rechargeable 60mm

QB1003 Bleue
Standar
d

3.8mm 1.5mm QAB1003 104
Emballage individuel 

75pcs /carton 
41*31*33cm/4.05kgs

Cartouche pour 
Agrafeuse linéaire 
coupante  
rechargeable 60mm

QB1004 Verte Epais 4.8mm 2.0mm QAB1004 104
Emballage individuel 

75pcs /carton 
41*31*33cm/4.05kgs

Unité de recharge pour agrafeuse

Agrafeuse linéaire coupante  rechargeable 

P84
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Fiche technique

Set de Suture

Caractéristique et structure
Fabricant DANSU CHINA HEALTH CARE

Pays d’origine CHINE

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G2S0594540026 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. Certificat disponible sur demande

Stérilité
Niveau de stérilité : 10-6 SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau 
d’Assurance de Stérilité) . Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène 

Stockage 
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la 
lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.

Durée de vie 5ans 

Indications Set destiné à être utilisé dans le cadre d'une suture de plaie

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Presence de Phtalates: Non

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

BLISTER

Master Carton 50 sets

49*31*23cm 5 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Références Metze S1010DCH S1012DCH

Description Set de Suture N°1 Set de Suture N°2

Tableau des references

P85
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Fiche technique

Set de Suture #1
Composition du Set Quantité item

• Blister 15,5x19,5cm / 4 alvéoles
• Champ NT/PE 45x45cm troué 5x6,5cm centré + 2 stickers adhesifs
• Champ cellulose/PE 38x45cm 
• Compresse non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g 
• Pince inox Adson 12cm à griffes
• Ciseaux inox 12cm droit bout pointu embout siliconé
• Pince inox porte aiguille 14cm 

x1
x1
x1
X5
x1
x1
x1

Set de Suture #2

Composition du Set Quantité item

• Blister 15,5x19,5cm / 4 alvéoles
• Champ NT/PE 45x45cm troué 5x6,5cm centré + 2 stickers adhesifs
• Champ cellulose/PE 38x45cm 
• Compresse non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g 
• Pince inox Adson 12cm à griffes
• Ciseaux inox 12cm droit bout pointu embout siliconé
• Pince inox porte aiguille 14cm 

x1
x1
x1
X5
x2
x1
x1

P86
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Fiche technique

Set d’ablation de fils

Caractéristique et structure
Fabricant DANSU CHINA HEALTH CARE

Pays d’origine CHINE

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° G2S0594540026 délivré 
par le TUV SÜD, n° d’organisme 0123. Certificat disponible sur demande

Stérilité
Niveau de stérilité : 10-6 SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau 
d’Assurance de Stérilité) . Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène 

Stockage 
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la 
lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.

Durée de vie 5ans 

Indications Set destiné à retirer facilement les points de suture

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Presence de Phtalates: Non

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

BLISTER

Master Carton 50 sets

43*20*20cm 3 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Références Metze AF1020DCH

Description
Set d’ablation de fils

N°1

Tableau des references

P87

mailto:commandes@metzecare.com


Retour sommaire

Fiche technique

Set d’ablation de fils #1

Composition du Set Quantité item

• Emballage Blister / 2 alvéoles
• Pince inox Adson 12cm sans griffes + capuchon protecteur
• Ciseaux inox 12cm droit bout pointu + capuchon silicone protecteur

x1
x1
x1

P88
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DM BIOPSIE

PISTOLETS À BIOPSIE AUTOMATIQUE P90

PISTOLET À BIOPSIE SEMI-AUTOMATIQUE P93

AIGUILLE COAXIALE POUR PISTOLET BIOPSIE P96

AIGUILLE CHIBA                                                                                              P98

AIGUILLE BIOPSIE COMPATIBLE MAGNUM P99

HARPON LOCALISATION MAMMAIRE Q-TIP REPOSITIONNABLE                   P100

HARPON LOCALISATION MAMMAIRE Y-TIP REPOSITIONNABLE                    P103

HARPON LOCALISATION MAMMAIRE J-TIP NON REPOSITIONNABLE            P106
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Pistolet Biopsie Automatique Curaway

Fiche technique

✓ Technique Unimanuelle
✓ Conception légère et ergonomique améliorant 

à la fois la manipulation et le contrôle
✓ Profondeur de pénétration de 20 mm
✓ Deux boutons d’armement

Fabricant
Zhejiang Curaway Medical Technology
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV 
SÜD , n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

✓ Avec ou sans coaxial

P90
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Fiche technique

Modeles ABN, ABNCBN

Conditionne
ment detaillé

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable (papier)

Boîte cartonnée de 5
unités

Carton de 10 boîtes (5 x 10pcs) 

53*39*40cm
9.5 KG

Unité de vente ⚫Carton de 50 unités

Conditionnement et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Spec.

Diamètre (gauge)

Longueur Aiguille

G=12 (2.7mm) G=14 (2.1mm) G=16 (1.6mm) G=18 (1.2mm) G=20 (0.9mm)

Bleu Vert Violet Rose Jaune

8cm ABN1208 ABN1408 ABN1608 ABN1808 ABN2008

10 cm ABN1210 ABN1410 ABN1610 ABN1810 ABN2010

13 cm ABN1213 ABN1413 ABN1613 ABN1813 ABN2013

16 cm ABN1216 ABN1416 ABN1616 ABN1816 ABN2016

20 cm ABN1220 ABN1420 ABN1620 ABN1820 ABN2020

25 cm ABN1225 ABN1425 ABN1625 ABN1825 ABN2025

Modele ABN : Pistolet Biopsie Automatique sans coaxiale
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Fiche technique

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Modèle ABNCBN :Pistolet Biopsie Automatique avec coaxiale

ABN: Pistolet + aiguille biopsie
CBN: aiguille coaxiale

SPEC

Vert Violet

REF ABN CBN REF ABN CBN

ABNCBN1408 14G x 8cm 13G x 3.2cm ABNCBN1608 16G x 8cm 15G x 3.2cm

ABNCBN1410 14G x 10cm 13G x 5.2cm ABNCBN1610 16G x 10cm 15G x 5.2cm

ABNCBN1413 14G x 13cm 13G x 8.2cm ABNCBN1613 16G x 13cm 15G x 8.2cm

ABNCBN1416 14G x 16cm 13G x 11.2cm ABNCBN1616 16G x 16cm 15G x 11.2cm

ABNCBN1420 14G x 20cm 13G x 15.2cm ABNCBN1620 16G x 20cm 15G x 15.2cm

ABNCBN1425 14G x 25cm 13G x 20.2cm ABNCBN1620 16G x 25cm 15G x 20.2cm

SPEC

Rose Jaune

REF ABN CBN REF ABN CBN

ABNCBN1808 18G x 8cm 17G x 3.2cm ABNCBN2008 20G x 8cm 19G x 3.2cm

ABNCBN1810 18G x 10cm 17G x 5.2cm ABNCBN2010 20G x 10cm 19G x 5.2cm

ABNCBN1813 18G x 13cm 17G x 8.2cm ABNCBN2013 20G x 13cm 19G x 8.2cm

ABNCBN1816 18G x 16cm 17G x 11.2cm ABNCBN2016 20G x 16cm 19G x 11.2cm

ABNCBN1820 18G x 20cm 17G x 15.2cm ABNCBN2020 20G x 20cm 19G x 15.2cm

ABNCBN1825 18G x 25cm 17G x 20.2cm ABNCBN2025 20G x 25cm 19G x 20.2cm
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Pistolet Biopsie Semi-automatique Curaway

Fiche technique

✓ 2 profondeur de pénétration 10mm et 20 mm
✓ Design safety lock pour un armement en toute securité
✓ Code couleur

Fabricant
Zhejiang Curaway Medical Technology
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV 
SÜD , n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

✓ Avec ou sans coaxiale
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Fiche technique

Modeles MBN, CBN

Conditionnement 
detaillé

Emballage unitaire : sous blister PVC pelable
(papier)

Boîte cartonnée de 10 unités

Carton de 10 boîtes (10 x 10pcs) 

53*39*40cm
8 KG

Unité de vente ⚫ Carton de 100 unités

Caractéristiques spécifiques

Conditionnement et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Spec.

Diamètre (gauge)

Longueur Aiguille

G=12 (2.7mm) G=14 (2.1mm) G=16 (1.6mm) G=18 (1.2mm) G=20 (0.9mm)

Bleu Vert Violet Rose Jaune

8cm MBN1208A MBN1408A MBN1608A MBN1808A MBN2008A

10 cm MBN1210A MBN1410A MBN1610A MBN1810A MBN2010A

13 cm MBN1213A MBN1413A MBN1613A MBN1813A MBN2013A

16 cm MBN1216A MBN1416A MBN1616A MBN1816A MBN2016A

20 cm MBN1220A MBN1420A MBN1620A MBN1820A MBN2020A

25 cm MBN1225A MBN1425A MBN1625A MBN1825A MBN2025A

Modele MBN : Pistolet Biopsie Semi Automatique sans coaxiale

P94

mailto:commandes@metzecare.com


Retour sommaire

Fiche technique

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Modèle MBNCBN :Pistolet Biopsie Semi Automatique avec coaxiale

MBN: Pistolet Semi automatique + aiguille biopsie
CBN: aiguille coaxiale

SPEC

Vert Violet

REF MBN CBN REF MBN CBN

MBNCBN1408 14G x 8cm 13G x 4.6cm MBNCBN1608 16G x 8cm 15G x 4.6cm

MBNCBN1410 14G x 10cm 13G x 4.6cm MBNCBN1610 16G x 10cm 15G x 6.6cm

MBNCBN1413 14G x 13cm 13G x 9.6cm MBNCBN1613 16G x 13cm 15G x 9.6cm

MBNCBN1416 14G x 16cm 13G x 12.6cm MBNCBN1616 16G x 16cm 15G x 12.6cm

MBNCBN1420 14G x 20cm 13G x 16.6cm MBNCBN1620 16G x 20cm 15G x 16.6cm

MBNCBN1425 14G x 25cm 13G x 21.6cm MBNCBN1620 16G x 25cm 15G x 21.6cm

SPEC

Rose Jaune

REF MBN CBN REF MBN CBN

MBNCBN1808 18G x 8cm 17G x 4.6cm MBNCBN2008 20G x 8cm 19G x 4.6cm

MBNCBN1810 18G x 10cm 17G x 6.6cm MBNCBN2010 20G x 10cm 19G x 6.6cm

MBNCBN1813 18G x 13cm 17G x 9.6cm MBNCBN2013 20G x 13cm 19G x 9.6cm

MBNCBN1816 18G x 16cm 17G x 12.6cm MBNCBN2016 20G x 16cm 19G x 12.6cm

MBNCBN1820 18G x 20cm 17G x 16.6cm MBNCBN2020 20G x 20cm 19G x 16.6cm

MBNCBN1825 18G x 20cm 17G x 21.6cm MBNCBN2025 20G x 20cm 19G x 21.6cm

P95

mailto:commandes@metzecare.com


Retour sommaire

Aiguille Biopsie Coaxiale Curaway
Compatible avec les pistolets ABN (automatique) et MBN (semi-automatique)

Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Curaway Medical Technology
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV 
SÜD , n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

Modeles CBN

Conditionnement 
detaillé

Emballage unitaire : sous 
blister PVC pelable (papier)

Boîte cartonnée de 10
unités

Carton de 9 boîtes (9 x 10pcs) 

39*25*24cm
3 KG

Unité de vente ⚫Carton de 90 unités

Conditionnement et emballage
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Fiche technique

Tableau des références et spécifications

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

REF SPEC REF SPEC REF SPEC REF SPEC

CBN1408A 13G x 4.6cm CBN1608A 15G x 4.6cm CBN1808A 17G x 4.6cm CBN2008A 19G x 4.6cm

CBN1410A 13G x 6.6cm CBN1610A 15G x 6.6cm CBN1810A 17G x 6.6cm CBN2010A 19G x 6.6cm

CBN1413A 13G x 9.6cm CBN1613A 15G x 9.6cm CBN1813A 17G x 9.6cm CBN2013A 19G x 9.6cm

CBN1416A 13G x 12.6cm CBN1616A 15G x 12.6cm CBN1816A 17G x 12.6cm CBN2016A 19G x 12.6cm

CBN1420A 13G x 16.6cm CBN1620A 15G x 16.6cm CBN1820A 17G x 16.6cm CBN2020A 19G x 16.6cm

CBN1425A 13G x 21.6cm CBN1625A 15G x 21.6cm CBN1825A 17G x 21.6cm CBN2025A 19G x 21.6cm

CBN1408B 13G x 3.2cm CBN1608B 15G x 3.2cm CBN1808B 17G x 3.2cm CBN2008B 19G x 3.2cm

CBN1410B 13G x 5.2cm CBN1610B 15G x 5.2cm CBN1810B 17G x 5.2cm CBN2010B 19G x 5.2cm

CBN1413B 13G x 8.2cm CBN1613B 15G x 8.2cm CBN1813B 17G x 8.2cm CBN2013B 19G x 8.2cm

CBN1416B 13G x 11.2cm CBN1616B 15G x 11.2cm CBN1816B 17G x 11.2cm CBN2016B 19G x 11.2cm

CBN1420B 13G x 15.2cm CBN1620B 15G x 15.2cm CBN1820B 17G x 15.2cm CBN2020B 19G x 15.2cm

CBN1425B 13G x 20.2cm CBN1625B 15G x 20.2cm CBN1825B 17G x 20.2cm CBN2025B 19G x 20.2cm
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Fiche technique

Aiguille Biopsie 
CHIBA

Caractéristique et structure
Fabricant Wellgo Medical Products GmbH

Pays d’origine Germany

Marquage CE Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 

Stérilité STERILE ( ISO11737-2) ETO (ISO10993-7)

Matériaux Aiguille : S/S304  Protection : LDPE 

Usage Jetable, usage unique 

Durée de vie 5ans 

Avantages Code couleur disponible pour identifier facilement la taille des aiguilles 

Avec stabilisateur de profondeur

Canule marquée en centimètres

Conception de pointe d'aiguille échogène pour une visibilité 
échographique optimale

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

Pouch en papier/plastique

Master Carton 25 pieces

30*30*20cm 2 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Tableau des références

REFERENCE 10cm 15cm 20cm 25cm

18G 061810 061815 061820 061825

20G 062010 062015 062020 062025

21G 062110 062115 062120 062125

22G 062210 062215 062220 062225
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Fiche technique

Aiguille Biopsie 
compatible Magnum

Caractéristique et structureFabricant Wellgo Medical Products GmbH

Pays d’origine Germany

Marquage CE Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 

Stérilité STERILE ( ISO11737-2) ETO (ISO10993-7)

Matériaux Aiguille : S/S304  Protection : LDPE 

Usage Jetable, usage unique 

Durée de vie 5ans 

Avantages Possibilité de prélever plusieurs échantillons du même patient

Pointe d'aiguille échogène pour une visibilité échographique optimale

Code couleur disponible pour identifier facilement la taille des aiguilles 

Canule marquée en centimètres

Compatible avec les pistolets réutilisables W-Core II et Bard Magnum

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

Pouch en papier/plastique

Master Carton 20 pieces

48*10*12cm 2 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Tableau des références

REFERENCE 09cm 10cm 15cm 16cm 20cm 25cm 30cm

14G 021409W 021410W 021412W 021416W 021420W - -

16G 021609W 021610W 021615W 021616W 021620W 021625W -

18G 021809W 021810W 021815W 021816W 021820W 021825W 021830W

20G 022009W 022010W 022015W - 022020W - -
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Harpons-Fil de localisation mammaire Curaway
---

Système de repérage préopératoire de lésions du sein 
non palpables repositionnable

---
Modèle GW-Q

Fiche technique

P100
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1 Harpon-Fil de Localisation

Aiguille d’introduction 

Butée de profondeur

Poignée opératoire

Clip de fixation
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Harpons-Fil de localisation mammaire modèle GW-Q Curaway

Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Curaway Medical Technology
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par 
le TÜV SÜD , n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Aiguille d'introduction 
Fil de localisation.
Poignée d’operation.
Butée de profondeur
Clip fixation

Acier Inoxydable de grade medical(SUS304)
Nitinol
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS0
TPE Elastomere Thermoplastique
ABS

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Presence de Phtalates: Non
Présence de produits d’origine animale: Non

Caractéristiques Générales

P101

Caractéristiques spécifiques

✓ Excellente biocompatibilité avec le fil en Nitinol.
✓ Fil de localisation flexible .
✓ Matériaux speciaux assurent une bonne visibilité sous imagerie et la localisation pendant 

l’opération.
✓ Design de l’embout (Q-shape) réduit les traumatismes et rend l'opération plus sûre. Le 

design de l’embout lui confère les avantages d’un harpon repositionnable tout en 
conservant une forte force d'ancrage dans le sein.

✓ La canule et les pointes des fils sont fortement biseautées. Ce qui permet une 
pénétration facile et en toute sécurité.

✓ Les marque de profondeur tous les 1 cm plus épaisse servent de repère visuel et 
palpable pour aider le chirurgien à juger la distance à la lésion pendant l’acte et réduit le 
risque de sectionner le fil de repérage.

✓ Le clip fourni permet une fixation sécurisée après le placement du fil de localisation.
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Fiche technique

Référence Metze Gauge Aiguille (G) Longueur Aiguille Longueur Fil localisation

GW-Q20-30

20G (0.9mm)

30mm 15cm

GW-Q20-50 50mm 15cm

GW-Q20-77 77mm 17cm

GW-Q20-107 107mm 20cm

GW-Q18-120

18G (1.2mm)

120mm 25cm

GW-Q18-150 150mm 30cm

Tableau des références

P102

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable

Boîte cartonnée de 10
unités

Carton de 9 boîtes (9 x 10pcs) 

39 x 25 x 24cm
3 KG

Unité de vente ⚫ Carton de 90 unités

Conditionnement et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Harpons-Fil de localisation mammaire Curaway
---

Système de repérage préopératoire de lésions du sein 
non palpables repositionnable

---
Modèle GW-Y

Fiche technique
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1 Harpon-Fil de Localisation

Aiguille d’introduction 

Butée de profondeur

Poignée opératoire

Clip de fixation
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Harpons-Fil de localisation mammaire Curaway modèle GW-Y

Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Curaway Medical Technology
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par 
le TÜV SÜD , n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Aiguille d'introduction 
Fil de localisation.
Poignée d’operation.
Butée de profondeur
Clip fixation

Acier Inoxydable de grade medical(SUS304)
Acier Inoxydable de grade medical(SUS304)
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
DEHP
ABS

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de produits d’origine animale: Non

Caractéristiques Générales

P104

Caractéristiques spécifiques

✓ Repositionnable
✓ Marquage centimétrique facile à lire pour permettre un positionnement en profondeur 

précis
✓ Matériau spéciaux assurent une bonne visibilité sous imagerie et la localisation pendant 

l’opération
✓ Design de l’embout (Y-Tip) réduit les traumatismes et rend l'opération plus sûre. 
✓ La canule et les pointes des fils sont fortement biseautées. Ce qui permet une pénétration 

facile et en toute sécurité.
✓ Le clip fourni permet une fixation sécurisée après le placement du fil de marquage
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Fiche technique

Référence Metze Gauge Aiguille (G) Longueur Aiguille Longueur Fil localisation

GW-Y20-37

20G (0.9mm)

37mm 15cm

GW-Y20-57 57mm 15cm

GW-Y20-77 77mm 17cm

GW-Y20-107 107mm 30cm

GW-Y20-137 137mm 20cm

GW-Y18-120

18G (1.2mm)

120mm 30cm

GW-Y18-150 150mm 35cm

Tableau des références

P105

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable

Boîte cartonnée de 10
unités

Carton de 9 boîtes (9 x 10pcs) 

39 x 25 x 24cm
3 KG

Unité de vente ⚫ Carton de 90 unités

Conditionnement et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com
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Harpons-Fil de localisation mammaire Curaway
---

Système de repérage préopératoire de lésions du sein 
non palpables non repositionnable

---
Modèle GW-J

Fiche technique
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1 Harpon-Fil de Localisation

Aiguille d’introduction 

Butée de profondeur

Poignée opératoire

Clip de fixation
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Harpons-Fil de localisation mammaire Curaway modèle GW-J

Fiche technique

Fabricant
Zhejiang Curaway Medical Technology
Certification ISO 13485:2016 par le TUV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par 
le TÜV SÜD , n° d’organisme 0123. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Aiguille d'introduction 
Fil de localisation.
Poignée d’operation.
Butée de profondeur
Clip fixation

Acier Inoxydable de grade medical(SUS304)
Acier Inoxydable de grade medical(SUS304)
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
DEHP
ABS

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de produits d’origine animale: Non

Caractéristiques Générales

P107

Caractéristiques spécifiques

✓ Le fil de localisation mammaire GW-J avec fil dur est non repositionnable.
✓ Ancre latérale pour fixation définitive.
✓ La canule et les pointes des fils sont fortement biseautées. Ce qui permet une pénétration 

facile et en toute sécurité.
✓ Les marque de profondeur tous les 1 cm plus épaisse servent de repère visuel et palpable 

pour aider le chirurgien à juger la distance à la lésion pendant l’acte et réduit le risque de 
sectionner le fil de repérage.

✓ Le clip fourni permet une fixation sécurisée après le placement du fil de marquage.
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Fiche technique

Référence 
Metze

Gauge 
Aiguille 

(G)

Référence 
Metze

Gauge 
Aiguille (G)

Référence 
Metze

Gauge 
Aiguille 

(G)

Longueur 
Aiguille

Longueur 
Fil 

localisation

GW-J19-30

19G 

GW-J20-30

20G 

GW-J21-30

21G 

30mm 15cm

GW-J19-37 GW-J20-37 GW-J21-37 37mm 15cm

GW-J19-50 GW-J20-50 GW-J21-50 50mm 15cm

GW-J19-57 GW-J20-57 GW-J21-57 57mm 15cm

GW-J19-70 GW-J20-70 GW-J21-70 70mm 20cm

GW-J19-77 GW-J20-77 GW-J21-77 77mm 20cm

GW-J19-90 GW-J20-90 GW-J21-90 90mm 20cm

GW-J19-97 GW-J20-97 GW-J21-97 97mm 20cm

GW-J19-140 GW-J20-140 GW-J21-140 140mm 35cm

GW-J19-147 GW-J20-147 GW-J21-147 147mm 35cm

Tableau des références

P108

Emballage unitaire : sous blister 
PVC pelable

Boîte cartonnée de 10
unités

Carton de 9 boîtes (9 x 10pcs) 

39 x 25 x 24cm
3 KG

Unité de vente ⚫ Carton de 90 unités

Conditionnement et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Référence Metze
Gauge 

Aiguille (G)
Longueur 
Aiguille

Longueur Fil 
localisation

GW-J18-120

18G 

120mm 35cm

GW-J18-125 127mm 35cm

GW-J18-150 150mm 35cm

GW-J18-157 157mm 35cm

mailto:commandes@metzecare.com
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IV

TRANSFUSEUR SANS PRISE D’AIR                                                                     P110

P109
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Transfuseur sans prise d’air TKMD®
---

Le set de transfusion TKMD se compose des éléments suivants:
• Un transfuseur avec un bouchon protecteur
• Un perforateur et une chambre compte-gouttes avec filtre 200 µm
• Un clamp à roulette avec sécurité
• Un tube transparent
• Un embout Luer Lock mobile
La tubulure a une longueur de 180 cm

Indication:
Dispositif stérile, à usage unique, destiné à la transfusion par gravité du 
sang et de ses dérivés

Fiche technique

P110



Retour sommaire

Transfuseur sans prise d’air TKMD®

Fabricant
Anhui Tiankang Medical ISO 13485:2016 certificat SX 2101181-1 par TUV Rheinland
Chine

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical - Classe IIa.- Directive européenne 93/42/CEE  
Certificat de marquage CE n° DD 601 42089 0001 délivré par le TUV RHEINLAND 
(n° d’organisme 0197).(Certificat disponible sur demande)

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène (E.O)

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Matériaux

Bouchon protecteur perforateur
Perforateur
Chambre compte-gouttes avec filtre 200 µm
Clamp à roulette
Protection Luer Lock femelle

PE basse densité /PP
ABS /PVC
PVC sans DEHP ajouté / Nylon
ABS
PE

Apyrogène
Présence de Latex : Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) : Non
Présence de Phtalates : Non
Présence de produits d’origine animale : Non

Caractéristiques Générales

P111

Fiche technique

Tableau des références

Référence Filtre de purge Pression maximale Ecoulement

LAB-IV-1411 200 µm 0.5 Bar 20 gouttes / ml

Emballage unitaire : sous blister PVC pelable

Carton de 400 pcs

45 x 59 x 246m
10 KG

Conditionnement et emballage

P111

Unité de vente ⚫ Carton de 400 unités

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

mailto:commandes@metzecare.com
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VOIES AERIENNES

SONDES ENDOTRACHEALES P113

SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE                                                 P114

TUBE FAUCHER                                                                                                 P117

SONDE NASO GASTRIQUE ENFIT – PU                                                             P119

SONDE NASO GASTRIQUE ENFIT – PVC P122

P112
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SONDES ENDOTRACHEALES 

P113

Fiche technique

Description
Sonde endotrachéale pour la gestion des voies respiratoires et ventilation 
mécanique. La sonde endotrachéale est transparente en PVC avec ballonnet 
basse pression. 
Nasale/orale 
Raccord prémonté
Valve pour seringues Luer et Luer-lock
Marquage radio-opaque continu
Anneau de repère noir pour le positionnement correct de la sonde
Graduation 

Reference D.I. (mm) D.E. (mm)
LONGUEUR 

±5.0mm (mm)
ø DU BALLONNET 

±15%  (mm) 
YSEB020 2,0 2,9 145 -

YSEB025 2,5 3,5 150 -

YSEB030 3,0 4,2 165 12,0

YSEB035 3,5 4,9 185 12,0

YSEB040 4,0 5,5 210 14,0

YSEB045 4,5 6,2 225 14,0

YSEB050 5,0 6,9 245 17,0

YSEB055 5,5 7,5 275 17,0

YSEB060 6,0 8,2 285 20,0

YSEB065 6,5 8,7 295 20,0

YSEB070 7,0 9,3 310 25,0

YSEB075 7,5 10,0 315 25,0

YSEB080 8,0 10,7 330 26,0

YSEB085 8,5 11,3 330 26,0

YSEB090 9,0 12,0 330 28,0

YSEB095 9,5 12,7 330 28,0

YSEB100 10,0 13,3 330 28,0

Caractéristiques spécifiques
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Fiche technique

Fabricant
Jiangxi Yikang Medial Instrument Group co., Ltd 
Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No SX2030345-1

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen SUNGO Cert GmbH

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° HD60147620 0001 par délivré 
par le TUV RHEINLAND, n° d’organisme 0197. Certificat disponible sur demande

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Caractéristiques

Connecteur prémonté
Murphy, 1 oeil
Mode de stérilisation du dispositif : oxyde d'éthylène
100% PVC
A usage unique
Conditionnement : à l'unité

Présence de Latex : Non
Stérile : Oui

Caractéristiques Generales

P114P114

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Conditionnement detaille

Emballage Individuel

Boîte cartonnée 10 pcs 

Master Carton 10 boites (10*10pcs)

42*38*32cm
5 kgs

Conditionnement  et emballage

mailto:commandes@metzecare.com
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SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE 

P115

Fiche technique

Description
Sonde d'aspiration trachéale pour la désobstruction ou le 
désencombrement des voies respiratoires
Vendue à l'unité, la sonde d'aspiration trachéo-bronchique est destinée à 
l'élimination des sécrétions, aliments et autres liquides pouvant encombrer 
le pharynx ou les voies respiratoires.
Elle est composée d'une tubulure en PVC transparent de 50 cm de long. A 
son extrémité, un godet de couleur indiquant le diamètre.
Proposée à l'unité, cette sonde trachéale est disponible en différents 
diamètres, adaptés aux usages et besoins de chaque praticien:

• FR06 : 2 mm de diamètre (godet vert clair)
• FR08 : 2,67 mm de diamètre (bleu)
• FR10 : 3,33 mm de diamètre (noir)
• FR12 : 4 mm de diamètre (blanc)
• FR14 : 4,67 mm de diamètre (vert)
• FR16 : 5,33 mm de diamètre (orange)
• FR18 : 6 mm de diamètre (jaune)
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Reference Taille / Diamètre Code couleur godet
FR06DEMY FR06 / Ø : 2 mm Vert clair

FR08DEMY FR08 / Ø : 2.67 mm Bleu

FR10DEMY FR10 / Ø : 3.33mm Noir 

FR12DEMY FR12 / Ø : 4 mm Blanc

FR14DEMY FR14 / Ø : 4.67 mm Vert

FR16DEMY FR16 / Ø : 5.33 mm Orange

FR18DEMY FR18 / Ø : 6 mm Jaune

Fabricant
Jiangxi Yikang Medial Instrument Group co., Ltd
Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No SX2030345-1

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen SUNGO Cert GmbH

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE
Certificat de conformité de marquage CE n° HD60147620 0001 par délivré
par le TUV RHEINLAND, n° d’organisme 0197. Certificat disponible sur demande

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Caractéristiques

Connecteur moulé
Pointe biseautée  2 oeils (décalés ou opposes)
Longueur tubulure : 50 cm
Mode de stérilisation du dispositif : oxyde d'éthylène
100% PVC
A usage unique
Conditionnement : à l'unité

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7

Caractéristiques spécifiques

P116

Fiche technique

P116

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Conditionnement detaille

Emballage Individuel

Boîte cartonnée 50 pcs 

Master Carton 12 boites (12*50pcs)

61*36.5*42cm
8 kgs

Conditionnement  et emballage

mailto:commandes@metzecare.com
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Tube Faucher

P117

Fiche technique

Description
Le tube de Faucher est une sonde gastrique de gros diamètre en PVC 
transparent qui est introduite dans l'estomac pour procéder à une vidange 
et un lavage de l'estomac après ingestion d'un produit toxique non 
caustique, non moussant, non hydrocarbure pétrolier. On l'utilise par 
exemple dans la prise en charge d'une intoxication médicamenteuse 
aigüe. Il est en PVC transparent avec extrémité ouverte et 4 orifices 
latéraux, long 150 cm. Le marquage est fait tous les 5 cm de 15 à 75 cm.

Sonde disponible en charrière 27, 30, 33 et 36Fr
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Reference Taille / Diamètre
FR27TF FR27 / Ø : 9 mm

FR30TF FR30 / Ø : 10 mm

FR33TF FR33 / Ø : 11 mm

FR36TF FR36 / Ø : 12 mm

Fabricant
ELITE MEDICAL (NANJING)
Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No 2095195-1

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Lotus Global Co..LTD

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° DD2095195-1 par délivré 
par le TUV RHEINLAND, n° d’organisme 0197. Certificat disponible sur demande

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Caractéristiques

Connecteur moulé
Pointe ouverte 4 oeils décalés
Longueur tubulure : 150 cm
Mode de stérilisation du dispositif : oxyde d'éthylène
100% PVC
A usage unique
Conditionnement : à l'unité

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Oui
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7

Caractéristiques spécifiques

P118

Fiche technique

P118

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Conditionnement detaille

Emballage Individuel

Master Carton 50pcs

42*26*30cm
4 kgs

Conditionnement  et emballage

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

SONDE NASO GASTRIQUE ENFIT 
POLYURETHANE 

P119

Matériaux:

• Connecteur ENFit mâle en ABS (violet) avec 
bouchon ENFit femelle en HDPE (violet) 

• Tube en PU transparant avec liseré radio 
opaque

• Lien en LDPE de couleur selon la charrière 
(en option)  

Caractéristiques : 
• Sonde avec extrémité distale atraumatique 

fermée

• 4 oeils latéraux 

• Marquage centimétrique
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Fabricant
UCOMFOR Scientic Co., Ltd.
Certification ISO 13485:2016 par le BSI MD 729370

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa MDR (EU) 2017/45 Annex XI PART. A
Certificat de conformité de marquage CE par délivré 
par le BSI, n° d’organisme 2797. Certificat disponible sur demande

Stérilité

10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de 
Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme 
internationale EN ISO 11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7

P120P120

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel

Alveole1 face papier, 1 face transparente.

Boîte cartonnée 25 pcs 

Master Carton 16 boites (16*25pcs)=400 pcs

41*36*49cm

Conditionnement  et emballage

Fiche technique

mailto:commandes@metzecare.com
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Reference Charriere / Diamètre ext Longueur

N04151 04 / Ø : 1.34 mm 38cm

N04221 04 / Ø : 1.34 mm 56cm

N04361 04 / Ø : 1.34 mm 91cm

N04431 04 / Ø : 1.34 mm 109cm

N05151 05 / Ø : 1.67 mm 38cm

N05221 05 / Ø : 1.67 mm 56cm

N05361 05 / Ø : 1.67 mm 91cm

N05431 05 / Ø : 1.67 mm 109cm

N06151 06 / Ø : 2 mm 38cm

N06221 06 / Ø : 2 mm 56cm

N06361 06 / Ø : 2 mm 91cm

N06431 06 / Ø : 2 mm 109cm

N08151 08 / Ø : 2.67 mm 38cm

N08221 08 / Ø : 2.67 mm 56cm

N08361 08 / Ø : 2.67 mm 91cm

N08431 08 / Ø : 2.67 mm 109cm

N10151 10 / Ø : 3.33mm 38cm

N10221 10 / Ø : 3.33mm 56cm

N10361 10 / Ø : 3.33mm 91cm

N10431 10 / Ø : 3.33mm 109cm

N12151 12 / Ø : 4 mm 38cm

N12221 12 / Ø : 4 mm 56cm

N12361 12 / Ø : 4 mm 91cm

N12431 12 / Ø : 4 mm 109cm

Caractéristiques spécifiques

P121P121

Fiche technique
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Fiche technique

SONDE NASO GASTRIQUE ENFIT 
PVC 

P122

Matériaux:

– Connecteur ENFit mâle en ABS (violet) 
avec bouchon ENFit femelle en HDPE 
(violet) 

– Tube en PVC transparent avec liseré 
radio opaque, longueur 120 cm

– Lien en LDPE de couleur selon la 
charrière (en option)  

Caractéristiques : 

• Sonde avec extrémité distale 
atraumatique fermée 

• 2 oeils latéraux 

• Marquage centimétrique du 5ème au 
70ème centimètre
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Reference Charriere / Diamètre ext Code couleur Lien (en option) Volume résiduel

P04471O 04 / Ø : 1.4mm Violet 0.5ml

P05471O 05 / Ø : 1.7mm Violet (Gris clair) 1.2ml

P06471O 06 / Ø : 2 mm Violet (Vert clair) 1.7ml

P08471O 08 / Ø : 2.67 mm Violet (Bleu) 2.3ml

P10471O 10 / Ø : 3.33mm Violet (Gris foncé) 4.4ml

Fabricant
UCOMFOR Scientic Co., Ltd.
Certification ISO 13485:2016 par le BSI MD 729370

Pays d’origine Chine

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa MDR (EU) 2017/45 Annex XI PART. A
Certificat de conformité de marquage CE par délivré 
par le BSI, n° d’organisme 2797. Certificat disponible sur demande

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 
11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 3 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques Generales

7

Caractéristiques spécifiques

P123P123

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel

Alveole1 face papier, 1 face transparente.

Boîte cartonnée 25 pcs 

Master Carton 16 boites (16*25pcs)=400 pcs

41*36*49cm

Conditionnement  et emballage

Fiche technique

mailto:commandes@metzecare.com
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OXYGENOTHERAPIE

HUMIDIFICATEUR À BULLES PRÉREMPLI P125

P124
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INCONTINENCE

TAMPON OBTURATEUR ANAL RECACARE P128

TAMPON OBTURATEUR ANAL A-Tam® P130

P127
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Fiche technique

INCONTINENCE FECALE

LES SOLUTIONS METZECARE

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

✓ Tampons insérables par voie anale en mousse spéciale anti-allergène
✓ Ajustement parfait, disponible en plusieurs tailles
✓ Tige d'insertion hygiénique
✓ Le tampon semble dur, mais devient mou et souple avec de l'eau (voir 

mode d'emploi)

Comment choisir le bon modèle et la bonne taille ?

Les kits de Test comprennent des 

tampons obturateurs anaux en 

différentes tailles ainsi qu’un 

applicateur pour insertion*

* L’insertion à l’aide d’un applicateur n’est pas obligatoire.

P128

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Item Applicateur Tampon Obturateur Anal

Référence 30.1 20.3 20.4 40.24 40.30 40.35 44.24 44.35

Diamètre 
mm

N/A 25 35 23 28 33 23 33

Longueur 
mm

115 52 63 48 50 55 48 56

Conditionne
ment

Unitaire BTE 10 BTE 10 BTE 10 BTE 10 BTE 10 BTE 10 BTE 10

Kit de Test : 

Références Tampon Obturateur Anal par boite de 10 pièces:  

Fabricant RECA Med GmbH

Pays d’origine Allemagne 

Marquage CE Dispositif Médical – Class Iia -CE0197

Stérilité Stérile 

Matériaux Mousse PVA (vinyle) ; ficelle : 100 % polyester 

Usage Jetable, usage unique 

TAMPON OBTURATEUR ANAL 
RECACARE

Référence Kit 
de Test

Contenu du Kit de Test

Applicateur Tampon Obturateur Anal

30.1 20.4 20.3 40.24 40.30 40.35 44.24 44.35

01350877 1 pièce 2 pcs 3 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs

01350878 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce

Applicateur

Tampon

P129

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

INCONTINENCE FECALE

LES SOLUTIONS METZECARE

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

✓ Tampons insérables par voie anale en mousse spéciale anti-allergène
✓ Ajustement parfait, disponible en plusieurs tailles
✓ Tige d'insertion hygiénique

Comment choisir le bon modèle et la bonne taille ?

Les kits de Test comprennent des tampons obturateurs anaux en 

différentes tailles ainsi qu’un applicateur pour insertion*

* L’insertion à l’aide d’un applicateur n’est pas obligatoire.

Ref : 18826663

P130

mailto:commandes@metzecare.com
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Fiche technique

TAMPON OBTURATEUR ANAL 
A-Tam®
Fabricant Med SSE System GmbH

Pays d’origine Allemagne 

Marquage CE Dispositif Médical –CE0197

Stérilité Non stérile

Matériaux Mousse PVA (vinyle) ; ficelle : 100 % coton 

Usage Jetable, usage unique 

y compris l’applicateur 

Item Applicateur Tampon Obturateur Anal

Référence 7200 2200VC 2280VC 2330VC 2400VC 2450VC

Diamètre 
mm

N/A 20 28 33 40 45

Longueur 
mm

N/A 40 40 40 40 40

Conditionnement Unitaire BTE 30 BTE 30 BTE 30 BTE 30 BTE 30

Kit de Test : 

Références Tampon Obturateur Anal par boite de 30 pièce:  

Référence Kit de 
Test

Contenu du Kit de démarrage

Applicateur Tampon Obturateur Anal

7200 2200VC 2280VC 2330VC 2400VC 2450VC

18826663 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Applicateur

Tampon

P131
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CHIRURGIE – DRAINAGE

CATHETER THORACIQUE P133

CATHETER THORACIQUE EN SILICONE P134

P132
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Fiche technique

CATHETER 
THORACIQUE

Caractéristique et structureFabricant Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Pays d’origine Germany

Marquage CE Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 

Stérilité STERILE EO 

Matériaux Matériau thermosensible

Caractéristiques
Six yeux elliptiques latéraux montés en décalage assurent un drainage 
sûr et adapté au patient.

Avec embout atraumatique

Avec bande de contraste radiographique pour le contrôle de la position

Avec des marques de longueur pour un positionnement exact

Disponible en forme droite ou incurvée

Convient pour une utilisation sur plusieurs jours

Présence DEHP : Non 

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

Pouch en papier/plastique

Master Carton 100 pièces

Boite de 10 pièces

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Tableau des références
Reference 21050 21047 21041 21042 21043 21048

Gauge 16 20 24 28 32 36

Forme Droite

Longueur 455 mm

Reference 21076 21044 21045 21046 21049

Gauge 20 24 28 32 36

Forme Incurvée

Longueur 120 + 335 mm 

P133

mailto:commandes@metzecare.com


Retour sommaire

Fiche technique

CATHETER THORACIQUE 
EN SILICONE

Caractéristique et structure

Fabricant Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Pays d’origine Germany

Marquage CE Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 

Stérilité STERILE EO 

Matériaux En Silicone, matériau thermosensible

Caractéristiques Ultra-flexibles et offrent un haut degré de tolérance tissulaire

Six yeux elliptiques latéraux montés en décalage assurent un drainage 
sûr et adapté au patient

Avec embout atraumatique

Avec bande de contraste radiographique pour le contrôle de la position

Avec des marques de longueur pour un positionnement exact

Disponible en forme droite ou incurvée

Convient pour une utilisation sur plusieurs jours

L'extrémité distale présente une coupe diagonale en forme de vague, ce 
qui facilite la connexion du système de drainage thoracique

Présence DEHP : Non 

Caractéristiques Générales

Conditionnement détaillé

Emballage Individuel  

Pouch en papier/plastique

Master Carton 100 pièces

Boite de 10 pièces

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Tableau des références
Reference 24150 24152 24154 24156 24158

Gauge 20 24 28 32 36

Forme Droite

Longueur 520 mm

Reference 24151 24153 24155 24157 24159

Gauge 20 24 28 32 36

Forme Incurvée

Longueur 120 + 335 mm 
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DIURESE HORAIRE

KIT DE MESURE DE LA DIURÈSE HORAIRE RECUEIL DES URINES P136

Retour sommaire
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Fiche technique

Kit ELEMENTS® de Mesure de la diurèse horaire 
et recueil des urines

P136

Caractéristique et structure

Le Kit ELEMENTS® pour la mesure de la diurèse horaire et recueil des urines 
a pour objectif d’apporter sécurité et confort pour le personnel soignant et 
le patient

1. Risque de contamination réduit 
2. Mesure précise
3. Vidange rapide du container
4. Fixation simple
5. Sécurité du site de prélèvement sans aiguille
6. Sans Latex
7. Tubulures de 120cm / 150cm / 170 cm et 200cm disponibles
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Fabricant
Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd
Iso 13485 n° 243519-2017-AQ-RGC-NA-PS délivré par par DNV. 

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany 

Marquage CE
Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE 
Certificat de conformité de marquage CE n° 9823-2017-CE-RGC-NA-PSdélivré 
par le DNV, n° d’organisme 1363. 

Stérilité
10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité)
Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme internationale EN 
ISO 11135.

Conservation
Durée de vie du produit (dans l’emballage d’origine) : 5 ans
Température: Tenir à l’abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Oui

Caractéristiques Generales

7
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Conditionnement detaillé

Emballage Individuel  

Pouch en papier/plastique

Master Carton 10 pieces

58*33*27cm 4 kgs

Conditionnement  et emballage

Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Kit ELEMENTS® de Mesure de la diurèse horaire et recueil des urines

Fiche technique

Tableau des références

SET REFERENCE LONGUEUR TUBULURE UNITES PAR BOITE

KIT METER 500 + POCHE 
VIDEANGEABLE 2 L

EH5002120 120cm 10

EH5002150 150cm 10

EH5002170 170cm 10

EH5002200 200cm 10

mailto:commandes@metzecare.com
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✓ Prélèvement urinaire sans aiguille 

▪ Les Kits sont munis d’un site de prélèvement sans 
aiguille , situé au niveau du connecteur de la tubulure, 
pour une plus grande sécurité de l’utilisateur

✓ Tubulure avec clamp de serrage et spirale anti-
torsion

✓ Chambre de mesure (capacité de 500 ml) avec filtre 
d'aération

✓ 2 systèmes de fixation possibles

✓ Lecture des volumes précise et claire:

▪ La graduation régulière de la chambre de mesure 
permet une mesure précise. 

▪ La précision au mL près permet la mesure du recueil 
urinaire en pédiatrie

✓ Sac de collecte (capacité de 2000 ml) avec filtre à air 
et clapet anti-retour

✓ Poche de recueil prémontée et sécurisée.

✓ La chambre de recueuil est accrochée sur la 
chambre diurese grâce aux 2 lanières situés de part et 
d’autre de la chambre diurese.

✓ La chambre de recueil est munie d’une vanne 
rotative avec système d’ouverture et de fermeture

✓ Bouchon de vidange  peut être relevé pour éviter 
tout contact avec le sol

Fiche technique

Caractéristiques Spécifiques
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Fiche technique

Dessin technique et materiaux

Num. Item Materiau Num. Item Materiau

1 Bouchon PE 10 Suspenseur PP

2 Connecteur PVC 11 Clip de sécurité ABS

3 Clamp ABS 12 Connecteur PVC

4 Tube PVC 13 Chambre recueil
PVC épaisseur du 

film: 0,28mm

5 Pince drap de lit ABS 14 Valve Anti-reflux PVC

6 Anti-kink PVC 15 Event d’air PA

7 valve  on-off PVC 16 Tube de vidange PVC

8 Chambre diurèse K-Resin 17 T-Valve vidange PP/PE

9 Sangle PE
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COLLECTEURS DASRI

GAMME DE COLLECTEURS D’AIGUILLES REAL P141

GAMME DE COLLECTEURS D’AIGUILLES DAILYMAG P144

P140
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Fiche technique

Fabricants
Ninghai Real Plastic Mould Co. Ltd
Certificat ISO 13485:2016 11720QoM0081R0S

Pays d’origine Chine

Rep. Europeen Humiss International B.V

Marquage CE

Dispositif Médical – Classe I selon le MDR (EU) 
2017/45
Auto déclaration de conformité disponible sur 
demande

Caractéristiques Generales

P141

Gamme de collecteurs d’aiguilles

Matériaux
Polypropylène (PP)
Étanche et résistant aux perforations

Couvercles

Couvercles aux nombreuses fonctionnalités : 

- fermetures provisoire et définitive
- large ouverture pour tout déchet
- nombreux opercules de désolidarisation des 
dispositifs médicaux 

Coloris Couvercle Rouge et collecteur Jaune

Caractéristiques Specifiques
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Fiche technique

P142

Reference ：REAL-F0.2 （capacité 0.2L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

7.6*3.8*10 200 38*36*42

Reference ：REAL-H0.7 （capacité 0.7L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

9.5*7.5*13.5 100 37*32*54

Reference ：REAL-F1 （capacité 1L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

9.5*8*17 100 36*36*52

Reference ：REAL-F2（capacité 2L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

20*16*12 30 41*34*25

Reference ：REAL-F3（capacité 2.7L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

20*16*13.5 30 41*34*31.5
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Fiche technique

P143

Reference ：REAL-F4 （capacité 3.7L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

24.5*20*14.5 24 51*42*24

Reference ：REAL-F5A（capacité 4.7L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

24.5*20*16.5 24 51*42*29.5

Reference ：REAL-F7（capacité 6.7L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

25*20*23 24 51*42*37

Reference ：REAL-F9（capacité 8.8L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

34*26*18 12 54*36*40

Reference ：REAL-F13（capacité 12.5L)

Dimensions 

collecteur
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

34*26*30 10 54*36*60
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Fiche technique

Fabricants
Dailymag Magnetic Technology

Certificat ISO 9001:2015 n° 10118Q15782R0S

Reglementation

MDD 93/42/EEC CLASS I NON STERILE
EN ISO 23907
EN ISO 15223-1:2016

Caractéristiques Generales

P144

Gamme de collecteurs d’aiguilles

Matériaux
Polypropylène (PP)
Étanche et résistant aux perforations

Couvercles

Couvercles aux nombreuses fonctionnalités : 

- fermetures provisoire et définitive
- large ouverture pour tout déchet
- nombreux opercules de désolidarisation des 
dispositifs médicaux 

Coloris Couvercle Rouge et collecteur Jaune

Caractéristiques Specifiques
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Fiche technique
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Reference ：DMS-K0.2 （capacité 0.2L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

7.6*3.8*10 200 38*36*42

Reference ：DMS-R0.7 （capacité 0.7L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

9.5*7.5*13.5 100 37*32*54

Reference ：DMS-T1 （capacité 1L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

10.5*8*18 60 37*32*41

Reference ：DMS-T2（capacité 2L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

19*11*16.5 40 40*27*45

Reference ：DMS-K0.3 （capacité 0.3L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

12*5.5*7 100 50X27X40
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Fiche technique

P146

Reference ：DMS-F4 （capacité 4L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

24.5*20*14.5 24 51*42*24

Reference ：DMS-F7（capacité 7L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

25*20*23 24 51*42*37

Reference ：DMS-F3（capacité 3L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

20*16*13.5 30 41*34*31.5

Reference ：DMS-F7（capacité 7L)

Dimensions 

collecteur(cm)
pcs / carton

Dim 

carton(cm)

20*20*26.5 24 44*42*45
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