
HUMIDIFICATEUR À BULLES PRÉ-REMPLI JETABLE 

Chaleur humide 
Technique de stérilisation

* HümiFlö® est une marque déposée de Star Medik Sdn. Bhd. en Malaisie et dans d'autres pays sélectionnés.
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HUMIDIFI CATEUR À BULLES PRÉ-REMPLI JETABLE 

Cet appareil est destiné à l’humidification de l’oxygène. Humiflo est conçu pour être utilisé avec 
diverses sources d'oxygène, y compris les concentrateurs d'oxygène, les bouteilles de gaz et les prises 
murales qui sont connectées aux patients via des canules et des masques faciaux. Humiflo est 
également fortement recommandé pour les patients dangereux ou les salles d'isolement pour aider à 
éliminer le risque de contamination croisée.

Adaptateur mâle universel assure le raccordement du 
flacon au débitmètre d'oxygène au niveau du bec.

Graduations visibles sur les faces latérales du flacon 
permettent une surveillance facile

MODE D’EMPLOI

Devrait former des bulles. Vérifier l'absence de fuites. 

1. TIRER la languette du
bec vers le haut et jetez-
la. 
NE PAS TOURNER ! 

2. TOURNEZ la
languette de débit 
d'air et mettez-la au
rebut. 

3. Fixez le connecteur à 4. Montez le
connecteur sur la 
sortie d'oxygène.

5. Connectez le
tuyau d'oxygène. 

6. Mettez
l'alimentation en 
oxygène en 
marche. 

Importé et distribué par: Metze SAS, 10 rue de penthièvre
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Ne pas utiliser si le joint est endommagé




