
Modell Durch
messer 
Mahl-

scheibe

Eigenschaft 
Mahlscheibe

Umdreh-
ungen

Output 
g/sec

Kapazität 
Bohnen-
behälter 
(Gramm)

Leistung 
(Watt)

Einstellung 
Mahlgrad

Besonderheiten

E6P 
Brewing

64 Eben (Flat) 
Brewing 1380 2,5 300 300 Mikrometrisch 

stufenlos
Touch Display

E37J 64 Eben (Flat) 1380 1,7 600 300 Stufenlose 
Schnelleinstellung

Schallgedämpft, Touch Display

E37R 64 Eben (Flat) 1480 3 1600 400 Stufenlose 
Schnelleinstellung

Schallgedämpft. Touch Display

E37S 83 Eben (Flat) 1480 4 600/1600 500 Stufenloser 
Drehknauf

Schallgedämpft. Touch Display

E37SL 83 Eben (Flat) 1480 4 1600 500 Stufenloser 
Drehknauf

Schallgedämpft, Lüfter. Touch 
Display

E37T 83 Eben, Zinn-
Veredelt 1480 5 1600 740 Stufenloser 

Drehknauf
Schallgedämpft, Lüfter. Touch 

Display

E37K 71 Konisch 360 5,5 1600 850 Stufenloser 
Drehknauf

Schallgedämpft, Lüfter. Touch 
Display

E37Z
Barista RS

83 Eben (Flat) Red
Speed 1480 4 1200 900 Stufenloser 

Drehknauf
Sweep-Out-System, Lüfter, Touch 

Display

E37Z
Hero

83 Eben, DLC-
beschichtet 600 - Single Dose 740 Stufenloser 

Drehknauf
Lüfter, Single Dose Mühle

E37Z
Naked

83 Eben, DLC-
beschichtet 960 - Single Dose 740 Stufenloser 

Drehknauf
Lüfter, Single Dose Mühle

E8D 83 Eben, K110 Stahl 1480 4,5 1600 740 Stufenlose 
Schnelleinstellung

Schallgedämpft, Ladenmühle


	Folie 1

