
 

 
 
CLEARPROn kuvaus  
 
Ammattikäyttöön soveltuva käyttövalmis vesipohjainen kiinnitysaine kaikille kuitutapeteille eli 
non-woven-tapeteille ja kangastaustaustaisille tapeteille kaikilla imukykyisillä pinnoilla. 
 
 
CLEARPROn käyttö  
 
Kun tapetoit, noudata aina tarkasti tapetinvalmistajan antamia ohjeita.  
 
Tapetoitavan pinnan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja imukykyinen. Poista vanha tapetti ja 
liisterijäämät. Hio vanhat maalikerrokset. Tasoita mahdolliset kolot ja halkeamat. Pohjusta 
erittäin imukykyiset pinnat, mutta varmista, ettei tapetoitava pinta ole liian tiivis.  
 
Levitä kiinnitysaine seinälle lampaannahkaisella telalla. Aseta tapettivuota seinälle ja paina se 
kiinni kumitelalla tai muovilastalla. CLEARPROta voidaan käyttää myös liisteröintikoneessa. 
Tällöin kiinnitysainetta voidaan hieman ohentaa (korkeintaan 10 %).  
 
Poista tapetin etupuolelta kaikki kiinnitysainetahrat välittömästi kostealla sienellä.  
 
Kuivumisaika vaihtelee huonelämpötilan ja -kosteuden mukaan.  
Älä käytä tuotetta, jos huoneen lämpötila on alle +10 °C.  
 
Sulje astia heti käytön jälkeen ja pese välittömästi kaikki työvälineet lämpimällä vedellä.  
 
 
CLEARPROn edut  
 
- heti käyttövalmis 
- levittyy helposti 
- ei läisky  
- erinomainen lopputulos 
- pitkä avoin aika, minkä ansiosta virheet on helppo korjata 
- erinomainen tarttuvuus  
- kuivana läpikuultava 
- hajuton 
- syttymätön 
- myrkytön (ei sisällä elohopeaa eikä lyijyä)  
- liuotinaineeton 
- hengittävä (ei estä kosteuden haihtumista) 
- voidaan käyttää myös liisteröintikoneissa tai ilmattomissa ruiskuissa  
- CLEARPROlla kiinnitetyt tapetit voidaan poistaa myöhemmin helposti  
 



CLEARPROn ominaisuudet  
 
- menekki: 150-200 g/m2  
- pitkä avoin aika 
- ominaispaino: 1,13  
- korkea viskositeetti (4 000–4 050 Pa s)  
- pH-neutraali (7)  
- käyttölämpötila: >10 °C  
- pakkasenarka - säilytä viileässä, kuivassa ja pakkaselta suojatussa paikassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


