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Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch dient zur Unterstitzung bei der Verwendung der beschriebenen Kamera.
Diese Bedienungsanleitung unterliegt einer strikten Qualitatskontrolle. Dennoch kann keine
Garantie dafiir gegeben werden, dass keine Fehler enthalten sind. Es konnen Anderungen zu
der Bedienungsanleitung vorgenommen werden ohne vorherige Ankindigung.

Bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch.
Bewahren Sie diese Anleitung fiir die kiinftige Verwendung gut auf. Uberpriifen Sie, ob alle
Komponenten der Kamera mitgeliefert wurden. Sollten Komponenten fehlen, so nehmen Sie
die Kamera nicht in Betrieb und wenden sich an Ihren Fachhandler. Versuchen Sie nicht,
eine defekte Kamera selbst zu reparieren, sondern lassen Sie die Reparaturen
ausschlieR3lich von qualifiziertem Fachpersonal ausfiihren!

Bei unsachgemaler Handhabung der Kamera entféllt jeglicher Garantieanspruch.




Bedienungsanleitung IP-Kameras

1 Allgemeine VorsichtsmalBnahmen

VORSICHT /_\
LEBENSGEFAHR
NICHT OFFNEN

VORSICHT: SETZEN SIE SICH NICHT DER
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES
AUS UND OFFNEN SIE NICHT DIE
GEHAUSEABDECKUNG ODER DIE
GERATERUCKSEITE.

IM GERATEINNERN BEFINDEN SICH KEINE
KOMPONENTEN, DIEGEWARTET WERDEN
MUSSEN.

UBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN
QUALIFIZIERTEM PERSONAL.

Vorsicht

Erlauterung der verwendeten Symbole

Gefahr: Das Gefahrensymbol weist auf lebensgefahrliche Spannung hin.
Offnen Sie niemals das Gerategehause, Sie konnten einen lebensgefahrlichen

elektrischen Schlag erleiden.

Achtung: Das Achtungssymbol weist auf unbedingt zu beachtende
Betriebs- und Wartungsanweisungen hin.

1.1 CE-Richtlinien

Dieses Gerat entspricht den CE-Richtlinien.

Wenn Sie eine EG-Konformitatserklarung fur dieses Gerat benétigen, schicken Sie bitte eine
Anfrage an: support@santec-video.com

Vorsicht:

Anderungen und Modifizierungen, die nicht ausdriicklich durch die zustandige
Genehmigungsbehérde genehmigt worden sind, kdnnen zum Entzug der Genehmigung zum
Betreiben des Gerates fuhren.

Wichtig: Rechtlicher Hinweis

Die Erfassung, Aufnahme und Speicherung von Videouberwachungsdaten
(Bild, Ton) unterliegt in Deutschland strengen Richtlinien. Bitte beachten Sie
die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die im
Bundesdatenschutzgesetz bzw. im Landesschutzgesetz festgeschrieben sind.
Fur andere Lander gelten die entsprechenden nationalen
Datenschutzgesetze.
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1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Vor Inbetriebnahme des Gerates sollte dieses Handbuch sorgfaltig gelesen und als
Nachschlagewerk verwahrt werden.

e Vor jeder Reinigung muss das Gerat ausgeschaltet und von der Betriebsspannung
getrennt werden. Benutzen Sie fur die Reinigung ein feuchtes Tuch.

Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Spriihdosen. Das Typenschild darf
nicht ersetzt werden.

e Benutzen Sie keine Zusatzgerate, die nicht vom Hersteller des Gerates empfohlen wurden.
Diese konnen die Funktionalitit des Gerates beeinflussen und schlimmstenfalls
Verletzungen und einen elektrischen Schlag herbeifihren oder sogar Feuer ausldsen.

o Betreiben Sie das Gerat niemals in der Nahe von Wasser oder anderen Flissigkeiten.

o Das Gerdt sollte an einem sicheren Ort und auf fester Unterlage gemaf den Angaben des
Herstellers installiert werden. Schweres Gerét sollte mit grof3er Sorgfalt transportiert
werden. Schnelle Halts, Gibermafige Krafteinwirkungen und unebener Boden konnen die
Ursache sein, dass das Gerat zu Boden fallt und schweren Schaden an Personen und
anderen Objekten verursacht.

e Eventuell am Gerat befindliche Offnungen dienen der Entliftung und schitzen das Gerat
vor Uberhitzung. Diese Offnungen dirfen niemals zugedeckt oder zugestellt werden.
Sorgen Sie daflr, dass das Geréat nicht Uberhitzt wird.

e Verwenden Sie nur die empfohlene Betriebsspannungsversorgung. Wenn Sie nicht sicher
sind, ob die am Installationsort vorhandene Stromversorgung verwendet werden kann,
fragen Sie lhren Handler.

o Ein Gerat, das von einer polarisierten Stromversorgung versorgt wird, hat meistens als
Sicherheitsvorkehrung einen Netzanschlussstecker mit unterschiedlichen Klinken, welche
nur auf eine Art und Weise mit der Netzsteckdose verbunden werden kénnen. Versuchen
Sie niemals, diese Sicherheitsvorkehrung eines polarisierten Steckers auf3er Betrieb zu
setzen.

e Wenn das Gerat eine Stromversorgung mit Erdungsanschluss erfordert, dann sollte es
auch nur an eine entsprechende Netzsteckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen
werden. Steht eine solche Schukosteckdose nicht zur Verfligung, dann sollte sie von einem
Elektriker installiert werden.

e Anschlusskabel sollten so verlegt werden, dass man nicht darauf treten kann oder dass
sie durch herab fallende Gegenstande beschadigt werden kénnen.

o Bei einem Gewitter oder bei langerer Nutzungspause sollte das Gerat immer von der
Betriebsspannung getrennt werden. Losen Sie auch andere Kabelverbindungen. Auf diese
Weise schitzen Sie das Gerat vor Blitzschaden oder Stromstofen.

e Setzen Sie Netzsteckdose und Netzkabel niemals einer Uberbelastung aus. Feuer und
elektrische Schlage kdnnen die Folge sein.

e Stecken Sie niemals Gegenstande durch die Offnungen des Geréats. Sie konnen
Spannungs- fihrende Teile beriihren und einen elektrischen Schlag erhalten.

e Vergiel3en Sie auch niemals Fliissigkeiten tUber das Gerét.

e Bei Betriebsstérungen oder einem vollstandigen Betriebsausfall schalten Sie das Gerét
aus und trennen es von der Versorgungsspannung. Versuchen Sie niemals, selbst
Wartungs- oder Reparaturarbeiten bei gedffnetem Gehduse durchzufiihren, da Sie sich
gefahrlichen Spannungen aussetzen. Uberlassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten
ausschlieBlich qualifizierten Fachwerkstétten.

e Als Ersatzteile durfen nur Teile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen wurden
oder solche, die identische Leistungsdaten aufweisen. Nicht genehmigte Ersatzteile
konnen zu Schaden an Personen (elektrischer Schlag) und Gerat (Feuer) fihren.
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e Nach jeder Wartung oder Reparatur des Gerats muss das Gerat auf einwandfreien Betrieb
Uberprift werden.

¢ Die Installation des Gerats darf nur von qualifiziertem Personal ausgefihrt werden und
muss den oOrtlichen Spezifikationen und Vorschriften entsprechen.

e Richten Sie die Kamera nie auf ein Objekt mit hoher Leuchtkraft. Helle vertikale oder
horizontale Linien kénnen auf dem Bildschirm das gesamte Bild Uberstrahlen. Dieser
Nachzieheffekt ist kein Fehler, sondern eine Eigenart der Halbleiter CCD’s, wenn dieser
einer starken Lichtquelle direkt ausgesetzt wird.

e Bei Einsatz dieser Kamera an Orten mit stark unterschiedlichen Lichtverhaltnissen ist die
Blendeneinstellung anzupassen.

e Bitte beachten Sie im Fall der Entsorgung unbrauchbarer Gerate die geltenden
gesetzlichen Vorschriften.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate am Ende
ihrer Nutzungsdauer vom Hausmdull getrennt entsorgt werden muissen. Bitte
=== | entsorgen Sie das Geréat bei lhrer ortlichen kommunalen Sammelstelle.

Bei Kameras mit einem IR-Scheinwerfer:
A Bewahren Sie stets einen Abstand von > 1m, um gesundheitlichen Schéden

vorzubeugen. Schauen Sie nie direkt in den IR-Scheinwerfer hinein, um
Augenschaden zu vermeiden.

1.3 Informationen zur Cyber Sicherheit

BURG-WACHTER KG / SANTEC BW AG folgt der brancheniiblichen Praxis beim Prifen von
Software und Umgang mit gefundenen Schwachstellen von Produkten und Produktsoftware,
um das Risiko fir Kunden zu minimieren. Leider kann fir eine vollstandige Sicherheit von
Produkten, Software und Diensten, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und gepruft
werden, eine vollstandige Fehlerfreiheit, die nicht von mdglicherweise bdswilligen Angreifern
Uberwunden werden kann, nicht ganzlich garantiert werden. Dies betrifft nicht nur BURG-
WACHTER KG/ SANTEC BW AG Gerate, sondern vielmehr die Allgemeinheit von
vernetzbaren Geraten die Uber Kommunikationsschnittstellen und Dienste verfiigen. Die
BURG-WACHTER KG und SANTEC BW AG kénnen garantieren, dass wir uns bemiihen das
Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Die Behebung von Schwachstellen ist ein fortlaufender
Prozess, da immer neue Schwachstellen in u.a. Netzwerkprotokollen und Diensten gefunden
werden und nicht génzlich ausgeschlossen werden kénnen. Verweisen méchten wir an dieser
Stelle auch auf das Whitepaper des BHE zum Thema ,Cyber Security bei Videoanlagen®,
welches u.a. auch auf empfohlene Mallnahmen des ,Bundesamt fir Sicherheit in der
Informationstechnik® (BSI) verweist (Link).


https://www.bhe.de/de/Cyber-Security-bei-Videoanlagen
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\ Teil I: Kamera-Beschreibung, technische Spezifikationen, Installation

2 Kamera-Anschlisse

2.1 Diverse Kameras
Modelle: SNC-211FDIA, SNC-421FBIA/FDIA, SNC-231RZNA, SNC-441FEIF/FBIF(e)/FDIF

An der Kamera sind folgende externe Anschliisse vorhanden:

Betriebsspannung Netzwerk

2.2 Anschlisse der groRen Bullet Kameras und Fisheye Kamera
Modelle: SNC-241RBIA \ -241DBIA\ -441RBIA(-e) \ -841DFIF \ -841DBIA(-e)

An der Kamera sind folgende Anschliisse vorhanden:

Alarm-Anschlisse:
Braun: Alarm_NO

Gelb: Alarm_COM Audio In  Audio Out Netzwerk Betriebsspannung
Blau: Alarm_IN1
Orange: Alarm_IN2

Grau: Alarm_GND
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Bei den groR3en Bullet Kameras befindet sich am Boden der Kamera eine Service-Klappe, die
mit einem Innensechsrund-Schliissel gedffnet werden kann.

Hier befindet sich Folgendes:

zusatzlicher

A
Videoausgang VIDEO RST

Zusatzlicher Videoausgang (tiber Adapter), z.B. fur einen Monitoranschluss
wahrend der Einrichtungsphase der Kamera

Mini-Joystick:
Bewegen Sie den Mini-Joystick nach rechts/links/oben/unten, um das Bild zu zoomen
und die Scharfe einzustellen.
Sie kdnnen diese Einstellungen auch tber den Web-Zugriff steuern:
o Madoglichkeit 1: Einstellungen & Kamera =@ Einstellungen # Zoom und Fokus
o Maoglichkeit 2: Setup Assistance

Reset-Taste:
Dricken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Buroklammer) fur ca. 10 Sekunden
auf die Reset-Taste, um die Kamera neu zu starten.

Micro SD-Karten Slot:

Hier kénnen Sie eine Mikro SD-Karte einflhren (nicht im Lieferumfang enthalten), um
z.B. Snapshots/Videos fir Edge-Recording zu speichern.

(Wenn Sie einen SANTEC Netzwerkrekorder der SNVR-Serie verwenden, kdnnen
Sie hier die ANR (Automatische Netzwerk-Reproduktion) Funktion nutzen.)

Service-Anschluss (nur fiir Service-Zwecke seitens des Herstellers)

Mini-Joystick

T

Reset-Taste

v
w

Nur flr Service-
m Zwecke durch

Hersteller

Slot fur Mikro SD-Karte
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2.3 Anschlisse an Domen
Modelle: SNC-241RDIA / 241DDIA / SNC-441RDIA(-e) (-H) / -841DDIAe(-H)

Reset Betriebsspannung

Netzwerkanschluss
Man. Zoom

Video-Out

Audio I/0O Alarm 1/O

2.4 Anschlisse an Speeddomen
Modelle: SNC-241RSIA / SNC-241RSNA

Betriebsspannung

Netzwerkstecker

Alarm /O / Audio /
RS-485
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2.5 Anschlisse an Box Kameras
Modelle: SNC-431RLNN/441RLNN(e)/442RLNNe/SNC-831DLNN

An der Kamerarickseite befinden sich folgende Anschliisse und Zugénge:

Anschluss an Betriebsspannung Anschluss-
Interface /O ABF

/

(.\v:/—

RESET
Reset-Taste » 6

AC 24v/DC 12v ANT

Status
LED Anzeigen

aer @

@) o

ANT
(ohne Funktion)

— Erdungsanschluss

Netzwerk-
Anschluss
CVBS Video-
Ausgang
Mikro SD-Karten Slot Audio-Anschluss
(max. 128 GB) (Eingang, Ausgang)
LED Statusanzeigen: .('j

Rot = Betriebsanzeige
Griun (blinkend) = Aufnahme lauft O‘V‘
Gelb = ohne Funktion (WLAN

WA @e

ABF (Auto Back Focus):

Wenn Sie bei der Einrichtung der Kamera auf diese Taste tippen, stellt sich das Bild
automatisch scharf.

Sie kdnnen das Kamerabild auch tiber das Web scharf stellen.

Anschluss Interface 1/O:

G = GND (Masse Alarmeingénge)
TX = RS-485 Eingang

RX = RS-485 Eingang

B = RS-485 (D-) Ausgang zum Anschluss einer PTZ-Kamera
A = RS-485 (D+) Ausgang zum Anschluss einer PTZ-Kamera
NA = Not Available

I1 = Alarmeingang 1

12 = Alarmeingang 2

NO = Normally Open, Relais-Ausgang

C = Common, gemeinsamer Relais-Anschluss
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2.6 Anschlisse an Motor Zoom Kameras
Modell(e): SNC-211RLNA

Netzwerk- Audio-Anschluss
Anschluss (Eingang, Ausgang)

-

CVBS Video-Ausgang

AUDIO IN pUDIO OUT

P . . VIDEO OUT
:
4 =

[CIN[G[1]2|A|B[R[TIG]

Anschluss an Betriebsspannung

oC 12v

:
@ @———';—" Erdungsanschluss

Status Anschluss- Reset-Button

LED Anzeigen Interface 1/O

Anschluss Interface 1/O:

G = GND (Masse Alarmeingénge)

T = RS-485 Eingang

R = RS-485 Eingang

B = RS-485 (D-) Ausgang zum Anschluss einer PTZ-Kamera
A = RS-485 (D+) Ausgang zum Anschluss einer PTZ-Kamera
1 = Alarmeingang 1

2 = Alarmeingang 2

N = Normally Open, Relais-Ausgang

C = Common, gemeinsamer Relais-Anschluss

LED Statusanzeigen:
Rot = Betriebsanzeige
Grin (blinkend) = Aufnahme lauft

SD-Karten Slot:

Innenliegend. Hierzu ist das Entfernen des Aul3engeh&uses notig.

WICHTIG: Die Kamera arbeitet mit Niederspannung! Trennen Sie die Kamera zunéchst von
der Betriebsspannung und dem Netzwerk bevor Sie das Gehause 6ffnen! Berlhren Sie auf

keinen Fall optische oder elektrische Bauteile.
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2.7 Anschlisse an Deckeneinbau Kamera SNC-441FINF
Modell(e): SNC-441FINF

3- Netzwerk Anschluss
1- Reset Button

2- SD Karten Slot 4- Betriebsspannung

Nr | Beschreibung Nr | Beschreibung

1 | Reset Button 3 | Netzwerk Anschluss
Halten Sie diesen ca. 5Sek. gedriickt Verbinden Sie das Gerat mit dem
um das System auf Werkseinstellung Netzwerkanschluss mit lhrem lokalen
zuriickzusetzen. Netzwerk

2 | SD Karten Slot 4 | Betriebsspannung
Legen Sie hier eine Micro SD Karte ein. Schliel3en Sie hier die =12Vdc
Beachten Sie die max. Speichergrof3en Betriebsspannung an.
im Datenblatt und formatieren Sie die
Karte nach der Installation im
Webinterface der Kamera
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3 Installationshinweise

3.1SD-Karte einlegen (nur bei Kameramodellen mit Mikro SD-Kartenslot)
Es wird empfohlen die SD Karte tuber das Webinterface der Kamera zu formatieren,
bevor diese am gewiinschten Ort installiert wird.

3.2 Firmware Version prifen
Prifen Sie die Software Version lhrer Kamera, z.B. liber das MenU ,Update®. Bitte
beachten Sie auRerdem Hinweise zu den Geraten und der Firmware Version auf unserer
Homepage oder wenden Sie sich an den Support.

3.3 Installation
¢ Installieren Sie die Kamera am gewtnschten Ort.
Befestigen Sie die Kamera auf einem festen Untergrund, der das Gewicht der Kamera
tragen kann. Verwenden Sie bitte geeignete Schrauben fir eine sichere Installation der
Kamera.

e Verbinden Sie die Kamera tber ein Netzwerkkabel direkt mit Ihrem Netzwerk tiber
einen Switch/Router 0.4.

Netzwerkkabel-Wasserschutz
Hinweis: Bitte fihren Sie den folgenden Abschnitt nur aus, wenn das Gerét mit einem
wasserdichten Verbindungssttick fir den Netzwerkanschluss ausgestattet werden soll
und im Freien verwendet wird.

Gummirin Wasserdichtes . =
Netzwerkanschluss: — ‘. g Verbindungsst[]ck V. -Befestigungsgummiring

—w Q)| D/E =B ;

rﬂ

i

\

‘. Wasserdlchte
““Ethernet-Stecker

Slcherungsabdeckung
1. Installieren Sie den Gummiring so im Netzwerkanschluss, dass die konvexe
Vertiefung nach auf3en zeigt. Installieren Sie den Befestigungsgummiring so im
wasserfesten Verbindungsstick, dass das kleinere Loch nach auf3en zeigt.

2. Ziehen Sie das Netzwerkkabel ohne Ethernet-Stecker durch das wasserdichte
Verbindungsstiick, den Befestigungsgummiring und die wasserdichte
Sicherungsabdeckung, bringen Sie den Ethernet-Stecker am Kabel an und stecken
Sie diesen in den Netzwerkanschluss. Montieren Sie nun den Netzwerkstecker.

3. Bringen Sie das wasserdichte Verbindungsstiick am Netzwerkanschluss an und
drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um beide fest zu verbinden.

4. Bringen Sie die wasserdichte Sicherungsabdeckung am wasserdichten
Verbindungsstiick an und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
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¢ Anschlieend schlie3en Sie die Kamera Uiber ein passendes Netzteil an die
Betriebsspannung an.

e Sie kdnnen nun mit der Inbetriebnahme fortfahren.
Lesen Sie hierzu Kapitel 4.1 Kameras im Netzwerk finden

Bei der Deinstallation verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Das Geréat ist vor der Deinstallation von der Betriebsspannung und dem Netzwerk
Zu trennen um eventuelle Schaden zu vermeiden.
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4 Inbetriebnahme Hinweise

4.1 Kameras im Netzwerk finden
Nachdem Sie die Kamera an Ihren Computer/Router angeschlossen haben, installieren Sie
das auf der CD mitgelieferte ,BW IP ConfigTool* (Konfigurations-Tool) auf Ihrem Computer.

Hinweise:

e Wenn Sie das ConfigTool erstmalig verwenden, missen Sie zuerst den
Nutzungsbedingungen in der Installation zustimmen.

¢ Die neueste Version des ConfigTools finden Sie auf unserer Homepage (hier).
Starten Sie das ConfigTool und klicken Sie auf ,Aktualisieren® um nach Kameras im

Netzwerk zu suchen. Die mit dem Netzwerk verbundenen Gerate werden automatisch
gefunden und mit der jeweiligen IP-Adresse gelistet.

= =~ ..ﬁ' ~

[wAchven) Gerate gefunden W £ Suche Einst.
Alle SNC SD DVR NVR

. IPV4
0‘ Sonstige
A

Nr. Typ Meodell 14 MAC Version Ausfuhren

M 1 IPC SMNC-831DBIA 10.250.250.83 00:1e:44:08:e2:07 2.400.0.8 <
2 IPC SNC-831DBIA 10.250.250.88 00:1e:44:08:22:01 2.400.0.8

Klicken Sie auf das Explorer-Symbol in der Kameraliste um auf das Webinterface der

Kamera zu gelangen. Der Einsatz des Microsoft © Internet Explorers, Version 8 oder héher,
wird empfohlen.

Sollte kein DHCP Server vorhanden sein, kénnen Sie in der Regel Uber die Default-Adresse:
192.168.0.108, auf die Webseite des Gerates gelangen.

Hinweis: PC und Geréat mussen sich im selben Adressbereich befinden.

4.2 Anschluss an einen Netzwerkrekorder

Je nach Rekorder Modell besteht die Mdglichkeit die Kameras direkt mit dem
Aufzeichnungsgerat zu verbinden und so eine empfohlene Netzwerktrennung zu erreichen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass eine Kompatibilitdt zu betriebsfremden Modellen nur im Rahmen
der vom Rekorder Hersteller genannten Méglichkeiten verflgbar ist. Dies sind z.B. ONVIF,
Generische Protokolle, RTSP Streaming oder tiefergehende Integrationen.

Besuchen Sie auch unsere Homepage und laden Sie sich die Liste der aktuellen
Integrationen herunter.

Empfehlung:
Als Partner einiger grol3er CMS/VMS und Rekorder Hersteller helfen wir lhnen gerne bei der

Auswabhl eines fir Ihr Projekt geeigneten Gerates. Gerne hilft Ihnen unser erfahrenes Team
weiter, sprechen Sie uns an.


https://www.dropbox.com/sh/37ww93k2ovbktrd/AADatg5p4HlY6Aihq_tC_d3Ia?dl=0
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4.3 Firmware-Update

Auf unserer Webseite hinterlegen wir stets Informationen Uber die neueste Firmware-Version
und Hinweise zu den Kameras.

Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Updates nur ausgefuhrt werden sollten, wenn dies durch uns
empfohlen wird. Die Netzwerk- und Strom-Verbindung der Kamera muss wéahrend des
Updates und anschlieRenden Startvorgangs sichergestellt werden. Es empfiehlt sich auch
das Gerat u.U. vom Aufzeichnungsgerat zu trennen und Zugriffe anderer zu unterbrechen,
um einen reibungslosen Ablauf gewahrleisten zu kénnen.

Ein unvollstandiger oder unterbrochener Updatevorgang kann zu Schaden am Gerét fihren.

4.4 Hinweis ePoE (extended Power over Ethernet)

Mit ePoE konnen Netzwerksignale und Speiseleistung fur Gerate Uber eine Entfernung von
bis zu 800m ohne zusatzlichen Zwischenverstérker 0.4. Ubertragen werden. Voraussetzung
dafir ist der Einsatz entsprechender ePoE fahigen Kameras, Switche oder Konverter. Die
Technologie ermdglicht die Einsparung von Zusatzgeraten, den Installationsaufwand sowie
(mit entsprechenden Geraten/Konvertern) die besonders einfache Umristung von
Bestandsanlagen von Koaxial- Basis auf Netzwerktechnik (ePoC) unter beibehalten der
bestehenden Systemkomponenten.

Max. ePoE Reichweiten tber CAT5E/CAT6 Kabel

ePoE Switch Spannung: 48 VDC
CAT5E/CAT6 Kabel, Max. DC Widerstand: < 10 /100 m

Bandbreite max. POE Leistung may. Hi-PoE Leistung Netzwerk Modus
Kabel Lange (m)*
(Mbps) (W) max. (W) IEEE
100 100 53

25.5 E100
200 100 255 33 E100
300 100 19 19 E100
400 10 17 17 E10
500 10 13 13 E10
800 10 7 7 E10

* Die Reichweite hangt maR3geblich von den Umgebungsbedingungen ab. Storeinflisse wie
Feuchtigkeit, Funkstérungen, Schaltleitungen etc. kdnnen die Funktion beeinflussen.
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4.5 Kamera Login
Web Login | __
SANTEC
Benutzername: admin
Passwort:
45.1 Login
A) Login Werkseinstellung — Firmware vor 2018
Admin Benutzername: admin Eingeschrankter Zugriff: user
Passwort: 9999 Passwort: 123456

Wichtiger Hinweis:

Es wird dringend empfohlen, nach Starten der Kamera, den Werksseitigen
Benutzernamen und das Passwort der Default Accounts zu &ndern:

Sie finden die Einstellungen unter: Einstellungen # System - Konto
B) Anlegen eines Administrators bei erster Einrichtung - Firmware seit 2018
In aktueller Firmware werden Sie bei der ersten Einrichtung aufgefordert selbst ein
Administrator Passwort zu vergeben. Zusatzlich kdnnen Sie eine Mailadresse angeben,
tber welche Sie das Gerat spater zurticksetzen konnen, falls Sie Ihr Passwort vergessen
haben.

Sie sind jetzt eingeloggt und die Live-Ansicht der Kamera erscheint.

IP Camera @ £= == @CTIUR

R 7z
S UNY il
e

Live
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\ Teil Il: Kamera-Konfiguration und Steuerung tGber das Web \

Nachdem Sie die Kamera angeschlossen haben und tber den Web Browser (ConfigTool)
auf die Kamera zugreifen, erscheint die Live-Ansicht der Kamera sowie das
Konfigurationsmeni und die Einstellungsoptionen.

12 11
1 Live-Ansicht
IP Camera H VACHTER
14 ; F—— . ptarm s nce L
1.3 . IRV Suo-Stream 1 | Sub-Stream 2 LIS o-july J <+«—15
1.6

1.1 Sprachauswahl

Hier kbnnen Sie zwischen Deutsch und Englisch als Mentsprache wahlen. Durch Klicken
auf die Fahnensymbole wird die Menusprache sofort umgestellt.
Alternativ kdnnen Sie die Menisprache auch hier umschalten:

Einstellung @ System = Allgemein

1.2 Erlauterungen (Hilfe)
Wenn Sie auf das Fragezeichen klicken, erscheint ein separates Fenster, in dem
Erlauterungen zur jeweiligen Konfigurationsseite aufgefuhrt sind. D.h. wenn Sie sich in
der Live-Ansicht befinden und auf das Fragezeichen klicken, erscheinen Erlauterungen
zur Live-Ansicht Seite. Wenn Sie sich auf der Einstellungsseite befinden und dann auf
das Fragezeichen klicken, erscheinen Erlauterungen zur Einstellungsseite, usw.

1.3 Encoding / Stream-Einstellung

Hier kdnnen Sie den Main Stream, Sub-Streaml1 und Sub-Stream?2 bestimmen. Als
Protokoll kbnnen Sie zwischen TCP, UDP und Multicast wéahlen.
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1.4 Konfigurationsmeni (Abhangig vom Modell)

Live

PTZ (nur bei Kameramodellen mit PTZ-Funktion verfiigbar)
Wiedergabe (nur bei Kameramodellen mit SD-Kartenslot verfligbar)
Einstellung

Alarm

Setup Assistance

Logout

Die Erklarungen zu den einzelnen Mentpunkten finden Sie in den folgenden Kapiteln.

1.5 Funktionsfelder

Hinweis:
Je nach verwendetem Kameramodell kdnnen die Funktionsfelder variieren und sind ggf.
nicht bei allen Kameramodellen vorhanden.

Symbol | Beschreibung

Alarm-Out (Nur bei Kameras mit Alarm 1/0 Funktion):

E Klicken Sie auf dieses Symbol und es erscheint rot (in der Kamera ist ein

leichtes Schaltgerdusch zu horen).

Rot = Alarm-Kontakt ist geschaltet.

Klicken Sie erneut auf dieses Symbol und es wird wieder grau (in der

Kamera ist ein leichtes Schaltgerausch zu horen).

Grau = Alarm- Kontakt ist deaktiviert.

Digitaler Zoom

m Klicken Sie auf dieses Symbol. Bei Aktivierung erscheint es blau.
Klicken Sie erneut auf das Zoom-Symbol, um es zu deaktivieren

(erscheint weil3). Alternativ konnen Sie fur die Deaktivierung auch die

rechte Maustaste driicken.

Zoom-Optionen:
¢ Klicken Sie auf das Zoom-Symbol. Zeigen Sie mit der Maus ins Live-
Bild und bewegen Sie das Maus-Radchen, um das Bild heran oder
heraus zu zoomen.
¢ Klicken Sie auf das Zoom-Symbol. Ziehen Sie mit gedriickter linker
Maustaste ein Auswabhlfeld ins Live-Bild (roter Rahmen), das gezoomt
werden soll. Mit Drag & Drop kdnnen Sie den gezoomten
Bildausschnitt verschieben. Mit dem Maus-Réadchen kénnen Sie noch
weiter heran/heraus zoomen.
Snapshot:
E Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Schnappschuss des aktuellen
Bilds zu erstellen. Dieser Snapshot wird dann unter dem Pfad
gespeichert, den Sie hier festlegen kénnen:
Einstellungen & Kamera = Video = Pfad
Dreifacher Snapshot:
L Klicken Sie auf dieses Symbol, um 3 Snapshots mit 1 fps des aktuellen
Bilds zu erstellen. Diese Snapshots werden dann unter dem Pfad
gespeichert, den Sie hier festlegen kénnen:
Einstellungen # Kamera = Video = Pfad
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Symbol

Beschreibung

Manuelle Aufnahme:

Klicken Sie auf das Aufnahme-Symbol. Es erscheint blau und die

Aufnahme des Videobilds lauft. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um

die Aufnahme zu stoppen (erscheint weil3). Die Aufnahmen werden dann

unter dem Pfad gespeichert, den Sie hier festlegen kénnen:
Einstellungen @ Kamera = Video # Pfad

Easy Focus:

Klicken Sie auf dieses Symbol und es werden im Videobild 2 Parameter
(Autofokus) eingeblendet: AF Peak und AF Max. Einstellungen zur Zoom
und Fokus kénnen hier nicht vorgenommen werden, sondern tber das

= Symbol in den Ansichtseinstellungen (siehe Punkt 6 unten).

Audio (Nur bei Kameras mit Audio Funktion):

Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ton (Audio) wahrend des Live-
Bilds zuzuschalten (Symbol leuchtet blau).

Klicken Sie hier erneut, um den Ton wieder auszuschalten (Symbol
leuchtet grau).

Einstellungsmoglichkeiten fur Audio finden Sie hier:
Einstellungen # Kamera - Audio

Audio (Ton) funktioniert nur, wenn:

¢ An den Audio-Eingang der Kamera ein Mikrofon angeschlossen ist
(nicht im Lieferumfang enthalten)

e An Ihrem Computer die Audiofunktion (Soundkarte, Lautsprecher)
verfugbar ist

¢ |hnen vom Administrator Audio-Rechte zugewiesen wurden

Sprechen (Nur bei Kameras mit Audio Funktion):
Durch Klicken auf dieses Symbol kénnen Sie die Sprechfunktion ein-
bzw. ausschalten, um z.B. Durchsagen zu machen.

Einstellungsmdglichkeiten firs Mikrofon finden Sie hier:
Einstellungen & Kamera < Audio

Audio (Ton) funktioniert nur, wenn:

e An den Audio-Ausgang der Kamera ein Lautsprecher angeschlossen
ist (nicht im Lieferumfang enthalten)

¢ An Ihrem Computer die Audiofunktion (Mikrofon) aktiviert ist

¢ |hnen vom Administrator Sprechen-Rechte zugewiesen wurden




Bedienungsanleitung IP-Kameras

URG
WACHTER

1.6 Ansichtseinstellungen

Symbol

Beschreibung

Bildanpassung:
Klicken Sie auf dieses Symbol und es erscheint ein kleines Panel mit
Bildanpassungsmaoglichkeiten:

E Kontrast

Helligkeit
Sattigung

Farbton

Mit Hilfe der einzelnen Schieberegler kdnnen Sie das Videobild einstellen.
Durch Klicken auf ,Reset" werden alle Werte auf den Mittelwert (50)
zurlickgesetzt. Durch erneutes Klicken auf das Bildanpassungssymbol
wird das kleine Panel wieder ausgeblendet.
Weitere Bildanpassungen kénnen Sie hier vornehmen:

Einstellung # Kamera = Einstellungen = Einstellungen

Originalgrofe:

Klicken Sie auf dieses Symbol und das Videobild wird in tatsachlicher
Auflésung im Original-Seitenverhaltnis angezeigt. Je nach Auflésung
Ihres Bildschirms kann das Video gré3er oder kleiner angezeigt werden.
Durch erneutes Klicken auf dieses Symbol kehren Sie zur vorherigen
Ansicht zuriick.

rA
ey

Vollbild:

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Videobild als Vollbild darzustellen.
Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste ins Videobild oder die
ESC-Taste kehren Sie zur normalen Ansicht zuriick.

Hinweis: Je nach verwendetem Monitor kann das Vollbild verzerrt wirken.

Seitenverhaltnis (Hohe, Breite):

Klicken Sie auf dieses Symbol. Links daneben kénnen Sie dann zwischen
,Original“ und ,Adaptiv“ auswahlen (erscheint dann gelb). Das Bild kann
verzerrt wirken.

Fluency:

Hier konnen Sie zwischen ,Echtzeit, ,Normal“ und ,Fluency“ wahlen
(erscheint dann gelb).

Echtzeit: Das Bild wird in Echtzeit dargestellt, die Latenz ist mdglichst
gering, die bendtigte Bandbreite steigt jedoch, da hier mit geringerer
Kompression gearbeitet wird.

Normal: Standard. Hohe Kompression bendtigt weniger Speicher und
liefert eine gute Bildqualitat, sehr schnelle Bewegungen sind ggf. nicht
klar zu erkennen.

Fluency: Optimiert fir die Darstellung schneller Bewegungen.

IVA Regel Anzeige:

Aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion ist nur relevant fur die IVA
Analyse bzw. Gesichtserkennung. Wenn Sie fur die IVA Analyse bzw.
Gesichtserkennung Bereiche definiert haben, oder erkannte Objekte
hervorheben méchten, kdnnen Sie diese Uber ,Aktivieren® hier im Live-
Bild anzeigen lassen.

Lesen Sie hierzu auch:
Kapitel 4.5.2 Einstellungen & Ereignis = IVA
Kapitel 4.5.3 Einstellungen < Ereignis & Gesichtserkennung
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Zoom und Fokus (bei Kameras mit Fix-Objektiv nicht vorhanden):
e Klicken Sie auf dieses Symbol und es erscheint ein kleines Panel mit
Einstellungsmdglichkeiten fir Zoom und Fokus.
e Zoom und Fokus:
Mit Hilfe des Reglers kdnnen Sie den Zoom und Fokus (Bildschérfe)
einstellen sowie deren Geschwindigkeit. Wenn Sie zusatzlich auf das

{ i |

Symbol in der Funktionsleiste klicken, werden lhnen die AF Peak
und AF Max Werte eingeblendet.
e Auto Fokus: Automatische Einstellung.
e Zurucksetzen: Alle Einstellungen fur Zoom und Fokus werden auf
Standardwerte zuruckgesetzt.
Refresh: Aktualisierung des Videobilds.

= SNC 831Dxxx /| SNC-241DxIA -Serie:

Digitaler Zoom & E-PTZ Tracking Funktion

Im E-PTZ Tracking Modus zoomt die Kamera automatisch auf ein Objekt,
welches ein Event ausgeldst hat und folgt diesem digital, solange es sich
im Sichtfeld der Kamera befindet.

Das Zoom Fenster wird in einem der Anzeigefester (z.B. bei 4x Splitting)
im oberen rechten Fenster angezeigt.

Anzeigemodus

B S S

Digitaler Zoom auf die wichtigsten Bildausschnitte: So haben Sie alles im
Blick.

BURG |
IP Camera Q@ om == wACHTENJ
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'Y | Eisheye-Kamera:

Installationsart und Anzeigemodus
Mit einem Klick auf nebenstehendes Symbol wird in das erweiterte

Anzeigemenu gewechselt. In diesem kdnnen Sie die den Anzeigemodus
Dewarping) und die Installationsart fur das Livebild einstellen.

e -_-'-". " /
Wandmontage mit De-Warping

Fisheye, Wandmontage Fisheye,
ohne De-Warping

. 360° Original-Rundumsicht
L7777
» —— 1 Entzerrfenster + 1 gestrecktes Panorama
Deckenmontage
g '_', ; 2 gestreckte Panoramas
- Q-I 1 360° Rundumsicht + 3 Entzerrfenster
I
Bodenmontage QH 1 360° Rundumsicht + 4 Entzerrfenster
EEE
EEE

4 Entzerrfenster + 1 gestrecktes Panorama

1 360° Rundumsicht + 8 Entzerrfenster

ﬂ 360° Original-Rundumsicht

Wandmontage

Gestrecktes Panorama

1 entfaltendes Panorama +3 Entzerr-
Fenster

1 entfaltendes Panorama +4 Entzerr-
Fenster

1 entfaltendes Panorama +8 Entzerr-
Fenster

EEEEIDEL
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2 PTZ (nur bei Kameras mit PTZ-Funktion verfiigbar)

2.1 PTZ-Steuerung Uber das Webinterface
Fur die PTZ-Steuerung steht Ihnen ein kleines Panel zur
Verfugung.

PTZ Control

PTZ Richtung
Sie kénnen die PTZ-Steuerung fur 8 Richtungen vornehmen,

indem Sie auf die jeweilige Pfeiltaste klicken. o o o
In der Mitte der Richtungspfeile befindet sich die Zoom- Tempo(1-8:[5 V]

Positionierungstaste.

Wenn Sie auf diese Taste klicken, wird das Kamerabild als ° Zoom o
Vollbild dargestellt. Ziehen Sie mit gedrickter linker Maustaste

einen Bereich im Bild den Sie anfahren und heranzoomen ’ Fokus B
mochten.

Tempo ° S o

Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der PTZ-Bewegung
einstellen (Werte von 1-8; Standard = 5).

Zoom, Fokus, Blende
Uber die jeweiligen Plus- und Minustasten kénnen Sie den Zoomfaktor, den Fokus und die
Blende einstellen.
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2.2 Einstellen von PTZ Funktion in der Live-Ansicht (vereinfacht)

Uber ein weiteres kleines Panel kénnen Sie PTZ Funktionen aufrufen. Wir

empfehlen die Einstellungen tGber das dafir vorgesehene, komplexere,

Menu einzustellen:
Preset

L . . . . T

Ear Einrichtung der Funktionen siehe: Einstellung # PTZ & Funktion sﬂﬁgm
Assistent
Gehe zu

2.2.1 Scan Pan

Bei aktivierter Scan-Funktion schwenkt der Dome durch einen nach
rechts und links beschréankten Bereich. Der Neigewinkel des Domes wird
dabei nicht verandert.

Klicken Sie auf ,Start“, um die Scan-Funktion zu aktivieren.

2.2.2 Preset
Durch den Benutzer definierte Szene im Uberwachungsbereich.

Mit einem Klick auf ,Gehe zu“ kdnnen Sie einen zuvor gespeicherten
Preset anfahren.

2.2.3 Tour

Eine Tour besteht aus einer Verkettung mehrerer Presets, die
nacheinander angefahren werden.

Sie kdnnen hier die gespeicherten Touren mit einem Klick auf ,Start*
aufrufen.

2.2.4 Pattern/Schema

Ein Pattern oder Schema bezeichnet einen, zuvor manuell gesteuerten
und dabei aufgezeichneten Ablauf. Dieser aufgenommene Ablauf wird
periodisch wiederholt.

Wahlen Sie einen gespeicherten Pattern/Schema und klicken Sie dann
auf den Start Button.

2.25 Gehezu

Mit dieser Funktion kénnen Sie exakte Positionen anfahren. Geben Sie | Gehe zu |
hierzu den Horizontalen und Vertikalen Winkel, sowie den Zoom ein.

H.-Winkel{0~3600)

d 0

Fahren Sie eine Position Punktgenau an. V. -Winkel(D~800)
0
Zoom{1~128)

1
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2.3 PTZ-Setup (Geschwindigkeit, Preset, Tour, ...)

2.3.1 Preset
Preset: Durch den Benutzer definierte Szene im Uberwachungsbereich.

ergabe Setup
Kamera Funktion
IVA Setup Nr. Preset Titel Speichernl.oschen
Netzwerk 1 Zufahrt () [~
PTZ 2 Parkplatz =] =)

>
Ereignis
Speicher

System

Information

Preset

s v @ = O

2.3.1.1 Anlegen eines Presets
a) Klicken Sie, unterhalb der Tabelle rechts, auf ,+ Hinzufigen*
b) Steuern Sie mit den Pfeil-, Zoom, Fokus und Blenden-Tasten, unterhalb des

Livebildes® an die gewlnschte Position und speichern Sie die Einstellung durch einen
Klick auf das Disketten Symbol in der Tabelle oben rechts.
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2.3.1.2 Be-/lUmbenennen eines Presets

a) Klicken Sie zweimal (langsam, kein Doppelklick) in das Feld ,Preset Titel“ in der Zeile
in der Sie einen Namen vergeben mdchten.

b) Editieren Sie den Namen und klicken Sie anschliel3end auf das Diskettensymbol zum
Speichern.

2.3.1.3L6schen eines Presets
Um einen Preset aus der Liste zu entfernen klicken Sie bitte auf das rote ,L6schen®-
Symbol in der Tabelle.

2.3.2 Tour

Die Tour Funktion dient der periodischen, gezielten Uberwachung mehrerer Presets.

Setup Alarm
Funktion
e T
| T
Zufahrt
an e —
> | schema |
Erslgmis m—
Speicher —
System —
—Teskplanen | Hasiies | packion
e [ ]
Bl - 10
3 1 10 [~}
O o~0
9 om0

2.3.2.1 Anlegen einer Tour
Um eine Tour anlegen zu kénnen, miussen zuerst Presets definiert werden. Bitte lesen Sie im
Abschnitt ,Preset” wie Presets angelegt werden kénnen.

a) Klicken Sie, unterhalb der oberen Tabelle rechts, auf ,+ Hinzufligen®

b) Vergeben Sie einen Tournamen, um eine bessere Ubersicht zu gewahrleisten.

¢) Fugen Sie nun, durch klicken auf ,+ Hinzufligen®, unterhalb der unteren Tabelle, um
die Presets die angefahren werden sollen hinzuzufiigen. Wéhlen Sie jeweils den
Preset im Drop-Down Mend, den Sie ansteuern méchten.

Die angelegte Reihenfolge entspricht dem Ablauf der Tour.

d) Um die Verweilzeit an einem Preset festzulegen, stellen Sie bitte die ,Dauer (s)*
entsprechend ein. Die Angabe erfolgt in Sekunden (s).

e) Klicken Sie nach der Konfiguration auf ,Speichern®.
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2.3.2.2 Be-/Umbenennen einer Tour

a) Klicken Sie zweimal (langsam, kein Doppelklick) in das Feld , Tour Name* in der Zeile
in der Sie einen Namen vergeben mdchten.

b) Editieren Sie den Namen und klicken Sie anschlieRend auf ,Speichern®, unterhalb der
Tabellen.
2.3.2.3L6schen einer Tour

Um eine geplante Tour aus der Liste zu entfernen klicken Sie bitte auf das rote ,Ldschen®-
Symbol in der Tabelle

2.3.3 Scan

Im Scan Menl kénnen Sie einen Bereich festlegen, der periodisch, durch Schenk-
bewegungen, gescannt wird.

Setup
Kamera Funktion
IVA Setup Scan Nr. [1 v|
Netzwerk GesChWIndigheil — mml e & 3
>
& Setzen
- | o setzen |

Speicher
System

Information

2.3.3.1 Scan anlegen
a) Wabhlen Sie eine Scan Nr. aus.
b) Navigieren Sie mit den Pfeil-, und Zoom-Tasten, an den rechts(links)-Seiten Anschlag
der Scan Bewegung und klicken Sie dann auf ,Rechtes Limit* (Linkes Limit) um den

Anschlag festzulegen.

c) Legen Sie mit den + und — Buttons oder dem Slider die gewlnschte Scan-
Geschwindigkeit fest.
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d) Zum Speichern klicken Sie auf ,Setzen®.
e) Mit den ,Start” und ,Stop“ Tasten aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion.
2.3.3.2Ldschen einer Scan Einstellung

Die Kamera reserviert Speicher fur die max. Anzahl an Scans. Ein Loschen eines Scans ist
daher nicht nétig. Sie kdnnen einen unbenutzten Scan jederzeit tberschreiben.

2.3.4 Schema

Durch das definieren eines Schemas kdnnen Sie, eine einmal manuell abgefahrene
Uberwachungsstrecke, periodisch Uberwachen.

a) Starten Sie die Aufnahme

b) Steuern Sie mit den Pfeil- und Zoomtasten das Sichtfeld des Speeddomes
entsprechend Ihren Anforderungen.

¢) Nach Abschluss der Strecke klicken Sie auf ,Stop Aufz.“ und zum Speichern auf

~setzen®,
Wiedergabe Setup Alarm
Kamera Funktion
IVA Setup Sl
Netzwerk
PTZ
>

Speicher

System

Information

[

ogo ° Fokus o
remos v @ % O
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2.3.5 Pan

Mit der Pan Funktion kénnen Sie das Panorama permanent Uberwachen. Der Speed Dome
dreht sich mit der von Ihnen eingestellten Geschwindigkeit permanent in dieselbe Richtung.

Kamera
IVA Setup
Netzwerk
PTZ

>
Ereignis
Speicher
System

Information
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2.3.6 PTZ Geschwindigkeit

Passen Sie hier die relative Dreh- /Schwenk- /Neigegeschwindigkeit Ihren
Bedurfnissen an.

Wiedergabe

PTZ Geschwindigkeit

O Gering @ Mittel O Schnell

Ereignis

Speicher

System

Einschalten
s P eustz

Information

eustart

2.3.7 Inaktiv

Stellen Sie ein, welche Aktion vom Speed Dome weiter durchgefiihrt werden soll,
wenn dieser nach manueller Steuerung (z.B. nach 10 Minuten, ohne neue manuelle
Bewegung) nicht mehr genutzt wird.

Wiedergabe Setup Alarm
Funktion
Ein V]

Inaktiv ®) Preset () Tour

() Scan () Schema

-
.
ma
E—

Inaktive Zeit 10 Minute

Ereignis

Speicher
Inakdiv

:‘ Task

System

Information

anen

PTZ Neustart
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WACHTER

2.3.8 Einschalten

Stellen Sie ein, welche Aktion vom Speed Dome durchgefihrt werden soll, wenn
dieser nach einem Neustart hochgefahren ist.

Wiedergabe Setup Alarm

Funktion

Ein
Einschalten ®) Preset () Tour
(O sean () Schema

(O Automatisch
Nummer | 1 Zufahrt M

PTZ

>

Ereignis
Speicher
System

Information

o ° Zoom °
ogo ° Fokus o
reos v @ % O

2.3.9 Task

Definieren Sie Zeitgesteuerte Aufgaben, die durchgefiihrt werden sollen.
Hinweis: Diese Funktion ist nur bei ausgewéhlten Modellen verfligbar.

Wiedergabe Setup Alarm Setup Asg

Funktion

ii Loschen
PTZ
2 () Tour
Ereignis 0O O Pattem
Speicher 1: Zufah v
System Autom. ‘Home' Preset 30 Sekunde

Information

| Zeitverwaltung|
Anwenden auf Task Nr. Kopieren

Speichemn Refresh

(4] R + )
o@o e Fokus o

- Q@ = O
Tenpo5 ]
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2.3.10 PTZ Neustart

Mit der Funktion ,PTZ Neustart® wird das im Speed Dome verbaute PTZ-Modul neu
gestartet.

Kamera
IVA Setup
Netzwerk
PTZ

>
Ereignis
Speicher
System

Information

2.3.11 Default

Mit der PTZ Default Funktion wird das interne PTZ Modul auf Default zurtickgesetzt,
ohne andere Einstellungen zu verandern.

Wi Setup Alar

Funktion

PTZ

>
Ereignis
Speicher
System

Information

o ° Zoom o
oeo ° Fokus o

as ] O == 8N
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3 Wiedergabe (nur bei Kameramodellen mit SD-Kartenslot
verflgbar)

3.1 Vorbereitungen
Es wird empfohlen vor der Erstellung von Aufnahmen das Datum und die Uhrzeit der Kamera
zu Uberprifen und ggf. zu korrigieren. Das Datum und die Uhrzeit stellen Sie hier ein:

Einstellungen & System = Allgemein @ Datum & Zeit

Bevor Sie Videos oder Schnappschisse erstellen und wiedergeben kdnnen, missen Sie
festlegen, wo diese Dateien gespeichert werden sollen. Hierbei ist zwischen der Erstellung
von manuellen Aufnahmen/Snapshots und alarmgesteuerten bzw. zeitplangesteuerten
Aufnahmen/Snapshots zu unterscheiden.

3.1.1 Manuelle Aufnahmen/Snapshots

Aufnahmen (Videos) und Snapshots kdnnen Sie manuell vom Live-Bild erstellen.
Im Live-Bild kdnnen Sie uber die Funktionsfelder Folgendes erstellen:

E Einfacher Snapshot

Dreifacher Snapshot

D Video

Diese manuell erstellten Videos/Snapshots konnen nicht auf der SD-Karte der Kamera
gespeichert werden, sondern nur auf lhrem Computer unter dem Pfad, den Sie hier definiert
haben:

Einstellungen & Kamera = Video < Pfad

Standardmalfiig werden die Aufnahmen auf lhrem C: Laufwerk gespeichert.

Wiedergabe Einstellung Setup Assistance

Uberlagerung

Video Snapshot

> Einstellungen Live Snapshot C-\Users\SFischerWebDownload\LiveSnapshot
> Live Aufnahme C:\Users\SFischerWebDownload\LiveRecord
£ LT Wiedergabe Snapshot C:\Users\SFischer\WebDownload\PlaybackSnapshot
Netzwerk Wiedergabe C:\Users\SFischerWebDownload\PlaybackRecord
Ereignis Download
Speicherung Video Clips C:\Users\SFischer'WebDownloadVideoClips

sysem

Durch Klicken auf ,Durchsuchen® kbnnen Sie den Pfad andern.

Unter dem hier definierten Verzeichnis werden die Videos/Snapshots auf lhrem Computer
gespeichert und kénnen angesehen werden.
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3.1.2 Alarm- bzw. zeitplanbasierte Aufnahmen/Snapshots

Aufnahmen (Videos) bzw. Snapshots, die durch ausgeldste Alarme/Ereignisse oder per
Zeitplan erstellt wurden, werden — im Gegensatz zu manuellen Aufnahmen — nicht auf lhrem
Computer gespeichert. Die Wahl des Speicherorts konfigurieren Sie unter:

Einstellungen = Speicherung = Ziel

3.2 Wiedergabe von Videos und Snapshots
D.h. Uber das Wiedergabe-Menii der Kamera kénnen Sie alarm- bzw. zeitplangesteuerte
Videos/Snapshots ansehen.

Datei-Typ
Im Wiedergabe-Menii kénnen Sie wahlen: Data Src
e Datei-Typ: -
Video (Datei wird als MP4 oder AVI gespeichert) oder Bild e oo e s
(Datei wird als JPG oder BMP gespeichert). 9 Lo 0 U0 B9 G &=
e Data Source: OO
Standard: SD-Karte 01016101010
Im Kalender werden Tage, an denen Aufnahmen (Video oder VOOO ©®
Schnappschuss) vorliegen, farbig markiert. Klicken Sie auf den ® © O
gewilnschten farbig markierten Tag. O E®
@OE®EEE)

Im Zeitstrahl werden die Aufnahmen flir diesen Tag farblich codiert zum jeweiligen Zeitpunkt
bzw. Zeitdauer angezeigt:

e Rot: Aufnahme nach Zeitplan

Gelb: Bewegung

Grin: Alarm

Blau: Manuell

Orange: IVA

Aufnahme-Art ¥ Alle ¥ Aligemein ™ Bewegung @ Alarm M Manuel ©24hr @20 Othr  ©30min

Nur bei Video-Wiedergabe:

Sie kénnen den Zeitstrahl wie folgt einrichten, um so eine feinere Stunden- bzw.
Minuteneinteilung darzustellen:

e 24 hr: 24 Stunden Anzeige

e 2 hr: 2 Stunden Anzeige

e 1 hr: 1 Stunden Anzeige

e 30 min: 30 Minuten Anzeige
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E Uber diese Taste gelangen Sie von der Kalenderansicht zur
Listenansicht. Alle Aufnahmen dieses Tages werden hier aufgefihrt.

Bei langeren Listen kénnen Sie Uber die Pfeiltasten durch die
00:00:00-23 59:50 a LiSteneintré.ge blattern.

Download Format (@) MP4 ;'EVI

Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag (Startzeit) werden unten in der
~| Liste die Start- und Endzeit der Aufnahme sowie die Dateigrofe
angegeben. AuRerdem wird durch die Farbcodierung die Art der Aufnahme
kenntlich gemacht (im Beispiel links: gelb = Bewegung).

1 07:57:09
07:59:14

D3:00:47
D3:35:59
08:39:29
Da:44:14

Sie kénnen auch nach Aufnahmen/Snapshots nach der Zeit suchen. Dazu
geben Sie im Zeit-Feld oben den Zeitbereich (Start- und Endzeit) ein und
klicken Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe). In der Liste werden dann nur
Al I (e Aufnahmen/Snapshots innerhalb dieses Zeitraums aufgefihrt.

DB-46:19

o BEN ~ EEE cn BEE o B

08:46:39

L R

a

08:47:19

Wenn Sie auf den Pfeil hinter der jeweiligen Datei klicken, kbnnen Sie
— diese Aufnahme herunterladen und auf lhrem Computer speichern. Den
Speicherpfad definieren Sie hier:

Einstellung - Kamera = Video < Pfad

Uber diese Pfeiltaste verlassen Sie die Listenansicht und kehren zur
Kalenderansicht zuriick.
3.2.1 Wiedergabe von Videos

Uber die Wiedergabeleiste am unteren Bildschirmrand kénnen Sie Videoaufnahmen
abspielen:

PEO®ES @ i

») X

Beschreibung

Video wiedergeben (normale Geschwindigkeit)

Video anhalten

N&chster Frame: Die Wiedergabe springt von Frame zu Frame.

Langsam vorwarts: Zeigt das Video in verlangsamter
Geschwindigkeit.

Schnell vorwarts: Spult das Video in erhdhter Geschwindigkeit vor.

Tonwiedergabe ein- bzw. ausschalten

Lautstarkeregulierung der Tonwiedergabe
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3.2.2 Wiedergabe von Snapshots

( ;‘\ Klicken Sie auf das Play-Symbol, um den Snapshot wiederzugeben.
—

3.2.3 Videoausschnitt:

M 00:00:00 - 00:00:00 E

Sie kdnnen von der Videoaufnahme einen Teil ausschneiden, der fur Sie relevant ist.

1. Klicken Sie auf die Startzeit und dann auf das Ausschneiden-Symbol. Geben Sie
anschlie3end eine Startzeit ein. Klicken Sie erneut auf das Ausschneiden-Symbol.

2. Kilicken Sie auf die Endzeit und dann auf das Ausschneiden-Symbol. Geben Sie
anschlie3end eine Endzeit ein. Klicken Sie erneut auf das Ausschneiden-Symbol.

3. Klicken Sie auf das Speichern-Symbol, um den Videoausschnitt zu speichern.
Den Pfad hierfur legen Sie hier fest:

Einstellung ® Kamera = Video = Pfad
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4 Einstellung

4.1 Einstellung # Kamera = Einstellungen
4.1.1 Einstellung ® Kamera = Einstellungen = Einstellungen

Hier kdnnen Sie verschiedene Einstellungen zur Anpassung des Kamerabildes vornehmen.
Den Effekt der Einstellungen kdnnen Sie im Bild sofort sehen.

Wiedergabe Einstellung Alarm Setup Assistance Logout
Kamera Einstellungen Profil Management |, Zoom und Fokus
> Einstellung Profil |Tag v
S e ‘ ¢ 2005Ci-15 {22
My ! \ Helligkeit ¥ —D— 48
Nebhwerk Kontrast _!_ 50
Ereignis Sattigung g _(i‘,— 50
) Scharfe 4 _L‘_ 50
Speicherung carme [ - ———— + 50
SYSI Anti-Flicker (@ Aufen () 50Hz (O 60Hz
Information Belichtung
Auto Blende (@) Ein ) Aus
WeiRlabgleich
Tag & Nacht
T&N Empfindlichkeit
T&N Verzogerung
BLC Modus  |AUS v
Spiegelung O Ein @ Aus
Fiip

3IDNR @

O
m
5

O Aus

]

|
|

3D NR Level

Profil:
Sie kdnnen zwischen den Zeitprofilen ,Tag®, ,Nacht* und ,Normal* auswahlen. Jedes dieser
Profile kann separat konfiguriert werden.

Helligkeit, Kontrast, Sattigung, Scharfe, Gamma: )
Uber den Schieberegler kdnnen Sie das Bild einstellen. Uber ,Default” kdnnen Sie alle
Einstellungen auf den Mittelwert (50) zuriicksetzen.

Anti-Flicker:

Fur Deutsch, Osterreich und die Schweiz sollte tiblicherweise 50 Hz gewahlt werden.

60 Hz gelten meistens nicht EU Landern wie z.B. in den USA.

Den ,Auen” (Tageslicht) Modus sollten Sie wahlen, wenn keine kinstliche Lichtquelle im
Beobachtungsgebiet angebracht ist.

Belichtung:

¢ Auto: Die optimale Belichtung wird automatisch ermittelt.

e Geringes Rauschen: Das System stellt die Belichtung fir minimales Rauschen ein. Je
hoher der Gain-Wert, desto geringer das Rauschen. Das Rauschen ist bei diesem Modus
geringer als beim Auto-Modus.

e Wenig Unschéarfe bei Bewegung: Das System stellt die Belichtung fur eine moglichst
geringe Bewegungsunschérfe ein. Die Bewegungen werden scharfer angezeigt als beim
Auto-Modus.

¢ Manuell: Hier kdnnen Sie den Shutter (Verschlusszeit) sowie die digitale Bildverstarkung
(Gain) -Wert festlegen.
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WeilRabgleich:

Auto: Das System ermittelt selbstandig den Weil3abgleich.

Sonnig: Fur sonnige (helle) Tageszeiten.

Nacht: Fur dunkle Tageszeiten bzw. nachts.

AufRen: FiUr Auzenanwendungen.

Benutzerdefiniert: Hier kdnnen Sie den Rot- und Blau-Wert manuell festlegen.

Tag & Nacht:
e Farbe: Die Kamera verwendet dauerhaft den Farbmodus (Tag Modus), auch wenn es
dunkel/Nacht ist.

e Schwarz & weil3: Die Kamera verwendet dauerhaft den schwarz-weil3 Modus
(Nachtmodus), auch wenn es hell/Tag ist.

¢ Auto: Die Kamera wechselt eigenstandig zwischen Farbe (Tag Modus) und schwarz-weif3
(Nachtmodus),entsprechend den gemessenen Lichtverhaltnissen.

T & N Empfindlichkeit, T & N Verzégerung:

Diese beiden Funktionen stehen nur zur Verfiigung, wenn Sie als Tag & Nacht Modus ,Auto®
ausgewahlt haben.

Die Empfindlichkeit gibt an, wie empfindlich auf Helligkeitsveranderungen reagiert werden
soll (niedrig, mittel, hoch).

Je langer die Zeit bei der Verzdgerung eingestellt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass
sich die Kamera nicht mehrfach zwischen schwarz-weil3 und Farbe umstellt.

BLC Modus:

e BLC: Gegenlichtkompensation. Hier kbnnen Sie zwischen ,Default® und
.Benutzerdefiniert” (selbst einen Bereich im Videobild festlegen) wéhlen.

¢ WDR: Wide Dynamic Range: Dunkle Bereiche werden aufgehellt und helle Bereiche
abgeschwécht.

e HLC: Spitzlichtkompensation. Hier werden besonders helle Bereiche im
Uberwachungsbereich (z.B. Autoscheinwerfer) dunkler dargestellt. Somit wird die
Detailsichtbarkeit erhoht, die sonst tiberbelichtet ware. Durch HLC kann es passieren,
dass das gesamte Bild dunkler dargestellt wird.

Spiegelung:
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das Videobild gespiegelt.

Flip:
Sie konnen das Videobild um 90°, 180° oder 270° drehen. Auf 0° erhalten Sie die
Normalansicht wieder.

2D/3DNR Level:
Hier kénnen Sie die Rauschreduzierung einstellen.

2DNR: Einfache Rauschreduzierung mit geringer Bewegungsunscharfe, jedoch hoher
allgemeiner Unschérfe. Bevorzugt bei Einsatz mit viel Bewegung und geringen
Lichtverhaltnissen.

3DNR: Rauschreduktion basierend auf mehreren Frames sorgt fur geringe allgemeine
Unscharfe, jedoch fir héhere Bewegungsunschéarfe (Ghost Effekt méglich)
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EIS (Electronic Image Stabilization) / Bildstabilisierung (nur bei ausgewahlten
Modellen verfligar):

(Nur bei ausgewahlten Modellen verfugbar, bitte prifen Sie die Datenblattangaben)
Stabilisiert das Bild bei leichten Erschitterungen wie sie bei vorbeifahrenden LKWSs o0.4.
verursacht werden kdnnen.

Der Bildausschnitt wird hierzu digital um ca. 5% verringert (herangezoomt), damit der
Algorithmus korrekt arbeiten kann.

- I O X

AV

EIS aus

Hinweis: Der Algorithmus kann das Bild nur bedingt stabilisieren.

DEFOG / Entnebelung (nur bei ausgewahlten Modellen verfligar):

Gerat minimiert rechnerisch den Einfluss von Nebel, oder durch ggf. Partikel im Sichtfeld,
verursachte Bildbeeintrachtigungen.

Der Algorithmus kann automatisch oder manuell betrieben werden.

TR

Defog aus N Dfogah

Die Gute der resultierenden Bilder hangt stark von den Umgebungseinfliissen, z.B. der
Tropfchendichte und -dicke des Nebels, ab.

Buttons

Nachdem Sie lhre Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie bitte auf ,Speichern®.
Uber ,Default” werden alle Werte auf dieser Seite wieder auf Standardwerte zuriickgesetzt.
Einstellung # Kamera = Einstellungen = Default:

Rucksetzen der Einstellungen auf Werkseinstellungen.

Ausgenommen sind: Netzwerkeinstellungen, Benutzerkonten
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4.1.2 Einstellung ® Kamera = Einstellungen # Profil Management

Sie kénnen die Umstellung zwischen den Profilen zeitgesteuert oder sensorgesteuert
durchfihren.

¢ Normal: Kamera schaltet selbststandig zwischen Tag / Nacht Profil um.
e Ganze Zeit: Tag oder Nacht Profil werden permanent verwendet.

Profil Management () Mormal () Ganze Zeit @) Zeitplan

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00

B Tag W Macht

osan | eren | ooaven

e Zeitplan: Mit den beiden Schiebereglern kdnnen Sie die Dauer bzw. Uhrzeit festlegen.

4.1.3 Einstellung ® Kamera = Einstellungen # Zoom und Fokus

Wiedergabe Einstellung Alarm

Profil Management = Zoom und Fokus

)
Ui s-omgg 1L

Netzwerk

Ereignis
Speicherung
System

Information

s

vy o ST

Ve

Hier kdnnen Sie fur das Live-Bild die Scharfe (Fokus) einstellen. Klicken Sie hierfur auf
Minus/Plus oder betétigen Sie den Schieberegler. Sie kdnnen die
Einstellungsgeschwindigkeit einstellen (1, 5, 20).

Uber ,Auto Fokus* kénnen Sie das Bild automatisch scharf stellen.
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4.2 Einstellung # Kamera = Video

4.2.1 Einstellung % Kamera # Video = Video

Hier kbnnen Sie die Eigenschaften fir den Main-/Haupt Stream und den Sub-/Extra Stream
festlegen.

PTZ Wiedergabe Einstellung Alarm Setup Assistance
Kamera Video Snapshot Uberiagerung ROI Pfad
; l | T
> Video V] Aktivieren Sub-Stream 1

> Einstellungen

v
i ! EncodingModus  [H264H V] Encoding Modus
Ereignis Aufiésung [1080P (1920°1080) v Aufigsung [D1(0#576) V|
Speicherung Bildrate (FPS) 25 v| Bildrate (FPS) 25 v
System Bit Rate Typ VBR v Bit Rate Typ \/'—B.ﬁ—v“‘
Information Qualitat @ Qualitat
Referenz Bit Rate 1024-8192Kb/S Referenz Bit Rate 224-4096Kb/S
Bit Rate [4096—\4 Bit Rate |1D24—v|
|-Frame Intervall 50 (25~150) I-Frame Intervall 50 (25~150)
sveC 3 v sve 1(off) v

¥l Wasserzeichen-
Einstellungen
Wasserzeichen- DigitalCCTV

Eigenschaft

T I T

Code Stream Typ:

Die Kamera unterstiitzt die aktive Kontrolle von Bildraten. D.h. es kann in Abhangigkeit von
der Situation mit verschiedenen Bildraten aufgenommen werden, um Speicherplatz zu
sparen. Hier kdnnen Sie zwischen ,Allgemein®, ,Alarm“ und ,Ereignis” wéhlen. Bei
entsprechende Konfiguration kann z.B. im Normalbetrieb, ,Allgemein®, wird mit niedriger
Bildrate und z.B. bei Ereignissen (Bewegung/IVA) mit héherer Bildrate aufgenommen
werden.

Encoding Modus:

Wahlen Sie die fur Ihre Anwendung optimierte Video-Kompression. Bitte beachten Sie, dass
einige Anbieter das H.264H Profil nicht unterstitzen, bzw. achten Sie darauf, dass bei der
Einstellung von H.265 auch das Aufnahmegerat diese Daten verarbeiten kébnnen muss.

Smart Codec (Nur bei ausgewahlten Modellen verfugbar):

Diese Art der Kompression wird auch als H.264+/H.265+ bezeichnet. Das Senden von I-
Frames, dynamisches ROI auf bewegte Objekte, sowie variable Bitrateneinstellung sorgen
fur eine zusatzliche Kompression des Streams um bis zu 50%, abhangig von dem Szenario
vor Ort.

Auflésung:
Wahlen Sie die fur Ihre Anwendung passende Auflésung. Bitte beachten Sie, dass eine
Anderung der Auflosung den Blickwinkel beeinflussen kann.

Bildrate (FPS):
Wahlen Sie die fir Sie passende Bildrate, unter Beriicksichtigung des Speicherbedarfs, der
Netzwerklast und der Echtzeitfahigkeit ihrer Bilder.
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Bit Rate Typ:

Waéhlen Sie zwischen CBR und VBR.

Wenn Sie als Encoding Modus MJPEG gewahlt haben, steht nur CBR zur Verfligung. Die
Bit-Rate ist bei CBR konstant, wohingegen sie bei VBR variabel ist.

Wenn Sie VBR wahlen wird das Auswabhlfeld fir die Bildqualitat (Stufen 1-6) eingeblendet.

Bit Rate:
Mit der Bit-Rate stellen Sie die von lhnen bereitgestellte Bandbreite fur das Gerét ein.

Hinweis: Beachten Sie, dass eine Anderung der Bit-Rate die Bildqualitat beeinflusst.

I-Frame Intervall:
Hier kénnen Sie einstellen, wie viele P-Frames zwischen zwei I-Frames gesendet werden
sollen. Empfohlen wird ein Wert, der doppelt so hoch ist wie die generelle Frame-Rate.

Wasserzeichen:

Setzen Sie ein Hakchen, wenn ein Wasserzeichen im Videobild gespeichert werden soll.
Dieses stellt sicher, dass das Video nicht verandert wurde. Sie kdnnen einen Text fur das
Wasserzeichen mit max. 128 Zeichen hinterlegen.

SVC - Scalable Video Coding (Nur bei ausgewdahlten Modellen verfligbar):

Sie kdnnen die SVC Funktion aktivieren, so dass bei nicht vorhandener Bewegung im
Videobild nicht mehr jeder Frame, sondern nur noch 1/2/3/4 Frames Ubertragen wird.
Durch die Reduzierung der Frame-Rate bei der Aufzeichnung wird eine héhere
Komprimierung erreicht, so dass weniger Speicherplatz erforderlich ist.

Dewarping Einstellungen (Nur SNC-831DFIF/SNC-841DFIF):

Die Dewarping Einstellungen der Kamera konnen Sie im Video Menl vornehmen. Hier legen
Sie die Installationsart (Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage) fest, und wéahlen
die Dewarping Aufzeichnungseinstellungen (Record Mode).
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Live Wiedergabe
Kamera Video Snapshot Uberlagerung ROI
» Einstellungen Installationsart | Decke v|
> Record Mode
» Audio
Main Stream
Netzwerk
1R
Ereignis EE
Code-Stream Typ =
Speicherung
Encoding Modus |H. 264 V|
System
Aufldsung | 4000x3000 {4000+3000 v|
Information .
Bildrate (FPS) [15 v|

Referenz Bit Rate 2304-12288KbIS

Bit Rate |8192 v|

sVC [1(off) v|

BT T T

Abbildung 1: Fisheye-Kamera Video Einstellungen

4.2.2 Einstellung ® Kamera = Video # Snapshot

Diese Funktion kann genutzt werden, um die automatische Erstellung von Snapshots
festzulegen.

Diese konnen sein:
- Allgemein: Periodische Aufnahme in einem festgelegten Intervall
- Ereignis: Aufnahme von X-Bildern bei eintreten eines Ereignisses

Wiedergabe Einstellung Alarm Setup Assistance

Uberlagerung

Video Snapshot

> Einstellungen Snapshot Typ |Allgemein v|

> Bildgrite 1080P (1920%1080)

> Audio Qualitat [6 (beste) M

Netzwerk Intervall [1s v

Ereignis .
[ owan | J soucren |

Speicherung

System

Information

Snapshot Typ:
Hier kdnnen Sie zwischen ,Allgemein“ und ,Ereignis“ wahlen.
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BildgroRe:
Die Bildgrofze/Aufldsung entspricht immer der Einstellung des Main Streams.

Qualitat:
Fur die Bildqualitat kdnnen Sie aus 6 Stufen auswahlen. Je héher der Wert, desto mehr
Speicherplatz wird benétigt.
Intervall:
Legen Sie hier den Zeitintervall flr periodische Snapshots fest (1-7 Sekunden oder
benutzerdefiniert bis zu 50.000 Sekunden).
Hinweis: Eine Aufnahme kann nur dann erfolgen, wenn die Aufnahme im Menl
-> Einstellung -> Speicherung -> Zeitplan -> Schnappschuss

und

-> Einstellung -> Speicherung -> Aufnahme -> Schnappschuss

ebenfalls aktiviert sind.
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4.2.3 Einstellung ® Kamera = Video @ Uberlagerung

Hier kdnnen verschiedene Elemente ins Videobild eingeblendet bzw. bestimmte Bereiche
ausgeblendet oder Uberlagert werden.

Privatzonen:

Klicken Sie auf ,Aktivieren“ und ziehen Sie mit der Maus bis zu 4 Privatzonen ins Videobild
(GréRe und Position), d.h. diese Bereiche werden verdeckt. Uber ,Léschen® kénnen Sie
einzelne Privatzonen l6schen und Uber ,Alle entfernen® alle Privatzonen 16schen.

Wiedergabe Einstellung Alarm Setup Assistance Logout

Video Snapshot Uberlagerung Pfad

> Einstellungen (® Aktivieren () Deaktivieren
> Vid

> Audio

Netzwerk

Textuberlagerung

Ereignis

Speicherung
System

Information

Alle entfernen Loschen

Personenzédhlung:
Setzen Sie das Hakchen bei ,Aktivieren“ um die bereits erfasste Personenanzahl die den
Bereich betreten/verlassen haben im Bild einzublenden.

Kanaltitel:

Klicken Sie auf ,Aktivieren“ und schieben Sie die gelbe ,Kanaltitel* Textbox an die
gewulnschte Stelle im Videobild. Geben Sie dann unter ,Eingangskanaltitel“ den
gewunschten Kameratitel ein (max. 15 Zeichen). Klicken Sie auf ,Speichern®, um lhren Text
an der gewtiinschten Position zu speichern.

Hinweis:

Wenn Sie anschliel3en die Position oder den Text noch einmal verdndern wollen, geschieht
dieses wieder Uber die gelbe Textbox. Der eingeblendete Kanaltitel im Videobild kann nicht
direkt editiert werden.
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Live Wiedergabe Einstellung Alarm Setup Assistance

K Snapshot Uberlagerung

> Einstellungen & A B b R 2 ~ ® Aktivieren (O Deaktivieren
> Vide | i i o= \ ‘ i Eingangskanaltitel:
Ereignis ; A

Speicherung
System

Information

A T TN

Zeittitel:

Klicken Sie auf ,Aktivieren“ und schieben Sie die gelbe ,Zeittitel“ Textbox an die gewlnschte
Stelle im Videobild. Wenn gewlinscht, kénnen Sie der Anzeige auch den Wochentag
hinzufiigen. Aktivieren Sie hierzu die Funktion ,Wochenanzeige®.

Klicken Sie anschlieltend auf ,Speichern®.

Hinweise:
e Das Datum und die Uhrzeit kénnen hier nicht verandert werden, lediglich die
Anzeigeposition im Videobild.
Das Datum/Uhrzeit kbnnen Sie hier andern (siehe Kapitel 4.7.1):

Einstellung # System = Allgemein & Datum & Zeit

¢ Wenn Sie die Position noch einmal verdndern wollen, geschieht dieses wieder tber
die gelbe Textbox.

Textuberlagerung:

Hier kdnnen Sie einen Text eingeben, der zuséatzlich im Videobild eingeblendet werden soll.
Klicken Sie auf ,Aktivieren und schieben Sie die gelbe ,Textuberlagerung“ Textbox an die
gewunschte Stelle im Videobild. Geben Sie dann unter ,Input Text* Ihren Text ein. Klicken Sie
auf ,Speichern®.

Hinweise:
e Bild- und Textuberlagerungen kdnnen nicht gleichzeitig vorgenommen werden.
e Wenn Sie die Position noch einmal verdndern wollen, geschieht dieses wieder tiber
die gelbe Textbox.

Uberlagerung:

Hier kdnnen Sie ein eigenes Bild ins Videobild einblenden. Klicken Sie auf ,Aktivieren* und
schieben Sie die gelbe Box an die gewunschte Stelle im Videobild. Klicken Sie auf ,Upload
Bild“ und wahlen Sie das gewlinschte Bild aus. Klicken Sie abschlieRend auf ,Speichern®.

Hinweise:
¢ Bild- und Textuberlagerungen kénnen nicht gleichzeitig vorgenommen werden.
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e Wenn Sie die Position des eingeblendeten Bilds noch einmal verandern wollen,
geschieht dieses wieder Uber die gelbe Box.
4.2.4 Einstellung # Kamera =9 Video & ROI

ROI = Region of Interest

Legen Sie bis zu vier