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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir den secuENTRY Zylinder ENTRY
7600 CYL entschieden haben.

Das System wurde nach den neusten technischen Méglich-
keiten in Deutschland entwickelt und erfiillt die aktuellen
hohen Sicherheitsanforderungen.

Der elektronische Zylinder ENTRY 7600 CYL lasst sich
problemlos ohne jegliches Bohren und Verlegen von Kabeln
in jede Tlr mit Einsteckschloss bis zu einer Tiirstarke

von 118 mm (59/59 mm, gemessen Mitte Stulpschraube)
einsetzen und ist hervorragend fiir die Neuinstallation, wie
auch die Nachriistung, geeignet. Der ENTRY 7600 CYL kann an
Haus- und Innentiiren angebracht werden.

Die Einrichtung und Bedienung des ENTRY 7600 CYL
erfolgt Gber die kostenfreie Smartphone App BURGsmart'.
Die Ubertragung erfolgt kabellos, der Zylinder

nutzt den modernen Bluetooth 5.2 Standard.

* Alternativ kann der Zylinder auch per Tastatur (z. B. ENTRY 7712 Keypad FP),
dem Funkschlissel ENTRY sE-Key 7713, sowie weiteren Add-On-Produkten
bedient werden (alle Artikel separat erhéltlich. Eine Gesamtauflistung aller
komatiblen Produkte, erhalten Sie auf Seite 10 dieser Anleitung). Fur die
Einrichtung hingegen wird immer die App BURGsmart benétigt.

Wichtig:
Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung,
bevor Sie mit der Installation beginnen.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen
Schlie3system!



(D Zylinder ENTRY easy 7600 CYL

W Adapter 1 inkl. 2x M2x10-Schrauben

@ Adapter 2 inkl. 1x 2,9x13-Schraube

@ Notschloss-Abdeckung (2x)

W Notschlussel

@ Stulpschraube

@) Sechskantschliissel SW2

® Schraubendreher TX8

® QR-Code Aufkleber

® Montageanleitung sowie
Gewadbhrleistungs- und
Entsorgungshinweise

QR-Code/Administratorcode

Der QR-Code (I) wird spéter bei der Einrichtung
des Sets tiber die BURG-WACHTER BURGsmart
App benétigt (Abb. 1).

Werksseitig werden die Sets mit einem
zufalligen Administratorcode ausgeliefert (I1)
(Abb. 1), daher ist eine Codednderung nicht
zwingend erforderlich.

] Achtung:
Weder der QR-Code noch der werksseitig
generierte Administratorcode werden seitens
BURG-WACHTER gespeichert. Bei Verlust
kann keine Wiederherstellung erfolgen.
Bitte bewahren Sie die dem Set beiliegenden
QR-Code Aufkleber gut auf. Wir empfehlen
Ihnen zudem, die Aufkleber abzufotografie-
ren und zusatzlich digital zu archivieren.
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®
QR

SN: [10:2D:00:3E

MAC]30:42:25:00:00:60

ADM 123456

AES: |E1:25:F3:E2:¢#:86:C0:70
F7:EA: 7:2E:BF:9E

QR-Code Aufkleber Zylinder

Abb. 1

Technische Daten - Zylinder ENTRY 7600 CYL

Stromversorgung Zylindereinheit 2x Mignon LR6 AA Alkaline
Zuldssige Umgebungsbedingungen -15°C/+50°C/ bis zu 95 %
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Funk Standard Bluetooth 5.2 LE
Sendeleistung <10dBm
Frequenzbereich 2,4-2,483 GHz
Reichweite Ca.4m
Anzahl Zutrittsmedien Bis zu 2.000 Benutzercodes

(inkl. eines Administratorcodes)’, sE-Keys™
oder BURGsmart-Verbindungen.

Davon max. 45 Fingerprints™ bei Nutzung
einer Fingerprint-Tastatur bzw. 300 bei
Nutzung der PC-Software™

Sperrzeiten Nach 3x falscher Eingabe eines Offnungs-
mediums 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten

Hinweis:

Dank des integrierten Manipulationsschutzes im Zylinder, wird dieser nach drei fehlerhaften
Eingabeversuchen eines Offnungsmediums fiir eine Minute gesperrt. Ab der vierten Fehl-
eingabe wird der Zylinder fiir je drei Minuten gesperrt.

* Benutzercode als Offnungsmedium nur nutzbar in Verbindung mit den Tastaturen ENTRY 7711 Keypad PIN, ENTRY 7712 Keypad FP
oder ENTRY 7722 Keypad FP (optional erhdltlich).

“ Funkschlissel ENTRY sE-Key 7713 optional erhaltlich.

“* Fingerprint als Offnungsmedium nur nutzbar in Verbindung mit dem Fingerprint-Tastaturen ENTRY 7712 Keypad FP oder ENTRY 7722 Keypad FP
(optional erhaltlich).

“* Zuséatzliches Einspeisen von Fingerprints mit Windows-Software ENTRY 7783 Pro und dem Programmiergerat ENTRY 7073 Enrolment
méglich (beides optional erhiltlich).



ENTRY 7600 CYL Inbetriebnahme

@ Um lhr neues SchlieBsystem einrichten
zu kdnnen, missen Sie sich zunachst
die App BURGsmart herunterladen. Die-
se istim iOS App Store und bei Google
Play zu finden (Abb. 1).

Hinweis: Fiir diese Anleitung wurde die
Android-Version der BURGsmart App
verwendet. Die iOS-Version kann sich
optisch geringfiigig unterscheiden, die
Arbeitsschritte sind jedoch identisch.

(2) Beim ersten Offnen der App werden
Ihnen Lizenzbestimmungen fir die
Nutzung der App angezeigt. Lesen Sie
sich diese bitte durch und bestétigen
Sie sie unten rechts mit,OK" (Abb. 2).

@ Geben Sie lhren Namen und eine
Mailadresse ein (Abb. 3).

@ Wahlen Sie sie den Punkt: ,BURG-WACH-
TER Cloud" ab, dieser ist fiir die Einrich-
tung nicht erforderlich und kann daher
zunéchst vernachldssigt werden (Abb.
3). Eine Erkldrung zu diesem Thema
erhalten Sie in der Hauptanleitung auf
unserer Webseite (siehe Link auf der
Titelseite).

@ Lesen Sie sich die Nutzungsbedingun-
gen und Datenschutzrichtlinien durch
und stimmen Sie diesen zu (Abb. 3).

@ Tippen Sie auf ,Registrieren” (Abb. 3).

Es erscheint der Hauptschirm der
BURGsmart App. Offnen Sie das Menii
,Mein System” unten links (Abb. 4).
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2 Avallable on the
« App Store

Lizenzbestimmungen

—
—

- BURGsmart

WACHTER

Abb. 1

Stefan

Nachname
Miller

@ Tippen Sie auf den ersten Menipunkt
.- Benutzer” (Abb. 1).

@ Sie sehen eine Auflistung der bereits
angelegten Benutzer. Dem Adminis-
trator wurde bereits automatisch ein
Benutzerprofil mit Schlossoffnung
per Smartphone angelegt. Tippen Sie
dieses an () (Abb. 2).

Hinweis: Alternativ kdnnen Sie an
dieser Stelle auch ein neues, zusatzli-
ches Benutzerprofil anlegen. Tippen
Sie dafir auf das,,+" oben rechts ()
(Abb. 2).

Benutzerdaten

@ Sie gelangen in eine Ubersicht mit den
Benutzerdaten. Sofern Sie einen neuen
Benutzer angelegt haben, geben Sie
bitte zunachst den Vor- und Nach-
namen des Benutzers ein (l) (Abb. 3).

Zugangsdaten

Hinweis: In diesem Absatz kénnen Sie
dem Benutzer gewiinschte Offnungs-
medien (z. B. Benutzercode oder
Fingerprint) hinterlegen (1l) (Abb. 3).
Dem Benutzerprofil des Administrators
wurde automatisch die Schlosséffnung
per Smartphone hinterlegt.

Achtung: Mit dem vorliegenden Zylin-
der ENTRY 7600 CYL allein, kann nur die
Schlossoffnung per Smartphone
genutzt werden. Fiir die im Folgenden
beschriebenen Offnungsmedien
werden die jeweils genannten
Zubehor-Artikel bendtigt.

Zugangsdaten | Benutzercode

@ Sofern Sie eine optional erhaltliche
Pincode- oder Fingerprint-Tastatur
besitzen (z. B. ENTRY 7711 PIN), kbnnen
Sie in diesem Absatz einen 6-stelligen
Benutzercode als Offnungsmedium
einspeichern. Hinweise zur Einrichtung
finden Sie in der Anleitung des jeweili-
gen Artikels (lll) (Abb. 3)

Mein System

secuENTRY Locks/Relais

SecuENTRY-Gerate

SchlieBplan

Benutzer

Stefan Miller

CD123456 KP'5a:8f:cf:e3

y 4

Abb. 1

Benutzerdetails

Benutzerdaten ;’

Vornamen eingeben

Stefan

Nachnamen eingeben

Miiller
Zugangscodes anzeigen

6-stelligen Code eingeben

RFID-Tag eingeben

SE-Key eingeben

Smar

5a:8f:cf:e3

Fingerprint verwalten




Zugangsdaten | RFID-Tag eingeben

An dieser Stelle kdnnen Sie einen
RFID-Transponder ENTRY 7710 RFID
(optional erhéltlich) einspeichern.
Hinweise zur Einrichtung finden Sie in
der Anleitung des RFID-Transponders
(1) (Abb. 4)

Achtung: Der Zylinder des vorliegen-
den Sets bendétigt den Add-On-Artikel
ENTRY 7174 RFID-Extender fur die
Nutzung von RFID-Transpondern.

Eine Gesamtauflistung aller komatiblen
Produkte, erhalten Sie auf Seite 10
dieser Anleitung.

Zugangsdaten | sE-Key eingeben

@ An dieser Stelle kénnen Sie einen Funk-

schliissel ENTRY sE-Key 7713 (optional
erhéltlich) einspeichern (Il) (Abb. 4).
Hinweise zur Einrichtung finden Sie in
der Anleitung des Funkschlissels.

Zugangsdaten | Smartphone
als Schliissel

Hinweis: Dem Benutzerprofil des Ad-
ministrators wurde automatisch die
Schlossoffnung per Smartphone hinter-

legt (Ill) (Abb. 4). Bei weiteren Benutzern

kdnnen Sie in diesem Feld ein anderes
Smartphone als elektronischen Schliis-
sel hinterlegen. Eine Anleitung hierfir
erhalten Sie in der Hauptanleitung auf
unserer Webseite (siehe Link auf der
Titelseite).

Fingerprint verwalten

Sofern Sie eine optional erhéltliche
Fingerprint-Tastatur besitzen (z. B.
ENTRY 7712 FP), kdnnen Sie in diesem
Absatz einen Finger als Offnungs-
medium einspeichern. Hinweise zur
Einrichtung finden Sie in der Anleitung
des jeweiligen Artikels (Abb. 5).
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0838 « @ X0l 84%8

< Benutzerdetails

Zugangscodes

6-stelligen Code eingeben

RFID-Tag eingeben

SE-Keyeingeben

Smartphone a\ssy\ /Schl.

Fingerprint

Fingerprint eingeben

08

<«

Ny

Benutzerdetails

Benutzerdaten

Zugangscodes anzeigen

6-stelligen Code eingeben

RFID-Tag eingeben

SE-Key eingeben

0828 « & X0l 86%8

SecuENTRY Tastatur

Hinweis: Sofern Sie Offnungsmedien
fur weitere Benutzer eingeben méch-
ten, gehen Sie ein Meni zurtick und
wahlen den gewtinschten Benutzer aus
(Abb. 7). Wiederholen Sie fir diesen
Benutzer die Schritte dieses Kapitels.

Sie kdnnen das Mentu (/ - Benutzer) nun

verlassen. Kehren Sie in das Men( ,Mein
System" zuriick (Abb. 8).

x=

Mein System

secuENTRY Locks/Relais

SchlieBplan

Abb. 8



Il - secuENTRY-Gerdte

@ Tippen Sie auf den zweiten MenUpunkt
W - secuENTRY-Gerdite" (Abb. 1).

@ Die App zeigt eine Auflistung der
bereits registrierten Zylinder. Bei der
Ersteinrichtung ist diese leer. Um einen
neuen Zylinder einzurichten, tippen Sie
auf das,+" oben rechts (Abb. 2).

@ Sie erhalten eine Aufforderung, den
mitgelieferten QR-Code des Zylinders
mit der Kamera des Smartphones
einzuscannen. Der QR-Code befindet
sich auf dem Aufkleber, welcher
der Verpackung beiliegt (Abb. 3).

() Tippen Sie auf , Weiter” (Abb. 4). Gf.
werden Sie aufgefordert, den Zugriff
der App auf die Kamera zu bestatigen.

Mein System

secuENTRY Locks/Relais

|
wm’
i ‘ o

SecuENTRY-Gerate

secuENTRY-Gerate

-

Es sind keine Schiésser mit der App

verknipft.

@ Es 6ffnet sich das Aufnahme-Fenster

der Kamera. Scannen Sie den QR-Code.

@ Daraufhin erscheint eine Meldung mit

Daten zu Ihrem Zylinder, bestatigen Sie
diese rechts unten mit ,OK" (Abb. 5).

@ In dem darauffolgenden Fenster

werden Sie nach einem Namen fiir den
Zylinder gefragt. Bei der Verwendung
mehrerer Zylinder und secuENTRY-
Komponenten ist es zu empfehlen, den
Zylinder so zu benennen, dass Sie direkt
erkennen konnen, worum es sich han-
delt und wo sich der Zylinder befindet
bzw. angebracht ist. Im Beispiel dieser
Anleitung wird der Zylinder mit,Haus-
tlr Zylinder” betitelt. Bestatigen Sie den

1508 B

Einstellungen

ABBRECHEN ~ OK

Name festelegen

Name festelegen
Haustiir Zylinder

ABBRECHEN ~ OK

< Zylinder  Zylinderkopf ~ Zylindern

112134156 7)8]9]0
giwlefr|tlzjulijo|p|i
als|d|flglhlilk]|l|c|a

&8 yixlc|vib|nim| f&d

schlieBplan Namen mit,OK" (Abb. 6). = - B
B Sie erhalten einen Hinweis, dass Sie i o v =
Ihren Administratorcode dndern Ao 6

QR

SN: [10:2D:00:3E
MAC]30:42:25:00:00:60
AES: |E1:25:F3:E2:DB:86:C0:70:
F7:EA:04:93:17:2E:BF :9E

ADM 123456

Abb. 3
QR-Code Aufkleber Zylinder

1507 B

< Anmeldung

konnen. Da Sie bei Auslieferung bereits
einen zufallsgenerierten Administrator-
code erhalten haben, ist dieser Schritt
nur optional. Sie kdnnen ihn mit ,Uber-
springen” auslassen (Abb. 7).

Hinweis: Den zufallsgenerierten
Administratorcode finden Sie auf dem
beiliegenden QR-Code Aufkleber unter
+~ADM" (Abb. 9). Sie kdnnen den
Administratorcode zu einem spateren
Zeitpunkt jederzeit andern. Eine Erkla-
rung dazu finden Sie in der Haupt-
anleitung auf unserer Webseite (siehe
Link auf der Titelseite).

Im Folgemen (Abb. 8) werden lhnen
folgende zwei Auswahlméglichkeit
gegeben:

e Verknlipfen mit einer Tastatur": Sie
haben bereits eine Tastatur in der App
eingerichtet und wollen diese neu
verknupfen.

o ,Uberspringen“: Lassen Sie diesen
Schritt aus.

Hinweis: Bei dem vorliegenden Zylinder
ENTRY 7600 CYL ist keine Tastatur vorhan-
den. Sofern Sie keine Tastatur besitzen,
konnen diesen MenUpunkt tbersprin-
gen und direkt mit dem nachsten Kapitel
fortfahren.

0828 x B

€ Geratetyp

15438 G *

< Tastatur zuweisen

Verknupfen Sie eine Tastatur

g rzu
Uberspringen

Abb. 8

QR

SN:_[10:2D:00:3E
IMAC{30:42:25:00:00:60
(AES: |E1:25:F3:E2:D8:86:C0:70]
F7:EA:04:93:17:2E:BF:9E

Tippen Sie auf,Uberspringen” (Abb. 8).

+ ADM 123456

Abb.9
QR-Code Aufkleber Zylinder
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11l - SchlieBplan

In diesem Meni legen Sie als SchlieB3-
plan fest, welcher Benutzer, welches
Schloss 6ffnen darf. Danach werden die
Daten an den Zylinder Gibertragen.

Offnen Sie das Menii ,Mein System*
(1) (Abb. 1)

Tippen Sie auf den dritten Menipunkt
Il - SchlieBplan” (Il) (Abb. 1).

@ Sie sehen eine Tabelle, bestehend aus

angelegten Zylindern (horizontal) und
eingerichteten Benutzern (vertikal)
(Abb. 2). Setzen Sie jeweils dort einen
Haken, wo Sie den jeweiligen Benutzer
fiir das entsprechende Schloss zur Nut-
zung berechtigen méchten (1) (Abb. 2)
und dann auf den Button ,Anderungen
speichern” (Il) (Abb. 2).

Zur Info: Diese Tabelle wird als solche
interessant, wenn Sie mehrere Zylinder
und Benutzer haben. Dann kdonnen

Sie in einem Schritt und tibersichtlich
festlegen, wer auf welchen Zylinder zu-
greifen darf. In Abb. 3 sehen Sie ein Bei-
spiel, wie eine ausgefiillte Tabelle mit
entsprechend Zylindern und Benutzern
aussehen kann.

Achtung: Fur den folgenden Schritt
missen sich Smartphone, Tastatur und
Zylinder in direkter Nahe zueinander
befinden (Bluetooth-Reichweite).

@ Wenn Anderungen im SchlieBplan ge-

macht wurden, erscheint die Anzeige
des jeweiligen Zylinders rot und wird
durch den Button ,Programmieren”
ergdnzt. Die App teilt Ihnen damit mit,
dass die Einstellungen noch nicht auf
den Zylinder tGbertragen wurden. Um
dies zu machen, tippen Sie beim jeweili-
gen Zylinder auf den roten Button
+Programmieren” (Abb. 4).
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09:30 B & X2 O38% NP ed X

Mein System < SchlieBplan

secuENTRY Locks/Relais

Stefan
Muller

SeCUENTRY-Geriite o 1

1T ﬂ
SCnlienm;o/

2061%a

Legende

1N36Mad X RO 68%a NP ed X

< SchlieBplan  Legende < SchlieBplan

Zylinder Zylinder
Haustur Biiro

Stefan Stefan
Mller Muller

Anja
Béicker

Sonja

Schmidt

David
Meyer

20 61%a

Legende

~

Abb. 3

(6) Sie werden gebeten, sich mit Ihrem
Administratorcode zu verifizieren.
Geben Sie ihn ein und bestatigen Sie
mit, OK” (Abb. 5).

| Hinweis: Den werksseitigen Administ-

® ratorcode finden Sie auf dem QR-Code
Aufkleber des Zylinders unter der An-
gabe ,ADM” (Abb. 7).

Nach einem kurzen Moment erhalten
Sie eine Riickmeldung, dass die Daten

Ubertragen wurden. Bestdtigen Sie mit

+OK" (Abb. 6).

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt

weitere Komponenten in Ihr System
einbinden mdchten, Zugangsdaten
andern oder weitere Benutzer anlegen
wollen, wiederholen Sie die Schritte in
den jeweilgen Kapiteln.

Bitte beachten Sie: Alle Anderungen
und Ergdnzungen geschehen inner-
halb der App und missen danach auf
die jeweilge secuENTRY-Komponente
Ubertragen werden. Dieses letzte
Kapitel, ,SchlieBplan” (Seite 6) muss in
jedem Fall durchlaufen werden, damit
Anderungen in lhren Komponenten
nutzbar sind.

11058 @ &

Geben Sie den 6-stelligen
Admin-Code ein

Erfolg!

Yo
"

Abbrechen

Abb. 5 Abb. 6

QR

SN: [10:2D:00:3E
IMIAC{30:42:25:00:00:60
AES: |E1:25:F3:E2:DB:86:C0:70:
F7:EA:04:93:17:2E:BF:9E

+ ADM| 123456

Abb. 7
QR-Code
Aufkleber Zylinder



Gebrauch von Zylinder ENTRY 7600 CYL

Entfernen Sie die Batterieschutzstreifen
aus dem Zylinder (Abb. 1) um sie benut-
zen zu kénnen.

Abb. 1

Offnung des secuENTRY Schlosses

Sofern Sie den Zylinder ENTRY 7600 CYL gemaR dieser Anleitung eingerichtet haben,
haben Sie die Mdglichkeit das Schloss per BURGsmart App zu 6ffnen.

Offnung des secuENTRY Schlosses mit der BURGsmart App

Fir die folgenden Schritte missen <
Sie sich mit Ihrem Smartphone in :

Bluetooth-Reichweite zu Ihrem Zylinder
befinden. Um den Zylinder und damit
auch die Tir zu 6ffnen, gehen Sie wie
folgt vor:

@ Offnen Sie die BURGsmart App und
driicken Sie den ,ACCESS" Button
in der Mitte (Abb. 1).

Hinweis: Die BURGsmart App ist so
programmiert, dass sie sich bei der
Nutzung von mehr als einem Zylinder
automatisch auf den Zylinder einstellt,
welcher sich in klrzester Distanz zu
dem Smartphone befindet. Das
bedeutet, jeder lhrer Zylinder ist mit Abb. 1
dem ,ACCESS” Button zu &ffnen.

(2) Der Zylinder ist nun freigegeben und
das Schloss kann geoffnet (Abb. 2) bzw.
abgeschlossen werden (Abb. 3).

Hinweis: Je nach Anschlag
der Tur ist die Drehrichtung
ggf. umgekehrt.

(a—
ﬂuO

Abb. 2 Abb. 3

(a—
g | @o
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Offnung des secuENTRY Schlosses mit dem Notschloss

Sollten die Batterien im SchlieBzylinder
vollstandig entladen sein, kann das
Schloss immer noch mechanisch
gedffnet werden. Das Notschloss
befindet sich auf der AuBBenseite,
unterhalb des Knauf-Ansatzes.

Hinweis: Wenn Sie die Montageschritte
dieser Anleitung vollstandig ausgefiihrt
haben, liegt das Notschloss hinter einer

Abdeckung und ist nicht direkt sichtbar.

@ Zum Offnen des Schlosses, klappen Sie
den Notschlussel am Gelenk auf und
fihren Sie ihn anschlieBend durch den
angedeuteten Schlitz auf der Not-
schlossabdeckung ein (Abb. 11).

@ Drehen Sie den Schlissel um 90 Grad
im Uhrzeigersinn. Drehen Sie dabei
eventuell den AuBBenknauf ein wenig
nach links und rechts, um den
Mechanismus freizugeben. Das
Schloss ist nach spatestens zwei
vollen Umdrehungen des Zylinder-
knaufs geoffnet.

Nachdem die Tur gedffnet ist, drehen
Sie den Notschlissel wieder in seine
Ausgangsposition zurlick (90 Grad
gegen den Uhrzeigersinn) und ziehen
Sie ihn heraus.

@ Damit der SchlieBzylinder wieder in
seine reguldre SchlieBposition zurlick-
kehrt, drehen Sie den AuBenknauf
zwei vollstandige Umdrehungen in
beide Richtungen. Somit rastet der
Mechanismus ein und das Notschloss
ist vollstandig geschlossen.

1 Hinweis: Durch die Nutzung des
Notschlosses, wird die Schliisselloch-
Andeutung auf der Notschloss-
Abdeckung eingerissen. Damit sie

aus optischen Griinden ausgetauscht
werden kann, liegt dem Set eine zweite
Abdeckung bei.

Abb. 11

Achtung: Bitte beachten Sie, das
Notschloss ist nur fir Notéffnungen
konzipiert. Bitte benutzen Sie es nicht
als dauerhafte Alternative zu den
reguldren SchlieBmaoglichkeiten.




Montage des ENTRY easy 7600 CYL

Im Folgendem wird lhnen der Einbau
des ENTRY easy 7600 CYL erklart. Bitte
lesen Sie vor der Montage die Montage-
anleitung sorgfaltig durch.

@ Entfernen Sie den vorhandenen
Tirschloss-Zylinder, indem Sie die
Stulpschraube in der Tir 16sen und den
Zylinder mit eingestecktem Schlussel
herausziehen (Abb. 1).

@ Das Loésen und das Fixieren von
AuBen- und Innenknauf erfolgt tGiber
eine integrierte Madenschraube im
Drehknauf. Losen Sie die beiden
Madenschrauben in den beiden
Kn&dufen mit dem beiliegenden
Sechskantschlussel (Abb. 2).

Achtung: Benutzen Sie hierzu die lange
Seite des Sechskantschlissels. Drehen
Sie die Schraube vier mal gegen den
Uhrzeigersinn. Entnehmen Sie die
Schrauben nicht aus dem Knauf.

@ Ziehen Sie den Knauf der AuBBenseite
komplett ab und den der Innenseite
soweit wie moglich nach hinten
(Abb. 3).

Tipp: Sie erkennen den Knauf auf der
Innenseite am Batteriefach, welches es
beinhaltet. Achten Sie auf den Batterie-
fachdeckel mit dem Schraubloch (siehe
Grafik).

Achtung: Der Knauf auf der Innenseite
ist nicht abzuziehen. Versuchen Sie
nicht, ihn mit Gewalt zu 16sen, da beim
Abziehen des Knaufs von der Welle

die Elektronik zerstort wird. Die Maden-
schraube im Knauf dient als Abzieh-
sicherung.
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Abb. 1

Jv —x
{plp

DO NOT TAKE
OUT SCREWS

Abb. 2

Abb. 3

@ Je nach Turstarke werden ggf. Adapter-

(5) Schieben Sie den Zylinder von der

stiicke benatigt. Tur-AuBenseite \\ // Tar-Innenseite
Betragt der Abstand zwischen der Stulpschraube
Stulpschraube und der AuBBenseite
der Tur (Abb. 4)... @
e <43 mm =Kein Adapter benstigt Y77
(Abb. 5)
Abstand im mm Abb.4

® 44 - 53 mm = Adapter 1 bendtigt
(Abb. 6)

Schieben Sie den Adapter 1 Ohne Adapter
auf die Schlosswelle und schrauben
Sie ihn mit den beiden beiliegenden
M2x10-Schrauben fest.

® 54-59 mm = Adapter 1 und 2 benétigt
(Abb. 7) Adapter 1

Nachdem Adapter 1 befestigt wurde
(siehe oben), schieben Sie den
Adapter 2 ebenfalls auf die Schloss-
welle. Schrauben Sie ihn mit der
beiliegenden 2,9x13-Schraube fest.

Innenseite der Tir aus in das Einsteck-
schloss der Tur. Schieben Sie die
Notschloss-Abdeckung auRen auf
die Schloss-Welle (Abb. 8).

Hinweis: Vor der Montage der
Abdeckung missen die Schutzfolien
der Klebepads auf der Hinterseite der
Abdeckung entfernt werden, damit die
drei Klebepads die Abdeckung sicher
an dem Ausschnitt/Tur befestigen.

Hinweis: Durch die Nutzung des
Notschlosses, wird die Schliisselloch-
Andeutung auf der Notschloss-
Abdeckung eingerissen. Damit sie
aus optischen Griinden ausgetauscht

werden kann, liegt dem Set eine zweite <43mm= @ Abb.8
Abdeckung bei. 44-53mm= @
54-59mm= (3



@ Schrauben Sie den Zylinder in der
Tur fest und schieben Sie Innen- und
AuBenknauf bis an die Tur heran
(Abb. 9).

(=

() Schrauben Sie die Maden-
schrauben wieder in die
beiden Knaufe (Abb. 10).

ACHTUNG: Achten Sie dabei darauf,
dass der Knauf mindestens einen
Millimeter Abstand zur Tir hat.

Achtung: Benutzen Sie hierzu die
lange Seite des Sechskantschlissels.
Drehen Sie die Schraube mit wenig
Kraftaufwand (max. Drehmoment
ca. 0,4 Nm) im Uhrzeigersinn.

Sofern noch nicht geschehen,
entfernen Sie den Batterieschutz-
streifen aus dem Batteriefach am
Innenknauf (Abb. 11).
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Batteriestandsanzeige und Austausch der Batterien

Bei jeder Aktivierung eines secuENTRY
Zylinders Uber die BURGsmart App wird
Ihnen der jeweilige Batteriestatus im
Display angezeigt (Abb. 1). Wenn die
Kapazitat der Batterien im Zylinder zur
Neige geht, wechseln Sie sie schnellst-
moglich.

Hinweis: Die Batterien befinden sich

in dem Zylinderknauf auf der Innen-
seite der Tir. Sollten Sie den Batterie-
status ignorieren und die Batterien sind
vollstandig entladen kdnnen Sie den
Zylinder von auBBen nur noch tber das
Notschloss 6ffnen. Hinweise hier
erhalten Sie im Kapitel ,Offnen des
secUENTRY Schlosses mit dem Notschloss”
auf Seite 7.

Eine Anleitung zum Wechseln der
Batterien erhalten Sie im Folgenden:

@ Losen Sie mit dem beigefligten Schrau-
bendreher TX8 auf der Innenseite der
Tlr am vorderen Ende des Knaufs die
Schraube und klappen Sie den Deckel
auf. Die Schraube kann nur bis zum
Offnen des Deckels ausgedreht werden
und fallt nicht heraus. (Abb. 2).

@ Entnehmen Sie die alten Batterien
und entsorgen Sie sie fachgerecht.

I Tipp: Hinweise zur fachgerechten
Entsorgung finden Sie auf Seite 11
dieser Anleitung.

@ Legen Sie zwei neue Batterien ein.
Achten Sie dabei auf die korrekte
Polung gemal der Zeichnung
(Abb. 3).

@ Setzen Sie die vordere Abdeckung
wieder auf und schrauben Sie sie fest
(Abb. 4).

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4



Kompatibilitat mit anderen secuENTRY Produkten

Ob eine Haustur, gleich mehrere oder ein komplettes SchlieBsystem: Mit dem secuENTRY
Baukastensystem stellen Sie sich ganz einfach lhre individuelle Anlage zusammen.

Ihr Zylinder ENTRY 7600 CYL kann durch die folgenden Komponenten ergénzt werden:

secuENTRY Keypad
ENTRY 7711 PIN/ 7712 FP

Mithilfe der Tastatur ENTRY 7711
Keypad PIN ist es Ihnen mdglich,

ENTRY 7711 PIN:
4003482507117

Weitere Infos auf
unserer Webseite:

mit einem 6-stelligen Benutzercode
die Tir auf- und abzuschlieBen. Mit
der ENTRY 7712 Keypad FP zudem
abb.1  auch mit Fingerprint.

ENTRY 7712 FP:
4003482507124

Weitere Infos auf
unserer Webseite:

ENTRY 7722 FP 4003482507223

Weitere Infos auf

Die Display-Tastatur ENTRY 7722 FP '
unserer Webseite:

ermdglicht Ihnen die Offnung,
mit einem 6-stelligen Benutzercode
ab2  oder Fingerprint.

secuENTRY Funkschliissel
ENTRY sE-Key 7713

Artikelnummer:
4003482507131

Weitere Infos auf

Mit dem Funkschliissel ENTRY sE-Key unserer Webseite:

e

www.burg.biz

7713 wird der Zylinder einfach per
\ Knopfdruck gedffnet. Die Ubertra-
gung wird in hoher Sicherheitsstufe

secuENTRY Keypad *ENTRY 7722 EP:

Abb. 3
verschlisselt (AES-Verschlisselung).
secuENTRY Transponder Artikelnummer:
ENTRY 7710 RFID 4003482568200
Der moderne Passiv-Transponder mii:f;‘:w:%ss:i‘::_
bietet Tlir6ffnung mit berihrungs- :
loser Dateniibertragung.

aba Achtung: Fir die Nutzung mit

dem Zylinder ENTRY 7600 CYL wird
zusatzlich das Add-On ENTRY 7174
RFID-Extender bendtigt.
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secuENTRY Add-on
ENTRY 7174 RFID-Extender

Lesegerat fuir RFID-Transponder. Kann
fur Zylinder oder, in Verbindung mit
einem ENTRY 7171 Relay, fiurr externe
elektronische Gerate verwendet
werden.

secuENTRY Add-on
ENTRY 7171 Relay

Steuereinheit fiir die Schaltung
externer elektronischer Gerate
(Rolltoren, Schranken, Lichtquellen
etc.).

secuENTRY Add-on
ENTRY 5670 Bridge

Ihre neue Freiheit: Offnen Sie mit
der secuENTRY Bridge lhre Tiir von
unterwegs via Internet.

secuENTRY Add-on
ENTRY 7172 REMOTE

Zur automatischen Fernauslésung.
Steuerung von elektronischen
Garagenmotoren, Alarmanlagen usw.

secuENTRY Windows-Software
ENTRY 7750 Software Light

ermdoglicht eine angenehme
Benutzerverwaltung von bis zu
15 User und 8 Schléssern.

secuENTRY Windows-Software
ENTRY 7783 Software Pro

Speziell fir Firmen und Behérden
konzipiert. Denn mit ihr werden bis
zu 2000 Benutzer und bis zu 1000
Tiren pro Mandant (Datenbank)
verwaltet bzw. bis zu 500 Tlren

im Hotel-Modus.

Artikelnummer:
4003482501740

Weitere Infos auf

unserer Webseite:

BIEaE

www.burg.biz

Artikelnummer:
4003482506707

Weitere Infos auf

unserer Webseite:

Artikelnummer:
4003482562802

Weitere Infos auf

unserer Webseite:

Artikelnummer:
4003482501726

Weitere Infos auf

unserer Webseite:

Artikelnummer:
4003482507506

Weitere Infos auf

unserer Webseite:

g
g
g
g
g
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Artikelnummer:
4003482507834

Weitere Infos auf

unserer Webseite:




Gewabhrleistung

Um lhnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service-
oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Gerate
zusammen mit dem gliltigen Administratorcode und dem/den QR-Code(s) bei Ihrem Handler

mit dem Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

Bei Riicksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts miissen sich dartiber hinaus alle Geréteteile
in Werkseinstellung befinden. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewahrleistung.

Entsorgung des Gerates

Sehr geehrter Kunde,

bitte helfen Sie, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerat
zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerates aus wertvollen
Materialien bestehen, welche man recyceln kann.

Wir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgerate sowie Batterien nicht tGiber
den Hausmdill, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden mussen. Bitte erkun-
digen Sie sich bei der zustdandigen Stelle in lhrer Stadt/ Gemeinde nach Sammelstellen
fur Batterien und Elektromdill.

Hiermit erkldrt die BURG-WACHTER KG, dass das vorliegende Gerat den Richtlinien
2014/53/EU (RED) und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

m =

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse
abrufbar: https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

Druck- und Satzfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
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WACHTER

BURG-WACHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BD Ersteinrichtung ENTRY easy 7600 CYL DE HBG/SWI 021023
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