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fr  Instructions de montage

Chère cliente, cher client,

le système modulaire des boîtes aux lettres eBoxx A permet un montage modulaire. Le montage doit être effectué avec 
les poteaux Terzo de BURG-WÄCHTER. Les poteaux Terzo peuvent être bétonnés ou fixés sur une dalle en béton avec les 
pieds Terzo de BURG-WÄCHTER.

Avant d’entamer le montage, les instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité. Les présentes instruc-
tions de montage vous guident à travers les étapes suivantes : 

Étape 1 : 	 Détermination du type d’installation prévu
Étape 2 :	 Sélection de la traverse adéquate
Étape 3 :	 Planification de la hauteur de fente des boîtes aux lettres dans l’installation
Étape 4 :	 Préperçage spécifique pour l’installation à monter
Étape 5 : 	 Montage de l’installation

Tableau 1 : �Modes de montage

Remarque : 
Les présentes instructions décrivent le montage d’une installation avec plusieurs boîtes aux lettres. Si vous souhaitez ins-
taller un ensemble d’installations composé de box A et de boîtes à colis, suivez les instructions correspondantes prévues à 
cet effet. Lors du montage des box A dans l’ensemble d’installations, le nombre de boîtes aux lettres montées vertica-
lement ne doit pas être inférieur à six box A. Pour les installations de moins de 6 boîtes aux lettres, veuillez sélectionner 
d’autres modèles.

Mode de montage Accessoires nécessaires

Montage sur support Terzo 
Vissé sur une dalle en béton

•	 2 poteaux Terzo 170
•	 2 pieds Terzo
•	 1 set de montage pour installation eBoxx
•	 En option : 1 traverse Terzo T 760 ou T 1140 

(si souhaité pour des raisons visuelles)

Montage sur support Terzo 
Bétonné

•	 2 poteaux Terzo 170
•	 1 set de montage pour installation eBoxx
•	 En option : 1 traverse Terzo T 760 ou T 1140 

(si souhaité pour des raisons visuelles)

Pour un montage avec plusieurs boîtes aux lettres A, montées côte à côte, des traverses sont disponibles en option. 
Celles-ci complètent harmonieusement l’aspect de l’installation. Pourtant, les installations énumérées ici peuvent 
également être montées sans traverse.

Attention, ne sont pas autorisés : 
•	 Les montages verticaux avec moins de 6 box A.
•	 Les montages côte à côte de plus de trois boîtes aux lettres eBoxx A.

Une vue d’ensemble des variantes approuvées des combinaisons de box A est présentée dans les tableaux 3 à 5. 
Le tableau 12 contient des informations supplémentaires et des images illustrant l’intégration facultative d’une traverse.

Tableau 2 : Exemple d’application de traverse Terzo T 760/1140 (traverses en option)

Étape 2 : Sélection de la traverse adéquate

Étape 1 : Détermination du type d’installation prévu

Montage côte à côte de plusieurs boîtes aux lettres eBoxx A

Pas de traverse Pas de traverse Pas de traverse

En option : Avec traverse Terzo T 760 En option : Avec traverse Terzo T 1140
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•	 Conformément à la norme DIN EN 13724, pour une planification ergonomique et accessible, il est recommandé de 
monter au moins 30 % des serrures de boîte aux lettres à une hauteur comprise entre 900 et 1300 mm.

•	 La fente doit être située à une hauteur de montage comprise entre 700 et 1700 mm, ou exceptionnellement entre 
400 et 1800 mm. 

Les plages de dimensions et les zones d’accès, dérivées des spécifications et recommandations ci-dessus, sont définies 
comme suit dans les tableaux suivants : 

Hauteur de fente admissible : 	 	 400-1800 mm 

Hauteur de fente idéale :	 	 700-1700 mm

Hauteur de l’axe de serrure admissible :	 	 900-1300 mm 
(min. 30 % de toutes les serrures)

Les tableaux 3-5 suivants comportent des vues de montage des ensembles de box A.

Tableau 3 : �Vue d’ensemble d’installations à 1 colonne en montage sur support

Tableau 4 : �Vue d’ensemble d’installations à 2 colonne en montage sur support

Étape 3 : Planification de la hauteur de fente des boîtes aux lettres dans l’installation

Montage d’installation : Installation à 6 ensembles BK-A-625 (6 rangées, 1 colonne)

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Montage d’installation : Installation à 8 ensembles BK-A-625 (8 rangées, 1 colonne)

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Montage d’installation : Installation à 12 ensembles BK-A-625 (6 rangées, 2 colonnes)

Pieds Terzo V11-F Bétonné
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Montage d’installation : Installation à 14 ensembles BK-A-625 (7 rangées, 2 colonnes)

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Montage d’installation : Installation à 16 ensembles BK-A-625 (8 rangées, 2 colonnes)

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Montage d’installation : Installation à 18 ensembles BK-A-625 (6 rangées, 3 colonnes)

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Montage d’installation : Installation à 21 ensembles BK-A-625 (7 rangées, 3 colonnes), variante 1

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Tableau 5 : �Vue d’ensemble d’installations à 3 colonne en montage sur support
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Montage d’installation : Installation à 21 ensembles BK-A-625 (7 rangées, 3 colonnes), variante 2

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Montage d’installation : Installation à 24 ensembles BK-A-625 (8 rangées, 3 colonnes)

Pieds Terzo V11-F Bétonné

Non fourni Fourni avec la boîte aux lettres Application

Le préperçage des éléments de l’installation est nécessaire pour tous les types de montage de l’installation. Selon la 
combinaison d’installations prévue, l’étape suivante consiste à percer les boîtes aux lettres A. Les outils suivants sont 
nécessaires pour la réalisation des perçages.

Tableau 6 : �Outils pour le préperçage des boîtes aux lettres eBoxx A

La bague élastique fournie sert de protection contre les rayures et doit être placée sur le foret lors de tous les travaux de 
perçage sur l’installation. Reportez-vous au tableau 7 pour connaître les positions de perçage nécessaires à votre com-
binaison d’installations. Pour ce faire, des dépressions sont prévues en usine sur les surfaces extérieures des boîtes aux 
lettres, lesquelles permettent d’y appuyer le foret sans risque de dérapage.
Remarque : Sur la face inférieure des boîtes aux lettres A, des trous ont déjà été percés en usine. Utilisez les bouchons en 
caoutchouc fournis pour fermer ces trous si aucune autre boîte aux lettres n’est montée sous la dernière rangée de boîtes 
aux lettres A.

Tableau 7 : Trous nécessaires pour l’assemblage

Étape 4 : Préperçage spécifique pour l’installation à monter

Ø 6,0 mm

Combinaison Combinaison prévue Perçages requis

Boîte aux lettres A   

+   

Boîte aux lettres A
 

(Vertical)

Boîte aux lettres A   

+   

Boîte aux lettres A
 

(Horizontal)

4x

2x



Instructions de montages d’installations | Boîtes aux lettres A-6256 I Français

Set de montage (voir annexe A)/ 
Outils

Exemple : Montage de deux boîtes aux lettres A

Une fois que les différents éléments de l’installation ont été prépercés, l’installation peut être assemblée.

Le set de fixation fourni avec la boîte aux lettres A est nécessaire pour le montage de l’installation (voir tableau 8 et 
annexe A) Le tableau 8 décrit le set de fixation et les outils nécessaires. Il illustre le montage d’une boîte aux lettres A. 
Toutes les combinaisons et tous les points de connexion prépercés conformément à l’étape 4 ou au tableau 7 sont vissés 
ensemble de la même manière. 

Attention : Assemblez d’abord les boîtes aux lettres à la verticale, c.-à-d. les unes sous les autres. Assemblez ensuite les 
boîtes aux lettres à l’horizontale, c.-à-d., les unes à côté des autres.

Tableau 8 : �Set de montage pour l’assemblage des box A.

Étape 5 : Montage de l’installation 

Ø 6,0 mm

Clé 8

T 25

4x

4x

8x

4x

Pour le montage de l’installation avec des poteaux Terzo, bétonnés ou vissés avec des pieds Terzo, le prémontage de 
l’ensemble de l’installation est obligatoire. La séquence de montage suivante doit être respectée.

Conformément à la combinaison prévue (tableaux 3 à 5) et après avoir effectué les perçages nécessaires conformément 
au tableau 7, les boîtes aux lettres doivent être assemblées à l’aide du set de montage fourni (voir tableau 8) en les 
appuyant sur un support de protection approprié (cartons ou similaires). Le support est destiné à protéger l’installation 
contre les rayures ou d’autres dommages. 

Le tableau suivant montre comment prémonter une installation de 24 box A.

Tableau 9 : �Prémontage de l’installation

Les poteaux Terzo sont prépercés pour l’utilisation de vis autotaraudeuses. Pour un montage de l’installation avec plu-
sieurs box A, certains trous doivent être élargis afin que les écrous de rivetage utilisés pour l’installation puissent y être in-
sérés. Pour ce faire, les pages suivantes décrivent quels trous des rangées R1-R24 existants sur le poteau Terzo doivent être 
élargis avec un foret de 6,0 mm pour l’installation prévue. Le tableau 11 donne une vue d’ensemble des trous existants 
percés en usine. Veillez à monter la bague d’arrêt sur votre foret pour éviter d’endommager le poteau lors du perçage.

Remarque : Pour le perçage sur le poteau Terzo, un foret de 6,0 mm est nécessaire et pour le perçage sur l’installation  
(de boîtes aux lettres A), un foret de 5,0 mm est nécessaire.

Tableau 10 : �Outils pour le préperçage des poteaux Terzo pour un montage dans l’ensemble d’installations

Étape 5.1 : Montage de l’installation avec poteaux Terzo

Étape 5.1.1 : Prémontage de l’installation

Étape 5.1.2 : Perçage des poteaux Terzo

Installation avant le montage Vue détaillée de l’assemblage Installation après le montage

4x

Non fourni Fourni avec les box A Application

Ø 6,0 mm
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Remarque : Pour un ensemble d’installations avec des box A 
(sans traverse), seuls les perçages R1 et R10 sont pertinents.

Tableau 11 : �Distances entre les perçages réalisés en usine

Rangée de perçage Dimension (mm)

R1 25

R2 164

R3 240,5

R4 315

R5 385

R6 430

R7 486

R8 545

R9 578

R10 601,5

R11 639

R12 660

R13 675

R14 693

R15 715

R16 775

R17 808

R18 1005

R19 1120

R20 1153

R21 1235

R22 1268

R23 1350

R24 1383

0

R1

R2
R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

Tableau 12 : �Vue d’ensemble des points d’assemblage entre l’installation prévue et les poteaux Terzo

Variante d’installation Perçages sur Terzo Perçages sur l’installation

Ø 5,0 mm

Ø 5,0 mm

R1

R1

R10

R10

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R1

R1

R10

R10

Installation à 
6 ensembles (6 x 1)
(Pieds Terzo 
& bétonné)

Installation à 
8 ensembles (8 x 1)
(Pieds Terzo 
& bétonné) Ø 6,0 mm

Ø 6,0 mm
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Variante d’installation Perçages sur Terzo Perçages sur l’installation Variante d’installation Perçages sur Terzo Perçages sur l’installation

Ø 5,0 mm Ø 5,0 mm

Ø 5,0 mm Ø 5,0 mm

R1

R1

R1

R1

R10

R10

R10

R10

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

Installation à 12 ensembles (6 x 2)
(Pieds Terzo 
& bétonné)

Assemblage sans traverse Assemblage sans traverse

Assemblage sans traverseAssemblage sans traverse

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 760

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 760

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 760

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 760

Installation à 14 ensembles (7 x 2)
(Bétonné)

Installation à 14 ensembles (7 x 2)
(Pied Terzo)

Installation à 16 ensembles (8 x 2)
(Pieds Terzo 
& bétonné)

R1 R1

R1 R1

R10 R10

R10 R10

Ø 6,0 mmØ 6,0 mm

Ø 6,0 mmØ 6,0 mm

R12 & R14 
assemblage de 
traverse

R12 & R14 
assemblage de 
traverse

R16 & R17 
assemblage de 
traverse

R12
R14

R12
R14

R16
R17

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R16 & R17 
assemblage de 
traverse

R16
R17
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Variante d’installation Perçages sur Terzo Perçages sur l’installation

Ø 5,0 mm

Ø 5,0 mm

R1

R10

Assemblage sans traverse

Assemblage sans traverse

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 1140

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 1140

Installation à 18 ensembles (6 x 3)
(Pieds Terzo & bétonné)

Installation à 21 ensembles, variante 1 (7 x 3)
(Pieds Terzo & bétonné)

R1

R1

R10

R10

Variante d’installation Perçages sur Terzo Perçages sur l’installation

Ø 5,0 mm

Ø 5,0 mm

Installation à 21 ensembles, variante 2 (7 x 3)
(Pieds Terzo & bétonné)

Installation à 24 ensembles, variante 2 (8 x 3)
(Pieds Terzo & bétonné)

R1

R1

R10

R10

R1

R10

R1

R10

R1

R10

Assemblage sans traverse

Assemblage sans traverse

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 1140

Assemblage avec traverse 
en option Terzo T 1140

Ø 6,0 mmØ 6,0 mm

Ø 6,0 mmØ 6,0 mm

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R12 & R14 
assemblage de 
traverse

R12
R14

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R12 & R14 
assemblage de 
traverse

R12
R14

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R16 & R17 
assemblage de 
traverse

R16
R17

R1 & R10 
assemblage de 
l’installation

R16 & R17 
assemblage de 
traverse

R16
R17
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Le set de montage du tableau 13 et les outils correspondants sont nécessaires pour le montage de l’installation avec les 
poteaux Terzo. 

Tableau 13 : �Set de montage pour l’assemblage de l’installation avec les poteaux Terzo

Effectuez les étapes suivantes pour l’assemblage de 
l’installation déjà préparée ainsi que de la traverse avec les 
poteaux Terzo :

1. 	� Serrez à la main la vis à tête cylindrique et les écrous de 
rivetage sur l’installation et la traverse. Pour ce faire, utili-
sez les perçages effectués sur l’installation et les poteaux 
Terzo conformément au tableau 12 à l’étape 5.1.2. En op-
tion, une traverse peut être installée sur une installation 
conformément au tableau 12. Si vous avez l’intention de 
ce faire, répétez également ces étapes pour la traverse.

2. 	� Posez prudemment l’installation prémontée sur le côté de tête. Nous recommandons de recouvrir le sol au préalable 
avec des cartons ou similaire, afin de protéger l’installation contre les rayures et les dommages. Les poteaux Terzo et, 
le cas échéant, la traverse doivent être assemblés avec l’installation comme illustré. Veillez à ne pas trop serrer les vis ! 
Un serrage excessif peut endommager les composants et nuire significativement à la force de maintien. 
Remarque : Dans les illustrations suivantes, le montage est effectué avec une traverse. Si vous ne souhaitez pas 
utiliser de traverses, sautez les étapes correspondantes.

Lors du montage de l’installation avec des poteaux Terzo, il est impératif d’assembler d’abord l’installation et de monter 
ensuite les poteaux Terzo sur l’installation.

•	 Pour le montage de l’installation avec les pieds Terzo disponibles en option sur une dalle en béton,  
passez à l’étape 5.1.4. 

•	 Pour le montage de l’installation avec bétonnage des poteaux Terzo, passez à l’étape 5.1.5.

Les étapes suivantes concernent le montage de l’installation à l’aide des pieds Terzo disponibles en option, permettant de 
fixer l’installation sur une dalle en béton.

Pour la dalle en béton, une surface d’au moins 500 x 500 mm à une profondeur d’au moins 800 mm, en fonction de la 
limite locale de givre, doit être prévue pour chaque poteau Terzo. La taille des fondations doit être augmentée en fonction 
de la nature du sol local.
Il est recommandé de verser une couche de gravas stabilisés sous la dalle en béton à couler. Remplir l’excavation avec du bé-
ton et compacter le tout. Avant de charger au maximum la fondation et le système, observez la durée minimale de dévelop-
pement de la résistance du béton. Nous recommandons un béton avec une résistance minimale à la compression de classe 
C25/30. Le montage de l’installation sur une surface instable n’est pas autorisée. Lors de la construction de la fondation, 
il faut veiller à assurer la planéité horizontale de la fondation. Contrôlez la planéité de la dalle avec un niveau à bulle avant 
d’entamer le montage. Dans le cas de fondations séparées, il est nécessaire de vérifier l’alignement réciproque des plans.

1.	 Fixez les pieds Terzo à l’aide des trois vis M8 à tête fraisée fournies :

2.	 Montez l’installation à au moins deux personnes. Lors de la mise en place, ne pas soulever/porter l’installation par les 
poteaux Terzo ! 
Remarque : Alignez le système verticalement et horizontalement à l’aide d’un niveau à bulle. 
Marquez ensuite les trois trous de perçage par pied sur la dalle en béton et mettez de nouveau de côté l’installation. 
Assurez-vous que l’installation ne peut pas tomber. Le cas échéant, reposez l’installation sur sa face arrière (sur des car-
tons ou similaire). Percez les trous de fixation marqués sur une profondeur d’au moins 10 mm de plus que la longueur 
des chevilles. Insérez ensuite les chevilles de manière à ce qu’elles soient à ras avec la surface de la dalle.

3.	 Alignez l’installation à au moins deux personnes sur les trous percés. Évitez à tout prix toute inclinaison/contrainte mé-
canique dans le montage. Serrez ensuite fermement les deux pieds à l’aide de trois des vis cylindriques M8 fournies. 
Serrez les vis en alternance pour éviter de quelconques contraintes.

Étape 5.1.3 : Montage de l’installation avec poteaux Terzo et traverse optionnelle Étape 5.1.4 : Montage de l’installation avec pieds Terzo sur une dalle en béton 

Set de montage Outils nécessaires

8x 8x Clé 3 / M4

Traverse (en option)Box A

8x

Set de montage Outils nécessaires Montage des pieds Terzo 
avec le poteau Terzo

3-4x

Ø 12,0 mm
3x 3x 3x

3x 3x
PH 4
Clé 6 / 
M8 

3x
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Pour la dalle en béton, une surface d’au moins 500 x 500 mm à une profondeur d’au moins 800 mm, en fonction de la 
limite locale de givre, doit être prévue pour chaque poteau Terzo. La taille des fondations doit être augmentée en fonction 
de la nature du sol local. Les outils suivants sont nécessaires :

Le bétonnage de l’installation doit être effectué 
selon l’étape 5.1.3, toujours à l’état entièrement 
prémonté. Il est interdit de commencer par mon-
ter et bétonner les poteaux Terzo avec la traverse, 
et de ne visser le système qu’ultérieurement.
Il est recommandé de verser une couche de gravas 
stabilisés sous la dalle en béton à couler. Les 
poteaux Terzo doivent être placés dans l’excava-
tion à env. 500 mm de profondeur. Pour ce faire, 
utilisez éventuellement des pierres et position-
nez le système à la verticale et à l’horizontale 
avec un niveau à bulle, comme représenté sur la 
figure. Veillez à étayer suffisamment le système 
par la suite. Remplir l’excavation avec du béton 
et compacter le tout. Le système doit être étayé 
sans aucun jeu pendant la durée de durcissement 
du béton, et sécurisé contre la chute. Avant de 
solliciter l’ensemble du système, observez la durée 
minimale de solidification du béton. Nous recom-
mandons un béton avec une résistance minimale 
à la compression de classe C25/30.

Étape 5.1.5 : Montage du système à poteaux Terzo – bétonnage  

Niveau à bulle Seau Pierres/matériaux stabilisés/gravats

Niveau à bulle

Béton

Gravats

50
0 
m
m

Compactage

Annexe A : Vue d’ensemble des sets de montage

Set de montage Illustration Utilisation prévue

•	 5 vis M5 x 12, DIN 7985 TX25 en 
acier inoxydable

•	 5 écrous borgnes M5, DIN 1587 
en acier inoxydable

•	 10 x rondelles 5,3 x 20 x 1,5 mm 
inoxydables

•	 4 x bouchons en caoutchouc

Raccordement des boîtes aux lettres ; bouchons 
en caoutchouc pour obturer les trous percés en 
usine dans le fond de la box A si aucune autre 
box A n'est montée sous la rangée respective.

•	 8x vis cylindriques DIN 912 
M4 x 16 (8.8)

•	 8 x rondelles 4,3 x 20 x 1,25 
inoxydables

•	 8x écrous borgnes de 
rivetage M4-TP-C 
 

Assemblage de l’installation 
avec les poteaux Terzo
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•	 3x vis M8 x 60, DIN 7500 V2A
•	 3x vis M8 x 60, DIN 6912 V2A
•	 3x rondelles pour M8 

DIN 433 V2A
•	 3x chevilles pour M8 SLM8N
•	 3x capots de recouvrement

Raccordement pied Terzo 
et poteau Terzo

•	 8x vis cylindriques DIN 912 
M4 x 16 (8.8)

•	 8 x rondelles 4,3 x 20 x 1,25 
inoxydables

•	 8x écrous borgnes de 
rivetage M4-TP-C

Raccordement de la traverse 
avec deux poteaux Terzo

Li
vr

é 
av

ec
  

la
 tr

av
er

se

8x 8x 8x

Fo
ur

ni
 a

ve
c 

le
s 

pi
ed

s T
er

zo

En option :

3x 3x 3x
3x 3x



BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

www.burg.biz

Instructions de montages d’installations | Boîtes aux lettres A-625

BA
 In
st
ru
ct
io
ns
 d
e 
m
on
ta
ge
s 
d’
in
st
al
la
tio
ns
 d
e 
bo
îte
s 
au
x 
le
tt
re
s 
A
-6
25
  F

R 
 s
w
i  
12
01
24

www.burg.biz


