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Estimada clienta,
estimado cliente:

Muchas gracias por decantarse por el secuENTRY Set ENTRY
7601 PIN, que consta del cilindro ENTRY 7600 CYL y del teclado
ENTRY 7711 Keypad PIN.

Este sistema ha sido desarrollado en Alemania de acuerdo con
los ultimos avances técnicos y cumple con los mas estrictos
requisitos actuales de seguridad.

El cilindro electrénico ENTRY 7600 CYL se puede colocar
facilmente y sin necesidad de taladros ni el tendido de cables
en cualquier puerta con una cerradura empotrable hasta un
grosor de puerta de 118 mm (59/59 mm, medido en el centro
del tornillo de sujecion del cilindro), y es fantastico tanto para
instalaciones nuevas como para la equipacién de instalaciones
anteriores. EI ENTRY 7600 CYL se puede colocar en puertas
principales e interiores.

Con la ayuda del teclado ENTRY 7711 Keypad PIN podré bloquear
y desbloquear la puerta mediante un cédigo de usuario de 6
posiciones. El ENTRY 7711 Keypad PIN se puede instalar a su elec-
cién y segun las particularidades de su hogar hasta unos cuatro
metros de distancia de la unidad de cierre.

La configuracién y el manejo del ENTRY 7600 CYL se realiza

a través de la aplicaciéon movil gratuita BURGsmart'. La trans-
mision se produce de forma inaldmbrica: el cilindro utiliza el
moderno estadndar Bluetooth 5.2.

" Alternativamente, el cilindro también puede manejarse a través de un teclado
(p. €j. ENTRY 7711 Keypad PIN), de la llave a distancia ENTRY sE-Key 7713 u otros
productos complementarios (todos los articulos estan disponibles por separa-
do. En la pagina 15 de estas instrucciones encontrara un listado completo de
todos los productos compatibles). En cambio, para la configuracion siempre
sera necesaria la aplicacién BURGsmart.

Importante:
Por favor, lea todo el manual de instrucciones antes de
empezar con la instalacion.

iEsperamos que disfrute de su nuevo sistema de cierre!



Codigo QR/Cddigo de administrador

Los cédigos QR (1) seran necesarios mas adelante
para la configuracion del juego mediante la apli-
cacion BURGsmart de BURG-WACHTER (Fig. 1).

Los juegos se suministran de fabrica con un cédi-
go de administrador aleatorio (Il) (Fig. 1), si bien
no es imprescindible cambiar dicho cédigo.

Atencién:

® Nilos codigos QR ni el codigo de administra-
dor generado de fabrica son almacenados
por BURG-WACHTER. En caso de pérdida no
se podran restaurar. Conserve a buen recaudo
el codigo QR que se adjunta con el juego.
Le recomendamos fotografiar el adhesivo
y archivarlo digitalmente.
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Fig.1

(® Cilindro ENTRY easy 7600 CYL

Datos técnicos - Cilindro ENTRY 7600 CYL

W Teclado ENTRY 7711 Keypad PIN

Suministro de energia a la unidad de cilindro

2 baterias alcalinas Mignon LR6 AA

@ Adaptador 1 incl. 2 tornillos M2x10

Condiciones ambientales permitidas

Entre -15°Cy +50 °C/ hasta un 95 %
de humedad relativa (sin condensacién)

@ Adaptador 2 incl. 1 tornillo 2,9x13

Estandar de comunicacidn por radio

Bluetooth 5.2 LE

M Cubierta de la cerradura de
emergencia (2x)

@ Llave de emergencia

Potencia de emisiéon <10dBm
Rango de frecuencia 2,4-2,483GHz
Alcance Aprox.4m

@ Tornillo de sujecién del cilindro

@ Almohadillas adhesivas (4x)

®Tacos (3x)

® Tornillos (3x)

& Llave Allen SW2

Numero de medios de acceso

Hasta 2000 cédigos de usuario (incl. un cédigo
de administrador)’, sE-Keys™ o conexiones
BURGsmart. De ellos, un max. de 45 huellas
dactilares™ si se utiliza un teclado para la
introduccidn de la huella dactilar y hasta 300
si se utiliza el software para PC™

& Destornillador TX8

& Adhesivo con el cédigo QR

Tiempo de bloqueo

Tras introducir 3 veces el medio de apertura de
forma errénea: 1 minuto; después: 3 minutos
cada vez que vuelva a suceder

Y Instrucciones de inicio rapido,
garantia e instrucciones de

eliminaciéon

SN: |10:20:00:3E SN [10:0F:00-34
MAC]30:42:25:00:00:60 MAC]30:42:25:00:00:25
AES: |E1:25:F3:E2:¢#:86:C0:70: AES: |45:99:15:70:70:A0:A5:51

F7:EA: 7.2E:8F:98 87:D7:56:05:62:B5:F2:0E
ADMY 123456 SCD: [3881

Adhesivo con el cédigo QR del

cilindro

Adhesivo con el cddigo QR del

teclado X
Fig.1

Aviso:

Gracias a la proteccién frente a la manipulacion integrada en el cilindro, este se bloqueara

durante un minuto al cabo de tres intentos fallidos de introduccién del medio de apertura.

A partir del cuarto intento fallido, el cilindro se

bloqueara durante tres minutos.

Datos técnicos - Teclado ENTRY 7711 Keypad PIN

Suministro de energia a la unidad de teclado

2 baterias alcalinas Mignon LR6 AA

Condiciones ambientales permitidas

Entre-15°Cy 450 °C/ hasta un 95 %
de humedad relativa (sin condensacién)

Estandar de comunicacidn por radio

Bluetooth 5.2

Potencia de emision <10dBm
Rango de frecuencia 2,4-2,483GHz
Alcance Aprox.4m
Clase de proteccion frente al clima (clase IP) IP53

El uso del cédigo de usuario como medio de apertura solamente seré posible en combinacion con los teclados ENTRY 7712 Keypad FP,
ENTRY 7711 Keypad PIN o ENTRY 7722 Keypad FP (disponibles opcionalmente, ENTRY 7711 PIN incluido en el juego).

" Llave a distancia ENTRY sE-Key 7713 disponible opcionalmente.

™ Eluso de la huella dactilar como medio de apertura solamente sera posible en combinacién con los teclados para huella dactilar
ENTRY 7712 Keypad FP 0 ENTRY 7722 Keypad FP (disponibles opcionalmente).

™ Posibilidad de introduccién adicional de huellas dactilares mediante el software para Windows ENTRY 7783 Pro y el dispositivo de
programacion ENTRY 7073 Enrolment (ambos disponibles opcionalmente).




ENTRY 7711 Keypad PIN

Con el ENTRY 7711 Keypad PIN se pueden manejar los cilindros secuENTRY de BURG-WACHTER.
La comunicacion entre el teclado y el cilindro perfilado cuenta con cifrado AES de 128 bits.

Con la ayuda de los pulsadores el manejo se realiza desde el teclado iluminado. De esa manera
resulta sencillo manejar el teclado incluso bajo condiciones de escasa iluminacién.

EI ENTRY 7711 Keypad PIN ofrece la posibilidad de abrir y cerrar la puerta con la ayuda de un cédigo
PIN de 6 posiciones (= 1 millon de combinaciones de nimeros).

El teclado cuenta con certificacion IP53, por lo que esta completamente protegido frente
a salpicaduras de agua.

TeclaON L
Indicaciones para la
/ introduccién del cédigo
Luz LED de estado Luz LED de estado
Tecla CLOSE ——— ————— Estado del cilindro
Estado de la bateria
Fig. 1
@ Tecla ON Activa el teclado. En el historial del cilindro secuENTRY se genera la

entrada «Abierto» (tecla ON) o «Cerrado» (tecla CLOSE). De esa manera
CLOSE | Tecla CLOSE se pueden diferenciar las operaciones «Abrir» y «Cerrar» en el historial.

x Mensaje de Si se introduce una combinacién de nimeros no valida o se produce un
error fallo generalizado, se encenderan las dos luces LED junto al simbolo X.

El sistema monitoriza la tensién de la bateria del teclado y del cilindro.

= Estado dela En cuanto la tensién de la bateria entra en un rango critico, se le comu-
bateria nica al usuario. Cuando se ilumina el simbolo de estado de la bateria, se
deberan sustituir las baterias a la mayor brevedad.
@ Estado del Sila combinacién de nimeros introducida es correcta, se iluminard el
cilindro simbolo de estado del cilindro y podra abrir o cerrar la puerta.
Luz LED de Si el teclado se encuentra en modo de programacion (consulte el
O correspondiente capitulo a continuacion), las luces LED se encenderan

estado

secuencialmente en sentido horario.
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Como poner el teclado en modo programacion

Si, en el transcurso de la configuracion
del teclado se debe pasar al modo
programacion, siga las instrucciones
que aparecen en este capitulo. Coloque
su smartphoney su teclado a una dis-
tancia tal que estén dentro del alcance
del Bluetooth y siga los pasos que se
indican a continuacion.

@ Si accede a la vista que aparece en la

imagen (Fig. 1), aparte momentanea-
mente su smartphone y ponga el tecla-
do en modo programacioén siguiendo
estas indicaciones.

Atencion: Para que se produzca

la transferencia de datos entre el
smartphoney el teclado, durante los
siguientes pasos ambos dispositivos
deben encontrarse a una distancia cer-
cana (dentro del alcance del Bluetooth)

Active el teclado mediante la tecla
ON (Fig. 2).

Introduzca el cédigo de seguridad
(SCD) que se adjunta a través del
teclado.

Aviso: Encontrara el cédigo de segu-
ridad en el adhesivo con el cédigo QR
que se adjunta (Fig. 3).

Nota: El codigo de seguridad (SCD)
sirve como proteccién frente a manipu-
lacién y robo

Mantenga pulsada la tecla CLOSE
durante cinco segundos (Fig. 4), hasta
que los LED indicadores del teclado
se iluminen sucesivamente en sentido
horario.(Fig. 5).

@ El teclado se encuentra ahora en modo

programacion. Los siguientes pasos se
realizan de nuevo en el smartphone
(Fig. 6).

LEDs blinken umlaufend,
fortfahren

fortfahren

Fig. 6



Puesta en funcionamiento del ENTRY easy 7601 PIN

Para poder configurar su nuevo sistema
de cierre, en primer lugar debera des-
cargar la aplicacion BURGsmart.

La encontrara en la iOS App Store

y en la Google Play Store (Fig. 1).

Aviso: En estas instrucciones se utiliza
la version para Android de la aplicacién
BURGsmart. La versién para iOS ofrece
diferencias minimas en su apariencia,

y los pasos a seguir son idénticos.

@ La primera vez que abra la aplicacién
se le mostraran los términos de licencia
para el uso de la app. Lea con deteni-
miento dichos términos y confirme su
aceptacion pulsando «OK» en la parte
inferior derecha (Fig. 2).

@ Introduzca su nombre y su direccion de
correo electrénico (Fig. 3).

(8) Elimine la seleccién del apartado:
«BURG-WACHTER Cloud»: no es necesa-
rio para la configuracion, y puede auto-
rizarlo mas adelante si lo desea (Fig. 3).
En las instrucciones basicas, en nuestra
pagina web, encontrard una explica-
cion al respecto (busque el enlace en la
pagina inicial).

Lea y acepte las condiciones de uso y la
politica de privacidad (Fig. 3).

@ Pulse en «Registrar» (Fig. 3).

] Aviso: Se abrira una ventana de correo

® electrénico con una plantilla a través
de la cual podra enviar sus datos de
registro a la direccién indicada. Los va
a necesitar, por ejemplo, cuando utilice
el software para Windows secuENTRY.
Sin embargo, para la configuracion que
aqui se describe no los va a necesitar.
En caso necesario podra volver a con-
sultar estos datos mas adelante en la
aplicacion.

@ Aparecerd la pantalla principal de la
aplicacion BURGsmart. Abra el menu
«Mi sistema» en la parte inferior izquier-
da (Fig. 4).
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Fig.2

BURGsmart

Fig.1

Guten Morgen!

Fig. 4

@ Pulse en el primer apartado del menu
«l - Usuario» (Fig. 1).

@ Podra ver un listado de los usuarios
ya existentes. Al primer usuario se le
asigna automaticamente un perfil de
usuario con apertura de la cerradura
mediante smartphone. Pulse aqui en (1)
(Fig. 2).

Aviso: Alternativamente, llegados

a este punto también puede crear un
nuevo perfil de usuario adicional. Para
ello, pulse «+», en la parte superior
derecha (1) (Fig. 2).

Datos de usuario

@ Accederd a una vision general de los
datos de usuario. Si ha creado un nuevo
usuario, debera introducir en primer
lugar el nombre y los apellidos de dicho
usuario (1) (Fig. 3).

Datos de acceso

Aviso: En este apartado podra estable-
cer el medio de apertura deseado por
el usuario (p. ej. cédigo de usuario

o huella dactilar) (Il) (Fig. 3). Por defecto,
el medio seleccionado para el primer
usuario es la apertura de la cerradura
mediante smartphone.

Datos de acceso | Codigo de usuario

@ En el apartado «Introduccién del cédigo
de 6 posiciones», teclee el codigo de
usuario que desee, y que conste de
6 posiciones (Ill) (Fig. 3)

Mein System

secuENTRY Locks/Relais

SchlieBplan

Fig.1 Fig.2

gl vz m

€ Benutzerdetails

Benutzerdal

Fig. 3



Datos de acceso | Introduccion de
etiqueta RFID

Aqui podra guardar su transponde-
dor RFID NTRY 7710 RFID (disponible
opcionalmente). En las instrucciones
del transpondedor RFID encontrara
instrucciones para la configuracién
del transpondedor RFID (I) (Fig. 4)

Atencion: El cilindro del presente juego
requiere del articulo complementario
ENTRY 7174 RFID-Extender para poder
utilizar transpondedores RFID. En la
pagina 15 de estas instrucciones encon-
trara un listado completo de todos los
productos compatibles.

Datos de acceso | Introduccion
de sE-Key

@ Aqui podra guardar una llave a distan-

cia ENTRY sE-Key 7713 (disponible opcio-
nalmente) (Il) (Fig. 4). En las instruccio-
nes de la llave a distancia encontrara
instrucciones para su configuracion.

Datos de acceso | Un smartphone
como llave

Aviso: Por defecto, el medio selecciona-
do para el administrador es la apertura
de la cerradura mediante smartphone
(Il (Fig. 4). Para los siguientes usuarios,
podré establecer en este campo otro
smartphone como llave electrénica.

En las instrucciones basicas, en nuestra
pagina web, encontrard indicaciones

al respecto (busque el enlace en la
pagina inicial).

Administracion de las huellas
dactilares

Si dispone de un teclado de huellas
dactilares (p. ej. ENTRY 7712 FP), puede
almacenar un dedo como medio de
apertura en este apartado. Encontrara
instrucciones sobre cémo configurar-
lo en las instrucciones del elemento
correspondiente (Fig. 5).

Aviso: El teclado de cédigo PIN ENTRY
7711 estd incluido en este juego.
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sE-Key aingeben

€  Benutzerdetails CUENTRY Tastatur

6-stelligen Code eingeben

RFID-Tag eingeben

Fingerprint

Fingerprint eingeben

Fig.5

Fig. 6

] Aviso: Sidesea introducir medios de

® apertura para otros usuarios, retroceda
un menu y seleccione el usuario desea-
do (Fig. 7). Repita para dicho usuario los
pasos indicados en este capitulo.

Ya puede salir del menu (/- Usuario).
Vuelva al ment «Mi sistema» (Fig. 8).

Mein System

secuENTRY Locks/Relais

SchlieBplan

&

Fig.7

Fig. 8



Il - Equipos secuENTRY

@ Pulse en el segundo apartado del

menu « /I - Equipos secuENTRY>» (Fig. 1).

(2) La aplicacion muestra un listado de

los cilindros que ya estan registrados.
Cuando se configure por primera vez,
la lista estara vacia. Para configurar
un nuevo cilindro, pulse en «+» en la
esquina superior derecha (Fig. 2).

@ Recibira un mensaje que le pedira esca-

near con la cdmara de su smartphone el
codigo QR del cilindro que se adjunta.
El cédigo QR se encuentra en el adhesi-
vo que acompana al embalaje (Fig. 3).

Atencidn: Con el juego se adjuntan
dos adhesivos con cédigos QR para el
cilindro y el teclado. Podra identificar
el codigo QR necesario para el cilindro
junto al cédigo de seguridad, en la par-
te inferior del adhesivo, indicado como
«ADM» (Fig. 3).

Pulse en «Continuar» (Fig. 4). En caso
necesario, se le pedirad que confirme el
acceso a la App en la cdmara.
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Mein System

secuENTRY Locks/Relais

SchlieBplan

&

secuENTRY-Geréte

Es sind keine Schibsser mit der App

Fig.1

QR

€ Anmeldung

SN:

10:20:00:3€

MAC,

30:42.25.00.00.60

AES:

£1:25:F3:£2:08:36: C0:70.
F7:EA 04:93:17 26 BF :9E

- | 0w

123456

Adhesivo con el cédigo QR
del cilindro

Fig. 3

Fig.4

@ A continuacion se abrird la ventana para
la toma de imé&genes con la cdmara.
Escanee el codigo QR.

Aparecerd un mensaje con datos sobre
su cilindro, que debera confirmar abajo
a la derecha pulsando «OK» (Fig. 5).

@ En la siguiente ventana se le pedira
que introduzca un nombre para el
cilindro. Si utiliza varios cilindros y
componentes secuENTRY es recomen-
dable denominar el cilindro de manera
pueda identificar rapidamente de qué
se trata y dénde se encuentra colocado
el cilindro. En el ejemplo mostrado en
estas instrucciones, el cilindro recibe el
nombre de «Cilindro puerta principal».
Confirme el nombre con «OK» (Fig. 6).

¢ 2zylinder Zylinderkapf  Zylindem

1(213 (41560607 ]:8]9]{0
gwertzuiopu
ais|d]|figlh]jlk]] &4
¢ yxcvbnm @

W Deutsch

Recibira indicaciones sobre como modi-
ficar su cédigo de administrador. Puesto
que ya habra recibido un cédigo de
administracion generado aleatoriamen-
te a la recepcion del equipo, este paso
es opcional. Podra omitirlo pulsando
«Saltar» (Fig. 7).

BG+

Tastatur zuweisen

Aviso: Encontrara el codigo de admi-
nistrador generado aleatoriamente en
el adhesivo con el cédigo QR que se
adjunta, en <KADM». Podra modificar su
codigo de administrador mas adelante
en cualquier momento. En las instruc-
ciones bésicas, en nuestra pagina web,

encontrara indicaciones al respecto [ weer ]

(busque el enlace en la pagina inicial).

Verkniipfen Sie eine Tastatur

Uberspringen

@ Para que el teclado reciba informacién
acerca de qué cilindro desea controlar,
debe estar incluido en la aplicacion
y tener un nombre asignado.

Uberspringen

En el mend siguiente (Fig. 8), se le ofre- Fig.7 Fig.8

cen dos posibilidades de seleccion:

e «Vincule un teclado»: Ya ha configura-
do un teclado en la aplicacién y desea

volver a vincularlo. QR
e «Saltar»: Omite este paso para mas
adelante.
SN: [10:0:003€
] Aviso: Con este PIN ENTRY 7601 confi- MAC]. 2.2 0 550
® gurado, el teclado ya viene configurado il e
de fabrica y conectado al cilindro de e D
cierre. Por lo tanto, puede omitir este
punto del menu y continuar directa- Fig. 9

Adhesivo con el cédigo QR

mente con el siguiente capitulo. del cilindro

Pulse sobre “Saltar” (Fig. 8).



Il - Plan de cierre

En este menu debera establecer el plan
de cierre, indicando qué usuario puede
abrir qué cerradura. A continuacion se
transfieren los datos al cilindro.

@ Abra el menu «Mi sisteman (1) (Fig. 1)

Pulse en el tercer apartado del
menu lIl - «Plan de cierre» (1) (Fig. 1).

@ Podra ver una tabla consistente en
cilindros utilizados (en horizontal)
y en usuarios configurados (en vertical)
(Fig. 2). Ponga una marca de confirma-
cion en la cerradura que desee que el
usuario esté autorizado a utilizar (1)
(Fig. 2), y pulse el botén «Guardar
cambios» (Il) (Fig. 2).

Para su informacion: Esta tabla resulta
de interés en la medida en que dispon-
ga de varios cilindros y usuarios. En ese
caso podra determinar en un solo paso
y claramente quién puede acceder

a qué cilindro. En la Fig. 3 puede ver

un ejemplo del aspecto que tiene una
tabla llena completamente con los
respectivos cilindros y usuarios.

Atenciodn: Para el siguiente paso,
tanto el smartphone como el cilindro
y el teclado deben estar situados muy
cerca entre si (dentro del alcance del
Bluetooth).

@ Si se realizan cambios en el plan de
cierre, el indicador del correspondiente
cilindro se iluminara de color rojo y se
completara pulsando el botén «Pro-
gramar». De esa forma, la aplicacion le
estard comunicando que los ajustes no
se han transferido a los cilindros. Para
hacerlo, en el correspondiente cilindro
pulse el botdn rojo de «Programar»
(Fig. 4).
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Mein System

secuENTRY Locks/Relais

<

AT PN xe

SchlieBplan

Fig. 1

Legende

Fig. 3

Fig.4

(6) Se le pediré una verificacion a través del

codigo de administrador. Introduzca
dicho codigo y confirmelo pulsando
«OK» (Fig. 5).

Aviso: Encontrara el cédigo de admi-
nistrador generado de fabrica en el
adhesivo con el cédigo QR del cilindro,
en «<ADM» (Fig. 7).

@ Al cabo de un momento, recibira

un mensaje indicando que los datos
han sido transferidos. Confirme
mediante «OK».

La configuracién se ha completado.

Si, mas adelante, desea conectar otros
componentes a su sistema, modifi-

car los datos de acceso o anadir mas
usuarios, repita los pasos descritos en el
correspondiente capitulo.

Por favor, tenga en cuenta que: Todas las
modificaciones y adiciones se realizan
dentro de la aplicacion, y deben trans-
ferirse a continuacion a los correspon-
dientes componentes secuENTRY. Este
ultimo capitulo («Plan de cierre», pagina
8) debe leerse en cualquiera de los casos
para que las modificaciones realizadas
en sus componentes resulten utiles.

o
"

Abbrechen

Fig. 5

—>

Fig.6
SN: [10:20.00 3F
MAC]30:42 25.00.00.60
AES: |£1:25:F3:€2:08:35:c0:70.
F7:EA04:93:17.2E:8F 9E
|ADNI 23456
Fig.7

Adhesivo con el cédigo QR

del cilindro



Apertura de la cerradura secuENTRY

Apertura de la cerradura secuENTRY con la aplicacion BURGsmart

Uso del cilindro y el teclado

Retire las bandas protectoras de las bate-
rias del cilindro (Fig. 1) y del teclado
(Fig. 2) para poder utilizarlos.

Fig.1

Si ha configurado los correspondientes medios de apertura siguiendo estas instrucciones, con

el juego ENTRY 7601 PIN tendra la posibilidad de abrir la cerradura a través de la aplicacién

BURGsmart o del teclado a través del cédigo de usuario o de la huella dactilar.

Para poder abrir el cilindro ENTRY 7600
CYLy, por tanto, la puerta, proceda
como sigue:

@ Abra la aplicacion BURGsmart y pulse

el boton «ACCESS» en la parte central
(Fig. 1).

Aviso: La aplicacion BURGsmart esta
programada de manera que, en caso de
estar utilizando mas de un cilindro, con-
figurard automaticamente solamente el
que esté a una distancia mds corta de
su smartphone. Esto quiere decir que
deberd abrir cada uno de sus cilindros
con el botén «ACCESS».

@ El cilindro quedara liberado y se podra

abrir (Fig. 2) o cerrar (Fig. 3) la cerradura.

Aviso: Segun donde esté colocado el
tope de la puerta, el sentido de giro
puede ser el contrario.

o
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Fig. 2
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fbeitn)

Guten Morgen!

Fig. 1
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T @

Fig. 3

@ Active el teclado pulsando o bien la
tecla ON o la tecla CLOSE (1) (Fig. 4).

En el historial del cilindro se genera la
entrada «Abierto» (tecla ON) o «Cerrado»
(tecla CLOSE). De esa manera se pueden
diferenciar las operaciones «Abrir»

y «Cerrar» en el historial.

Aviso: En las instrucciones basicas, en
nuestra pagina web (busque el enlace
en la pagina inicial) encontrara mas
detalles sobre la funcién Historial.

@ Introduzca su cédigo de administrador
de 6 posiciones o su cédigo de usuario
programado (I1) (Fig. 4).

Aviso: Encontrard mas detalles sobre

el cédigo de administrador y de usuario
en los capitulos «Cédigo QR/Cédigo

de administrador» en la pagina 2 y en
«Creacion y administracion de usua-

rios» en la pagina 7, ademas de en las
instrucciones basicas, en nuestra pagina
web (busque el enlace en la pagina
inicial).

@ Si la combinacién de nimeros introdu-
cida es correcta, se iluminara el simbolo
de estado del cilindro ((®) ) y podra
abrir (Fig. 5) o cerrar (Fig. 6) la puerta.

Aviso: Segun donde esté colocado el
tope de la puerta, el sentido de giro
puede ser el contrario.

Apertura de la cerradura secuENTRY a través del teclado (c6digo de usuario)

Fig. 4

—

@
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s~
Fig.6



Apertura de la cerradura secuENTRY con la cerradura de seguridad

Si las baterias del cilindro de cierre
estan completamente descargadas,

la cerradura podra abrirse de forma
mecdnica. La cerradura de emergencia
se encuentra en la parte exterior, por
debajo de la pieza de unién del pomo.

Aviso: Si se han respetado estricta-
mente los pasos de montaje indicados
en estas instrucciones, la cerradura de
seguridad quedard tras una cubierta

y no se podra ver a simple vista.

@ Para abrir la cerradura, despliegue la
llave de seguridad por la articulacién
e introduzcala a continuacion por la
ranura indicada en la cubierta de la
cerradura de emergencia (Fig. 11).

@ Gire la llave 90 grados en el sentido
horario. Dado el caso, gire el pomo
exterior ligeramente hacia la izquierda
y la derecha para liberar el mecanismo.
La cerradura se abrird como maximo
tras dar dos vueltas completas al pomo
del cilindro.

Una vez abierta la puerta, gire la llave
de seguridad hasta que recupere su

posicion inicial (90 grados en sentido
antihorario) y sdquela de la cerradura.

@ Para que el cilindro de cierre vuelva
a colocarse en la posicion de cierre
habitual, gire el pomo exterior dos
vueltas completas en ambos sentidos.
De esa manera el mecanismo quedara
enclavadoy la cerradura de emergencia
quedara completamente cerrada.

Aviso: Con el uso de la cerradura de
emergencia, pueden aparecer grietas
en la cubierta en la zona del ojo de la
cerradura. Para que pueda sustituirla
por motivos estéticos, el juego incluye
una segunda cubierta adicional.
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Fig. 11

Atencidn: Tenga en cuenta que la
cerradura de emergencia Unicamente

estd concebida para la apertura de emer-
gencia. No la utilice como alternativa per-
manente a las opciones normales de cierre.

Montaje del ENTRY easy 7600 CYL

A continuacion le explicaremos el mon-
taje del ENTRY easy 7600 CYL. Por favor,
lea atentamente estas instrucciones de
montaje antes de comenzar.

@ Retire el cilindro de la cerradura presen-
te aflojando el tornillo de sujecién de
la puerta y extrayendo el cilindro con la
llave introducida (Fig. 1).

@ El pomo exterior y el interior se aprietan
y aflojan mediante un tornillo prisione-
ro que se encuentra en el pomo gira-
torio. Afloje los tornillos prisioneros de
los dos pomos con las correspondientes
llaves Allen que se adjuntan (Fig. 2).

Atencion: Utilice para ello el lado

mas largo de la llave Allen. Gire el tor-
nillo cuatro veces en sentido antihora-
rio. Extraiga los tornillos sin tirar de la
cabeza.

@ Saque completamente el pomos de
la parte exterior y tire hacia atras del
de la parte interior en la medida de lo
posible (Fig. 3).

Consejo: Identificard el pomo en la
parte interior del compartimento de la
bateria, donde se encuentra guardado.
Fijese en la tapa de la bateria con el
agujero roscado (ver grafico).

Atencion: El pomo de la parte interior
no se debe extraer. No intente aflojarlo
por la fuerza ya que, al extraer el tornillo
del eje, podria dafar la electrénica. El
tornillo prisionero del pomo sirve como
seguro frente a la extraccion.

Fig.1

Jv —x
{plp

DO NOT TAKE
OUT SCREWS

Fig. 2

Fig. 3



@ Segun el espesor de la puerta, puede
ser necesario un elemento adaptador.

Si la distancia entre el tornillo de
sujecion del cilindro y la parte exterior
de la puerta es (Fig. 4)...

® <43 mm = no se necesita
adaptador (Fig. 5)

® 44- 53 mm = se necesita
un adaptador 1 (Fig. 6)

Deslice el adaptador 1 sobre el eje de
la cerradura y atornillelo firmemente
con los dos tornillos M2x10 que se
adjuntan.

® 54 - 59 mm = se necesitan los adapta-
dores 1y 2 (Fig. 7)

Una vez fijado el adaptador 1

(ver mas arriba), deslice el adaptador 2
igualmente sobre el eje de la cerra-
dura. Atornillelo firmemente con los
tornillos 2,9x13 que se adjuntan.

@ Deslice el cilindro desde la parte interior
de la puerta hacia afuera de la cerradu-
ra empotrable de la puerta. Deslice la
cubierta de la cerradura de emergencia
en el exterior sobre el eje de la cerradu-
ra (Fig. 8).

Aviso: Antes de montaje de la cubierta,
se deben retirar las laminas protectoras
de las almohadillas adhesivas de la
parte trasera de la cubierta, para que
las tres almohadillas adhesivas puedan
fijar la cubierta de forma segura a la
seccion/puerta.

Aviso: Con el uso de la cerradura de
emergencia, pueden aparecer grietas
en la cubierta en la zona del ojo de la
cerradura. Para que pueda sustituirla
por motivos estéticos, el juego incluye
una segunda cubierta adicional.
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Parte exterior AN
de la puerta N

Distancia en mm

Sin adaptador

....... od

e Parte interior

-1, delapuerta

Tornillo de
sujecion del
cilindro

Fig. 4

Fig. 8

@ Atornille firmemente el cilindro a la
puerta y deslice el pomo interior
y exterior tan cerca de la puerta como
sea posible (Fig. 9).

o

@ Vuelva a atornillar los tornillos
prisioneros a ambos pomos

min. Tmm —1

(Fig. 10).

ATENCION: Al hacerlo, asegurese
de que exista al menos un milimetro

de distancia entre cada pomoyy la
puerta.

Atencion: Utilice para ello el lado mas
largo de la llave Allen. Gire el tornillo
aplicando poca fuerza (par de apriete
max. aprox. 0,4 Nm) en sentido horario.

Sino lo ha hecho anteriormente, retire
las bandas protectoras de las baterias
del compartimento de la bateria junto
al pomo interior (Fig. 11).

| X

N

I_ min. Tmm

!
@ | Ozmm

Low strength.
max. ca. 0,4 Nm
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{pllp
@



Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN

A continuacion se explica el montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN.

Puede elegir entre dos opciones a la hora de instalarlo. Por un lado, puede atornillar el soporte
de pared del ENTRY 7711 Keypad PIN, o bien puede pegarlo directamente a la pared.

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de comenzar.

Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN - Prueba de funcionamiento previa al montaje

ATENCION:

La distancia entre el cilindro y el teclado
puede ser tedricamente de cuatro
metros como maximo. Bajo deter-
minadas circunstancias, la distancia
maxima podria diferir de dicho valor.
Para garantizar que el teclado funcione
correctamente en la posicion deseada,
debera realizar una prueba previa al
montaje.

(1) Mantenga el teclado en la posicion de Fig.1

montaje deseada (Fig. 1).

@ Introduzca su codigo de administrador
o de usuario y compruebe si se activa el
cilindro (Fig. 2).

QR
Aviso: El cédigo de administrador,
siempre que no lo haya modificado,

se encuentra en el adhesivo con el
cédigo QR que acompania al cilindro
secuENTRY (Fig. 3). En el capitulo
«Creacion y administracion de usuarios»,
en la pagina 7, podra consultar cémo
se crea un cédigo de usuario.

[ADME 123450

Fig. 3:
Adhesivo con el cédigo
QR para el cilindro
secuENTRY. Cédigo de

Fig. 2 administrador asignado
en fabrica

@ Si es posible activar el cilindro, querra
decir que la intensidad de la sefial es
suficiente y que puede instalar el tecla-
do en la posicidn deseada. Si no es asi,
vuelva a intentarlo con una distancia
menor entre el cilindro y el teclado.
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Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN - atornillado

@ Realice tres taladros segun las dimen- 40 mM
siones indicadas en la figura. Utilice
un taladro de 6 mm de didmetro
(Fig. 1).

@ Introduzca en los orificios los tacos
incluidos en el suministro y apriete
los tornillos que se adjuntan
(Fig. 2).

61 mm

Fig. 1 W
26 mm 9

(3) Retire los tornillos de la parte inferior
del teclado con el destornillador Tx8
incluido en el suministro y extraiga el
compartimento de la bateria tirando
hacia abajo (Fig. 3).

Fig. 3

Coloque el teclado sobre las cabezas de
los tornillos tal y como se indica en la
Figura (Fig. 4).

Fig. 4

@ Vuelva a introducir el compartimento
de la bateria en la carcasa y atornillelo
firmemente (Fig. 5).

Fig.5




Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN - pegado

@ Limpie la superficie sobre la que desee

colocar el teclado Fig (6).

@ Pegue las almohadillas adhesivas que

se adjuntan en la posicién representada
en lailustracion y retire la ldmina de
soporte (Fig. 7).

Adhiera el teclado a la pared en la
posicion deseada (Fig. 8).

@ Presione el teclado contra la pared

durante aproximadamente un minuto
(Fig. 9).

Atencidn:

Presione la carcasa Unicamente por los
bordes exteriores. Para evitar dafios en
el sistema electrénico, no ejerza presion
por la zona del teclado.
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Fig. 6

Fig.7

Fig. 8

Fig.9

Indicador de estado de las baterias y sustitucion de las baterias

Cilindro ENTRY 7600 CYL

Cada vez que active un cilindro secuENTRY
a través de la aplicacion BURGsmart se
indicara el correspondiente estado de

la bateria en la pantalla (Fig. 1). Cuando
la capacidad de la bateria del cilindro
esté préxima a agotarse, sustitiyala a la
mayor brevedad.

Aviso: Las baterias estan en el pomo
del cilindro, en la parte interior de la
puerta. Si no presta atencién y las bate-
rias llegan a vaciarse completamente,
tendrd la posibilidad de abrir el cilindro
desde fuera mediante la cerradura de
emergencia. Encontrara las indicaciones
al respecto en el capitulo «Apertura de
la cerradura secuENTRY con la cerradura
de seguridady, en la pagina 11.

A continuacién le indicamos como
cambiar las baterias:

@ Con el destornillador TX8 que se ad-
junta, afloje los tornillos que hay en el
extremo delantero del pomo de la parte
interior de la puerta y despliegue la
tapa. Afloje el tornillo solamente hasta
que se abra la puerta, sin que se llegue
a caer hacia afuera. (Fig. 2).

@ Retire las baterias usadas y eliminelas
de forma adecuada.

Consejo: Encontrara indicaciones
sobre como eliminar adecuadamente
las baterias en la pagina 16 de estas
instrucciones.

(3) Coloque dos baterias nuevas. Al hacer-
lo, asegurese de respetar la polaridad
correcta segun la ilustracién (Fig. 3).

Vuelva a colocar la cubierta delantera
y atornillela firmemente (Fig. 4).

o ) C)
J € 1xs
-
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Teclado ENTRY 7711 Keypad PIN

El sistema monitoriza la tensién de

la bateria del teclado y del cilindro.

En cuanto la tension de la bateria entra
en un rango critico, se le comunica

al usuario. Cuando se ilumine el
simbolo de estado de la bateria (Fig. 5),
se deberan sustituir las baterias a la
mayor brevedad.

Consejo: Le recomendamos sustituir
siempre a la vez las baterias del cilindro
y del teclado. En cualquier caso, podra
comprobar en todo momento el estado
de la bateria del cilindro de forma inde-
pendiente. El estado actual de la bateria
se indica en la pantalla principal de la
aplicacion BURGsmart (Fig. 6).

A continuacién le indicamos como
cambiar las baterias:

Retire los tornillos de la parte inferior
del teclado con el destornillador Tx8
incluido en el suministro (Fig. 7)

y extraiga el compartimento de la
bateria tirando hacia abajo (Fig. 8).

(2) Retire las baterias usadas y eliminelas

de forma adecuada.

Consejo: Encontrara indicaciones
sobre cdmo eliminar adecuadamente
las baterias en la pagina 16 de estas
instrucciones.

@ Coloque dos baterias nuevas. Al hacer-

lo, asegurese de respetar la polaridad
correcta segun la ilustracion que se
muestra a la derecha (Fig. 9).

Vuelva a introducir el compartimento
de la bateria en la carcasa y atornillelo
firmemente (Fig. 10).
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Compatibilidad con otros productos secuENTRY

Tanto si se trata de una o varias puertas de entrada o de un sistema de cerraduras completo:
con el sistema modular secuENTRY podra agrupar de forma sencilla cada una de sus instalaciones.

Su cilindro ENTRY HOME 7600 CYL se puede completar con los siguientes componentes:

Teclado secuENTRY ENTRY 7711 PIN:
ENTRY 7711 PIN /7712 FP 4003482507117
Con la ayuda del teclado ENTRY 7711 Mas informacion e';_ e
Keypad PIN podré bloquear y desblo- nuestra pagina Web: wwwbustiz
quear la puerta mediante un cédigo ENTRY 7712 FP
de usuario de 6 posiciones. Con el 4003482507124
ENTRY 7712 Keypad FP también podra Mas informacién en -
rg.1  utilizar la huella dactilar. nuestra pagina web: mesms’
En este juego, el ENTRY 7601 PIN,
se incluye un teclado ENTRY 7711
Keypad PIN.
Teclado secuENTRY ENTRY 7722 FP:
ENTRY 7722 FP 4003482507223
El teclado con pantalla ENTRY 7722 FP Mas informacién en ey
. . . nuestra pagina web: uwburgbiz
le permite la apertura mediante la in-
troduccién de un cédigo de usuario de
Fig2 O posiciones o de una huella dactilar.
Llave a distancia secuENTRY Numero de articulo: []
ENTRY sE-Key 7713 4003482507131 B
Con la llave a distancia ENTRY sE-Key aﬂué:;t':?rg‘ai‘;i:r‘wzz_ LT
7713 podré abrir facilmente el cilindro P39 it
simplemente presionando un botén.
Fig.3 La transmision esta cifrada con un
alto nivel de seguridad (cifrado AES).
Transpondedor secuENTRY Ntmero de articulo:
ENTRY 7710 RFID 4003482568200 L
El moderno transpondedor pasivo Mas informacion en [
. nuestra pagina web: wwwburg.biz
permite la apertura de la puerta
mediante una transferencia de datos
Fig.4 sin contacto.

Atencion: Para el uso con el cilindro
ENTRY 7600 CYL, es necesario adicio-
nalmente el articulo complementario
ENTRY 7174 RFID-Extender.



Articulo complementario
secuENTRY
ENTRY 7174 RFID-Extender

Mas informacién en R Para poder suministrarle un producto de alta calidad y ayudarle de forma éptima en caso de

nuestra pagina web: “wwburgbiz mantenimiento o reparacion, es necesario que los dispositivos que presenten defectos o averias se
presenten a su distribuidor junto con el cédigo de administrador valido y el c6digo o cédigos QR,
junto con el recibo de compra original.

Dispositivo de lectura para transpon-
dedores RFID. Se puede utilizar con
cilindros o, en combinacién con un

Fig.5 ENTRY 7171 Relay, con dispositivos
electrénicos externos.

En el caso de devoluciones debido a su derecho de revocacion, todas las piezas del dispositivo
deben ser devueltas con el ajuste de fabrica predeterminado. En caso de incumplimiento, se anula-
ra la garantia.

Articulo complementario
secuENTRY
§ ° ENTRY 7171 Relay

Numero de articulo: [E]f}i:E
4003482506707 Vi

Mas informacion en oiF:
nuestra pagina web: Luwbargbiz

Eliminacion del dispositivo

Unidad de control para la conexién
de aparatos electronicos externos
(puertas enrollables, armarios, focos

Fig. 6

Estimado cliente,

Ayudenos a evitar la generacion de residuos. Si en algiin momento tiene intencién de desechar

de luz, etc.). este aparato, tenga en cuenta que varios de sus componentes contienen materiales valiosos que
. . pueden reciclarse.

Articulo complementario Numero de articulo: [E7EE]

secuENTRY ) 4003482562802 % 3 Advertimos que los aparatos identificados como eléctricos y electrénicos, asi como

ENTRY 5670 Bridge Més informacion en las baterfas, no deben desecharse como residuos domésticos, sino recogerse de forma

nuestra pagina web: www.burgiz

separada. Inférmese en la oficina responsable de su municipio de los puntos de
recogida para pilas y residuos eléctricos.

Su nueva libertad: Abra su puerta de
forma remota con secuENTRY Bridge
a través de internet.

? Articulo complementario
secuENTRY
ENTRY 7172 REMOTE

Por la presente, BURG-WACHTER KG declara que el presente aparato cumple la Directiva
2014/53/UE (RED) y 2011/65/UE (RoHS).

m =

El texto completo de la Declaracién de Conformidad de la UE estd disponible en la
siguiente direccidn de Internet: https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

Para un accionamiento automatico re-
moto. Control de motores electrénicos
de garajes, sistemas de alarma, etc.

Software para Windows secuENTRY
ENTRY 7750 Software Light 4003482507506

Mas informacion en LE

Permite administrar de forma cémo-
da hasta 15 usuarios y 8 cerraduras.

Software para Windows secuENTRY

ENTRY 7783 Software Pro 4003482507834

Mas informacion en
pagina web:

Concebido especialmente para
empresas y autoridades. Con él podra
administrar hasta 2000 usuarios

y hasta 1000 puertas por cliente
(base de datos), y hasta 500 puertas
en modo hotel.

www.burg.biz

Fig. 10

Reservados los errores de composicion y de imprenta asi como las modificaciones técnicas.

14| Espanol



WACHTER

BURG-WACHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Alemania

BD Configuracion inicial ENTRY easy 7601 PIN ES HBG/SWI 080923

www.burg.biz

www.burg.biz




