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K6szonjlk, hogy az ENTRY 7600 CYL zarhengerbél és az
ENTRY 7712 Keypad FP billenty(izetbél all6 secuENTRY Set
ENTRY 7602 FP mellett dontottek.

secu

ANTRY easy

Beallitas alkalmazassal \
BURGsmart

A rendszert a legUjabb mUszaki lehetéségeknek megfeleléen
Németorszagban fejlesztették ki, és megfelel a jelenlegi szigo-
ru biztonsagi kdvetelményeknek.

Az HOME 7600 CYL elektronikus zarhenger kdnnyen, furas és
kabelfektetés nélkil beépithet6é barmely bevésézarral ellatott
ajtéba 118 mm-es ajtdlap vastagsagig (59/59 mm, a rogzits-
csavar kozepénél mérve), és egyarant kivaléan alkalmas uj
beépitésre és utdlagos felszereléshez. Az ENTRY 7600 CYL haz-
és beltéri ajtokra egyarant felszerelheté.

Az ENTRY 7712 Keypad FP ujjlenyomat hasznalataval az ajtét
egy 6 szamjegy( felhasznaléi kdddal vagy ujjlenyomattal lehet
feloldani és lezarni. Az ENTRY 7712 Keypad FP az igények és
adottsagok szerint a zaregységtél akar mintegy négy méterre
is felszerelhetd.

Az ENTRY 7600 CYL bedllitasa és miikodtetése a BURGsmart"
ingyenes okostelefonos alkalmazassal torténik. Az atvitel
vezeték nélkili, a zdrhenger a modern Bluetooth 5.2 szabvanyt
hasznalja.

" Alternativaként a henger a billentyiizeten (pl. ENTRY 7711 Keypad PIN), az
ENTRY sE-Key 7713 radids kulcson és mas kiegészitd termékeken keresztul
is mikodtethetd. (minden termék kilon-kilon is kaphato. Az 6sszes kompatibi-
lis termék teljes listajat a kézikonyv 15. oldalan talalja). A beallitdshoz azonban
mindig sziikség van a BURGsmart alkalmazaésra.

BURG-WACHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

| Fontos:
R ® Kérjiik, hogy olvassa el a teljes kezelési utmutatot,
WWW.burg.blZ mielétt hozzalatna a telepitésnek.

Sok 6romet kivanunk az Uj zarrendszer
hasznélatahoz!




A készlet tartalma Miiszaki adatok - Zarhenger ENTRY HOME 7600 CYL

(D ENTRY easy 7600 CYL zarhenger A zérhenger egység aramellatasa 2x Mignon LR6 AA alkali
W ENTRY 7712 Keypad FP Megengedett kdrnyezeti feltételek -15°C/+50°C/ max. 95 %
billenty(izet relativ paratartalom (nem kondenzald)
@ 1. adapter 2 db M2x10 csavarral Radiészabvany Bluetooth 5.2 LE
W 2. adapter 1 db 2,9x13 csavarral Addteljesitmény <10dBm
® Vésznyité burkolata (2x) Frekvenciatartomany 2,4-2,483 GHz
@ Vésznyits kulcs Hatoétavolsag kb.4 m
@ Rogzitbesavar Hozzaférési eszkdzok szama Legfeljebb 2000 felhasznaléi kod (beleértve
9 egy rendszergazdai kédot)’, sE-kulcsok™ vagy
@ Ragasztotalpak (4x) BURGsmart kapcsolatok.
® Tipli (3x) Ebbdl max. 45 ujjlenyomat™, ha az ujjlenyo-
mat-billenty(izetet hasznalja, és akar 300 ujjle-
® Csavar (3x) nyomat, ha a PC-szoftvert hasznélja.”™
® Imbuszkules SW2 Letiltasi id6k A hozzaférési eszkoz harom hibas beviteli ki-
& Csavarhizo TX8 sérlete utan 1 perc, majd minden tovéabbi téves

@ QRk6d matrica bevitelt kovetden 3 perc

Megjegyzés:

A zérhenger beépitett szabotazsvédelemének kdszonhetéen harom hibas beviteli kisérlet utan
a hozzaférési eszkoz egy percre blokkolédik. A negyedik hibds bevitel utan a zarhenger harom
percre lezar.

QR-kéd/Rendszergazdai kéd Miiszaki adatok - ENTRY 7712 Keypad FP billentyiizet

& Gyors lizembehelyezési Gtmutato,
valamint garancidlis és artalmat-
lanitasi utmutaté

1.4bra

A QR-kédokat (1) késébb a késziilék - - P - - "
" , Billentylizet egység dramellatasa 2x Mignon LR6 AA alkdli
BURG-WACHTER BURGsmart alkalmazason Y gy" 9 - - S 9 -
keresztiil trténd bedllitasakor lesz sziikség ® ® Megengedett kornyezeti feltételek -15°C/+50°C/ max. 95 %
(1. bra) relativ paratartalom (nem kondenzalé)
QR QR Rédidszabvany Bluetooth 5.2
A készleteket a‘g){arbol veletltf.-nszerul o Adételjesitmény <10dBm
rendszergazdai koddal (1) (1. dbra) szallitjak, - .
, 2 ales .. ” Frekvenciatartomany 2,4-2,483 GHz
ezért a kddviltds nem kotelezd. — -
SN: [10:2D:00:3E SN [10:0F:00:34 Hatotavolsag kb.4 m
MACJ30:42:25:00:00:60 MAC]30:42:25:00:00:25 . N , " "
AES: |E1:25:F3: :86:C0:70; AES: |45:99:15:70:70:A0:A5:51: IdOJarasvedeIm| OSZtaly (|P'V9d9tt5eg) P43
. F7:EA0: 7:2E:BF:9E 87:D7:56:05:62:B5:F2:0E
l Flgyelem: ADV 123356 SCD: [3801 " Felhasznaloi kod, mint hozzaférési eszkoz, csak az ENTRY 7711 Keypad PIN, ENTRY 7712 Keypad FP vagy az (opciondlis) ENTRY 7722 Keypad FP
° Sem a QR-kc’)dokat sem a gyérllag genera'lt . (ENTRY 7711 PIN készletben kaphato) billentytizetekkel egytitt hasznalhatd.
S Py - - - - - - - “ ENTRY sE-Key 7713 taviranyitos kulcs opcionalisan kaphato.
rendszergazdal kodot a BURG-WACHTER nem  Zarhenger QR-kédos matrica Billenty(izet QR-kédos matrica ™ Az ujjlenyomat mint nyitéeszkoz csak az ENTRY 7712 Keypad FP vagy az (opciondlis) ENTRY 7722 Keypad FP ujjlenyomatos billentytizettel
A ; A A H At | At < egyutt hasznalhato.
ta ran' EIv’esztes eseten rjem lehet |smelt lét 1.dbra “* Az ENTRY 7783 Pro szoftverrel és az az ENTRY 7073 Enrolment programozéeszkozzel (mindketté opcionalis tartozék) tovabbi ujjlenyomatok
rehozni. Kérjuk, hogy a készlethez mellékelt bevitele lehetséges.

QR-kéd matricakat tartsa biztonsagos helyen.
Javasoljuk tovébbd, hogy fényképezze le
a matricat, és digitalisan is archivalja azt.
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ENTRY 7712 Keypad FP Billentylizet programozasi médba allitasa

A BURG-WACHTER elektronikus secuENTRY zarhengere az ENTRY 7712 Keypad FP segitségével m{- Ha a beallitas soran a billentylizetet w0
kodtethetd. A billenty(izet és a zadrhenger kézotti kommunikacid 128 bites AES titkositassal torténik. programozasi moédba kell helyezni, ¢ Gerstetyp

A mUkodtetés a megvilagitott billentylizetmezé nyomogombjaival torténik. Ez megkonnyiti olvassa el ezt a fejezetet. Mozgassa az.
a billenty(zet kezelését még rossz fényviszonyok mellett is. okostelefont és a billenty(izetet egymas
Bluetooth-tartomanyaba, és hajtsa
végre a kovetkezé lépéseket.

2.4bra
Az ENTRY 7712 Keypad FP lehet8séget biztosit arra, hogy az ajtét egy hatjegyl és egymillié

szamkombinacidt biztositd PIN-koddal nyissak és zarjak.

Amikor eléri a képen lathato nézetet
(1. dbra), rovid idére tegye félre az
okostelefont, és allitsa a billentytize-

A billentylizet minden oldalrdl froccsenésallo az IP43 tanusitvanynak megfeleléen. @

tet programozasi médba a kévetkezd 3 dbra
|épésekkel.
| Figyelem: Ahhoz, hogy az okostelefon Sb et
® ésa billentylizet kozo6tti adatatvitel
megtorténjen, az okostelefonnak
ON (BE) gomb ——- a kdvetkez6 lépés soran a billenty- i
Beviteli utasitas (izet kdzvetlen kbzelében kell lennie ‘ o \
/ (Bluetooth-tartomany). 1.4bra 4. dbra
Aktivélja a billenty(izetet az ON (BE) w02
Allapotjelz6 LED Allapotjelzé LED gombbal (2. dbra). - ¢ Geritetyp
@ irja be a mellékelt biztonsagi kédot
(SCD) a billentytzeten.
CLOSE (Z3 b — ———— Zarhenger allapota
(2ér) gom 9 P | Megjegyzés: A biztonsagi kédot
) Z LA . s
Akkumulator allapota @ n}etllekel,t QR-kédos matrican
" . taldlja (3. dbra).
Ujjlenyomat-olvasé
| Megjegyzés: A biztonsagi kéd (SCD)
1.4bra ® amanipulacié és lopas elleni védelemre
szolgal.
@ Nyomja meg és tartsa lenyomva
@ ON (BE) gomb Aktivalja a billenty(zetet.,Nyitva” (ON gomb) vagy ,Zdrva" (CLOSE gomb) a CLOSE gombot 6t masodpercig
bejegyzés jon létre a secuENTRY henger el6zményeiben. Igy a,nyitas” és . . : - A&
CLOSE (Zan) ras” miiveletek Kilénbdztetheték I62ménvekb (4. dbra), amig a billenty(izeten 1évé
CLOSE - ar a,zaras" muveletek megkiilonboztethetdk az el6zményekben. jelz6 LED-ek az éramutaté jarésaval
gom — - — —— - - megegyez6 irdnyban egymas utan
x Hibatizenet Eryeny,telen szamk<.)m,b|naC|o. vagy altalanos hiba esetén az X fel nem vilagitanak (5. abra). 5 4bra 6. 4bra
szimbdlum melletti két LED vildgit.
A rendszer figyeli a billentytizet és a zarhenger elemének fesziiltségét. ®A billenty(izet most programozasi
| Akkumuldtor | Amint az elem fesziiltsége elér egy kritikus tartomanyt, a felhasznalo maodban van. Kérjuk, ismételje meg
allapota figyelmeztetést kap. Ha az elemek allapotjelzéje vilagit, az elemeket a tovabbi lIépéseket az okostelefonon
a leheté leghamarabb ki kell cserélni. (6. 4bra).
@ Zéarhenger Ha a beirt szamkombinacié helyes, a henger dllapotjelzéje kigyullad,
allapota és az ajté nyithato vagy zérhaté.
‘ _— Amikor a billenty(izet programozasi izemmaddban van (lasd az alabbi
Allapotjelzé . . ixocos P
O LED fejezetet), a LED-ek az éramutato jarasaval megegyez6 iranyban
egymas utdn vildgitanak.
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ENTRY easy 7602 FP iizembe helyezése

> 8:;%;(' play

Az Uj zarrendszer beallitdsahoz el6szor

le kell toltenie a BURGsmart alkalmazast.

Ez megtaldlhaté az iOS App Store és
a Google Play Store druhazban (1. abra).

Megjegyzés: Ezekhez az utasitdsokhoz
a BURGsmart alkalmazas Android verzi-
6jat haszndltuk. Az iOS verzié megjele-
nésében némileg eltérhet, de a Iépések
azonosak.

@ Az alkalmazas els6 megnyitasakor az
alkalmazas hasznélatanak engedélye-
zési feltételei jelennek meg. Olvassa
el ezeket, és erbsitse meg a jobb alsé
sarokban az,OK" gomb megnyomdsa-
val (2. dbra).

@ Adja meg nevét és e-mail-cimét
(3. abra).

(8) Vélassza ki a pontot:,,BURG-WACHTER
Cloud” véltozattdl ez nem sziikséges
a beadllitadshoz, ezért egyelére elhanya-
golhatd (3. dbra). A téma magyarazatat
a honlapunkon talalhaté 6 kézikonyv-
ben taldlja (lasd a cimlapon taldlhaté
linket).

Olvassa el és fogadja el a felhasznalasi
feltételeket és az adatvédelmi szabaly-
zatot (3. 4bra).

Koppintson a,Regisztrdlds" gombra
(3. 4bra).

Megjegyzés: Megnyilik egy e-mail
ablak egy levélsablonnal, amellyel
elkiildheti a regisztracios adatokat

a megadott e-mail-cimre. Ezekre példa-
ul akkor lesz szliksége, ha a secuENTRY
Windows szoftvert hasznalja. Az itt leirt
beallitashoz azonban nincs rajuk sziik-
ség. Ha sziikséges, az adatokat késébb
is lekérdezheti az alkalmazésban.

Megjelenik a BURGsmart alkalmazas
féképernyéje. Nyissa meg a,Sajdt rend-
szer" menut a bal alsé sarokban

(4. abra).
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Lizenzbestimmungen

—
—

WACHTER

- BURGsmart

Stefan

Nachname
Miller

Ben. E-Mail
s.mueller@mail.com

1.4bra

I - Felhasznalé

@ Koppintson az els6,,/ - Felhaszndlé”

mentipontra (1. dbra).

(2) A mar létrehozott felhasznalok listéja

jelenik meg. Az elsé felhasznaléra
szamdra mar automatikusan létrejott
egy felhasznaloi profil az okostelefonon
keresztiil térténé zarnyitassal. Erintse
meg ezt (1) (2. dbra).

Megjegyzés: Alternativaként létrehoz-
hat egy uj, tovabbi felhasznaléi profilt
is ezen a ponton. Ehhez koppintson
a,+" gombra a jobb felsé sarokban (I1)
(2. &bra).

Felhasznaléi adatok

@ Megjelenik egy attekintés a felhasznaloi

adatokkal. Ha uj felhasznalét hozott
létre, adja meg a felhasznalé kereszt- és
vezetéknevét (I) (3. bra).

Hozzaférési adatok

Megjegyzés: Ebben a bekezdésben
tarolhatja a felhasznal6 szamara a ki-
vant hozzéférési eszkozt (pl. felhasznal i
kédot vagy ujjlenyomatot) (1) (3. bra).
Az okostelefonon keresztiil torténd
zarnyitas automatikusan tarolasra kerdlt
a felhasznalo felhasznaléi profiljaban.

Hozzaférési adatok | felhasznaloi kod

@ Adja meg a kivant 6 szamjegyU felhasz-

naléi kédot a6 szdmjegyli kéd megadd-
sa” (Ill) mezében (3. dbra).

waFerm
Mein System €& Benutzer

Stefan Miller

secuENTRY Locks/Relais

~

SecuENTRY-Gerate

CD123456 KP'5a:8f:cf:e3

y 4

I
Benutzer
I

SchlieBplan

1.4bra

0831 2 B X

< Benutzerdetails

Benutzerdaten "

Vornamen eingeben
Stefan

Zugangscodes anzeigen
6-stelligen Code eingeben
RFID-Tag eingeben

SE-Key eingeben

Zfef cf:e3

Fingerprint verwalten




Hozzaférési adatok | RFID-cimke
beirasa

@ Ezen a ponton egy (opciondlis)
RFID-transzponder ENTRY 7710 RFID
menthet6 el. A bedllitasra vonatkozo
utasitasokat lasd az RFID-transzponder
hasznalati utasitaséban (1) (4. dbra).

Figyelem: A jelen készlet hengeréhez
az RFID-transzponderek hasznélatahoz
az ENTRY 7174 RFID-Extender kiegé-
szité termékre van sziikség. Az 6sszes
kompatibilis termék teljes listajat az
Utmutaté 15. oldalan taldlja.

@ Hozzaférési adatok | sE-Key bevitele

Ezen a ponton tarolhat egy radidkulcsot
ENTRY sE-Key 7713 (opciondlisan elérhe-
t6) (Il) (4. abra). A radiokulcs beallitasara
vonatkozé utasitasokat a kézikdnyvben
taldlja.

< Benutzerdetails

Hozzaférés az adatokhoz |
okostelefon kulcsként

Vornamen eingeben
Stefan

Megjegyzés: Az okostelefonon keresz- ocianencngeoen
tll torténd zarnyitas automatikusan
tarolasra kerilt a rendszergazda felhasz-
naldi profiljaban (Ill) (4. dbra). Tovabbi
felhasznélok szémara egy masik okoste-
lefont is tarolhat elektronikus kulcsként
ebben a mezdében. Az ezzel kapcsolatos
Utmutatét a honlapunkon talalhaté f6
kézikdnyvben taldlja (lasd a cimlapon
talalhato linket).

Zugangscodes

6-stelligen Code eingeben

RFID-Tag eingeben

SE-Keyeingeben

Smartphone als Schltissel / Schl...

Fingerprint

Ujjlenyomat kezelése

Fingerprint eingeben

Ebben a bekezdésben elmentheti az
ujjlenyomatot, mint hozzéférési eszkozt.

0838 2 B X0l 84%8

0831 2 By

< Benutzerdetails

Benutzerdaten

Vornamen eingeben
Stefan

Nachnamen eingeben

Miiller

Zugangscodes anzeigen

6-stelligen Code eingeben

0828 2 B X0l 86%8

€ secuENTRY Tastatur

Koppintson az ujjlenyomat ikonra az
+Ujjlenyomat megaddsa” mezé jobb
oldaldn. (5. dbra).

Megjegyzés: Az, Ujjlenyomat meg-
addsa” mezd szerkeszti a mar meglévé
bejegyzéseket, igy a bejegyzés nélkli
mezoének nincs funkcioja. Ehelyett
koppintson a téle jobbra Iévé ujjlenyo-
mat ikonra.

Megjelenik a mar létrehozott billenty-
Gzetek kijelzéje. Ez az elsé bedllitas
soran Ures. Ha billenty(izetet szeretne
csatlakoztatni, koppintson a,+“ gombra
a jobb felsé sarokban. (6. abra)
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@ Megjelenik egy felszélitas, hogy olvassa
be a billentytizet szdmara a készilékkel
szallitott QR-kodot az okostelefon ka-
merdjaval. A QR-kdd a csomagolashoz
mellékelt QR-kdd matrican taldlhatd
(7. 4bra).

Figyelem: A készlet két matricat tartal-
maz QR-kédokkal, a zarhengerhez és

a billentylizethez. Az itt a billenty(izet-
hez sziikséges QR-kddot a matrica
aljan taldlhato, ,SCD” jel6léssel ellatott
biztonsagi kddrdl ismerheti fel (Lasd:
Billentytizet - QR-kddos matrica,

8. abra).

Erintse meg a,QR-kdd beolvasdsa” gom-
bot (7. dbra). Ha sziikséges, a rendszer
megkéri, hogy erdsitse meg az alkalma-
zas hozzaférését a kamerahoz.

@ Megnyilik a kamerafelvétel ablaka.
Olvassa be a QR-kédot.

@ A QR-kéd beolvaséasa utan megjelenik
egy Uzenet a zérhengerre vonatkozé
adatokkal, ezt erésitse meg a jobb als6
sarokban |évé ,0K" gombbal (9. dbra).

@ A kovetkezd ablakban meg kell adnia
a billenty(izet nevét. Tobb zarhenger és
a secuENTRY-komponensek hasznalata
esetén ajanlott a billentylizetet ugy
elnevezni, hogy kodzvetleniil azonositani
lehessen, mirdl van szo, hol taldlhaté
vagy hol van beszerelve a zéarhenger.
A jelen itmutaté példajéban a billenty-
Gzet cime ,Bejérati ajto billentydlzet”.
Nyugtazza a nevet,OK"-val (10. abra).

0828 « B

€ Anmeldung

QR

SN [10:0F:00:34
MAC{30:42:25:00:00:25
AES: |45:99:15:70:70:A0:A5:51
87:D7:56:05:62:85:F2:0E

SCD: | 3861

8. &bra
Billentytizet -
QR-kédos matrica

QR-Code scannen

7.abra

Name festelegen

sta

Tastaturname
Haustiir Keypad

Einstellungen ABBRECHEN ~ OK

< Keypad

ABBRECHEN ~ OK

1123456 7)j8]|9]0
giwlelr|tjzlulijo|p|i
afsjd{flglh|jlk]|!|c]a
&8 y|x|c|v|b|nfim| §=i
W Deutsch . KR

10. dbra



Figyelem: A kovetkezé 1épéshez az
okostelefonnak, a billenty(izetnek és
a palacknak egymas koézvetlen kozelé-

ben kell lennie (Bluetooth hatétavolsag).

9 A billentyiizetet programozasi lizem-

maodba kell llitani (11. dbra). Az erre
vonatkozé utasitdsokat a ,Billentytzet
programozasi Uzemmadba allitasa”
cim( fejezetben talélja a 3. oldalon.
Amint a billentytizet programozasi
Uzemmaddban van, ami a billenty(izet
korbe-korbe villogé LED-jeirdl felis-
merheté, koppintson az alkalmazasban
»A LED folyamatosan villog, folytassa”
gombra (11. dbra).

@ Most lassan huzza a kivant ujjat

tobbszor felllrdl lefelé a billenty(izet

érzékel6jén (12/13. 4bra). Figyeljen az
alkalmazdasban talalhaté utasitasokra

(14. dbra).

@ Ismételje ezt addig, amig az alkalmazas

nem jelzi a regisztracié befejezését
(15. abra).
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0830 « &

& Geritetyp

B

Finger anlernen

Bitte Finger iber den Sensor ziehen

11. &bra

OK, wiederholen

12. 4bra

as Q0 ©

Mittig positionieren

13. 4bra

Zukurz

14. ébra

Registrierung abgeschlossen und
Ubertragungsvorlage abgerufen

15. &bra

@

Az ujj beirdsa utdn a megfelel
mez6ében megjelenik az,Ujjlenyomat
mentve” (1) bejegyzés (16. dbra).

Ez alatt egy Uj, Gres mez6 is taldlhato
egy masik ujjlenyomat (Il) szamdra
(16. abra). Ha kivanja, itt tarolhat egy
masik ujjlenyomatot is. Ehhez kovesse
az ebben a fejezetben leirt |épéseket.

Végiil koppintson a jobb felsé sarokban

a Mentés (1) gombra (17. dbra). A meg-
erésitéshez megjelenik egy informacios
mezd a,Frissités sikeres” felirattal (Il)
(17. 4bra).

Megjegyzés: Ha mas felhasznaldk
hozzaférési eszkozét szeretné megad-
ni, [épjen vissza egy menlipontot,

és valassza ki a kivant felhasznalot

(18. abra). Ismételje meg a fejezetben
leirt Iépéseket a felhasznéldhoz.

@ Most kiléphet a mentibdl (/ - Felhasz-

ndld). Térjen vissza a,Sajdt rendszer”
menube (19. dbra).

€ Benutzerdetails

Vornamen eingeben
Stefan

Zugangscodes
ingeben

RFID-Tag eingeben

SE-Key eingeben

Smartphone als Schltissel / Schl...

Fingerprint
S—

Fingerprint abgespeichert ‘ Q

Fingerprint eingeben Q

0839 2 B

€ Benutzerdetails

Vornamen eingeben
Stefan

Zugangscodes

f eingaben

RFID-Tag eingeben

SE-Key eingeben

Smartphone als Schltissel / Schl...

Fingerprint

Fingerpr
Fingerpr

Benutzer

Stefan Miller

Julia Miller

n o <

09:30 B &

Mein System

secuENTRY Locks/Relais

SchlieBplan

18. abra
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Il - secuENTRY késziilékek

@ Koppintson a masodik,,/l - secuENTRY
késziilék” menilipontra (1. abra).

@ Az alkalmazéas megjeleniti a mar re-
gisztralt zarhengerek listajat. Ez az els
beallitas soran Ures. Uj zérhenger hozza-
adasahoz koppintson a,+"gombra
a jobb felsé sarokban (2. abra).

@ Megjelenik egy felszélitas, hogy olvassa
be a zdrhenger készilékkel szallitott
QR-kodjat az okostelefon kamerajaval).
A QR-kéd a csomagolashoz mellékelt
matrican talalhato (3. abra).

] Figyelem: A készlet két matricat tartal-
® maz QR-kédokkal, a zérhengerhez és
a billentytizethez. Az itt a hengerhez
sziikséges QR-kdédot a matrica aljan
taladlhato, , ADM” jel6léssel elldtott admi-
nisztratorkodrél ismerheti fel (3. dbra).

@ Koppintson a,Tovdbb” gombra (4. dbra).
Ha szlikséges, a rendszer megkéri, hogy
erdsitse meg az alkalmazas hozzaféré-
sét a kamerahoz.

7 | Magyar

Mein System secuENTRY-Gerite

secuENTRY Locks/Relais

SecuENTRY-Gerate
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< Anmeldung

QR

SN: [10:2D:00:3E
MAC]30:42:25:00:00:60
AES: |E1:25:F3:E2:DB:86:C0:70:
F7:EA:04:93:17:2E:BF :9E

3.4bra
Zérhenger
QR-kédos matrica

Megnyilik a kamerafelvétel ablaka.
Olvassa be a QR-kédot.

Ezutdn megjelenik egy lizenet a zarhen-
gerre vonatkozé adatokkal, ezt erésitse
meg a jobb alsé sarokban 1évé ,OK”
gombbal (5. dbra).

@ A kovetkezd ablakban meg kell adnia
a zdrhenger nevét. Tobb zarhenger és
a secuENTRY-komponensek hasznélata
esetén ajanlott a zérhengereket Ugy
elnevezni, hogy kodzvetleniil azonositani
lehessen, mirdl van szo, hol talalhaté
vagy hol van beszerelve a zarhenger.
A jelen Utmutato példajaban a zar-
henger cime ,Bejarati ajté zarhenger”.
Nyugtazza a nevet,OK"-val (6. dbra).

Kap egy értesitést, hogy megvaltoztat-
hatja a rendszergazdai kédot. Mivel
a kézbesitéskor mar kapott egy vélet-
lenszerlen generalt rendszergazdai
kodot, ez a lépés csak opcionalis.
Ezt az,Atugrds" gombbal kihagyhatja
(7. 4bra).

Megjegyzés: A véletlenszerlien gene-
ralt rendszergazdai kddot a mellékelt
QR-kédos matrican az,ADM” alatt
talalja. A rendszergazdai kodot késébb
barmikor megvaltoztathatja. Az ezzel
kapcsolatos magyarazatot a honlapun-
kon elérhet6 f6 kézikonyvben talalja
(lasd a cimlapon taldlhaté linket).

@ Ahhoz, hogy a billentylizet megkapja az
informaciét arrdl, hogy melyik hengert
kell vezérelnie, ennek a hengernek
elérhetének kell lennie az alkalmaza-
son belill, és azt hozz4 kell rendelni az
alkalmazashoz.

Az aldbbi meniben (8. dbra) a kdvetke-
z6 két valasztasi lehet6ség all rendel-
kezésre:

o Billentytizet 6sszekapcsoldsa”: On mar
bedllitott egy billenty(izetet az alkal-
mazasban, és Ujra szeretné osszekap-
csolni azt.

o Atugrds":Végezze el ezt a lépést egy
késébbi idépontban.

1508 B

Einstellungen
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Admi

Name festelegen

Name festelegen
Haustiir Zylinder

ABBRECHEN ~ OK

Zylinder  Zylinderkopf  Zylindern
ABBRECHEN  OK < 24 L7 22
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Geratetyp Tastatur zuweisen

Verkniipfen Sie eine Tastatur

Uberspringen

7.abra 8.abra

Megjegyzés: Ha még nem allitott be
billenty(zetet, koppintson a ,Billentytizet
ésszekapcsoldsa” gombra (8. abra). Allitsa be
a billenty(izetet az ismert [épésekkel.

Megjegyzés: A billenty(izet beallitdsanak
leirasa az, ! - Felhaszndldk” fejezetben és ott az
LUjjlenyomat kezelése" alfejezetben taldlhato
(I4sd az 5. oldalon, a 8. ponttdl kezdve).



Ha az el6z6 ! - Felhaszndlok” fejezetben

mdr bedllitotta a billenty(izetet, akkor
az ujjlenyomat bedllitasa soran koppint-
son a,Billentytizet ésszekapcsoldsa”
lehetdségre.

@A regisztralt billenty(izetek listaja-

ban koppintson a kivant billenty(izet
bejegyzésére (1) (10. abra), majd a
megjelené meniablakban koppintson
a,Zar hozzérendelése” (Il) lehetéségre
(3. dbra).

@Megjelenik a mar regisztralt zarhenge-

rek listaja. Valassza ki a kivant hengert
() (11. dbra), és koppintson a ,Folytatds”
(1) gombra a jobb felsé sarokban

(11. bra).

Figyelem: A kévetkezd |épéshez az
okostelefonnak, a billentytizetnek és

a palacknak egymas kozvetlen kozelé-
ben kell lennie (Bluetooth hatétavolsag).

@A billentylizetet programozasi lizem-

maédba kell allitani (5. dbra). Az erre
vonatkozd utasitasokat a ,Billentyiizet
programozdsi lizemmdédba dllitdsa” cimd
fejezetben talalja a 3. oldalon. Amint

a billentytizet programozasi izemmad-
ban van, ami a billentytzet kdrbe-korbe
villogd LED-jeirdl felismerhetd, koppint-
son az alkalmazasban A LED folyamato-
san villog, folytassa” gombra (5. dbra).

@ Ha a kapcsolédas sikeres, akkor egy

befejezé lizenetet kap, amelyet az,OK"
gombbal kell megerésitenie. Valamint
a kovetkez6é mez6 ,Kész" a bedllitas
befejezéséhez.

8| Magyar

15438 G *

< Tastatur zuweisen

Verknupfen Sie eine Tastatur

Uberspringen

9.abra
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Zuordnung FORTFAHREN
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€ secuENTRY Tastatur

Hau

Tastatureinstellung
Tastatur umbenennen

Schloss zuweist

Gerétetyp

0EE)
[EE)E)
[E

LEDs blinken umlaufend,
fortfahren

11. ébra

5.4bra

Ebben a meniiben hatarozhatja meg,
hogy melyik felhasznalé melyik zarat
nyithatja ki zarasi tervként. Az adatokat
ezutan tovabbitjak a zarhengerhez.

@ Nyissa meg a,Sajdt rendszer” menit (I)

(1. 4bra)

@ Koppintson a harmadik /Il - Zdrdsi terv”

menupontra (Il) (1. dbra).

(@) Egy tablézat lathato, amely létrehozott

hengerekbdl (vizszintesen) és bedllitott
felhasznalokbol (fliggblegesen) all

(2. dbra). Helyezzen egy pipat oda, ahol
az adott felhasznalénak engedélyezni
kivanja a megfelel6 zar hasznalatat (1)
(2. dbra), majd kattintson a,Médosité-
sok mentése” (Il) gombra (2. dbra).

Tajékoztatasul: Ez a tablazat akkor
valik érdekessé, ha On tébb zarhenger-
rel és felhasznaldval rendelkezik. Ezutan
egy lépésben egyértelmlien meghata-
rozhatja, hogy ki melyik zarhengerhez
férhet hozza. A 3. dbran lathato egy pél-
da arra, hogyan nézhet ki egy kitoltott
tablazat a megfeleld zarhengerekkel és
felhasznalokkal.

Figyelem: A kovetkezé l1épéshez az
okostelefonnak, a billenty(izetnek és

a palacknak egymas kozvetlen kdzelé-
ben kell lennie (Bluetooth hatétavolsag).

@ Ha a zarasi tervben médositasok tor-

téntek, akkor az adott henger kijelzéje
pirosan jelenik meg, és kiegészil
a,Programozds” gombbal. Az alkalma-
zas igy tajékoztatja Ont, hogy a beallita-
sok még nem kerliltek at a zarhengerre.
Ehhez koppintson a piros ,Programozds”
gombra az adott zarhengeren (4. abra).

X 2038%8
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@ Felszolitast kap, hogy igazolja magat
a rendszergazdai kodjaval. Adja meg,
és erdsitse meg az,OK” gomb megnyo-
masaval (5. dbra).

Megjegyzés: A gyari rendszergazdai
kéd a henger QR-kddos matricdjan
taldlhat6 az,ADM” jelzés alatt (9. dbra).

@ Az adatok tovabbitasa. Rovid idé mulva
visszaigazolast kap, és ezzel egyidejlileg
a kovetkezé billentylizet hozzarendelé-
sének kérését is. Koppintson a megeré-
sit6 lizenetre (6. dbra).

Valassza ki a kivant billenty(izetet
(7. 4bra).

@ A billenty(zetet programozasi tizem-
maddba kell allitani (8. dbra). Az erre
vonatkozé utasitasokat a,Billentytizet
programozdsi lizemmdédba dllitdsa” cimd
fejezetben taldlja a 3. oldalon. Amint
a billentytzet programozasi izemmad-
ban van, ami a billentytizet kdrbe-korbe
villogé LED-jeirél felismerhetd, koppint-
son az alkalmazasban A LED folyamato-
san villog, folytassa” gombra (8. abra).

Rovid idé mulva visszajelzést kap arrdl,
hogy az adatok atvitele megtortént.
Nyugtazza az,OK" billentytvel.

A beallitas befejez6dott.

Ha késébb tovabbi komponenseket
szeretne integralni a rendszerbe, médo-
sitani szeretné a hozzaférési adatokat
vagy tovéabbi felhasznaldkat szeretne
Iétrehozni, ismételje meg a megfelelé
fejezetek [épéseit.

Kérjiik, vegye figyelembe: Minden
modositas és kiegészités az alkalmaza-
son belil torténik, majd at kell vinni azt
a megfelel6 secuENTRY komponensbe.
Ezt az utolsé fejezetet, a, Zdrdsi terv”

(8. oldal) mindenképpen végig kell fut-
tatni, hogy a komponensek médositasai
felhasznalhatoak legyenek.
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Geben Sie den 6-stelligen

Admin-Code ein.
Yo,
Ok \
Abbrecher\b\

Erfolg! /

Fahren Sie mit der
Keypad-Zuordnung fort

5.4bra

125 Me® X 20 89%0

< Tastaturen €

ProgramFile Keypad
Haustur

125 M e ®

6. &bra
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Tastatur programmieren

Bitte schalten Sie die Tastatur Gber
die ON-Taste ein, geben Sie den
4-Stelligen Sicherheitscode ein und
betétigen Sie die CLOSE-Taste 5
Sekunden bis die LEDs umlaufend

blinken.

LEDs blinken umlaufend,
fortfahren

9. ébra
Zarhenger
QR-kodos matrica

+ ADM| 123456

8.abra

QR

SN: [10:2D:00:3E
MAC]30:42:25:00:00:60
AES: |E1:25:F3:E2:D8:86:C0:70:
F7:EA:04:93:17:2E:BF :9E

A zarhenger és a billentylizet hasznalata

Tavolitsa el az elemvédd csikokat
a hengerrdl (1. dbra) és a billenty(lzetrél
(2. dbra), hasznélni tudja 6ket.

1. 4bra

A secuENTRY zarak nyitasa

Feltéve, hogy a megfeleld hozzaférési eszkdzét a jelen utasitasoknak megfeleléen bedllitotta,
akkor az ENTRY 7602 FP készlettel a zarat a BURGsmart alkalmazason vagy a billentytzeten
keresztiil felhasznaléi kéddal vagy ujjlenyomattal nyithatja ki.

A secuENTRY zarak nyitasa a BURGsmart alkalmazassal

Az ENTRY 7600 CYL zérhenger és igy az 0524 <
ajté kinyitdsahoz a kovetkezéképpen :
jarjon el:

Guten Morgen!

@ Nyissa meg a BURGsmart alkalmazast,
és nyomja meg az,ACCESS” gombot
kozépen (1. abra).

Megjegyzés: A BURGsmart alkalmazas
ugy van programozva, hogy ha egynél
tobb hengert hasznal, automatiku-

san az okostelefonhoz legkozelebbi
hengerhez igazodik. Ez azt jelenti, hogy
minden egyes zarhengerét az,,ACCESS”
gombbal nyithatja meg.

@ A henger most kioldédik, és a zér kinyit-
hato (2. dbra) vagy bezarhatd (3. dbra).

1. 4bra

] Megjegyzés: Az ajto nyitasiranyatol
® fliggden a forgasirany megfordulhat.

(a— (—
g | @ V@

2.4bra 3.4bra



A secuENTRY zarak nyitasa billentyiizettel (felhasznal6i kod)

Aktivélja a billenty(izetet az ON vagy
a CLOSE gomb (I) megnyomasaval
(4. 4bra).

,Nyitva" (ON gomb) vagy ,Zdrva" (CLOSE
gomb) bejegyzés jon létre a zarhenger
elé6zményeiben. igy a,nyitas” és a,zaras”
muveletek megkilonboztethetdk az
el6zményekben.

Megjegyzés: Az el6zmények funkcio
téma kapcsolatos tovabbi adatokat

a honlapunkon taldlhato f6 kézikonyvben
talalja (Iasd a cimlapon taldlhato linket).

@ frja be 6 szamjegy( rendszergazdai
kédjat vagy a programozott felhaszna-
16i kodjat (Il) (4. abra).

Megjegyzés: A rendszergazdai és fel-
hasznaldi kodokkal kapcsolatos tovabbi
részletekért Iasd a,QR-kdd/rendszergaz-
dai kéd" cim(i fejezeteket a 2. oldalon és
az,Felhaszndld létrehozdsa és kezelése”
cim fejezetet a 7. oldalon, valamint

a honlapunkon talalhato f6 utasitasokat
(lasd a cimlapon taldlhaté linket).

@ Ha a beirt szamkombinacié helyes,
a zérhenger allapotjelzéje ( () ) kigyul-
lad, és az ajto nyithatd (5. dbra) vagy
zarhato (6. abra).

Megjegyzés: Az ajto nyitdsirdnyatdl
fuggden a forgasirdny megfordulhat.
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4. 4bra
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5.abra
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6.abra

A secuENTRY zarak nyitasa billentyizettel (ujjlenyomat)

@ Aktivélja a billenty(izetet az ON vagy
a CLOSE gomb megnyomasaval
(7. &bra).

.Nyitva” (ON gomb) vagy ,Zdrva" (CLOSE
gomb) bejegyzés jon létre a zarhenger
el6zményeiben. igy a,nyitas” és a,zaras”
mUveletek megkilonboztetheték az
el6zményekben.

Megjegyzés: Az el6zmények funkcid
téma kapcsolatos tovabbi adatokat

a honlapunkon talalhato fé kézikdnyv-
ben taldlja (lasd a cimlapon talalhaté
linket).

@ Huzza a térolt ujjbegyét felulrél lefelé
az érzékelébmezdn (8. dbra).

Megjegyzés: A rendszergazdai és
felhaszndléi kodokkal kapcsolatos
tovéabbi részletekért 1asd a,QR-kod/
rendszergazdai kéd" cim(i fejezeteket
a 2. oldalon és az,Felhaszndlé létreho-
zdsa és kezelése" cimU fejezetet

a 7. oldalon, valamint a honlapunkon
talalhato f6 utasitasokat (lasd a cimla-
pon taldlhaté linket).

@ Ha a beolvasott ujjlenyomat helyes,
akkor a zarhenger allapotjelzéje ((0))
kigyullad, és az ajté nyithato (9. dbra)
vagy zarhaté (10. dbra).

] Megjegyzés: Az ajto nyitasiranyatol
® fliggben a forgasirany megfordulhat.

1
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A secuENTRY zdarak nyitasa vésznyito zarral

Ha a zarhengerben [évé elemek
teljesen lemeriltek, a zar még mindig
mechanikusan nyithaté. A vésznyito zér
a kilsé oldalon, a gomb rogzitése

alatt talalhato.

Megjegyzés: Ha elvégezte a jelen
Utmutatdban leirt 6sszeszerelési [épé-
seket, a vésznyit6 zér egy fedél mogott
van, és kozvetlenil nem lathaté.

@ A zér kinyitasahoz forditsa fel a vésznyi-
t6 kulcsot az illesztésnél, majd dugja
be a vésznyitd zar fedelén 1évé jelzett
nyildson keresztiil (11. dbra).

@ Forditsa el a kulcsot 90 fokkal az éra-
mutato jarasdval megegyezé irdnyba.
Ekdzben — amennyiben sziikséges -
forditsa el kissé balra és jobbra a kiilsé
gombot, hogy oldja a mechanikat.

A zar legkésébb a zarhenger gombja-
nak két teljes elforditasa utan nyilik.

(3) Miutan az ajto kinyilt, forditsa vissza
a vésznyito kulcsot az eredeti helyze-
tébe (90 fokban az 6ramutaté jarasaval
ellentétes irdnyba), és huzza ki.

@ Ahhoz, hogy a zérhenger visszatérjen
a szokasos zarasi helyzetbe, forditsa
el a kiils6é gombot két teljes fordulatot
mindkét irdnyba. igy a mechanizmus
bekapcsol, és a vésznyitd zar teljesen
bezarul.

Megjegyzés: A vésznyitd zar hasznala-
taval a vésznyité zar fedelén 1évé kulcs-
lyukjelolés beszakad. Annak érdekében,
hogy optikai okokbdl cserélheté legyen,
a készlethez egy masodik fedelet is
mellékeltek.
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11. &bra

Figyelem: Felhivjuk figyelmét, hogy

a vésznyitd zarat csak vésznyitashoz
tervezték. Kérjik, ne hasznalja éllando
alternativaként a szokdasos zarasi
lehetdségek helyett.

Az ENTRY easy 7600 CYL felszerelése

Az aldbbiakban ismertetjiik az ENTRY
easy 7600 CYL beszerelését. Kérjuk,
szerelés el6tt figyelmesen olvassa el
az szerelési Utmutatot.

@ Tavolitsa el a meglévé ajtézar hengerét
az ajto ellilsé csavarjanak meglazitasa-
val, és a behelyezett kulccsal htizza ki
a hengert (1. 4bra).

@ A kilsé és belsé gombok meglazitasa
és rogzitése a forgatbgombba épitett
hernyécsavarral torténik. Lazitsa meg
a két hernydcsavart a két gombban
a mellékelt imbuszkulcs segitségével
(2. abra).

Figyelem: Ehhez haszndlja a hatszogle-
td csavarkulcs hosszu oldalat. Forditsa
el a csavart négyszer az éramutaté
jarasaval ellentétesen. Ne tavolitsa el

a csavarokat a gombbdl.

@ Huzza le teljesen a kiilsé gombot,
a belsét pedig hatrafelé, amennyire
csak lehetséges (3. dbra).

] Otlet: A gombot beliilrél az elemtarté

® rekesz fedelén lehet felismerni, amelyet
tartalmaz. Keresse meg az elemtarté
fedelét a csavarnyilassal (lasd az abrat).

| Figyelem: A belsé oldalon Iév6é gombot

[ ]

ne huzza le. Ne prébdlja meg erével
meglazitani, mert a gomb lehuizasa

a tengelyrél tonkreteszi az elektronikat.
A gombban lévé hernyécsavar a lehu-
zas elleni biztositasra szolgal.

1. ébra

Jv —x
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DO NOT TAKE
OUT SCREWS

2.4bra

3.4bra



@ Az ajté vastagsagatdl fliggben
adapterdarabokra lehet sziikség.

Ha a rogzitécsavar és az ajto kiilsé
oldala kozotti tavolsag (4. dbra)...

® <43 mm = nincs szlikség adapterre
(5. abra)

® 44 - 53 mm = 1. Adapter sziikséges
(6. abra)

Csusztassa az 1. adaptert a zartengely-
re, és csavarozza be a két mellékelt
M2x10-es csavarral.

® 54-59 mm = 1. és 2. adapter
szlikséges (7. dbra)

Az 1. adapter rogzitése utan

(lasd fent) csusztassa a 2. adaptert
is a zartengelyre. Csavarja szorosan
a mellékelt 2,9x13-as csavarral.

@ Az ajto belso oldala feldl csusztassa be
a zérhengert az ajtd bevésdzarjaba).
CsUsztassa a vésznyitd zarat a zarten-
gely kiilsé oldalara (8. dbra).

Megjegyzés: A burkolat felszerelése
elétt el kell tavolitani a burkolat hatol-
dalan Iévé ragasztoparnak védofoliait,
hogy a hdrom ragasztépdrna biztonsa-
gosan rogzitse a burkolatot a kivagas-
hoz/ajtéhoz.

Megjegyzés: A vésznyitd zar hasznala-
taval a vésznyito zar fedelén 1évé kulcs-
lyukjelolés beszakad. Annak érdekében,
hogy optikai okokbdl cserélheté legyen,
a készlethez egy mésodik fedelet is
mellékeltek.
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Ajto kiilsé |~ Ajto belsé oldala
oldala N
Rogzitécsavar
od
4. dbra

Tavolsag mm-ben

Adapter nélk(j
3

1. adapter

8.abra

() Csavarral régzitse a zarhengert az
ajtéban, és nyomja ra a belsé és kiilsé
gombokat az ajtoig (9. abra).
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@ Csavarja vissza a hernydcsavarokat
a két gombbal (10. 4bra).

FIGYELEM: Ugyeljen arra,
hogy a gomb legaldbb egy
milliméterre legyen az ajtétol.

Figyelem: Ehhez haszndlja

a hatszogletU csavarkulcs hosszu
oldalat. Forditsa el a csavart az 6ramu-
tatd jarasdval megegyezé irdnyba kis
erével (max. nyomaték kb. 0,4 Nm).

Ha még nem tette meg, tavolitsa el
az elemvédé csikot a belsé gombon
[évé elemtartébdl (11. dbra).
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Az ENTRY 7712 Keypad FP felszerelése

Az aldbbiakban ismertetjiik a ENTRY 7712 Keypad FP felszerelését.

A rogzitéshez két lehet6ség kozil valaszthat. Az ENTRY 7712 Keypad FP fali tartéjat
felcsavarozhatja vagy kozvetleniil a falra ragaszthatja.

Kérjlk, szerelés elStt figyelmesen olvassa el az szerelési Gtmutatét.

Az ENTRY 7712 Keypad FP felszerelése - miikodési préba felszerelés el6tt

FIGYELEM:

A henger és a billentytizet kozotti tavol-
sag technikailag legfeljebb négy méter
lehet. A kiils6 kortilményektél fliggéen
azonban a maximalis tavolsag eltérhet.
Annak érdekében, hogy a billentytizet
a kivant poziciéban jol mikodjon, el6-
szor tesztelje le, miel6tt felszerelné.

@ Tartsa a billenty(izetet a kivant rogzitési
helyen (1. dbra).

1. 4bra

@ Adja meg a rendszergazdai vagy fel-
hasznaloi kodot, és ellenérizze, hogy
a zarhenger aktivalédik-e (2. dbra).

Megjegyzés: A rendszergazdai

kddot, ha még nem valtoztatta meg,

a secuENTRY zdrhengerhez mellékelt
QR-kédos matrican taldlhato (3. dbra).
A felhasznaléi kod étrehozéséara vonat-
koz6 informacidkért lasd a ,Felhaszndlé
létrehozds és kezelése" fejezetet
a7.oldalon.

SN: [wz00E
CER:
AES:

ADM| 17335/

3.4bra:

QR-kédos matrica

a secuENTRY zérhenger-
hez. Gyéri rendszergaz-
dai kéd

Ha a henger aktivalhatd, a jelerésség
elegendd, és a billenty(izetet a kivant
helyre szerelheti. Ha nem, prébalja meg
Ujra a henger és a billentylizet kdzotti
rovidebb tavolsaggal.
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Az ENTRY 7712 Keypad FP felszerelése - Csavarozas

(1) Farjon harom lyukat az abran lathato 40 m™
méreteknek megfelel6en. Hasznéljon
6 mm atméréjd furét (1. abra).

@ Helyezze be a készlettel szallitott
tipliket a furatokba, és csavarja be
a mellékelt csavarokat (2. abra).

61 mm

7///"\ 1.4bra W

26 mm

@ Tavolitsa el a billentytzet aljan 1évé
csavart a mellékelt Tx8 csavarhuzéval, °
és huizza ki az elemtarto rekesz fedelét @
(3. abra).

3.4bra

@ Helyezze a billentylizetet
a csavarfejekre az dbran lathatd
maodon (4. dbra).

4. dbra

@ Tegye vissza az elemtartot
a készulékhazba, és csavarozza
be (5. abra).

5.abra




Az ENTRY 7712 Keypad FP felszerelése - Ragasztas

@ Tisztitsa meg azt a felliletet,
amelyre a billenty(zetet rogziteni
kivénja (6. dbra).

@ Ragassza a mellékelt ragasztépéarnakat
a rajzon lathato helyekre, és hizza le
a hétlapokat (7. dbra).

@ Ragassza a billentyUzetet a kivant
helyre a falra (8. dbra).

@ Nyomija a billenty(izetet a falhoz
korulbelll egy percig (9. dbra).

Figyelem:

A burkolatot csak a kiilsé széleken
nyomja meg. Az elektronika karosoda-
sanak elkeriilése érdekében ne nyomja
a billentytizet teriiletét.
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6. abra

7.4bra

8.abra

9. abra

Elemtoltottség kijelz6 és elemcsere

ENTRY 7600 CYL zdrhenger

Minden alkalommal, amikor

a BURGsmart alkalmazéson keresztul
aktival egy secuENTRY zarhengert,

a kijelz6n megjelenik az adott elem
dllapota (1. dbra). Ha a zarhengerben
|évé elemek kapacitasa kezd lemerdilni,

a lehetd leghamarabb cserélje ki azokat.

Megjegyzés: Az elemek az ajtd

belsé oldalan |évé hengergombban
talalhatok. Ha figyelmen kivil hagyja az
akkumulatorok allapotat, és az akkumu-
latorok teljesen lemertltek, a hengert
csak kiviilrél, a vésznyité zarral tudja
kinyitni. Tovabbi informacidkért lasd

A secuENTRY zdrak nyitdsa vésznyitd
zdrral” cim(i fejezetet a 11. oldalon.

Az elemek cseréjére vonatkozo
utasitasok az alabbiakban olvashatdk:

(1) A mellékelt TX8 csavarhtizoval lazitsa
meg az ajtd belsé oldalan 1évé csavart
agomb ellils6 végénél, és forditsa fel
a fedelet. A csavar csak a fedél kinyilasa-
ig csavarhato ki, és biztositva van kiesés
ellen. (2. dbra)

@ Vegye ki a régi elemeket, és megfelels-
en artalmatlanitsa dket.

I Otlet: A szakszer( artalmatlanitassal
kapcsolatos informdciok ezen itmutaté
16. oldalan talalhatok.

@ Helyezzen be két Uj elemet. Ugyeljen
a helyes polaritasra a rajz szerint
(3. abra).

(@) Helyezze vissza az eliils6 fedelet és
rogzitse a csavarral (4. dbra).

2.4bra
3.4bra
P e
o ©
) Txs
4. dbra



ENTRY 7712 Keypad FP billentyiizet

A rendszer figyeli a billenty(izet és a zar-
henger elemének fesziiltségét. Amint
az elem fesziltsége elér egy kritikus
tartomanyt, a felhasznalé figyelmez-
tetést kap. Ha az elemek éllapotjelzéje
vilagit a billentytizeten (5), az elemeket
a lehetd leghamarabb ki kell cserélni.

Otlet: Javasoljuk, hogy mindig egyszer-
re cserélje ki az elemeket a hengerben
és a billenty(izetben. Lehetésége van
azonban arra is, hogy barmikor kilon
ellendrizze a zérhenger elemeinek
allapotat. Az elemek aktualis dllapota

a BURGsmart alkalmazas féképernydjén
lathato (6. dbra).

Az elemek cseréjére vonatkozé utasita-
sok az aldbbiakban olvashaték:

@ Tavolitsa el a billentylizet aljan 1évé
csavart a mellékelt Tx8 csavarhuzéval
(7. Abra), majd huzza ki az elemtartd
rekesz fedelét lefelé (8. abra).

@ Vegye ki a régi elemeket, és megfelels-
en artalmatlanitsa 6ket.

] Otlet: A szakszerd artalmatlanitassal
kapcsolatos informaciok ezen utmutato
16. oldalén taldlhatok.

@ Helyezzen be két 4j elemet. Ugyeljen
a helyes polaritasra a jobb oldali rajz
szerint (9. dbra).

Tegye vissza az elemtartot a készulék-
hazba, és csavarozza be (10. dbra).
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5.abra

X051 87%

BURG
WACHTER,

10. dbra

Kompatibilitas mas secuENTRY termékekkel

Legyen sz6 egy bejérati ajtorol, tobb ajtérdl vagy egy teljes zarrendszerrél: A secuENTRY modularis
rendszerrel kdnnyedén 6sszedllithatja sajat, egyedi rendszerét.

Az On ENTRY 7600 CYL zarrendszere a kévetkezé komponensekkel egészithet6 ki:

secuENTRY billentyiizet
ENTRY 7711 PIN /7712 FP

Az ENTRY 7711 Keypad PIN hasznalata-
val az ajtot egy 6 szamjegy felhasz-
naloi koddal lehet feloldani és lezarni.
A ENTRY 7712 Keypad FP esetében
ujjlenyomattal is.

1-dbra Az ENTRY 7602 FP készlet mar tar-
talmaz egy ENTRY 7712 Keypad FP
billenty(izetet.

secuENTRY billentyiizet ENTRY 7722 FP:
ENTRY 7722 FP 4003482507223

ENTRY 7711 PIN: [] g3
4003482507117 e

Tovabbi informaciok &
elérheték a webol-  awbugbi
dalunkon:

ENTRY 7712 FP:
4003482507124

Tovabbi informaciok == LT
elérheték a webol- o iomsi
dalunkon:

Az ENTRY 7722 FP kijelz6s billenty-

Gzet lehet6vé teszi a késziilékhez

hozzéférést 6 szamjegy felhasznéloi
2 s0a  kOddal vagy ujjlenyomattal.

elérheték a webol-
dalunkon:

secuENTRY taviranyités kulcs
ENTRY sE-Key 7713

Cikkszam:
4003482507131 -,
Tovabbi informaciok "_,_ w0
elérhet6k a webol- Ly wbirgbiz
dalunkon:

Az ENTRY sE-Key 7713 taviranyitos
kulccsal a zédrhenger egyszerli gomb-
nyomasra nyilik. Az atvitel magas
szintl biztonsaggal (AES titkositds)
titkositott.

3.4bra

secuENTRY transzponder
ENTRY 7710 RFID

Cikkszam:
4003482568200
Tovabbi informaciok
elérheték a webol-
dalunkon:

A modern passzivtranszponderrel az
ajtonyitas érintésmentes adatatvitel-
lel végezhetd el.

Figyelem: Az ENTRY 7600 CYL
zarhengerrel valé hasznélathoz az
ENTRY 7174 RFID-Extender kiegészité
modaulra is szlikség van.

www.burg.biz

4. abra



5.4bra
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7.4bra
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secuENTRY kiegészité6 modul
ENTRY 7174 RFID-Extender

RFID-transzponder olvasokésziiléke.
Hasznélhat6 hengerekhez vagy
ENTRY 7171 relével egyiitt kiilsé
elektronikus eszkdzokhoz.

secuENTRY kiegészité modul
ENTRY 7171 Relay

Vezérl6egység a elektronikus készi-
Iékek kapcsoldsahoz (gordilé kapuk,

sorompok, fényforrasok stb. kezelése).

secuENTRY kiegészité modul
ENTRY 5670 Bridge

Az On Uj szabadséaga: Nyissa meg aj-
tajat utkdzben az interneten keresztil
a secuENTRY Bridge segitségével.

secuENTRY kiegészité modul
ENTRY 7172 REMOTE

Automatikus tavkioldashoz. Elektroni-
kus gardzsmotorok, riasztérendszerek
stb. vezérlése.

secuENTRY Windows szoftver
ENTRY 7750 Software Light

Akar 15 felhasznald és 8 zér kényel-
mes kezelését is lehet6vé teszi.

secuENTRY Windows szoftver
ENTRY 7783 Software Pro

Kifejezetten vallalatok és hatésagok
szamara készilt. Mivel akar 2000 fel-
hasznald és akar 1000 ajté kezelésére
is alkalmas kliensenként (adatbazis)
vagy akar 500 ajté kezelésére hotel
izemmoddban.

Cikkszam:
4003482501740
Tovabbi informaciok
elérhet6k a webol-
dalunkon:

www.burg.biz

Cikkszam:
4003482506707
Tovabbi informaciok
elérhet6k a webol-
dalunkon:

www.burg.biz

Cikkszam:
4003482562802
Tovabbi informaciok
elérheték a webol-
dalunkon:

Ofrar

i

www.burg.biz

Cikkszam:
4003482501726
Tovabbi informaciok
elérhet6k a webol-
dalunkon:

El

i KT

Shrt

Cat i,
www.burg.biz

Cikkszam:
4003482507506

elérhet6k a webol-
dalunkon:

Tovabbi informaciok EXis,

www.burg.biz

Cikkszam:
4003482507834

elérhet6k a webol-
dalunkon:

Tovabbi informaciok =5k

www.burg.biz

Annak érdekében, hogy kifogastalan és kivalé minéségu termékeket széllithassunk Onnek, tovab-
ba tokéletes szerviz- és javitasi szolgéltatasokban részesithesslik, az sziikséges, hogy a hibasan
mukodd vagy meghibasodott késziiléket az érvényes adminisztratori kdddal és/vagy a QR-kéddal
(kédokkal), valamint a vasarlast igazolé eredeti bizonylattal egytitt bemutassa a keresked6nek.

Ha a vésarlastdl valo eldllas jogaval élve visszakuldi a késziiléket, akkor az 0sszes alkatrésznek gyari
beéllitasban kell lennie. Ennek mell6zése esetén a jotallas érvényét veszti.

A késziilék artalmatlanitasa

Tisztelt Vasarlonk!

Kérjiik, segitsen csokkenteni a nem Gjrahasznositott hulladékok mennyiségét. Ha barmikor a készi-
Iék artalmatlanitasat tervezi, gondoljon arra, hogy a késziilék szamos alkatrésze értékes alapanyag,
melyek Ujrahasznosithato.

Felhivjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektromos késziilékek, valamint az elemek
nem keriilhetnek a haztartasi hulladékok k6zé, hanem szelektiven, elkilonitve kell ket
gyUjteni. Az elemek és az elektronikai hulladékok gydjtéhelyérél érdeklédjon az illeté-
kes 6nkormanyzati szervnél.

A BURG-WACHTER KG vallalat ezennel kijelenti, hogy a jelen késziilék megfelel
a2014/53/EU (RED) és a 2011/65/EU (RoHS) irdnyelveknek.

m

A teljes EK Megfelel8ségi nyilatkozat a kdvetkezé weboldalrdl érhetd el:
https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung

A nyomtatasi hibak, sajtohibak, valamint a mdszaki valtoztatdsok joga fenntartva.
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