
EC – Declaration of Conformity 
EG  –  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 

Manufacturer/Issuer  Burg-Wächter KG 
Hersteller/Aussteller  
 

Address  Altenhofer Weg 15 

Anschrift  58300 Wetter, Germany/Deutschland 
 

We herewith declare that the following items:  
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgenden Produkte: 
 

Electronic door locking system secuENTRY 
Elektronisches Schließsystem secuENTRY 

Frequenzbereich/frequency range: 2400 – 2483,5 MHz 
  

Options /Varianten 
50000  ENTRY 5000 CYL 

50713 ENTRY sE-Key 7713 
50010 secuENTRY Home 5001 PIN 

56511 ENTRY easy plus 5651 Pincode 

56522 ENTRY easy plus 5652 Fingerprint 
50601 ENTRY easy 7601 PIN 

50602 ENTRY easy 7602 PIN 
50600 ENTRY easy 7600 CYL 

50650 ENTRY duo 7650 CYL 
50711 ENTRY 7711 Keypad PIN 

50722 ENTRY 7722 Keypad FP 

50712 ENTRY 7712 Keypad FP 
50713 ENTRY sE-Key 7713 

56280 ENTRY 5670 Bridge 

50670 ENTRY 7670 Bridge 
50171 ENTRY 7171 RELAY 

50172 ENTRY 7172 REMOTE 
56820 ENTRY 7074 Transponder Extender 

50174 ENTRY 7174 RFID EXTENDER 
50710 ENTRY 7710 RFID 

 

are in accordance with the provisions of the following directives.  
den Bestimmungen der hier aufgeführten Richtlinien entsprechen. 

 

- Radio Equipment Directive [OJEU L153/62-106, 22.05.2014]   2014/53/EU 
- Restriction of the use of certain hazardous substances 

[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]      2011/65/EU 

 
The following harmonized standards have been applied: 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:  
 

 
 

Meinerzhagen, 15.05.2023 

 
_______________________ 
Burg-Wächter KG 
Harald Lüling 

General Partner/phG 

 
This declaration is in accordance with the above guidelines; but contains no assurance of properties. The safety and technical 
notes our product documentation must be observed. 
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien; beinhaltet jedoch keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Sicherheits- und technischen Hinweise unserer Produktdokumentation sind zu beachten. 

EN 62368-1:2014 + AC:2015-02 + AC:2015-05 + AC:2015-11 + 
AC:2017-03 + A11:2017 

EN 62479:2010 
EN IEC 63000:2018 

EN 300 328 V2.2.2 
EN 301 489-1 V2.2.3 
EN 301 489-3 V2.1.1 

 


