
ENTRY 7172 REMOTE
• Spannungsversorgung: stabilisiertes Netzteil 5V-12V
• Einbaubedingungen: im witterungs- und manipulationsgeschützten 
Bereich installieren
• Verpolungsschutz vorhanden
• Schaltkontakt Impulsdauer 0,5-1 Sek.
 
 
• Funkreichweite: bis zu 4 m (Bluetooth, AES-Verschlüsselung)
• Schaltpegel: max. 12V
• Einsatz: Schalteinheit zur Integration externer Bedieneinheiten, z. B. 
Zeiterfassung, Alarmanlagen etc. in
secuENTRY Schließanlagen

ExternalKey: 4003482501726 

Grunddaten

Artikel-Nr. ENTRY 7172 REMOTE

Mat.Nr. SAP 50172

Hauptmaterial Kunststoff

Inkl. Befestigungsmaterial Nein

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 70,00 mm

Produkt Außenbreite 38,00 mm

Produkt Außentiefe 8,00 mm
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Produkt Nettogewicht 0,020 kg

Produkteigenschaften

Pincode Nein

Fingerscan Nein

Notschlossfunktion Nein

Kommunikation (Bluetooth/Funk) Bluetooth 5.2

mögl. Transponder keine

Wetterschutzklasse keine

Zeitfunktionen Nein
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