
EXPLOSIONSGESCHÜTZTE GEHÄUSE
EXHC203R

EXHC203R
VIDEOTEC EX-geschütztes Gehäuse
230VAC, 3-fach Heizung, RAL7032

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die Gehäuse EXH bestehen aus einer massiven Aluminiumgußlegierung Anticorodal der Gruppe AISi Mg EN AB-
42000. Alle Elemente sind im Ofen mit Pulver beschichtet und geben äußerst beständig gegen ultraviolette
Strahlungen, Salznebel und Luftschadstoffe. Der zylinderförmige Korpus des EXHC Gehäuses (Durchmesser
210mm und Länge 400mm) ist seitlich von zwei 12mm-dicken Flanschen abgeschlossen. Das Gehäuse hat zwei
Bohrungen für die 3/4" NPT- Kabelverschraubungen. Es ist mit innerer Heizung und auf Wunsch mit
Sonnenschutzdach ausgestattet. Entwickelt, nach den strengsten internationalen Standards, um in
explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden Aus massivem Aluminiumguss Anticorodal 2 Löcher für 3/4"
NPT Kabelschellen Umgebungstemperatur: -40°C/+50°C mit verstärkter Heizung

Technische Spezifikationen:

Typ Kameragehäuse
Gehäusetyp Ex-geprüftes Gehäuse
Schutzart IP-66
Gehäusefarbe RAL 9002 (Grauweiß)
Sonnenschutzdach Ja
Frontscheibe Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Heizung Ja
Integrierter IR-Scheinwerfer Nein
Montagemöglichkeit Wandmontage (zus. Halter nötig)
Kabelzuführungen 2x Löcher für 3/4" NPT Kabelschellen
Betriebstemperatur (°C) -40 bis +50
Lagertemperatur (°C) 0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%) Bis 95, nicht kondensierend
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EXPLOSIONSGESCHÜTZTE GEHÄUSE
EXHC203R

Technische Spezifikationen:

Außenmaße BxHxT (mm) 210 x 210 x 427.5
Innenmaße BxHxT (mm) 100 x 100 x 280
Max. Leistungsaufnahme (Watt) 82
Betriebsspannung ~24Vac oder ~230Vac
Gewicht 15kg
Kennzeichnung CE, ATEX, IECEx, EAC EX, KCs
Lieferumfang Gehäuse ohne Wandarm und ohne Sonnendach
Besonderheiten Ex-geprüft

Hinweis:

Sonnendach und Wandarm nicht im Lieferumfang einhalten Empfohlener Wandarm WBLA
Zertifizierungen Ex d für den Einsatz bei Zone 1 und 2, Gruppe IIC (Gas) und Ex tb
bei Zone 21 und 22 (Pulver)

Weitere Bilder:

Empfohlenes Zubehör:

EXHS000 VIDEOTEC Sonnenschutzdach für EX-Gehäuse EXHC000
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