ZUBEHOR FUR CCTV KAMERAS

M-500AK-10

M-500AK-10

10 x Kompakt-Balune fir ein Videosignal, Sender
0. Empfanger, 1xBNC-Buchse, 1xJ-45-Buchse

B PRODUKTBESCHREIBUNG

» Anwendung:

Passiver Kompakt-Balun fiir die Ubertragung von einem Videosignal iiber 2-Drahtleitung. Als Sender oder
Empféanger einsetzbar. Die max. Reichweite betragt bis zu 300m. bis max. 200m bei gleichzeitiger Ubertragung
von Betriebsspannung.

P Technische Spezifikationen:

Typ Videobalun, passiv

Video Ein-/Ausgang 1 x BNC 1Vss

2-Draht Ein-/Ausgang 1 x RJ-45 Buchse

Maximale Kabellange (2-Draht) m 300

Ubertragung von Video, Spannung (24 V AC /12 V DC)
Videopegel regelbar nein

Gehauseausfuhrung Kunststoff

Gehausefarbe Schwarz

Betriebsspannung Keine

Betriebstemperatur (°C) 0 bis +50

Abmessungen BxHXT (mm) 69 x 25 x 20,7

Gewicht 30g

Kennzeichnung CE

Besonderheiten Ubertragung von Betriebbsp. iiber opt. Netzteil

10 Stiick im Paket
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Unser Lieferprogramm unterliegt standigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem giiltigen Produktkatalog. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.




