
WinSafe WX 4 W SB
• Extrem stabile Bandseitensicherung
• Mit Sicherheits-Scharnierfunktion
• Verkrallung aus gehärtetem Stahl
• Sehr hoher Widerstand gegen Aufhe-
beln. Geprüfte Druckbelastung: 600 kg
• Fenster verschließen – automatisch
gesichert
• Flexibel einzusetzen für alle nach innen
öffnenden Fenster
• Rundum an vier Fensterseiten einsetzbar,
nicht bei Balkonen (Aussperrgefahr)
• Öffnungswinkel bei Montage auf der
Scharnierseite: 95 Grad!
• Einfache Montage mit Profi-Montage-
schablone (serienmäßig beigefügt)
• Bis zu 23 mm Höhenunterschied
(Flügel/Rahmen)
• Technische Daten: Seite 113

ExternalKey: 4003482301814 

Grunddaten

Artikel-Nr. WinSafe WX 4 W SB

Mat.Nr. SAP 30181

Hauptmaterial Zink-Druck-Guss

Inkl. Befestigungsmaterial Ja

Art Befestigungsmaterial 2x "Schrauben" (5x55) + 2x" "(5x41)+ 2x" " (5x37)+ 2x " " (5x32) + 3x" " (5x49) +2x" 

" (5x21) +2x" " (5x27) +4x" " (5x13) +2x Distanz-Hülsen (7x9)
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Maße + Gewichte

Produkt Nettogewicht 0,690 kg

Falzstärke 0,00 mm

Produkteigenschaften

VdS / ECB-S zertifiziert Ja

DIN 18104-1 Nein

DIN EN 1154 Nein

mögl. Montageposition Scharnierseite

Einsatzort (innen/außen) innen

Varianten

Artikel-Nr. Artikelkurztext

WinSafe WX 4 W SB Fenstersicherungen WINSAFE WX 4 W SB

WinSafe WX 4 BR SB Fenstersicherungen WINSAFE WX 4 BR SB
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