
 

   COALA EASY STICK WHITE/CLEAR 

EIGENSCHAFTEN 

• Monomeres PVC 

• Transparent oder weiß erhältlich 

• Für glatte Flächen 

• Innenbereich 

• Blasenfreie Verklebung 

• Repositionierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Schaufensterwerbung 

• Point-of-Sale 

• Aufkleber 

• Großformatike Grafiken 

• Glasverklebung 

• Schilderwerbung 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Ablösbar innerhalb 6 Monate 

• Wasserbasierter Kleber 

• Kurzfristig Outdoor (6 Monate) 

• Spot-OnTM Technologie 

• 135 g/m² CCK-Liner 

• 3 Jahre Innenhaltbarkeit 

• Temperaturbeständig -20 bis 65°C 

• B1-zertifiziert nach DIN 4102 

• Als Floorgraphics erhältlich 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Druckfähiges weißes Vinyl mit hoher Qualität, das speziell für einfache Anwendung entwickelt wurde. 

Das Punktmuster des Klebstoffs ermöglicht es, die Folie blasenfrei ohne Hilfsmittel zu übertragen. 

Erhältlich in Weiss-Glänzend oder Matt und Transparent ( 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® EASY 

STICK WHITE/CLEAR 
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  PVC 100µ 



 

   COALA MULTI FLOOR 

EIGENSCHAFTEN 

• Weiss-matt 

• Glatte Oberfläche 

• High-Tack Kleber 

• Ablösbar innerhalb 6 Monate 

• Hoher Farbraum 

• Empfohlen für Teppich 

 

ANWENDUNGEN 

• Fußbodengrafiken 

• Teppichverklebung 

• Holz- & PVC Böden 

• Innen- und Außenbereich 

• Kurz- bis mittelfristiger Einsatz 

• Messen & Shops 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Lösemittelbasierter Klebstoff 

• Polymeres PVC 

• Brandschutzklasse EN 13501-1 B-s2-d0 

• Indoor/Outdoor: 5/3 Jahre Haltbarkeit 

• Temperaturbeständig -40 bis 80°C 

• Universell einsatzbar 

• Einfach zu verarbeiten 

• 90 g/m² PE-Liner 

• R9-zertifiziert mit COALA Floor Lam 2D 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Polymere Fußbodenfolie für Teppich, Stein oder Fließen im Innen und glatten Untergründen im 

Außenbereich, speziell entwickelt für Fußbodengrafiken mit einem besonders anpassungsfühigen, 

formbaren und wiederablösbaren High-Tack-Kleber. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® MULTI 

FLOOR 
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  PVC 85µ 



 

   COALA EASY STICK FLOOR 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Monomeres PVC 

• Sand Oberfläche 

• Für glatte Flächen 

• Innenbereich 

• Blasenfreie Verklebung 

• Repositionierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Fußbodengrafiken 

• Point-of-Sale 

• Aufkleber 

• Easy Apply 

• Shop-Gestaltung 

• Schilderwerbung 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Kleber 

• Ablösbar innerhalb 6 Monate 

• Kurzfristige Anwendung bis 6 Monate 

• Spot-OnTM Technologie 

• 135 g/m² CCK-Liner 

• Temperaturbeständig -20 bis 65°C 

• B1-zertifiziert nach DIN 4102 

• R10-zertifiziert nach DIN 51130 (bedruckt) 

• Trocken verklebbar 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Druckfähiges weißes Vinyl mit hoher Qualität, das speziell für die einfache Anwendung als 

Fußbodengrafik entwickelt wurde. Das Punktmuster des Klebstoffs ermöglicht es, die Folie blasenfrei 

ohne Hilfsmittel auf Fliesen und glatten Böden zu verkleben. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert (bedingt) 

• Latexbasiert (empfohlen) 

• UV-härtend (empfohlen) 

 

COALA EASY STICK 

FLOOR 
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  PVC 200µ 



 

   COALA WALK & WALL 

EIGENSCHAFTEN 

• Weiss-matt 

• Strukturierte Oberfläche 

• Geeignet für Boden & Wand 

• Einfache Verklebung 

• Haltbarkeit Indoor: 

Boden 6 Wochen 

Wand 36 Monate 

• Haltbarkeit Outdoor: 

Boden 10 Tage 

Wand 12 Monate 

 

ANWENDUNGEN 

• Fußbodengrafiken 

• Teppichverklebung 

• Holz- & PVC Böden 

• Wand & Tapeten-Verklebung 

• Kurz- bis mittelfristiger Einsatz 

• Messen & Shops 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Klebstoff, klar 

• Permanent 

• B1-zertifiziert nach DIN 4102 

• M1-zertifiziert nach NFP 92503 

• R12-zertifiziert nach DIN 51130 

• Kleberauftrag: 80µ 

• Spezielle Gewebestruktur 

• Extrem anpassungsfähig 
•  

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Fußboden- und Wandfolie für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich, brand- 

und rutschhemmend nach B1 und R12 zertifiziert, mit einzigartiger, strukturierter Oberfläche für 

dekorative und werbliche Anwendungen. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA WALK & 

WALL 
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  PET 330µ 



 

   COALA FLOOR & WALL R 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Monomeres PVC 

• Strukturierte Oberfläche 

• Für glatte Flächen 

• Innenbereich 

• Air Free Klebstoff 

• Einfach zu verkleben 

 

ANWENDUNGEN 

• Fußbodengrafiken 

• Point-of-Sale 

• Aufkleber 

• Easy Apply 

• Shop-Gestaltung 

• Schilderwerbung 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Kleber 

• Ablösbar innerhalb 6 Monate 

• Kurzfristige Anwendung 

• Luftkanalkleber 

• 135 g/m² CCK-Liner 

• Temperaturbeständig -20 bis 70°C 

• R10-zertifiziert nach DIN 51130 

• Kleberauftrag: 30 µ 

• Blasenfrei zu Verkleben 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Kostengünstige Fußboden & Wandfolie, R10-zertifiziert, für Solvent, Latex- und UVC-Tinten für kurz- 

bis mittelfristige Fußbodenwerbung im Innenbereich. Geeignet für Fliesen und PVC-Böden, sowie Holz 

oder Beton-Oberflächen. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

COALA FLOOR & 

WALL R 
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  PVC 150µ 



 

   COALA MONSTER GRIP 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Hochstabilisiertes PVC 

• Weiß-matt 

• High-Tack Kleber 

• Ultrapermanent haftend 

• Ablösbar 12 Monate Indoor 

• Ablösbar 6 Monate Outdoor 

 

ANWENDUNGEN 

• Verklebung von Holz, Beton, PP, PE 

• Maschinen & Baufahrzeuge 

• Motorboote / Jetskis 

• Motorcross 

• Niedrigenergie-Oberflächen 

• Agressiv haftend 

SPEZIFIKATIONEN 

• Lösemittelkleber 

• 90 g/m² PE-Liner 

• Klebkraft 70 N/cm 

• B1-zertifiziert nach DIN 4102 

• Temperaturbeständig -40 bis 80°C 

• 5 Jahre Außenhaltbarkeit 

• Extrem hohe Klebkraft 

• Spezialklebstoff 

• Flexibel und anpassungsfähig 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Ultra-permanente Klebefolie für schwierige Untergründe, haftet unheimlich stark und ist dank dem 

aggressiven Kleber nur schwer wieder ablösbar, ideal für die Kennzeichnung von 

Chemikalienbehältern, Kanistern, Baufahrzeugen und Maschinenteilen. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

• Siebdruck 

 

COALA MONSTER 

GRIP 
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  PVC 100µ 



 

   COALA EVENT WALK 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Strukturierte Oberfläche 

• Für Schneideplotter geeignet 

• Chemische Widerstandsfähigkeit 

• Anwendung ohne Laminat 

• Kurzfristige Anwendungen 

• Robust und Belastbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Messen 

• Veranstaltungen 

• Sportanlässe 

• Outdoor-Events 

• Marathon 

• Point-of-Sale 

SPEZIFIKATIONEN 

• Klebkraft: 20 ± 3 N/25mm (24h) 

• Haltbarkeit Indoor: 2 Monate 

• Haltbarkeit Outdoor: 1-2 Wochen 

• Spezialklebstoff auf Lösemittebasis 

• R10-zertifiziert nach DIN 51130 

• Verklebetemperatur 10°C min. 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Stark geprägtes rutschfestes Vinyl, ausgerüstet mit einem speziellen Kleber, für eine gute Haftung auf 

einer Vielzahl von Oberflächen. Event Walk zeichnet sich durch eine extrem sichere und rutschfeste 

Oberfläche, chemische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

COALA EVENT 

WALK 
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  PVC 450µ 



 

   COALA ROCK MOUNT 

EIGENSCHAFTEN 

• Polymeres PVC 

• Weiß oder transparent 

• Innen- und Außenanwendung 

• Zuverlässige Klebkraft 

• Geeignet für schwierige Untergründe 

• 5 Jahre Haltbarkeit 

 

ANWENDUNGEN 

• Fassadenverklebung 

• Backsteine, Beton 

• Low-Tack Untergründe 

• Stark haftend 

• Verklebung von Holz, Beton, PP, PE 

• Point-of-Sale 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Lösemittelbasierter Kleber 

• 90 g/m² PE-Liner 

• Haftstark 

• Temperaturbeständig -40 bis 90°C 

• Leicht wieder ablösbar 

• 5 Jahre Haltbarkeit 

• Klebkraft 16 N/cm 

• Brandschutzklasse EN 13501-1 B-s2-d0 

• Optimal mit Wärme zu verarbeiten 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Stark haftende PVC-Folie zur Verklebung von Fassaden, Backstein, Waschbeton, Fußböden und dabei 

wieder ablösbar innerhalb von 6 Monaten bei einfacher Verklebung und Entfernung ohne Rückstände, 

dank speziell formuliertem High-Tack-Klebstoff. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® ROCK 

MOUNT 
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  PVC 90µ 



 

   COALA HI-TACK (AIRFREE) 

EIGENSCHAFTEN 

• Stark permanent haftend 

• 5 Jahre Außenhaltbarkeit 

• Kein Ausbluten des Klebers 

• Klebt auf fast allen Flächen 

• Für schwierige Untergründe 

• Erhältlich mit Airfree Kleber 

 

ANWENDUNGEN 

• Universell einsetzbar 

• Point-of-Sale 

• Spezielle Anwendungen 

• Outdoor-Werbung 

• Niedrigenergie-Oberflächen 

• Stark haftend 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Erhältlich mit Airfree Kleber 

• Haftet auf Holzplatten & Sperrholz 

• Geeignet für PS, PET und Polycarbonat 

• 135g Liner 

• 25µ Kleberauftrag 

• Klebkraft: 25 ± 3 N/25mm (Normal) 

• Klebkraft: 20 ± 3 N/25mm (Airfree) 

• Temperaturbeständig -40 bis +80°C 

• Brandschutzklasse EN 13501-1 B-s2-d0 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Matt-weiße, polymer-kalandrierter PVC-Klebefolie mit speziell entwickeltem Kleber für die Anwendung 

auf anspruchsvollen Untergründen, universal für viele Anwendungen einsetzbar und ist ebenfalls mit 

Luftkanalkleber erhältlich. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® HI-TACK 

(AIRFREE) 
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  PVC 85µ 



 

   COALA WALLDESIGN ULTIMATT 130/150 

EIGENSCHAFTEN 

• Vliesstoff 

• Wandklebetechnik 

• Dimensionsstabil 

• Ohne Vorkleistern 

• Mattes Finish 

• Einfach zu Verarbeiten 

 

ANWENDUNGEN 

• Veredelung 

• Homedecor 

• Messe & Ladenbau 

• Architektur 

• Hotels & Einzelhandel 

• Dekoration 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• PVC-frei 

• FSC-zertifiziert 

• B1-zertifiziert 

• Trocken ablösbar 

• Spezielle UV/Latex-Version 

• 130g = 165µ 

• 150g = 190µ 

• Weichmacher-frei 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Coala Walldesign Ultimatt ist ein beschichtetes, nicht gewebtes Vlies mit einer weichen, matten 

Oberfläche, erhältlich in 2 Grammaturen. Diese kosteneffiziente Tapete für Wandverkleidungen ist 

PVC-frei und schwer entflammbar und lässt sich dank der starken Vliesrückseite einfach und effizient 

mit der Wandklebetechnik ohne Vorkleistern direkt verarbeiten. 

KOMPATIBILITÄT 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA WALLDESIGN 

ULTIMATT 130/150 
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  130g 150g 



 

   COALA PAPER STICK R 

EIGENSCHAFTEN 

• Optimale Druckqualität 

• Rückstandsfrei Ablösbar bis 1 Monat 

• Klebstoffreste mit Wasser entfernbar 

• Hohe Opazität 

• FSC-zertifiziert 

• PVC-frei 

 

ANWENDUNGEN 

• Schilderwerbung 

• Umweltfreundlich 

• Einfache Verklebung 

• Point-of-Sale 

• Aufkleber 

• Kostengünstig 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Kleber, transparent 

• Semipermanent haftend 

• Stärke 182 μm (ISO 534) 

• 127% CIE Weiße (ISO 11475) 

• Steifigkeit SB: 2,8 mNm  

• Steifigkeit BB: 1,6 mNm  

• Klebkraft 5 N (FTM 9) 

• 86g/m² Kraftliner 

• Opazität 98 % (ISO 2471) 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Umweltfreundliche Klebefolie als Alternative zu Vinyl, geeignet für kurzfristige Anwendungen auf 

ebenen Glasflächen im Innenbereich. Obermaterial und Träger bestehen aus erneuerbaren Rohstoffen 

und sind FSC-zertifiziert. Die hohe Steifigkeit ermöglicht eine einfache und problemlose Handhabung. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• HP Latex 1500/3000 (zertifiziert) 

• HP Latex 300/500 (geeignet) 

• UV-Inkjet und UV-Gel Inkjet 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

ANWENDUNGSHINWEIS 

Paper Stick R wurde für flache   Glasflächen im Innen-

bereich mit leichter Ablösbarkeit entwickelt. Eine 

Haftung auf anderen Untergründen ist nicht garantiert. 

Die Verklebung auf anderen glatten Flächen erfolgt auf 

eigenes Risiko. 

COALA PAPER 

STICK R 
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  PAPIER 180g 



 

   COALA EASY SPOT PP 

EIGENSCHAFTEN 

• Umweltfreundliche Alternative 

• Matte Oberfläche 

• Für glatte Flächen 

• Innenbereich 

• Blasenfreie Verklebung 

• Repositionierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Schaufensterwerbung 

• Point-of-Sale 

• Aufkleber 

• Großformatike Grafiken 

• Glasverklebung 

• Schilderwerbung 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Permanenter Kleber 

• Repositionierbar 

• Polypropylen 

• PVC-frei 

• Dry-Apply 

• Dimensionsstabil 

• Feuchtigkeitsresistent 

• Recyclingfähig 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Druckfähige, umweltfreundliche, weiße Folie mit hoher Qualität und optimaler Bedruckbarkeit, speziell 

für einfache Anwendungen. Das Punktmuster des Klebstoffs ermöglicht es, die Folie blasenfrei ohne 

Hilfsmittel zu übertragen. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® EASY 

SPOT PP 
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  PP 120µ 



 

   COALA EASY SPOT PET 

EIGENSCHAFTEN 

• Umweltfreundliche Alternative 

• Gloss Oberfläche 

• Für glatte Flächen 

• Innenbereich 

• Blasenfreie Verklebung 

• Repositionierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Schaufensterwerbung 

• Point-of-Sale 

• Aufkleber 

• Großformatike Grafiken 

• Glasverklebung 

• Schilderwerbung 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Permanenter Kleber 

• Repositionierbar 

• Polyester 

• PVC-frei 

• Dry-Apply 

• Dimensionsstabil 

• Feuchtigkeitsresistent 

• Recyclingfähig 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Druckfähige, umweltfreundliche, transparente Folie mit hoher Qualität und optimaler Bedruckbarkeit, 

speziell für einfache Anwendungen. Das Punktmuster des Klebstoffs ermöglicht es, die Folie blasenfrei 

ohne Hilfsmittel zu übertragen. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® EASY 

SPOT PET 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PET 75µ 



 

   COALA PP STICK LX 100 PG 

EIGENSCHAFTEN 

• PVC-frei 

• Dimensionsstabil 

• 4 Jahre Außenhaltbarkeit 

• Lebendige Farben 

• Geringer Schrumpf 

• Laminierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Innen- und Außenbereich 

• Promotions 

• Beschilderung & POS 

• Messen, Events 

• Aufkleber 

• Ebene Flächen 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Polypropylen 

• Wasserbasierter, grauer Kleber 

• Permanent haftend 

• Permanent: 15N/25mm (FTM9) 

• Materialstärke 60µ 

• Verklebetemperatur +10°C to +40°C 

• 140g/m² PE-Coated Kraftliner 

• Glänzend/Matt erhältlich 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Selbstklebende Polypropylenfolie ohne Weichmacher, ideal für Innen- und Außenwerbung und 

großformatige Grafiken auf glatten Oberflächen. Erhältlich in weiß glänzend und weiß matt. Alle 

Varianten bieten eine ausgezeichnete Druckfähigkeit und Dimensionsstabilität auf HP Latex und UV-

Drucksystemen und sind empfohlen für die Vewendung mit Coala PP Lam UV. 

KOMPATIBILITÄT 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA PP STICK 

LX 100 PG 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PP 100µ 



 

   COALA PP STICK LX 60 AIR FREE 

EIGENSCHAFTEN 

• PVC-frei 

• Dimensionsstabil 

• 4 Jahre Außenhaltbarkeit 

• Lebendige Farben 

• Geringer Schrumpf 

• Laminierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Innen- und Außenbereich 

• Promotions 

• Beschilderung & POS 

• Messen, Events 

• Aufkleber 

• Ebene Flächen 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Polypropylen 

• Wasserbasierter, grauer Kleber 

• Luftkanal Permanent 

• Materialstärke 60µ 

• Permanent: 15N/25mm (FTM9) 

• Verklebetemperatur +10°C to +40°C 

• 135g/m² PE-Coated Kraftliner 

• Glänzend/Matt erhältlich 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Selbstklebende Polypropylenfolie ohne Weichmacher, ideal für Innen- und Außenwerbung und 

großformatige Grafiken auf glatten Oberflächen. Erhältlich in weiß glänzend und weiß matt. Alle 

Varianten bieten eine ausgezeichnete Druckfähigkeit und Dimensionsstabilität auf HP Latex und UV-

Drucksystemen und sind empfohlen für die Vewendung mit Coala PP Lam UV. 

KOMPATIBILITÄT 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

 

 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA PP STICK 

LX 60 AIR FREE 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PP 60µ 



 

   COALA FROSTED AIR FREE 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Polymeres PVC 

• Frosty-Oberfläche 

• Für glatte u. gewölbte Flächen 

• Mittel- und langfristiger Einsatz 

• Air Free Klebstoff 

• Trocken zu Verkleben 

 

ANWENDUNGEN 

• Dekoration 

• Sichtschutz 

• Veredelung 

• Point-of-Sale 

• Shop Gestaltung 

• Aufkleber 

SPEZIFIKATIONEN 

• Lösemittelbasierter Kleber 

• Optimales Klebeverhalten 

• Permanent haftend 

• Luftkanalkleber 

• 140 g/m² CCK-Liner 

• Klebkraft 7,5 N/cm (24h) 

• Temperaturbeständig -40 bis 90°C 

• 5-7 Jahre Haltbarkeit 

• Blasenfrei 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Milchige Frostglasfolie mit Luftkanal-Klebstoff und Sandstrahl-Optik zur Veredelung von Glasflächen 

und als dezenter Sichtschutz im Innen- und Außenbereich, geeignet zur Verklebung auf zahlreichen 

Untergründen, z.B. Glas, Metall oder Plastik. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

COALA FROSTED 

AIR FREE 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PVC 80µ 



 

   COALA DUSTED AIR FREE 

EIGENSCHAFTEN 

• Polymeres PVC 

• Sandstrahleffekt 

• Für glatte u. gewölbte Flächen 

• Mittel- und langfristiger Einsatz 

• Outdooranwendungen 

• Bedruckbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Glasflächen 

• Shop Gestaltung 

• Dekoration 

• Fenster & Spiegel 

• Aufkleber 

• Veredelung 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Kleber 

• Lufkanal-Technologie 

• Semi-permanent haftend 

• Verklebetemperatur 8°C min. 

• 140 g/m² PE-Liner Silikonpapier 

• Klebkraft 7 N/25m (AFERA5001) 

• Temperaturbeständig -40 bis 90°C 

• 5 Jahre Haltbarkeit 

• Kleberauftrag 20g/m² 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Hochwertige, polymere Glasdekorationsfolie mit Staubeffekt. Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine 

gute Verklebung ohne Blasen. Die Folie ist bedruckbar und eignet sich für originelle Werbung und 

Kommunikation auf Fenstern, Spiegeln und anderen flachen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA DUSTED 

AIR FREE 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PVC 80µ 



 

   COALA CHALK BOARD BLACK 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Mittel- bis langfristige Anwendung 

• Stark haftend 

• Geeignet für Flüssigkreide 

• Feucht abwischbar 

• Kratzbeständig 

• Von Hand zu Verkleben 

 

ANWENDUNGEN 

• Dekoration 

• Veredelung 

• Shop-Gestaltung 

• Home Decor 

• Aufkleber 

• Wandgestaltung 

SPEZIFIKATIONEN 

• Durchgefärbtes PVC 

• 140 g/m² PE-Liner, liniert 

• Temperaturbeständig -40 bis 95°C 

• Wassserbasierter Kleber 

• Klebkraft 15 N/ 25mm (24h) 

• Permanent klebend 

• Mehrfach verwendbar 

• Kleberschicht: 25µ 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Kreidefolie zur Herstellung von selbstklebenden Innentafeln für Schulen, leicht zu reinigen, 

hervorragend geeignet für die Präsentation einer tragbaren Tafel im „Marktstil‘‘ im Einzelhandel oder 

als Menü- und Preisliste in Restaurants oder Cafés. 

KOMPATIBILITÄT 

• UV-härtend (weiß) 

 

COALA CHALK 

BOARD BLACK 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PVC 180µ 



 

   COALA MAGNETIC PVC 850 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Hohe Steifigkeit und Stabilität 

• Kostengünstige Magnetfolie 

• Empfohlen für größere Grafiken 

• Outdoor-tauglich 

• Ausgezeichnete Haftung 

• Blasenfreie Kaschierung 

 

ANWENDUNGEN 

• KFZ-Aufkleber 

• Indoor/Outdoor 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 350 kg/m² 

• Dicke 850 μ ± 10% 

• Gewicht 2.840 g/m² ± 10% 

• Matte Oberfläche 

• Magnetisch haftend 

• Wasserfest 

• Empfohlen für KFZ 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Printable Magnetics eignen sich hervorragend für schnelle Sign & Display Anwendungen; einfach 

anzubringen, mehrfach verwendbar, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• UV-härtend 

 

COALA MAGNETIC 

PVC 850 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PVC 850µ 



 

   COALA MAGNETIC PVC 600 

EIGENSCHAFTEN 

• Hohe Steifigkeit und Stabilität 

• Kostengünstige Magnetfolie 

• Empfohlen für größere Grafiken 

• Outdoor-tauglich 

• Ausgezeichnete Haftung 

• Blasenfreie Kaschierung 

 

ANWENDUNGEN 

• Größere Grafiken 

• Indoor/Outdoor 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 220 kg/m² 

• Dicke 600 μ ± 10% 

• Gewicht 2.000 g/m² ± 10% 

• Matte Oberfläche 

• Magnetisch haftend 

• Wasserfest 

• Ausrichtug: Isotrop 

• Empfohlen für KFZ 
•  

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Printable Magnetics eignen sich hervorragend für schnelle Sign & Display Anwendungen; einfach 

anzubringen, mehrfach verwendbar, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• UV-härtend 

• Geeignet für HP Latex R 

Serie 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® MAGNETIC 

PVC 600 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  PVC 600µ 



 

   COALA MAGNETIC PVC 500 

EIGENSCHAFTEN 

• Blasenfreie Kaschierung 

• Kostengünstige Magnetfolie 

• Empfohlen für größere Grafiken 

• Outdoor-tauglich 

• Hohe Steifigkeit und Stabilität 

• Ausgezeichnete Haftung 

 

ANWENDUNGEN 

• Größere Grafiken 

• Indoor/Outdoor 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 170 kg/m² 

• Dicke 500 μ ± 10% 

• Gewicht 1.450 g/m² ± 10% 

• Matte Oberfläche 

• Magnetisch haftend 

• Wasserfest 

• Ausrichtug: Isotrop 

• Geeignet für KFZ 
•  

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Printable Magnetics eignen sich hervorragend für schnelle Sign & Display Anwendungen; einfach 

anzubringen, mehrfach verwendbar, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• UV-härtend 

• Geeignet für HP Latex 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® MAGNETIC 

PVC 500 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  PVC 500µ 



 

   COALA MAGNETIC PVC 350 

EIGENSCHAFTEN 

• Blasenfreie Kaschierung 

• Kostengünstige Magnetfolie 

• Empfohlen für größere Grafiken 

• Outdoor-tauglich 

• Hohe Steifigkeit und Stabilität 

• Ausgezeichnete Haftung 

 

ANWENDUNGEN 

• Print & Cut 

• Indoor/Outdoor 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 70 kg/m² 

• Dicke 350 μ ± 10% 

• Gewicht 900 g/m² ± 10% 

• Matte Oberfläche 

• Magnetisch haftend 

• Wasserfest 

• Nicht für KFZ-geeignet 

• Ausrichtug: Isotrop 
•  

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Printable Magnetics eignen sich hervorragend für schnelle Sign & Display Anwendungen; einfach 

anzubringen, mehrfach verwendbar, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• UV-härtend 

• Geeignet für HP Latex 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA® MAGNETIC 

PVC 350 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  PVC 350µ 



 

   COALA MAGNETIC PET 300 

EIGENSCHAFTEN 

• Blasenfreie Kaschierung 

• PVC-Frei und umweltfreundlich 

• Empfohlen für Print & Cut Anwendungen 

• Haftet auf Eisen und Stahloberflächen 

• Gute Dimensionsstabilität 

• Hohe Festigkeit 

 

ANWENDUNGEN 

• Print & Cut 

• Indoor Anwendungen 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 70 kg/m² 

• Dicke 300 μ ± 10% 

• Gewicht 635 g/m² ± 10% 

• Polyesterbasis 

• Magnetisch haftend 

• Wasserfest 

• Nicht für KFZ-geeignet 

• Ausrichtug: Anisotrop 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Printable Magnetics eignen sich hervorragend für schnelle Sign & Display Anwendungen; einfach 

anzubringen, mehrfach verwendbar, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latex (10 Pass, 90°) 

• UV-härtend 

• Nicht geeignet für Océ Colorado 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA MAGNETIC 

PET 300 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PET 300µ 



 

   COALA FERRO PP 190 

EIGENSCHAFTEN 

• Blendfreie, matte Oberfläche 

• Leicht, flexibel und kostengünstig 

• Geeignet für kleinere Flächen 

• PVC-frei und recylingfähig 

• Eisenhaltiger Film 
•  

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Mehrfach verwendbar 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Dicke 190 μ ± 10% 

• Gewicht 340 g/m² ± 10% 

• Rostfreie Rückseite 

• Polypropylenbasis 

• Vertikale Applikation 

• Wasserfest 

• Empfohlen für WB-Drucker 

• Innenbereich 

• Temperaturbeständig bis 85 °C 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Ferro Filme zur Verwendung mit COALA Magnetic Base für einfachste Anwendungen; mehrfach 

verwendbar, mehrschichtig möglich, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Wasserbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA FERRO 

PP 190 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  PP 190µ 



 

   COALA FERRO CANVAS 430 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Matte Oberfläche für Fine-Art Printing 

• Hochwertige, schwere Textil-Haptik 

• Poly-Cotton-Mix (PET/Baumwolle) 

• Empfohlen zur Verwendung mit 700er Base 

• Eisenhaltiger Film 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Mehrfach verwendbar 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

SPEZIFIKATIONEN 

• Dicke 430 μ ± 10% 

• Gewicht 470 g/m² ± 10% 

• Rostfreie Rückseite 

• Polycotton-Mix 

• Vertikale Applikation 

• Wasserfest 

• Empfohlen für WB-Drucker 

• Innenbereich 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Ferro Film zur Verwendung mit COALA Magnetic Base für einfachste Anwendungen; mehrfach 

verwendbar, mehrschichtig möglich, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Wasserbasiert 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

COALA FERRO 

CANVAS 430 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CO/PET 430µ 



 

   COALA FERRO PET 180 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Satinierte Oberfläche 

• Hohe Dimensionsstabilität 

• Geeignet für größere Flächen bis max. 3 

Meter 

• PVC-frei und recyclingfähig 

• Beste Bildqualität 

• Eisenhaltiger Film 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Mehrfach verwendbar 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

SPEZIFIKATIONEN 

• Dicke 180 μ ± 10% 

• Gewicht 340 g/m² ± 10% 

• Rostfreie Rückseite 

• Polyesterbasis 

• Vertikale Applikation 

• Wasserfest 

• Innenbereich 

• B1-zertifiziert (mit Base 700) 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Ferro Film zur Verwendung mit COALA Magnetic Base für einfachste Anwendungen; mehrfach 

verwendbar, mehrschichtig möglich, blasen- und rückstandsfrei direkt am Point-of-Sale einsetzbar. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 

• Latexbasiert 

• UV-härtend 

 

COALA FERRO 

PET 180 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PET 180µ 



 

   COALA FERRO BASE 500 (WHITE) 

EIGENSCHAFTEN 

• Selbstklebend Ausgerüstet 

• Weiße Haftungsgrundlage 

• Bedruckbar mit UV-Tinte 

• Untergrundabeckung 

• Eisenhaltig 

• Repositionierbar 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Untergrundabeckung 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Kleber 

• Dicke 500 μ ± 10% 

• Gewicht 1340 g/m² ± 10% 

• Kaschierung ohne Overlap 

• Vertikale Applikation 

• Leicht zu verarbeiten 

• Innenanwendung 

• Für ebene Flächen 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Selbstklebende, eisenhaltige Folie, geeignet für leicht austauschbare Magnetfolien, mit weißer 

Oberflächenfolie ideal für Bereiche, in denen die Wand nicht immer mit Grafiken bedeckt ist. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• UV-härtend 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA FERRO 

BASE 500 (WHITE) 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PVC 500µ 



 

   COALA FERRO BASE 500 (BROWN) 

EIGENSCHAFTEN 

• Selbstklebend Ausgerüstet 

• Weiße Haftungsgrundlage 

• Repositionierbar 

• Untergrundabeckung 

• Eisenhaltig 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Untergrundabeckung 

• Point-of-Sale Werbung 

• Dekoration 

• Endkundenfreundlich 

• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wasserbasierter Kleber 

• Dicke 500 μ ± 10% 

• Gewicht 1340 g/m² ± 10% 

• Kaschierung ohne Overlap 

• Vertikale Applikation 

• Leicht zu verarbeiten 

• Innenanwendung 

• Für ebene Flächen 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Selbstklebende, eisenhaltige Folie, geeignet für leicht austauschbare Magnetfolien, mit brauner 

Oberfläche für Bereiche, die permanent mit wechselnder Magnetfolie verwendet werden. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• nicht zum Bedrucken 

geeignet 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA FERRO 

BASE 500 (BROWN) 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PVC 500µ 



 

   COALA MAGNETIC BASE 400 (BROWN/WHITE) 

EIGENSCHAFTEN 

• Für kleinere Anzeigetafeln 
• Geeignet für Innenanwendungen 
• Kostengünstige Anwendungen 
• Einschichtige Grafiken 
• Erzeugt magnetische Haftung 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 
• Mehrfach verwendbar 
• Point-of-Sale Werbung 
• Dekoration 
• Endkundenfreundlich 
• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 170 kg/m² 
• Braun oder weiß 
• Dicke 400 μ ± 10% 
• Gewicht 1.640 g/m² ± 10% 
• Selbstklebend 
• Ferrit-Elastomer 
• Ausrichtug: Isotrop 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Selbestklebende Magnetische Basisfolie aus Ferrit-Elastomer, verwandelt jeden Untergrund in eine 
magnetisch haftende Oberfläche, z.B. Holz, Plastik oder Pappe. Erhältlich in 2 Versionen, in braun oder 
weiß bedruckbar mit UV-härtender Tinte. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• UV-härtend (WHITE BASE) 
• Nicht geeignet für OCÉ Colorado 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA MAGNETIC 

BASE 400 (BROWN/WHITE) 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FE 400µ 



 

   COALA MAGNETIC BASE 400 (NON ADHESIVE) 

EIGENSCHAFTEN 

• Flexible Anwendungen 

• Kostengünstige Alternative 

• Nicht haftend 

• Einseitig magnetisiert 

• Hochflexibel 

• Rostet nicht 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Point-of-Sale Werbung 

• Austauschbare Motive 

• Kaschierbar 

• Universell einsetzbar 

• Umweltfreundlich 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Ohne Kleber 

• Haftung 170 kg/m² 

• Dicke 400 μ ± 10% 

• Gewicht 960 g/m² ± 10% 

• Leicht zu verarbeiten 

• Temperaturbereich (-20°C bis +70°C) 

• In- & Outdoortauglich 

• PVC-frei 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Braunes, magnetisches Grundmaterial mit einer magnetisierten Seite. Die nicht magnetisierte Seite 

kann mit Papier, PVC, PP oder jedem anderen bedruckbaren Substrat oder Gewebe laminiert werden. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• nicht zum Bedrucken 

geeignet 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA MAGNETIC 

BASE 400 (NON ADHESIVE) 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FE 400µ 



 

   COALA MAGNETIC BASE 700 (BROWN/WHITE) 

EIGENSCHAFTEN 

• Flächen mit einer Größe über 2 Meter 
• Mehrschichtige Grafiken (Multi-Layer) 
• Geeignet für Innenanwendungen 
• Kurzfristig im Außenbereich verwendbar 
• Erzeugt magnetische Haftung 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 
• Mehrfach verwendbar 
• Point-of-Sale Werbung 
• Dekoration 
• Endkundenfreundlich 
• Austauschbare Motive 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Haftung 350 kg/m² 
• Braun oder weiß 
• Dicke 700 μ ± 10% 
• Gewicht 2.680 g/m² ± 10% 
• Selbstklebend 
• Ferrit-Elastomer 
• Ausrichtug: Isotrop 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Selbestklebende Magnetische Basisfolie aus Ferrit-Elastomer, verwandelt jeden Untergrund in eine 
magnetisch haftende Oberfläche, z.B. Holz, Plastik oder Pappe. Erhältlich in 2 Versionen, in braun oder 
weiß bedruckbar mit UV-härtender Tinte. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• UV-härtend (WHITE BASE) 
• Nicht geeignet für OCÉ Colorado 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA MAGNETIC 

BASE 700  (BROWN/WHITE) 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FE 700µ 



 

   COALA MAGNETIC BASE 750 (NON ADHESIVE) 

EIGENSCHAFTEN 

• Flexible Anwendungen 

• Kostengünstige Alternative 

• Nicht haftend 

• Einseitig magnetisiert 

• Hochflexibel 

• Rostet nicht 

 

ANWENDUNGEN 

• Kostengünstiger Motivtausch 

• Point-of-Sale Werbung 

• Austauschbare Motive 

• Kaschierbar 

• Universell einsetzbar 

• Umweltfreundlich 

 

SPEZIFIKATIONEN 

• Ohne Kleber 

• Haftung 280 kg/m² 

• Dicke 750 μ ± 10% 

• Gewicht 1.800 g/m² ± 10% 

• Leicht zu verarbeiten 

• Temperaturbereich (-20°C bis +70°C) 

• In- & Outdoortauglich 

• PVC-frei 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Braunes, magnetisches Grundmaterial mit einer magnetisierten Seite. Die nicht magnetisierte Seite 

kann mit Papier, PVC, PP oder jedem anderen bedruckbaren Substrat oder Gewebe laminiert werden. 

 

KOMPATIBILITÄT 

• nicht zum Bedrucken 

geeignet 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit 
gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders 
bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker 
verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer 
Medien verursacht wurden. 

COALA MAGNETIC 

BASE 750 (NON ADHESIVE) 
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  FE 750µ 


