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Preguntas o inquietudes ?
Contacta a IMOUMLIVE a través de support@imoum.com

Lee todas las reglas de seguridad e instrucciones cuidadosamente
antes de utilizar esta herramienta.
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General Power Tool Safety Warnings
ADVERTENCIA!

Lee y comprende todas las instrucciones. No seguir las advertencias
e instrucciones puede resultar en descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.

Guarda todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a tu
herramienta eléctrica de conexidn a la red (con cable) o a tu
herramienta eléctrica alimentada por bateria (inalambrica).

1. Seguridad en el area de trabajo

a. Mantén el area de trabajo limpia y bien iluminada. Las areas
desordenadas o oscuras pueden provocar accidentes.

b. No utilices la motosierra en atmdsferas explosivas, como en presencia
de liquidos inflamables, gases o polvo. Las chispas generadas por
la motosierra pueden encender el polvo o los vapores.

c. Mantén a los nifios y espectadores alejados mientras utilizas una
motosierra. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

2. Seguridad eléctrica

a. Los enchufes de la motosierra deben coincidir con la toma de
corriente. Nunca modifiques el enchufe de ninguna manera. No
utilices adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a
tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente
correspondientes reduciran el riesgo de descargas eléctricas.

b. Evita el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como
tuberias, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tu cuerpo esta conectado a tierra.

c. No expongas la motosierra a la lluvia o condiciones himedas. La
entrada de agua en la herramienta eléctrica aumentara el riesgo
de descargas eléctricas.

d. No abuses del cable. Nunca uses el cable para transportar, jalar o
desconectar la motosierra. Mantén el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las partes moviles. Un cable dafiado
o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

e. Sino se puede evitar utilizar la motosierra en un lugar hiumedo,
utiliza una fuente de alimentacion protegida por un dispositivo de
corriente residual (RCD) para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
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3. Seguridad personal

a. Mantente alerta, observa lo que estas haciendo y utiliza el sentido
comun al operar una motosierra. No utilices la motosierra cuando
estés cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distraccidn al operar una motosierra puede provocar
lesiones graves.

b. Utiliza equipo de proteccion personal. Siempre usa proteccion ocular,
equipos de proteccién como una mascarilla contra el polvo, zapatos
de seguridad antideslizantes, casco o proteccion auditiva segun las
condiciones apropiadas. Esto reducira las lesiones personales.

c. Evita el arranque involuntario. Aseglrate de que el interruptor esté
en la posicion de apagado antes de conectarlo a una fuente de
energia y/o paquete de baterias, levantar o transportar la motosierra.

d. Retira cualquier llave o llave ajustable antes de encender la
motosierra. Una llave o llave ajustable dejada en una parte giratoria
de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
No te estires demasiado mientras usas la motosierra?

€. No te estires demasiado mientras usas la motosierra. Mantén
siempre un buen equilibrio y posicidn firme. Esto te permitira tener
un mejor control de la motosierra en situaciones inesperadas.

f. Vistete adecuadamente. No uses ropa suelta ni joyas. Mantén tu
cabello, ropa y guantes alejados de las partes méviles. La ropa
suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las
partes moviles.

4. Uso y cuidado de la motosierra

a. Utiliza la herramienta eléctrica correcta para tu aplicacion. La
herramienta eléctrica correcta realizara el trabajo de manera mas
eficiente y segura a la velocidad para la cual fue disefiada.

b. No utilices la motosierra si el interruptor no se puede encender o
apagar. Cualquier motosierra que no se pueda controlar con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

c. Desconecta el enchufe de la fuente de alimentacion y el paquete de
baterias de la motosierra antes de realizar cualquier ajuste, cambiar
accesorios o almacenarla. Estas medidas preventivas de seguridad
reducen el riesgo de encendido inesperado.

d. Guarda la motosierra en reposo fuera del alcance de los nifios. No
permitas que personas que no estén familiarizadas con la motosierra
o estas instrucciones la utilicen. Las motosierras son peligrosas en
manos de usuarios no capacitados.
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e. Realiza el mantenimiento de la motosierra. Verifica si hay
desalineacidn o bloqueo de las partes moéviles, roturas de piezasy
cualquier otra condicién que pueda afectar el funcionamiento de
la motosierra. Si la motosierra esta dafiada, reparala antes del
proximo uso. Muchos accidentes son causados por motosierras
mal mantenidas.

f. Mantén las herramientas de corte afiladas y limpias. El correcto
mantenimiento de las herramientas de corte con filos afilados
reduce las posibilidades de atascos y facilita su control.

g. Utiliza la motosierra y los accesorios de acuerdo con estas instrucciones,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.

El uso de la motosierra para operaciones diferentes a las previstas
podria dar lugar a una situacion peligrosa.

h. Los nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen
con la motosierra.

5.Uso y cuidado de herramientas eléctricas con bateria

a. Recarga Gnicamente con el cargador especificado por el fabricante.
Un cargador que sea adecuado para un tipo de paquete de baterias
puede generar un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro
paquete de baterias.

b. No abras la bateria. Evita el peligro de cortocircuito.

c. Protege la bateria del calor, como la luz solar intensa continua, el
fuego, el agua y la humedad. Evita el peligro de explosion.

d. Utiliza la motosierra solo con paquetes de baterias especificamente
designados. El uso de otros paquetes de baterias puede crear un
riesgo de lesiones e incendios.

e. Cuando el paquete de baterias no esté en uso, mantenlo alejado de
otros objetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos metalicos pequefios que puedan hacer contacto
entre un terminal y otro. Hacer cortocircuito entre los terminales de
la bateria puede provocar quemaduras o incendios.

f. En condiciones abusivas, puede ser expulsado liquido de la bateria.
Evita el contacto. Si el contacto ocurre accidentalmente, enjuaga
con agua. Si el liquido entra en contacto con los ojos, busca ayuda
médica de inmediato. El liquido expulsado de la bateria puede
causar irritacién o quemaduras.
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A Nunca cargues baterias no recargables! E

N Protege la bateria recargable del calor, como la !
ﬂ‘ﬁﬂ %\/ + luz solar intensa continua, el fuego, elaguayla !
\_humedad. !

max.50°c

Safety Warnings for Charger

* No permitas que ningun liquido entre en contacto con el cargador.
Puede haber peligro de descarga eléctrica.

¢ No coloques herramientas ni cargadores cerca del fregadero,
lavamanos, inodoro u otros lugares cercanos al agua.

e No derrames liquidos de ningun tipo en la motosierra o el cargador.
Hacerlo puede provocar cortocircuitos, dafiar el producto y crea
riesgo de incendio o descarga eléctrica.

e La temperatura mas adecuada para cargar los paquetes de baterias es
entre 68°F y 77°F. Durante la carga, las baterias deben colocarse en un
area bien ventilada.

e La motosierra no debe ser utilizada por personas (incluyendo nifios)
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de
experiencia y conocimiento, a menos que se les hayan dado
instrucciones de supervision.

e Los nifios deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

« No recargues baterias no recargables!
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Specifications

Especificaciones del producto

Nombre del modelo DLJ-6
Marca IMOUMLIVE
Didametro maximo de corte 6 pulgadas

Fuente de energia

Alimentado por bateria

Potencia

600 vatios

Peso del producto

2.2 libras

Especificaciones de la bateria

Tipo de bateria

Bateria de ion de litio

Voltaje 21V
Capacidad de la bateria 2.0 Ah 37Wh
Tiempo de carga 2 Hours
Tiempo de trabajo 60 minutos
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Getting to Know Your Chainsaw

Mango antideslizante Bomba de aceite

Protector

de mano Cubierta

del pifidén Perilla de Cadenade
bloqueo sierrade 6
delabarra  pulgadas

Paquete de
bateria de 2.0 Ah

Barra de guia
de 6 pulgadas

Bloqueo de seguridad

f Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, apaga la :
"unidad y retira el paquete de baterias antes de realizar cualquier E
" ajuste o quitar/instalar accesorios. Un arranque accidental puede !
1 causar lesiones. i

____________________________________________________
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Orificio de fijacién de la cubierta

Columna de ajuste

Columna de fijacién
de la cubierta Il

Columna de fijacion de la cubierta |
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Before First Use

1. Verifica si los accesorios recibidos estan completos.

2. Carga completamente la bateria.

3. Verifica si la cadena esta ajustada o no. Si la cadena se afloja, sigue

las instrucciones en la pagina 9 y ajustala.

4. Aprieta firmemente la perilla de bloqueo para evitar que la cadena
y la cubierta se aflojen durante el corte.

5. Llena el depdsito de aceite con aceite lubricante.

6. Inserta un paquete de bateria completamente cargado.

7. Presiona la bomba de aceite para lubricar la cadena y enciende el
equipo para usarlo.

fSi sientes que la bateria esta insertada de manera ajustada,
'desenchdfala rapidamente de 3 a 5 veces para obtener la tensién
radecuada.

_____________________________________________________
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How to Adjust The Chain Tightness

Por favor, ajusta la tension de la cadena antes de utilizar el dispositivo.
Si la cadena esta demasiado suelta o demasiado tensa, puede caerse
o atascarse. Sigue los siguientes pasos para hacer el ajuste.

1. Desenrosca manualmente la perilla de bloqueo de la barra.

2. Desplaza manualmente el rodillo de tensidn de la cadena amarillo
para tensar la cadena.

3. Sila cadena necesita apretarse mas, ajuste los tornillos debajo de
la cubierta de la rueda dentada.

4, Asegurate de que haya un espacio de aproximadamente 0.1
pulgadas entre la cadena y la barra de guia. Esto significa que la
cadena esta correctamente ajustada, por lo que debes detener el
movimiento del rodillo.

5. Aprieta firmemente manualmente la perilla de bloqueo de la barra.

1 Si el rodillo de tension de la cadena esta atascado, por favor, retira
. la cubierta del pifién y vuélvela a instalar.

1e Por favor, aprieta firmemente la perilla de bloqueo de la barra

E para evitar que la cadena se afloje después de varios usos.

'e NO uses un taladro eléctrico para aflojar los tornillos.



How to Replace The Chain
Remove the chain

1. Manually loosen the bar locking knob.
2. Remove the cover, remove the guide bar and the chain.

Install the chain

1. Clean the cover debris with the brush.

2.Coloca la nueva cadenaen la 3. Cuelga la placa de guia con la
placa de guia (no inviertas la cadena ensamblada en el pifiény
direccién de la cadena) y tira hacia afuera la placa de guia
ensamblala en el engranaje. para enderezar la cadena, luego
fija la placa de guia debajo de la
e columna de fijacion (ver figuras a
N = =L RN continuacion).
— (Q He) } ,
KomeT R R TR el Fija la placa de guia

Yook Yoobhoat
O

4, Preajusta la cubierta del pifion.
Ajusta el rodillo de tensidn de la
cadena para mover la columna
de ajuste a la posicién mas a la
izquierda en 1/3.
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5. Instala la cubierta. Alinea
completamente la columna de
fijacion de la cubierta | yla
columna de fijacion de la cubierta
Il sin dejar espacio, presiona la
cubiertay desplaza hacia arriba
el rodillo de tensién de la cadena
hasta escuchar un "clic". Esto indica
que la cubierta se ha ajustado
correctamente.

=
=

Columna defijacién  Columna de fijacién
de la cubierta ll delacubiertal

6. Ajusta la cadena. Desplaza
manualmente hacia arriba el

rodillo de tension de la cadena
amarillo para tensar la cadena.

(Ajustado)

7. Confirma que la tension de la cadena sea la adecuada. La tension
apropiada se logra cuando la cadena estd firmemente sujeta a la placa de
guiay se puede tirar con la mano con un espacio de 0.1 pulgadas.

VTR TS0 NEIEBITIED

8. Aprieta firmemente la perilla de bloqueo de la barra.

_____________________________________________________

' Tire de la placa guia con la mano para asegurarse de que estd
! totalmente fijada. Si no es asi, siga apretando el pomo de apriete

de la barra.



How To Lubricate The Chain

1. Agrega aceite lubricante al depésito de aceite (nota: el aceite lubricante
se debe comprar por separado).

2. Presiona la bomba de aceite para enviar aceite lubricante a la cadena.
3. Enciende la motosierray lubrica la cadena.

ES.12



Battery Pack Installation

_____________________________________________________

| Para obtener mejores resultados, asegurate de que el paquete de
baterias esté completamente cargado.

1
1
N e e e e e e e e e e e = =

,-_'
t—

Para instalar el paquete de baterias Para quitar el paquete de
en el mango de la herramienta, baterias de la herramienta,
alinea el paquete de baterias con presiona el botdn de liberacion
los rieles dentro del mango de la y tira firmemente del paquete
herramienta y deslizalo hacia de baterias hacia afuera del
adentro hasta que el paquete de mango de la herramienta.

baterias quede firmemente encajado
en la herramienta. Aseglrate de
que el paquete de baterias no se
desenganche.
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Charge The Battery

Carga el paquete de baterias con el adaptador incluido insertdndolo
en el puerto de carga.

Botdn de liberacion

Utiliza nuestro adaptador incluido para cargar la bateria, y tarda
aproximadamente 2 horas en cargarse por completo (nota: la interfaz
de carga se encuentra en la posicion mostrada en la figura anterior).

Indicador luminoso Estado
Rojo Cargando
Verde Carga completa
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Troubleshooting

se sale/se sale
repentinamente

Problema Posible motivo Posible solucién
Retira la placa de la cubierta y ajusta
nuevamente la cadena. Si tienes alguna
La cadena no esta instalada en su sitio dificultad, por favor, comunicate con el
La cadena esta floja/ servicio al cliente para obtener ayuda

adicional

La barra guia no se fijé completamente

Aprieta firmemente la perilla de bloqueo
de labarra

Vida util

Bateria baja

Necesita cargar

El tiempo de uso real varia en funcion de
la dureza, el didmetro de lamaderay la
temperatura exterior

El rendimiento de las pilas de litio disminuira
significativamente en un entorno de baja
temperatura o de alta temperatura, Y la
duracién también se reducira

/

Incapaz de cortar
madera

La direccion de la hoja de la cadena
esta invertida

Compruebe la cuchilla y vuelva a instalar
la cadena

No puede
bombear aceite

La tapa del deposito de aceite esta
demasiado apretada

Por favor, afloja ligeramente la tapa para
evitar que entre aire en el lubricador

El sistema de lubricacion esta
excediendo el nivel de aceite

Vierta un poco de aceite y deje 1/3 del
espacio en el depdsito de aceite para
asegurar el trabajo de la presion interna

El tubo del lubricador esta doblado

Compruebe si el tubo transparente que
conecta el depdsito de aceite esta

doblado, si es asi, es necesario ajustarlo
para mantener el flujo normal de aceite

Dejar de trabajar

Problema con la bateria

Compruebe que la bateria esta instalada
en su sitio y que la bateria esta cargada.
ISi tiene una bateria de repuesto, puede
cambiarla para ver si la maquina se
enciende

La herramienta se esté sobrecalentando

El uso continuado de la herramienta
durante mucho tiempo provocara un
sobrecalentamiento. Deje que la
herramienta se enfrie completamente
e intente utilizarla de nuevo

Como cargar la
bateria

Se trata de una bateria recargable que
se conecta directamente a un adaptador.
El puerto de carga se encuentra en la
bateria, consulte la pagina 15

Accesorios y otras
cuestiones

Algunos accesorios como cadenas y
pilas pueden adquirirse por separado en

la tienda IMOUMLIVE Si necesita mas
ayuda, pdngase en contacto directamente
con nuestro servicio de atencion al cliente.
Compruebe la portada y encuentre alli
nuestra informacion de contacto
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Maintenance and Cleaning

Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la
motosierra y retire la bateria.

« Limpie la cadena cuidadosamente después de cada uso. Limpie la
cadena con aceite lubricante y rociela con spray protector de metales.

« Limpie la cadena con aceite lubricante y rociela con spray protector
de metales.

* No rocie el equipo con agua ni lo sumerja en ella, de lo contrario
podria provocar una descarga eléctrica.

» Limpie regularmente las carcasas de la maquina con un pafio suave
preferiblemente después de cada uso, mantenga limpios el ventilador,
la sala del motory el asa del equipo.

« Elimine la suciedad persistente con un pafio suave humedecido con
espuma de jabdn. No utilice disolventes como gasolina, alcohol,
amoniaco, etc. Productos quimicos como éstos dafiaran los
componentes sintéticos.

Environment

F Los aparatos eléctricos o electronicos defectuosos y/o
desechados deben recogerse en los lugares de reciclaje
adecuados.

Warranty Terms

El periodo de garantia de este producto es de 12 meses, esta clausula
no incluye los siguientes puntos:

1. Cualquier desgaste natural y trabajo excesivo.

2. Dafios causados por falta de mantenimiento diario.

3. Uso incorrecto y otros daios causados por el hombre.

4. Un producto modificado o desmantelado por un reparador no autorizado.
5. Dafios causados por impacto severo.

6. Uso de accesorios y baterias no originales.

Extend Your Warranty by 1 Year

Registre su producto dentro de los 14 dias posteriores a la compra en
www.imoum.com para extender su garantia de 1 afio por un afio adicional.
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Marca: IMOUMLIVE

Nombre del producto: Mini Chainsaw

Numero de modelo: DLJ-6

Numero de registro WEEE: DE 95546078

Fabricante: Chongqging Mouma Keji You Xian GongSi
Direccion: 4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu,
Chongging, 401320, China

[ Ec |ReP]
Persona responsable en la UE: C&E Connection
E-Commerce (DE) GmbH

Direcciéon: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am
Main, Alemania

Correo electronico: info@ce-connection.de

|Contdctenos'support@imoum.com|
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