
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Poste De Extensión

Motosierra De 8 Pulgadas

Rociador De Pintura

Soplador De Hojas

Motosierra

Sierra Recíproca
Tijera De Poda

Contáctenos: support@imoum.com



Especificaciones Técnicas
Shortest length      

Longitud más larga          

Peso del poste          

Tipo de poste           

4.6ft ( 140cm)

9ft（270cm）

3.6LB(1.65KG)

Mástil telescópico a presión

Pasos De Instalación

Paso 1: Accede al dispositivo Paso 2: Fije el dispositivo

Inserte el dispositivo en el módulo 
de conexión de polos y asegúrese 
de que el interruptor bloquee el 
dispositivo.

Mueva hacia arriba el pestillo de 
seguridad del módulo de conexión 
para evitar que el dispositivo se 
caiga.

Paso 3: Inserte la batería Paso 4: Encienda el dispositivo

Inserte el paquete de batería en el 
área de control en la parte inferior 
del poste para asegurarse de que 
la batería no se caiga accidental-
mente.

Sostenga firmemente la 
almohadilla de esponja del poste, y 
mientras se asegura de que el 
área de trabajo sea segura antes 
de poner en funcionamiento el 
controlador inferior del poste.

El poste solo se puede combinar con los productos designados 
por IMOUMLIVE, no lo combine con productos de otras marcas.¡NOTA!



Brand: IMOUMLIVE
Product name: EXTENSION POLE
Model number: GZGMT
WEEE-Reg.-Nr. DE 45049658
Manufacture: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Germany
E-mail:info@ce-connection.de


