Manuel d'utilisation de la mini
manchette 6 pouces (FR)

Questions ou préoccupations ?
Contactez IMOUMLIVE via support@imoum.com

Lisez attentivement toutes les régles de sécurité et les instructions
avant d'utiliser cet outil.
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Avertissements généraux de sécurité pour
les outils électriques
AVERTISSEMENT !

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect des
avertissements et des instructions peut entratner un choc électrique,
un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour
pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le terme "outil électrique" utilisé dans les avertissements fait référence
a l'outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou a l'outil
électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

1. Sécurité de la zone de travail

a. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones
encombrées ou sombres peuvent étre a l'origine d'accidents.

b. N'utilisez pas la trongonneuse dans des atmosphéres explosives,
par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussiéeres
inflammables. Les étincelles créées par la tronconneuse peuvent
enflammer la poussiére ou les fumées.

c. Tenez les enfants et les passants a |'écart lorsque vous utilisez une
tronconneuse. Les distractions peuvent vous faire perdre le contréle.

2. Sécurité électrique

a. Les fiches des trongonneuses doivent correspondre a la prise de
courant. Ne modifiez jamais la fiche de quelque maniere que ce soit.
N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis
a la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent
le risque de choc électrique.

b. Evitez tout contact du corps avec des surfaces mises a la terre, telles
que les tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. Le
risque de choc électrique est accru si votre corps est relié a la terre
ou mis a la masse.

c. N'exposez pas la tronconneuse a la pluie ou a I'humidité. La
pénétration d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de
choc électrique.
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d. N'abusez pas du cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher la tronconneuse. Gardez le cordon a l'écart de
la chaleur, de I'huile, des bords tranchants ou des pieces mobiles.
Un cordon endommagé ou emmélé augmente le risque de choc
électrique.

e. Si l'utilisation de la tronconneuse dans un endroit humide est
inévitable, veuillez utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant résiduel (RCD) afin de réduire le risque
d'électrocution.

3. Sécurité des personnes

a. Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon
sens lorsque vous utilisez une trongonneuse. N'utilisez pas la
tronconneuse lorsque vous étes fatigué ou sous l'influence de drogues,
d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de
['utilisation d'une tronconneuse peut entrainer des blessures graves.

b. Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours
des lunettes de protection, des équipements de protection tels qu'un
masque anti-poussiére, des chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque ou des protections auditives utilisés dans des conditions
appropriées, afin de réduire les blessures corporelles.

c. Empécher les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur
est en position d'arrét avant de brancher la tronconneuse a une
source d'alimentation et/ou a un bloc-batterie, de la prendre ou de
la transporter.

d. Retirez toute clé de réglage ou clé a molette avant de mettre la
trongonneuse en marche. Une clé ou une clé laissée attachée a
une piéce rotative de 'outil électrique peut entrainer des blessures.
Ne vous penchez pas en avant lorsque vous utilisez la tronconneuse ?

e. Ne vous penchez pas en avant lorsque vous utilisez la trongonneuse.
Gardez toujours une bonne assise et un bon équilibre. Cela permet
de mieux controler la trongonneuse dans des situations inattendues.

f. S'habiller correctement. Ne portez pas de vétements amples ni de
bijoux. Gardez vos cheveux, vos vétements et vos gants a |'écart des

piéces en mouvement. Les vétements amples, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent étre happés par les piéces en mouvement.

FR.02



4. utilisation et entretien de la tronconneuse

a. Utilisez 'outil électrique approprié pour votre application. Le bon
outil électrique fera le travail mieux et de maniere plus siire a la
vitesse pour laquelle il a été congu.

b. N'utilisez pas la trongonneuse si l'interrupteur ne peut pas étre mis
en marche ou arrété. Toute trongonneuse qui ne peut pas étre
contrdlée par l'interrupteur est dangereuse et doit étre réparée.

c. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et la batterie de la
tronconneuse avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires
ou de ranger la trongonneuse. Ces mesures de sécurité préventives
réduisent le risque de démarrage inopiné.

d.Rangez la trongonneuse a vide hors de portée des enfants. Ne
laissez pas des personnes ne connaissant pas la trongonneuse ou
ces instructions utiliser la tronconneuse. Les trongonneuses sont
dangereuses entre les mains d'utilisateurs non formés.

e. Entretenez la trongonneuse. Vérifiez que les piéces mobiles ne
sont pas mal alignées ou coincées, que les pieces ne sont pas
cassées et que rien n'affecte le fonctionnement de la trongonneuse.
Si la trongonneuse est endommagée, réparez-la avant la prochaine
utilisation. De nombreux accidents sont causés par des trongonneuses
mal entretenues.

f. Maintenir les outils de coupe affiités et propres. Les outils de coupe
correctement entretenus et dotés de tranchants bien affités sont
moins susceptibles de se coincer et plus faciles a contrdler.

g. Utiliser la trongonneuse et ses accessoires conformément a ces
instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail
a effectuer. L'utilisation de la trongonneuse pour des opérations
différentes de celles prévues peut entrainer une situation dangereuse.

h. Les enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec la trongonneuse.

5.Utilisation et entretien des outils a batterie

a. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur adapté a un type de batterie peut créer un risque
d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.

b. N'ouvrez pas la batterie. Prévenir le risque de court-circuit.

c. Protégez la batterie de la chaleur, par exemple d'un fort ensoleillement
continu, du feu, de l'eau et de ['humidité. Prévenir le risque d'explosion.
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d. N'utilisez la trongconneuse qu'avec les blocs-batteries spécifiquement
prévus a cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut
entrainer un risque de blessure et d'incendie.

e. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets
métalliques, tels que trombones, pieces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une
connexion d'une borne a l'autre. La mise en court-circuit des bornes
de la batterie peut provoquer des brilures ou un incendie.

f. Dans des conditions abusives, du liquide peut étre éjecté de la
batterie, veuillez éviter tout contact. En cas de contact accidentel,
rincez a 'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez
immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut
provoquer des irritations ou des brilures.

iji :'/ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION!

Ne jamais charger de piles non rechargeables!

oN Protégez la batterie rechargeable de la chaleur,
ﬁ‘ﬁf/ telle qu'une lumiére solaire intense et continue,
mox.50° . du feu, de l'eau et de ['humidité.

Avertissements de sécurité pour le chargeur

¢ Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le chargeur. Il y
arisque d'électrocution.

* Ne placez pas les outils ou les chargeurs prés d'un évier, d'un lavabo,
de toilettes ou de tout autre endroit proche de ['eau.

e Ne pas renverser de liquide sur la tronconneuse ou le chargeur. Vous
risqueriez de court-circuiter des pieces, d'endommager le produit et
de créer un risque d'incendie ou d'électrocution.

e La température la plus appropriée pour charger les batteries se situe
entre 68 et 77 degrés Celsius. Pendant la charge, les batteries doivent
étre placées dans un endroit bien ventilé.

e La tronconneuse ne doit pas étre utilisée par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, a
moins qu'elles n'aient recu des instructions de supervision.

« Les enfants doivent étre surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.

« Ne pas recharger les piles non rechargeables !
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Caractéristiques techniques

Spécifications du produit

Nom du modele DLJ-6
Marque IMOUMLIVE
Diameétre de coupe maximum 6 pouces

Source d'énergie

Alimentation par batterie

Puissance

600 Watts

Poids du produit

2.2 Lbs

Spécification de la batterie

Type de batterie Batterie Li -ion
Tension 21V
Capacité de la batterie 2.0 Ah 37Wh
Temps de charge 2 heures
Temps de fonctionnement 60 minutes

FR.05




Apprendre a connaitre sa trongonneuse

Poignée Pompe a huile

Protége-main

Couvercle
de pignon Boutonde  Chaine descie
de 6 pouces

Batterie 2.0Ah

Barre de
guidage 6

Verrouillage

f Pour réduire le risque de blessures graves, éteignez l'appareil et
'retirez la batterie avant d'effectuer des réglages ou de retirer/
"installer des pieces ou des accessoires. Un démarrage accidentel
, peut provoquer des blessures.

____________________________________________________
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Trou de fixation du couvercle

Colonne de réglage

Colonne de fixation du
couvercle Il

Colonne de fixation du couvercle |
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Avant la premiére utilisation

1. Vérifier que les accessoires recus sont complets.

2. Charger completement la batterie.

3. Vérifier si la chalne est tendue ou non. Si la chaine se détend, suivez
les instructions de la page 9 et resserrez la chaine.

4, Serrez fermement le bouton de verrouillage pour éviter que la
chaine et le couvercle ne se détachent pendant la coupe.

5. Remplissez le réservoir d'huile avec de ['huile de lubrification.

6. Insérez un bloc-batterie entierement chargé.

7. Appuyez sur la pompe a huile pour lubrifier la chaine et démarrer
['équipement.

A\ REMARQUE

_____________________________________________________

1 Si vous avez l'impression que la batterie est trop serrée, débranchez-la :
irapidement 3 a 5 fois pour obtenir un serrage adéquat. i
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Comment régler le serrage de la chaine

Veuillez ajuster le serrage de la chaine avant d'utiliser l'appareil. Si la
chaine est trop lache ou trop serrée, elle risque de tomber ou de se
bloquer. Veuillez procéder au réglage en suivant les étapes suivantes.

1. Dévissez manuellement le bouton de verrouillage du guide.

2. Faire défiler manuellement le rouleau jaune de tension de la chaine
pour tendre la chaine.

3. Sila chaine doit étre resserrée davantage, veuillez ajuster les vis
sous le couvercle du pignon.

4. Assurez-vous qu'il y a un espace d'environ 0,1 pouce entre la chaine
et le guide-chaine. Cela signifie que la chalne est correctement tendue,
veuillez arréter de faire défiler le rouleau.

5. Serrez fermement le bouton de verrouillage du guide manuellement.

[N

1e Si le rouleau de tension de la chaine est bloqué, veuillez retirer le
. couvercle du pignon et le réinstaller.

EOSerrer fermement le bouton de verrouillage du guide pour éviter
' que lachaine ne se détache apres plusieurs utilisations.
'e N'utilisez PAS de perceuse électrique pour desserrer les vis.



Comment remplacer la chaine

Retirer la chaine

1. Desserrer manuellement le bouton de verrouillage du guide.
2. Retirer le couvercle, le guide-chalne et la chaine.

Installer la chaine

1. nettoyer les débris du couvercle a l'aide de la brosse.

2. Installer la nouvelle chaine sur la 3. Accrocher la chaine de la plaque

plaque de guidage (ne pas inverser de guidage assemblée au pignon, et
le sens de la chaine), et l'assembler tirer la plaque de guidage vers 'extérieur
sur l'engrenage. pour redresser la chaine, puis fixer la

plaque de guidage sur le pignon. la
chaine, puis fixer la plaque de guidage
sous la colonne de fixation (voir les
figures ci-dessous).

Fixer la plaque de guidage
ReioneiShelionoicRe emerd
4. Préajustez le couvercle du pignon.
Régler le galet tendeur de la chaine
pour amener la colonne de réglage a
la position 1/3 la plus a gauche.
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5. nstaller le couvercle. Aligner la 6. Tendre la chaine. Faire défiler

colonne de fixation du couvercle manuellement le rouleau jaune
| et la colonne de fixation du de tension de la chaine vers le
couvercle Il completement sans haut pour tendre la chaine.

espace, appuyer sur le couvercle

et faire défiler le rouleau de tension
de la chaine vers le haut jusqu'a ce
que 'on entende un "clic". Cela
signifie que le couvercle est
correctement apparié.

(Ajustado)

colonne de fixation colonne de fixation

du couvercle I du couvercle |

7. Confirmer que la chaine est bien tendue. La tension est appropriée
lorsque la chaine est fermement attachée a la plaque de guidage et
qu'elle peut étre tirée a la main avec 0, 1 pouce.

8. Serrer fermement le bouton de verrouillage de la barre.

A\ REMARQUE

' Tirez sur la plaque de guidage a la main pour vous assurer qu'elle
! est bien fixée. Si ce n'est pas le cas, continuez a serrer le bouton de
. serrage du guide.



Comment lubrifier la chalne

1. Ajouter de ['huile lubrifiante dans le réservoir d'huile (note : I'huile
lubrifiante doit étre commandée séparément).

2. Appuyez sur la pompe a huile pour envoyer de ['huile lubrifiante
a la chaine.

3. Démarrer la tronconneuse et lubrifier la chaine.

A\ REMARQUE
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Installation de la batterie

A\ REMARQUE

_____________________________

1 Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que le bloc-batteriei

. est completement chargé.

_____________________________

Pour installer le bloc-batterie dans
la poignée de l'outil, alignez le bloc-
batterie avec les rails a l'intérieur
de la poignée de l'outil et faites-le
glisser dans la poignée jusqu'a ce
que le bloc-batterie soit fermement
installé dans ['outil et assurez-vous
qu'il ne se désengage pas.

FR.13

2

Pour retirer la batterie de
['outil, appuyez sur le bouton
de déverrouillage et tirez
fermement la batterie hors
de la poignée de l'outil.



Charger la batterie

Chargez la batterie a l'aide de l'adaptateur fourni en l'insérant dans
la prise de charge.

Bouton de déverrouillage

Témoin lumineux de la batterie

Port de charge

Utilisez I'adaptateur fourni pour charger la batterie. Il faut compter
environ 2 heures pour une charge compléte (remarque : l'interface
de charge se trouve a l'endroit indiqué sur la figure ci-dessus).

Voyant lumineux Etat de la batterie
Rouge Chargement
Vert Chargement complet
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Dépannage

Probléme

Raison possible

Solution possible

La chaine est lache /

La chaine n'est pas installée en place

Retirez la plaque de recouvrement et
réglez a nouveau la chaine. Si vous
rencontrez des difficultés, veuillez
contacter le service clientéle pour

couper du bois

Le sens de la lame de la chaine est inversé

tombe/se détache X L
obtenir de l'aide.
Le guide-chaine n'est pas Serrer fermement le bouton de
complétement fixé verrouillage du guide
Batterie faible Recharger la batterie
La durée d'utilisation réelle varie en
fonction de la dureté, du diamétre du /
) . bois et de la température extérieure

Durée de vie
Les performances des piles au lithium
diminuent considérablement dans un
environnement a basse température ou /
a haute température, et la durée
d'utilisation diminue également

Impossible de

Vérifier la lame et réinstaller la chaine

Impossible de
pomper I'huile

Le couvercle du réservoir d'huile
est trop serré

Desserrez légerement le couvercle pour
empécher lair de pénétrer dans le graisseur

Le graisseur est trop plein

Versez un peu d'huile et laissez 1/3 de
l'espace dans le réservoir d'huile pour
assurer le fonctionnement de la pression
interne

Le tube du graisseur est plié

Vérifiez si le tube transparent reliant le

réservoir d'huile est plié. Si c'est le cas,

il doit étre ajusté pour maintenir un flux
d'huile normal

Arrét de
fonctionnement

Probléme de batterie

Vérifiez que la batterie est installée a sa
place et qu'elle est chargée. Si vous avez
une batterie de rechange, vous pouvez
la changer pour voir si la machine s'allume

L'outil surchauffe

L'utilisation continue de l'outil pendant
une longue période provoque une
surchauffe. Laissez l'outil refroidir
complétement et essayez de l'utiliser
anouveau

Comment charger
la batterie

Il s'agit d'une batterie rechargeable qui
se connecte directement a un adaptateur.
Le port de charge se trouve sur la batterie,
voir page 15

Accessoires et
autres questions

Certains accessoires tels que les chaines
et les batteries peuvent étre achetés
séparément dans la boutique IMOUMLIVE.
Pour toute assistance supplémentaire,
contactez directement notre service
clientéle. Consultez la couverture et
trouvez nos coordonnées & cet endroit
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Entretien et nettoyage

A\ REMARQUE

_____________________________________________________

iAvant de procéder au nettoyage et a l'entretien, éteignez toujours
la tronconneuse et retirer la batterie.

« Nettoyez soigneusement la chaine aprés chaque utilisation. Essuyez la
chaine avec de ['huile lubrifiante et vaporisez-la avec un spray de
protection des métaux.

» Essuyez la chalne avec de ['huile lubrifiante et vaporisez-la avec un spray
de protection des métaux.

* N'aspergez pas |'appareil avec de l'eau et ne le cassez pas dans l'eau,
sous peine de provoquer un choc électrique.

* Nettoyez régulierement les carters de la machine a ['aide d'un chiffon
doux, de préférence aprés chaque utilisation, et veillez a ce que le
ventilateur, la salle du moteur et la poignée de l'appareil restent propres.

« Enlevez les saletés persistantes a |'aide d'un chiffon doux imbibé de
savon. N'utilisez pas de solvants tels que l'essence, ['alcool, 'ammoniaque,
etc. Ces produits chimiques endommagent les composants synthétiques.

Environnement

Les appareils électriques ou électroniques défectueux et/ou
E mis au rebut doivent étre collectés dans les lieux de recyclage
appropriés.

Conditions de garantie

La période de garantie de ce produit est de 12 mois, cette clause
n'inclut pas les points suivants :

1. l'usure naturelle, la surcharge de travail.

2. Les dommages causés par un manque d'entretien quotidien.

3. l'usage impropre et les autres dommages causés par ['homme.
4. un produit modifié ou démonté par un réparateur illégal.

5. des dommages dus a des chocs violents.

6. utilisation d'accessoires et de piles non originaux.

Prolongez votre garantie d'un an

Enregistrez votre produit dans les 14 jours suivant ['achat sur www.imoum.
com pour prolonger votre garantie d'un an d'une année supplémentaire.
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Marque: IMOUMLIVE

Nom du produit: Mini trongonneuse

Numéro de modéle: DLJ-6

WEEE- Reg.- Nr. DE 95546078

Fabricant: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi
Adresse: Chongging Mouma Keji You Xian GongSi 4-1,
131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, Chongqing,
401320, Chine
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Personne responsable pour |'UE: C&E Connection
E-Commerce (DE) GmbH

Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi Zum Linne-
graben 20, 65933, Frankfurt am Main,Allemagne
E-mail: info@ce-connection.de

[ Contactez-nous:support@imoum.com |
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