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Wandklosett Lavatis WC-LA-WSpülrandlos
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Montage Anleitung
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Toilet Fixed body Connector

Fixed rod Socket head cap screws Plastic wrench Hexagonal wrench

Flush flow limiter

Hacksaw
File Marker

Levelling instrument
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Lieferumfang
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Wandklosett
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Gewindestange M12
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Befestigung WC
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Verbinder
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Befestigung Spülkasten/Wand
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Innensechskant Schrauben

nathanael.bruderer
Textfeld
Kunststoff Schlüssel

nathanael.bruderer
Textfeld
Imbus Schlüssel
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Spülstromdrossel

nathanael.bruderer
Textfeld
Werkzeug für die Montage (nicht im Lieferumfan enthalten)
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Handsäge
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Wasserwaage
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Feile
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Markierstift



Technical Drawing 
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If the water volume of the flushing cistern  is too much the 
flush rate limiter is necessary.

After installing the limiter , if the bowl 
can not be washed well , please cut off 
one or more teeth of the limiter .

Cut off
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Anzeichnen
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Anzeichnen
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Wenn die Spülmenge vom Spülkasten zu hoch ist kann die  mitgelieferte Spülstromdrossel eingebaut werden
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Bei zuwenig Spülleistung einen oder mehrere "Zähne" von der Drossel rausbrechen.
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