
Info generali
Decorativo - Sospensione

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e

acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi

automatici.

Ean 8021696095226

Articolo ULISSE SP3 D42

Installazione Sospensione

Garanzia 5 years

Peso lordo 4.46 kg

Volume 0.07203 m3

Info tecniche e installative
Peso netto 3.11 kg

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP20

Conformità -

Temperatura d'esercizio -

Dimmer No dimmerable

Alimentazione

Alimentatore -

Specifiche per l'incasso -

Resistenza al carico -

Orientabilità -

Info sorgente e prestazionali
Sorgente integrata Lampadina (non inclusa)

Sorgente sostituibile Sì

Potenza E27 max 3 x 60W

Emissione -

Consumo massimo -

Lampadina consigliata E27 08W GOCCIA TRASP 3000K

Ulisse  rev. 14-01-2022

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | Fax +39 041 8872349 | E-mail info@ideal-lux.com 
www.ideal-lux.com


