
PAN International Srl 
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle 
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

Scheda Tecnica
Connection
EST01005 - E27 max. 18 W - Diffuser

DESCRIZIONE

La serie Connection offre una ampia gamma di apparecchi da
esterni da installare a parete; Il corpo dell’apparecchio è
disponibile in due diverse versioni: a due aperture per effetti uplight
/ downlight oppure a tre aperture per effetti di luce diffusa.
Realizzati in pressofusione di alluminio verniciato, gli apparecchi
della serie Connection si installano facilmente grazie alla loro base
che funge da piastra di fissaggio a parete; sono equipaggiati con
portalampada E27 oppure con SMD Led e driver, sono dotati di
schermi opalini e sono disponibili nei tre colori bianco, grigio e
ruggine.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione a parete / soffitto
materiale pressofusione di

alluminio
colore bianco
potenza max. 18 W
peso netto 1,2 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP54
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / FBT
attacco sorgente E27

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione diretta
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