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1. Sécurité et précautions
1.1 ATTENTION

1. La conduite d'une moto électrique comporte des risques inhérents. Dans certaines
circonstances, des pieces de la moto peuvent présenter un dysfonctionnement qui
n'est pas da a un défaut de conception. La moto, qui est congue pour se déplacer,
peut perdre le contrdle, ce qui entraine des collisions, des accidents ou des scénarios
dangereux qui dépassent l'efficacité de la prudence, de l'orientation ou de I'habileté.
Dans de tels cas, des blessures graves ou la mort peuvent survenir, indépendamment
de l'utilisation d'équipements de protection et d'autres mesures de sécurité. Entreprenez
cette activité de conduite en sachant que vous le faites a vos risques et périls et en
faisant preuve de bon sens a tout moment.

2. Le mode d emploi contient de nombreux avertissements et précautions ; l'utilisateur
doit sinquiéter des conséquences d un manque dinspection et d entretien de la moto
électrique pendant son utilisation. Nous confirmons que des utilisateurs ont été blessés
ou méme tués a cause des avertissements et des précautions. Nous avons répeété
chaque avertissement a plusieurs reprises et la responsabilité incombe a l'utilisateur.
3. Toute personne n'ayant pas lu attentivement ce manuel dinstructions ne doit pas
utiliser cette moto électrique.

4. Installez correctement toutes les pieces de cette moto électrique conformément a ce
manuel d utilisation ; le non-respect de cette consighe peut entrainer une défaillance
du contréle, une collision ou un accident. Couper lI'alimentation électrique avant
l'installation, la réparation ou lI'entretien. Installez les pieces correctement, ni trop

IGches ni trop serrées, sous peine dendommagement ou de défaillance.

1.2 Utilisation du chevalier

- Lage de l'utilisateur recommandé est d au moins 18 ans. Les personnes n'ayant pas

atteint cet dge ne doivent pas essayer de conduire cette moto électrique. Age requis :
18-50 ans. Conseils aux parents : En tant que parents ou tuteurs, vous étes responsables
des activités et de la sécurité de vos enfants. Il est fortement conseillé d'éloigner les

enfants de la moto.

- Les personnes présentant les conditions suivantes doivent étre averties quelles ne
doivent pas subir dintervention chirurgicale : les personnes souffrant de problemes
cardiaques, les femmes enceintes, les personnes souffrant de problemes de téte, de dos

ou de cou ou qui ont déja subi une intervention chirurgicale dans ces régions du corps.



Les personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques qui les rendent susceptibles
de se blesser ou qui réduisent leur dextérité physique ou leur capacité mentale a reconnaitre,
comprendre et appliquer toutes les consignes de sécurité et a assumer les risques inhérents
a l'utilisation de lI'appareil. Avant de prendre la route, vérifiez les lois ou réglementations
locales susceptibles d affecter les lieux ou la moto électrique peut étre utilisée.

- Avant de partir, vérifiez I'état de la moto, assurez-vous que tout est sUr et

commencez d rouler.

1.3 UNE TENUE DE CONDUITE SURE

- Le port d'un équipement de protection approprié est obligatoire :

Casque de sécurité homologué (le port du casque est obligatoire
dans toutes les stqtions) :

Gants ;

Coudieres et genouilleres ;

Pantalon long ;

- Chaussures d lacets avec semelles en caoutchouc. Evitez de conduire sans
chaussures ou avec des chaussures ouvertes.

- Il est conseillé de porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux des
contaminants, de la poussiere et des insectes. Portez des lunettes de protection
avec des verres foncés en cas de forte luminosité et des verres plus transparents
en cas de faible luminosite.

- NE PAS utiliser de chaussures a talons hauts

1.4 Batterie

A AVERTISSEMENT : Ne pas stocker la batterie a des températures
supérieures & 21°C (70°F) ou inférieures & 0°C (32°F). Se laver les mains

apres avoir manipulé les piles, car elles contiennent des composés chimiques.

A\ AVERTISSEMENT : Ne pas jeter les piles au feu. Les piles peuvent exploser.

Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas mélanger des

piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nhickel-cadmium).

Le produit contient des batteries lithium-ion (LFP) qui doivent étre manipulées
conformément aux réglementations locales en matiere de batteries. Ne jetez

pas la batterie au lithium-ion ou les batteries au lithium-ion dans les ordures.



Ce produit contient des batteries lithium-ion scellées et doit étre mis au rebut de
maniere appropriée. Pour plus d'informations, contactez votre centre local de

recyclage/réutilisation ou de traitement des déchets dangereux.

1.6 Traversée interdite de la route

- Ne pas conduire sur les routes et autoroutes

- Ne conduisez pas sur des routes dont la pente est supérieure a 30° et ne conduisez

jamais sur des pentes raides, des surfaces irrégulieres ou d'autres terrains non familiers.

- Ne roulez pas a l'intérieur ou sur des surfaces susceptibles d étre endommageées, telles
que des tapis ou des planchers. Ne vous entrainez pas a l'extérieur tant que vous n'étes
pas suffisamment familiarisé avec les méthodes de conduite d'une moto. Plus vous vous
entrainerez, plus vous serez sUr de vous dans de nouvelles circonstances. Gardez a l'esprit
les principes essentiels de la pratique : la premiere chose a faire est de s'entrainer dans
un endroit sans obstacles (>l0mx10m) pour s'entrainer & rouler en avant, & prendre des
virages et a s'arréter. Restez détendu pendant I'entrainement. Lorsque vous vous entrainez
pour la premiere fois, il est recommandé de le faire avec lI'aide d'une personne expérimentée
ou d'un canapé. Pendant I'entrainement, essayez de passer dans des endroits étroits, de
tourner et de vous arréter. Vous n'étes pas autorisé d rouler sur des routes normales tant
que vous h'étes pas capable de contrdoler la moto pour passer avec précision dans une
zone étroite et que vous n‘avez pas simulé tous les types de terrain. L'expérience de
conduite peut étre differente a chaque fois que vous ameéliorez votre moto électrique. Par
conséquent,la premiere fois que vous conduisez la moto apres une mise a niveau, vous

devez vous entrainer dans la méme zone sans obstacles que si vous étiez un débutant.

- Ne roulez pas sur l'eau, la boue, la glace, les surfaces inégales, glissantes ou rugueuses.
N'immergez pas la moto dans l'eau ; les composants électriques et de transmission
pourraient étre endommageés par I'eau ou créer d autres conditions dangereuses.

- Ne pas conduire dans des zones ou la visibilité est réduite.

- NE PAS conduire sur la route avec un moteur et ne pas griller les feux rouges. Respectez
les regles de circulation et cédez le passage aux piétons. Respectez les droits des autres
personnes qui partagent la route ou le chemin avec vous, y compris les cyclistes, les
piétons et les autres cyclistes. Renforcez votre conscience de I'autoprotection lorsque

vous conduisez. Faites attention a vous, aux véhicules et aux piétons.

1.6 Surcharge

- NE CHARGEZ PAS PLUS DE 150 KG LORSQUE VOUS UTILISEZ LA MOTO.



1.7 Intempeéries

- Ne pas conduire dans des conditions météorologiques défavorables, telles que la

pluie, 'humidité, la sécheresse, le froid, le brouillard, le vent ou la tempéte.

- NE PAS immerger la batterie et le cadre de la moto dans l'eau, ne pas I'exposer a la pluie
et ne pas rouler sous la pluie pendant de longues périodes. NE PAS nettoyer la moto avec
un jet d'eau puissant ou un pistolet a haute pression afin d'éviter que de I'eau ne se
dépose dans le port de charge. Si la moto est exposée a des tempétes pendant une
longue période, cessez immédiatement de l'utiliser, nettoyez-la avec un chiffon doux
et sec et contactez le personnel du service apres-vente. NE PAS faire autre chose que

hettoyer la moto si la garantie est annulée en raison d un mauvais comportement.

1.8 Composants pour le fonctionnement a haute

température

- Ne touchez pas le moteur ou les freins de la moto apres utilisation, car ces pieces

peuvent devenir extremement chaudes et endommager la peau du corps.

1.9 Minimiser les risques

- Pour minimiser les risques et mettre la vie en danger, il faut toujours maintenir une
prise avec les deux mains sur le guidon lorsque l'utilisateur commence a rouler, NE
PAS faire de manceuvres a haut risque pour augmenter le risque pendant la conduite.

- NUTILISEZ PAS la moto comme porte-charge.

- A lI'approche d'une intersection, d'une route, d'un virage ou d'une porte, ralentissez et

cédez le passage aux piétons, aux bicyclettes et aux véhicules a moteur.

- NE PAS conduire la moto si vous étes malade ou incapable de suivre entierement les

instructions de ce manuel, ou aprées avoir pris des médicaments ou bu de l'alcool.

- Respectez le code de la route et les réglementations locales qui peuvent s appliquer
aux endroits ou la moto électrique peut étre utilisée. Il est de votre responsabilité de

vous informer et de vous conformer aux lois du lieu ou vous vous trouvez.

2. Assemblée



Schéma structurel

® Accélérateur

Levier de frein @

Tableau de bord
Guidon @ &

 db Pneumatique
Amortisseur arriere
o @
Controleur @ —
Batterie @ —WZA\NY
Pneumatique
avant
@
Moteur @
D
Repose-pieds @
Tendeur
Chevalet @

2.1 Montage du guidon




A : collier de serrage du guidon;B : guidon:C : vis (4)
Monter le guidon (B) verticalement et horizontalement sur les pinces du guidon (A),
installer et serrer les 4 vis a I'aide d'une clé hexagonale de 6 mm. Apreés l'installation,

appuyez et tirez sur le guidon ; assurez-vous que le guidon est bien fixé en exercant

une pression ; le guidon ne doit pas bouger vers I'avant ou vers l'arriere.

2.2 Assemblage du garde-boue avant

A:Vis (3):B:Aile avant;C:Collier triple

Placer le garde-boue avant (B) verticalement et horizontalement sur le triple collier (C).
Installer et serrer les 3 vis a l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm et fixer le garde-boue
avant. Apres l'installation, appuyez et tirez sur le garde-boue avant ; assurez-vous que
le garde-boue avant est bien fixé en exer¢cant une pression ; le garde-boue avant ne

doit pas bouger vers 'avant ou vers l'arriere.

2.3 Assemblage de la roue avant

Chiffres 2.3.1 Chiffres 2.3.2



1.Suivre la figure 2.3.1, installer I'essieu avant et la quincaillerie a travers la roue avant.

2.Suivre la figure 2.3.2, s‘assurer que les languettes de la rondelle d'arrét sont insérées
dans le trou de la jambe de fourche et serrer fermement le matériel de l'essieu

a l'aide d'une clé de 14 mm et de 17 mm.
2.4 Gonflage des pneus

Equipement requis : pompe & air/pneus

Le pneu est gonflé au maximum avant d'étre

expédié, mais une certaine pression peut étre
perdue entre la date de fabrication et la date
d'achat. Pour gonfler les pneus, utilisez une

pompe ad main avec une valve de type Schrader

et un manometre. Il est déconseillé d'utiliser des

systémes sous pression comme ceux que l'on

trouve dans les stations-service, car ils sont

congus pour gonfler des pneus de voiture dont

la capacité d'air est beaucoup plus élevée.

A\ AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS QUE LA PRESSION DU
PNEU ARRIERE EST CORRECTE AVANT DE CONDUIRE LA MOTO.

2.5 Chargement et retrait de la batterie

La batterie de ce produit est amovible ; pour la retirer, suivez les instructions ci-dessous

2.5.1 Déverrouillage de la file d attente




Tourner le bloc de queue rotatif. Apres I'avoir tourné, tirer le bloc et retirer le siege

du cadre de la carrosserie.

2.5.2 Déverrouiller le compartiment a piles

I I
Appuyez sur les verrous du compartiment de la batterie vers le centre des deux cotés

pour ouvrir le compartiment de la batterie (le verrou rotatif au centre du compartiment

de la batterie sert a sécuriser la batterie et a éviter les chocs pendant la conduite). Lors

de la fermeture du compartiment de la batterie, serrez le bloc rotatif au centre pour

vous assurer qu'il n'y a pas d'espace pour sécuriser le compartiment de la batterie).

2.5.3 Retirer la batterie
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Ouvrez le compartiment de la batterie, débranchez le céble d'alimentation et retirez

la batterie amovible.

2.5.4 Recharge

Sortez la batterie de son compartiment, le chargeur correspond au port de charge
(prise a 3 broches) pour charger la batterie, environ 7-8 heures pour obtenir la
pleine puissance (0-100%).

Ne pas charger lorsque la fente/la prise est mouillée.Charger la moto avec
lalimentation électrique appropriée.Lors de la charge, tenir les enfants, les

animaux domestiques ou les substances inflammables a I écart de la moto.

A AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet appareil non

expressément approuveé par la partie responsable de la conformité peut

annuler le droit de l'utilisateur a faire fonctionner I'équipement.

3.0 Tableau des spécifications et parametres

Spécifications des produits

Projet Contenu Parametres
Marque GUNAI
Informations
de base Modele GN21
Poids
47.7KG

(batterie incluse)




; L age -
Equitation J -
Exigences :
Charge maximale 150KG
Puissance tarifaire
Puissance de créte 3000W
Autonomie (batterie
- . 40KM
entierement chqrgee)
Hauteur du siege 70cm
Principale ,
L ene Etape 21.5cm
Spécifications
H —
auteur minimale 104em
au-dessus du sol
Techniques descalade 30°
N.W. 47.7KG
G.W. 56KG

Type de batterie

Batterie au lithium-ion

Capacité

21Ah

Chargement de la

Batterie . . ., AC 110V-230V/50-60Hz
tension d entree
Heure charniere 7-8hrs
Tension hominale 48V
Type de moteur Moteur sans baldais
Moteur

Puissance du moteur

1200W




Moteur maximum

Vitesse de rotation 3S500RPM
Motore
Taux de tension 48V
Applicable
PP ... 32°F~86°F
temperature

Température Température applicable | (La plage de température la plus

au stockage de appropriée pour le stockage de
la batterie la batterie est de 68°F~45°F).
Taille du produit 1520*790*1000mMm

La taille : _
Les dimensions

de I'emballage 1370*300*1010mm

Remarque : la valeur de lautonomie de croisiere peut varier considérablement en
fonction des différents environnements d'essai. L essai d autonomie correspond a la
valeur réelle mesurée du produit lorsque le cycliste pese 70 kg, que la température

ambiante est de 25 °C et que la vitesse est de 20 km/h.

GUNAI s'efforce d'améliorer en permanence les performances de ses produits. Les
spécifications des produits et le contenu du manuel peuvent étre modifiés a l'avenir
sans préavis. Il est important de comprendre ! Si les icones, les images, etc. du
manuel different du produit réel, veuillez vous référer a ce dernier. Veuillez

vous référer au produit réel.

4.0 Démarrage et fonctionnement
4.1 Inspection préalable a la course

Avant de prendre la route, vérifiez toujours les éléments suivants pour votre sécurité

- Levier de frein
Vérifier si le systeme de freinage fonctionne de maniere souple et s'‘assurer que

I'alimentation électrique est coupée lors du freinage. Assurez-vous que les freins
fonctionnent correctement, quils sont suffisamment tendus et quils sont

capables de réagir a temps et d'arréter le déplacement des pneus.

- Accélérateur
Avant de tourner | accélérateur, assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit

slr et dégage, que vous étes en équilibre sur le vélo et que vous avez les deux mains

sur les commandes du guidon.



- Pneumatique

Vérifiez que les roues tournent correctement et que la pression des pneus est
conforme a la norme.Avant d utiliser la moto, assurez-vous que le pneu

arriere a la bonne pression.

- Batterie

Vérifiez que la batterie est completement chargée. Assurez-vous que l'interrupteur est
éteint lorsque la moto n'est pas utilisée. Ne stockez jamais le produit a des températures
froides ou extrémement élevées (la température recommandée est de 20°C & 7°C). Les
températures extrémes endommagent définitivement la batterie. Si la batterie est
déchargée, la moto risque de ne pas fonctionner en continu a grande vitesse comme

prévu. Pour une meilleure expérience de conduite, vous pouvez la recharger.

- Cadre et fourche

Inspectez toujours votre moto avant de prendre la route. Vérifiez quil ny a pas de
fissures, de cassures ou d éléements desserrés qui doivent étre réeparés ou remplaceés

avant de prendre la route.

- Tableau de bord (affichage)

Assurez-vous que le tableau de bord est en mesure d afficher 'image chaque fois que
l'interrupteur est active, vérifiez quil n'y a pas de puissance résiduelle et qu aucun

indicateur d'erreur n'apparait sur le tableau de bord.

4.2 Instructions avant la course

Avant de partir, vérifiez toujours les points suivants pour votre sécurité

- La vitesse initiale est toujours la vitesse 1 (mode ECO), ce produit a 3 vitesses,
l'utilisateur peut changer la vitesse via le bouton sur le tableau de bord. Pour

votre sécurité, ne démarrez pas la moto a grande vitesse.
- La béquille doit étre relevée lors de l'utilisation de la moto.
- Portez toujours un casque de protection lorsque vous utilisez la moto.

- Respectez le code de la route et les réglementations locales qui peuvent s'‘appliquer
aux endroits ou la moto électrique peut étre utilisée. Il est de votre responsabilité

de vous informer et de vous conformer aux lois du lieu ou vous vous trouvez.



4.3 Apercu de l'affichage

63,00
33,90

ERE
A7 e

‘D’ DISODD <=

40,00

Heremas

Fonctions d affichage :

1. Vitesse N
Zone de vitesse : U U 0 U

2. Indicateur de batterie

L

Etat du niveau d'alimentation :

3. Kilométrage total :

- Kilométrage unique DIS ; kilométrage total ODO, (unité : mile ; km) :

DISODO

0 00000000007
000000000707

4. Engrenages :

Indicateur de vitesse : 0‘”\ ﬁ




5. Demande de statut :

SETVOL (U
RPM J L[ -

S|E] Mode de réglage ; WO Tension actuelle ;
() Demande de freinage ; H@H Panne de moteur

@%‘ﬂ@ Panne d'accélérateur : |%| Diameétre de la roue ;

ED Faro ;
—

6. Les boutons haut et bas permettent de passer du mode Gear aux autres

Défaillance du controleur :

modes d éetat.

5.0 Maintenance

- Batterie : N utilisez que la batterie fournie. Si la batterie n'est plus utilisable,
remplacez-la immédiatement par une batterie GUNAI TM fournie et

recommandée pour les motos électriques.

- Chargeur de batterie : N utilisez que le chargeur fourni. Si la batterie n'est plus
utilisée, remplacez-la immeédiatement par le chargeur de batterie de moto

électrique GUNAI TM fourni et recommandeé.

- Roues : Les roues et les composants du systeme de transmission sont soumis a une
usure normale. Il incombe a l'utilisateur dinspecter systématiquement les roues
pour déceler toute usure excessive et de remplacer les composants du

systeme de transmission si hécessaire.

- Pieces détachées : Les pieces détachées les plus courantes peuvent étre

achetées aupres des distributeurs GUNAL.

6.0 Dépannage



Probleme

Cause possible

Solution

La moto ne démarre pas

démarrer et rouler

1. La batterie n'est pas
completement chargée
2. Les fils ou les cables

sont Idches ou déconnecteés.

1. Chargez completement la
batterie. La premiere charge doit
durer 12 heures et la recharge
peut durer jusqua 8-9 heures.

2. Vérifiez que tous les cables sont

bien connectés au controleur.

La moto ne peut pas
fonctionner normalement

Le temps est compté

1. La batterie doit étre

rechargée

2. La batterie n‘accepte pas

la charge complete

3. Le pneu arriere n'est pas

correctement gonflé

1. Chargez completement la
batterie.La premiéere charge doit
durer 12 heures et la recharge

peut durer jusqu'a 8-9 heures.

2. Assurez-vous que l'alimentation
électrique de la prise murale est
sous tension. Il se peut que la
batterie doive étre remplacée Méme
si elles sont bien entretenues, les
batteries rechargeables ne durent
pas éternellement. La durée de vie
moyenne des piles rechargeables
est de 1ad 2 ans, en fonction de I'état

de la moto et de l'utilisation.

3. Vérifiez que la pression du pneu
est correcte ; si ce n'est pas le cas,

gonflez-le avant de prendre la route.

La moto ne peut pas
circuler normalement

la courte distance

1. La batterie doit éetre

rechargée

2. La batterie naccepte pas

la charge complete

1. Chargez completement la
batterie.La premiere charge doit
durer 12 heures et la recharge
peut durer jusqu'a 8-9 heures.

2. Assurez-vous que lalimentation
électrique de la prise murale est
sous tension. Il se peut que la
batterie doive étre remplacée Méme
si elles sont bien entretenues, les
batteries rechargeables ne durent
pas éternellement. La durée de
vie moyenne des batteries
rechargeables est de 1 a 2 ans,

en fonction de I'état de la moto

et de | utilisation.




3. Le pneu arriere n'est pas 3. Vérifiez que la pression du pneu

correctement gonflé est correcte ; si ce n'est pas le cas,
4. Conduite continue & gonflez-le avant de prendre la route.
grande vitesse. 4. Roulez a une vitesse

5. Conduite fréquente en intermédiaire.

montée ou contre le vent, 5. Evitez les freinages fréquents,
freinage fréequent, charge les démarrages et les charges
lourde. lourdes.

1. Régler la tension appropriée, les

1. Les freins ne sont pas freins peuvent réagir a temps.
réglés correctement 2. Ne jamais charger plus de 80
2. La moto est surchargée kg lors de l'utilisation de la moto.
La moto roule 3. Montée fréquente ou 3. Eviter les freinages fréquents,
lentement conduite face au vent, les démarrages ou les charges

freinages fréquents, surcharge. | jourdes.

4. Le pneu arriere n est pas 4. Vérifiez que le pneu a une

correctement gonflé pression correcte ; si ce n'est pas

le cas, gonflez-le avant de rouler.

La moto émet des bruits

_ 1. La chaine est seche 1. Appliquer un lubrifiant
stridents ou forts lorsque

2. Le vélo est surchargé sur la chaine.
le moteur tourne.

Nota
1. Les principales pieces de la moto, telles que la batterie, les moteurs, le chargeur et le

contrdleur, ont été étiquetées avant la livraison. Les pieces principales sans étiquette

ne sont PAS couvertes par o garantie.

7.0 Garantie

Les circonstances suivantes n'entrent pas dans le
cadre du service apres-vente gratuit :
1. Les consommables et les pieces d usure rapide ne sont pas couverts par la garantie :
(pneus et chambres a air, ensemble du systéme de freinage, piéces en plastique,

cdble et gaine de frein, etc.)



2. Pieces garanties dépassant la période de garantie ;

3. Dommages causeés par les utilisateurs qui ne respectent pas strictement les instructions.
4. Dommages ou problemes de qualité dus a des chocs accidentels, a des chutes et a
un contact avec des substances corrosives

5. La facture d achat ne correspond pas a la carte de garantie.

6. Pieces endommageées a la suite dun démontage ou d' une modification non autorisés,
ou cas ou | évaluation et 'analyse techniques ne peuvent étre effectuées parce que
I'état initial du défaut a eté détruit a la suite d'un tel démontage ou d'une telle
modification non autorisés.

7. Lapparence ne peut en aucun cas servir de base a un remplacement ou a une
garantie apres la vente du motocycle. Veuillez vérifier lapparence et confirmer la
qualité de la surface avec soin au moment de l'achat.

8. Les dommages causés par des modifications sans l'accord préalable de notre

société ou de notre centre de vente et d'entretien agréé.

Périodes de garantie des principaux composants de la moto
électrique portable :

Nom de | Garantie

s L Exception Note
la plece | Péeriode P

Le remplacement en dehors

Cadre : ; . . - .
12 mois Dommages intentionnels a fort impact |de la péeriode de garantie
Structure sera facturé au prix coutant.
En fonction du degré de dégradation
de la batterie, évitez de la charger a
basse température afin de maintenir la
dégradation de la batterie a un niveau
trop bas. Se référer a la capacité
disponible pour une charge a long
terme aux températures suivantes : e remplacement en dehors
o _ 14°F correspond a environ 70% de la . _
lithium-ion P capacité disponible, 32°F correspond de la periode de garantie
Batterie & environ 80% de la capacité disponible, | S€ra facturé au prix coltant.

70°F correspond a environ 90-95% de la
capacité utilisable Le service de garantie
de remplacement sera fourni si la tension
est anormale, si la batterie ne peut pas
étre chargée et si la capacité détectée
par le compteur de décharge est inférieure
a 70% de la capacité disponible.




La garantie sera accordée si les

performances ou les problemes

Le remplacement en dehors

bord (écran)

qualité sont dus a des raisons liées

au produit et ne peuvent étre répareés.

Contrdleur | 12 mois de qualité sont dus a des raisons de la période de garantie
liees au produit et ne peuvent sera facturé au prix coltant.
étre répareés.

Brulure de la bobine, perte de phase,
démagneétisation, court-circuit, circuit |[Le remplacement en dehors
Moteur 12 mois ouvert, bruit anormal, détérioration du |de la période de garantie
moyeu due a un dommage matériel, a |sera facturé au prix colutant.
une déformation, a une rupture, etc.
La garantie sera accordée si les
Le remplacement en dehors
Tableau de performances ou les problemes de
6 mois de la période de garantie

sera facturé au prix coltant.

usure rapide.

Poignée de frein, frein a
disque, accélérateur,
frein,pieces en plastique,
pneus, lampes LED, aile,
chaine, pneu, chambre
a air, vis, roulement,
amortisseur et autres

pieces sujettes a une

Les pieces soumises @ une usure
rapide ne sont pas couvertes par

la garantie

Le remplacement en dehors
de la période de garantie

sera facturé au prix colutant.

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une

période de 90 jours a compter de la date d achat. Cette garantie limitée ne couvre pas

'usure normale, les pneus, les cables ou tout dommage, défaillance ou perte causés par

un assemblage, un entretien, un stockage ou une utilisation incorrects du GUNAI GN21.

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accidentels ou

consécutifs résultant directement ou indirectement de l'utilisation de

ce produit. GUNAI n'offre pas de garantie prolongée

La présente garantie limitée sera annulée si le produit est

- utilisé a d' autres fins que le divertissement ou le transport

- modifiés de quelque maniere que ce soit

- utilisés ou loueés




