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Fahrrad-Spezifikation

LCD-Anzeige
Shimano-Schalthebel

Netzschalter & Informationen
Drosselklappe

Horn

Sattel

Steuerrohr

LED-Scheinwerfer
Motor

Hintere Bremse
Controller Vorderradbremse

Rear Derailleur Vorderradaufhdngung Gabel /
StoRdampfer vorne



A - Gesamtlange

B - Lenkerhohe

C - Radstand

D - Minimale Sitzhéhe

E - Maximale Sitzhohe

F - Lange der Kettenstrebe
G - Standover Hohe

H - Raddurchmesser

| - Lange Steuerrohr

J - Lange des Lenkers

70 In
42 in

33 in
39 in

180cm
10/7.5cm
117 cm

83 cm

45Ccm

/70cm
24cm

68cm
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Vorderrad 13G*255/Hinterrad

Speichen

13G*218

Fahrrad-Montageanleitung
€ Checkliste fur die Vorbereitung

Schnellspanner

=

Scheinwerfer Spieh Ladegerat MaulschlUssel
Auch Fahrrad- | |
Tasten(2x, identisch) Schrauben Pedale

Reparatur

Zusétzlich bendtigte Werkzeuge: (1) 13-mm-Schlissel
(2) 15-mm-Schlussel

HINWEIS: Bevor Sie Ihr Fahrrad zusammenbauen, sollten Sie die Batterie aus
den unten genannten Grunden ausbauen:

1. Stellen Sie fest, ob die Batterie entladen oder beim Transport beschadigt wurde.

2. Verringern Sie das Gewicht des E-Bikes, damit es sich beim
Zusammenbau leichter mandvrieren lasst.

3. Vermeiden Sie eine Beschadigung der Batterie wahrend des
Montageprozesses.

&> Auf Seite 16 erfahren Sie, wie Sie den Akku herausnehmen und aufladen.




*Bitte besuchen Sie unseren YouTube-Kanal "GUNAI Official Store’, um
unsere Montageanleitung anzusehen

Empfohlene Drehmomentwerte

Empfohlenes Drehmoment (NM)
12-18

Vorderrad (fir Fahrréder mit
Bolzen am Vorderrad)

-

15-22

o
Ol

Schaltwerk Kabel Pinch

o
[
&)

Front Derailleur Clamp 3-6
Sattelstutzenklemme 3-6

HINWEIS: Die Verwendung eines Schlagschraubers zum Erreichen des
erforderlichen Drehmoments wird nicht empfohlen, da dies zu
Schaden fahren kann.

Wir empfehlen Ihnen, den mitgelieferten Schlusselsatz und
zusatzliches Werkzeug zu verwenden, um Muttern und

Schrauben manuell einzustellen.




Montageanleitung

& Montage des Lenkers (4 mm Sechskantschlissel)

Schritt 1: Losen Sie die Schrauben an Ihrem Fahrradvorbau.
Schritt 2: Zentrieren Sie den Lenker und drehen Sie ihn so, dass er mit
der Markierung in der Abbildung unten Ubereinstimmt.

Schritt 3: Ziehen Sie die Schrauben am Lenkervorbau fest. Ziehen Sie sie
jedoch nicht ganz fest, da Sie den Winkel spater eventuell noch genauer
ausrichten mochten. Nachdem Sie die beste Position ermittelt haben,
ziehen Sie alle Schrauben am Vorbau vollstandig fest.

& Einbau der Vorderrdder

Schritt 1: Bereiten Sie Ihren Schnellspanner flr den nachsten Schritt
vor, indem Sie die Fligelmutter und eine der Konusfedern entfernen.























































