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Especificacion de la bicicleta

Pantalla LCD

Palanca de cambio Shimano

Interruptor e informacion
Acelerador

Bocina

Sillin

Tubo de culata

Bateria

Motor

Freno trasero
Controlador Freno delantero

Cambio trasero Suspension Delantera Horquilla /

Amortiguador delantero



A - Longitud total

B - Altura del manillar

C - Distancia entre ejes

D - Altura minima del asiento
E - Altura méaxima del asiento
F - Longitud de los tirantes

G - Altura de apoyo

H - DiGmetro de la rueda

| - Longitud tubo de direccidn

J - Longitud del manillar

46 In
33 in
39 In
19 In
18 In
27.5 In
94 In
27 In

180cm
10/7.5cm
117 cm

83 cm

45Ccm

/70cm
24cm

68cm






Rueda delantera 13G*255/Rueda trasera

Radios

13G*218

Guia de montaje de la bicicleta

¢ Lista de preparacion

py

=

Cierre rapido

Faro vincho Cargador Llave inglesa
Reparacion C .
P Teclas(2x, idénticas)  Tornillos Pedales

de bicicletas

Herramientas adicionales necesarias: (1) Llave de 13mm
(2) Llave de 15mm

AVISO: Antes de montar la bicicleta, se recomienda extraer la bateria
por los motivos que se indican a continuacion:
1. Determina si se ha agotado la bateria o si se ha daiado
durante el transporte.
2. Reduzca el peso de la e-bike para facilitar las maniobras
durante el montaje.
3. Evite danar la bateria durante el proceso de montaije.
« Ve a la pagina 16 para saber como extraer y cargar la bateria.




*Visite nuestro canal de YouTube "GUNAI Official Store” para ver
nuestro tutorial de montaje.

Valores de par recomendados

Par de apriete recomendado (NM)
12-16

Rueda delantera(Para bicicletas
15-22

con tornillos en la rueda delantera)

Pasador del cable del

3-2

cambio trasero

Abrazadera del desviador 3-6
Abrazadera de tija 3-6

AVISO: No se recomienda utilizar un destornillador de impacto para
conseguir el par de apriete necesario, ya que podria causar dafios.
Le sugerimos que utilice el juego de llaves que le proporcionamos y
herramientas adicionales para ajustar manualmente las

tuercas y los tornillos.




Instrucciones de montaje

¢ Instalacién del manillar (Llave hexagonal de 4 mm )

Paso 1. Afloje los tornillos de la potencia de su bicicleta.
Paso 2: Centre el manillar y girelo para alinearlo con la marca que se
Indica en la siguiente imagen.

Paso 3: Apriete los tornillos a la potencia del manillar, pero no los apriete
del todo, ya que es posible que desee ajustar el dngulo mdas adelante
para alinearlo con mayor precision. Después de determinar la mejor
posicion, apriete completamente todos los tornillos de la potencia.

=
W ety

.
r.,_ ‘.
B -
; :

\

v 4

f

¢ Instalacion de la rueda delantera

Paso 1: Prepare su brocheta de cierre rapido para el siguiente paso
retirando la tuerca de mariposa y uno de los muelles conicos.
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Paso 2: Instale el cierre rGpido empezando por el lado del disco de
freno de la rueda, introduciendo el cierre rapido a través del buje y
volviendo a colocar el segundo muelle cénico en el otro lado.

Paso 4 : Alinee las punteras de la horquilla con el eje del buje de la
rueda, asegurdndose de que las punteras estén bien colocadas en el
eje. Asegurese también de que el disco de freno estd correctamente
Insertado en la pinza.

Paso 5 : Apriete la tuerca de mariposa hasta que la palanca del cierre
rapido quede alineada con el eje y, a continuacion, utilice la palma de
la mano para cerrar la palanca del cierre rapido.
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¢ Funcionamiento de la pantalla

*Visite nuestra pagina web:www.gunai.store ssp-Manual del usuariomsp
GUNAI GN26 LCD Display User Manual

Carga de la bateria
4 Procedimiento de carga fuera de la bici

Paso 1: Busque las llaves situadas en el manillar y retirelas. Si las corta
del manillar, tenga cuidado de no dafiar ninguno de los cables.

AVISO: Guarde su llave y la de repuesto en un lugar seguro. Una vez
perdidas, son dificiles de copiar.






























 Cualquier producto vendido por GUNAI que no sea una e-bike.

Enlace al video de la asamblea y a los recursos en linea

Video de montaje

Consulte el "Video de instalacion” en el sitio web de GUNAI
www.gunai.store.com/pages/videos para ver el Video de
montaje oficial de GUNAI GN26.

Recursos en linea

Para obtener mds informacion sobre las mejores prdcticas, visite el
sitio web oficial de GUNAI www.gunai.store.com o péngase en
contacto con el servicio de asistencia de productos de

GUNAI si tiene alguna pregunta.

ol ). VW |
aveJiw/ AN

Estamos aqui para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta, por favor
Acceda al sitio web oficial de GUNAI www.gunai.store.com.
Pongase en contacto con nosotros directamente por
correo electréonico en support@gunai.store.com.



