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Spécification du vélo

Ecran LCD
Levier de vitesse Shimano

Interrupteur d alimentation et information .
Acceélérateur

corne

Selle

Tube de téte

Phare LED
Moteur

Frein arriere

Controleur Frein avant

Rear Derailleur Suspension avant Fourche /[
Amortisseur avant



A - Longueur totale

B - Hauteur du guidon

C - Empattement

D - Hauteur min. du siege
E - Hauteur d assise max.
F - Longueur de la chaine
G - Hauteur d appui

H - Diametre de la roue

| - Longueur de la téte

J = Longueur du guidon

70 In
42 in

33 in
39 in

180cm
10/7.5cm
117 cm

83 cm

45Ccm

/70cm
24cm

68cm









*Rendez-vous sur notre chaine YouTube "GUNAI Official Store” pour
visionner notre tutoriel d assemblage.

Valeurs de couple recommandées

Couple recommandé (NM)
12-18

Roue avant (pour les vélos avec

boulons sur la roue avant) -

-

o
Ol

Rear Derailleur Cable Pinch

o
[
&)

Front Derailleur Clamp 3-6
Pince pour tige de selle 3-6

AVIS : Lutilisation d'une visseuse d chocs pour obtenir le couple requis
nest pas recommandée car elle pourrait causer des dommages.
Nous vous conseillons d utiliser le jeu de clés fourni et des outils

supplémentaires pour ajuster manuellement les écrous et les boulons.




Instructions de montage

¢ Installation du guidon (clé hexagonale 4 mm)

Ftape 1: Desserrez les boulons de la potence de votre vélo.
Ftape 2 : Centrez votre guidon et faites-le pivoter pour l'aligner sur le
marquage indiqué dans limage ci-dessous.

Etape 3 : Serrez les boulons sur la potence du guidon, mais ne les serrez
pas completement car vous voudrez peut-étre ajuster I'angle plus tard
pour l'aligner plus précisément.Apres avoir déterminé la meilleure
position, serrez completement tous les boulons sur la potence.
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¢ Installation de la roue avant

Etape 1: Préparez votre attache rapide pour I'étape suivante en
retirant I'écrou a ailettes et l'un des ressorts coniques.
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Ftape 2 : Montez l'attache rapide depuis le c6té disque de frein de la

roue en insérant [attache rapide a travers le moyeu, puis en replagcant
le deuxieme ressort conique de l'autre c6té, en veillant a ce que les

deux ressorts soient orientés vers le moyeu de la roue, le cété le plus
etroit vers l'intérieur.

Ftape 4 : Alignez les pattes de la fourche avec I'axe du moyeu de la
roue, en veillant a ce que les pattes soient bien positionnées sur l'axe.
Assurez-vous également que le rotor de frein est correctement
inséré dans | étrier.

Ftape 5 : Serrer I'écrou & ailettes jusqu'a ce que le levier de serrage
rapide soit aligné avec l'axe, puis utiliser la paume de la main pour
fermer le levier de serrage rapide.



















R T o R

¢ Fonctionnement de l'affichage

*Visitez notre site web : www.gunai.store == Manuel du propriétaire
==p GUNAI GN26 LCD Display Manuel de l'utilisateur

Chargement de la batterie

@ Procédure de tarification pour la recharge hors vélo

Ftape 1: Trouvez les clés situées sur le guidon et retirez-les. Si vous les
coupez sur le guidon, veillez d ne pas endommager les fils.

AVIS : Conservez votre clé et son double en lieu slr. Une fois perdues,
elles sont difficiles a copier.






























* La batterie n'est pas garantie contre les dommages résultant de
surtensions, de lutilisation d'un chargeur inapproprié, dun entretien
inadéquat ou dautres facteurs tels quune mauvaise utilisation,
l'usure normale ou des dommages causés par l'eau.

» Tous les produits vendus par GUNAI qui ne sont pas des vélos
electriques.

Lien vers la vidéo de 'assemblée et les ressources en ligne

Vidéo d'assemblage

Veuillez vous référer a la "Vidéo d'installation” sur le site web de GUNAI
www.gunai.store.com/pages/videos pour visionner la vidéo officielle
d'assemblage du vidéo officielle dassemblage du GN26 de GUNALI.

Ressources en ligne

Pour plus dinformations sur les meilleures pratiques, veuillez visiter le
site officiel de GUNAI www.gunai.store.com ou contacter le support
produit de GUNAI pour toute question.
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Nous sommes la pour vous aider !
Si vous avez des questions, n hésitez pas a nous contacter :
Accéder au site officiel de GUNAI www.gunai.store.com.
Nous contacter directement par courrier électronique
a ladresse support@gunai.store.com.



