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NORDIC DT 
CERÁMICO Placa de cocción y calefacción de aire forzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El quemador Greenboost quema de 

forma limpia y con eficiencia 

energética diésel  renovable libre de 

fósiles y también combustibles diésel 

de origen fósil. 

 

Los gases de escape se expulsan de 

forma segura al exterior 

manteniendo el aire interior limpio y 

libre de olores. 

Los motores de soplado sin 

escobillas  tienen un ciclo de vida 

muy largo que  permite 

intervalos de servicio 

prolongados y fiables. 

La extracción del combustible 

directamente   del tanque principal 

del barco ahorra espacio y 

elimina la necesidad de disponer 

de otro tanque. 

Unidad dos en uno que ahorra 

espacio. 

 

La combustión laminar es un 

proceso de combustión seguro 

sin exposición a ninguna llama. 

 

El fogón izquierdo es para 

cocer y el lado derecho para 

hervir a fuego lento.

 

El proceso de combustión laminar 

completamente cerrado garantiza un 

nivel de sonido silencioso y seca el 

aire interior. 

La fabricación y el diseño 

finlandeses son duraderos y 

mantendrán su Wallas 

funcionando en condiciones 

climáticas difíciles. 

 

La tapa funciona como 

calentador   de aire de la 

cabina y como  cubierta 

protectora para la superficie 

cerámica. 
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DT NÓRDICO 

CERÁMICO Estufa y calentador marino de aire forzado 
 

 

ESPECIFICACIONES 
 
 
 
 

TAPA DEL CALENTADOR 

 
Cuando bajamos la 

tapa sale aire caliente 

para calentar la 

estancia. 

 
 
 

 
PANEL DE CONTROL PI THERMO 

La placa de cerámica es fácil de 

utilizar con un mando de encendido 

similar a las estufas domésticas. 
 

SOPORTES PARA HERVIDORES 
 

Los soportes (accesorio 1110) 

mantienen  los cazos y sartenes en 

su lugar de forma segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Acero inoxidable o negro 

 
 

Los accesorios en negro vienen con el paquete estándar. Los accesorios en azul son opcionales. 

Los valores calculados se miden en una pared de medición de referencia, que está construida para representar una instalación típica de un 

barco. Las cifras permiten una reserva del 10 %, la suya podría variar. 

 
12 kilos 

26 libras 

 

Reservados todos los derechos. Wallas-Marin se reserva el derecho de cambiar o mejorar sus productos y de realizar cambios en el contenido 

del material de este producto sin obligación de notificar a ninguna persona u organización sobre dichos cambios o mejoras. Vaya a 

www.wallas.com para obtener actualizaciones e información complementaria sobre este producto. 
www. wallas.com

 

  Combustible: Diesel 

Potencia: 900-1900 W (3000-6400 BTU) 

Tensión de funcionamiento: 
     12 voltios 

El consumo de combustible: 0,09-0,19 l/h (3,16-6,4 oz/h) 

Consumo de electricidad: 

Colores: 

0,55-0,85 A 

Acero inoxidable, negro 

 

GARANTÍA 
2+1 AÑOS 

http://www.wallas.com/

