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HSS Trapezblech Reparaturset – Formflex Tape Patches - Ø 9cm 

 

Produktdatenblatt 

 

Beschreibung: Unsere Trapezblech-Reparatursets bieten eine effektive Lösung zur langfristigen Ab-

dichtung von Schrauben und Löchern auf Dächern. Diese vorgefertigten Sets wurden entwickelt, um 

eine nachhaltige und wasserdichte Versiegelung zu gewährleisten, die den Bedarf an aufwendigen 

Sanierungsarbeiten über viele Jahre hinweg minimiert. 

Eigenschaften: 

 Abdichtungspatches: Die Reparatursets enthalten Abdichtungspatches mit einem Durchmes-

ser von 9 cm. Diese Patches bieten eine großzügige Abdeckung und gewährleisten eine zu-

verlässige Abdichtung von Schrauben und Löchern. 

 Haftverstärker: Jedes Set enthält einen 125 ml Haftverstärker (ab 50 Stück sogar 250 ml), der 

eine starke Verbindung zwischen dem Patch und der Oberfläche herstellt. Dies ist besonders 

hilfreich bei der Reparatur alter und undichter Schrauben oder Löcher auf dem Dach. 

 Zubehör: Zu jedem Set gehören ein oberflächenaufrauender Padschwamm und ein Paar 

Schutzhandschuhe. Diese unterstützen eine sichere und präzise Anwendung der Reparatur-

materialien. 

 Abdeckkappen: Passende Abdeckkappen für Trapez-Schraubenköpfe der Größe M5 werden 

mitgeliefert, um die Funktion und das Erscheinungsbild des Dachs zu erhalten. 

 UV-stabiles Material: Die Reparatursets verwenden ein spezielles EPDM-Trägermaterial, das 

sich als UV-stabil erwiesen hat. Selbst nach langjähriger Exposition gegenüber Sonnenlicht 

behält das Material seine Integrität. 
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 Temperaturanforderungen: Bei Verwendung der Reparatursets bei Temperaturen unter 4,4 

°C wird empfohlen, diese vor der Anwendung auf Raumtemperatur zu bringen. 

Die Trapezblech-Reparatursets bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Abdichtung von 

Schrauben und Löchern auf Dächern. Mit hochwertigen Materialien und durchdachtem Zubehör sind 

sie eine praktische Ergänzung für professionelle Dachdecker und Reparaturdienste. 

Technische Daten: 

 Material: UV-stabilisiertes EPDM (unausvulkanisiert) 

 Durchmesser: 9 cm 

 Stärke: 2,3 mm 

 Farbvarianten: Schwarz, Weiß 

 Setinhalt: Padschwamm, Nitril-Handschuhe & Haftverstärker (erforderlich für die Verarbei-

tung) 

Größenvarianten: 

 Erhältlich in 10, 25 & 50 Stück pro Set. 

Lagerung: Die Reparatursets müssen trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden und außer-

halb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. 

Haltbarkeit: Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktionsdauer auf der Verpackung. 

Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis zu 8 

Monate nach dem Lieferdatum. 

Sicherheitshinweise: Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit den Patches und dem Haftverstärker. 

Bei versehentlichem Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen. 

 

 

 

 

 


