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DOCCIA DI EMERGENZA RTS-63

DOCCIA DI EMERGENZA RTS-100

Doccia di emergenza a colonna realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con piattaforma di attivazione 
e struttura con barriere laterali. Quando l’utente sale sulla pedana, la doccia si attiva. Quando l’utente scende dalla 
pedana il flusso si interrompe. La piattaforma ha una speciale zigrinatura antiscivolo. La doccia è dotata anche di 
un’attivazione manuale a pressione. La struttura dotata di barriere laterali garantisce una maggiore sicurezza.

Doccia di emergenza con serbatoio e cabina in PVC. 
Il serbatoio può essere realizzato in composito, polipropilene o acciaio inox. Al serbatoio si possono applicare sistemi 
di protezione anti-gelo e di riscaldamento dell’acqua.
La cabina può essere realizzata in composito o in PVC.Il sistema di erogazione dell’acqua può essere attivato tramite 
pedana e attivazione manuale a pressione o tramite la barra antipanico.

• Acqua in ingresso: 1 1/4 “
• Acqua in uscita : collegata al sistema di scarico o lasciata libera a pavimento
• Materiale della doccia: acciaio zincato trattato con verniciatura epossidica
• Soffione della doccia: 280 mm
• Può montare una pedana 100x100 o 100x60.
• Norme: EN 15154-1 ANSI Z358.1-2009

• Ingresso acqua: 1 ¼”
• Uscita acqua: collegata al sistema di scarico o lasciata libera a pavimento
• Materiale della doccia: acciaio inox 304 AISI
• Soffione della doccia: 280 mm
• Capienza del serbatoio da 1000, 1500 o 2000 litri. 
• Dimensioni totali della struttura: 100x100x300-350 cm
• Norme: EN 15154-1 ANSI Z358.1-2009


