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FACCIALE SR 584/580

Lo schermo di saldatura SR 584 è destinato all’uso in combinazione con il casco Sundström SR 580. 
Il casco completo con schermo di saldatura insieme al turboventilatore SR 500 o SR 700 con i filtri rientra nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La pressione nella visiera del casco impedisce l’ingresso di particelle e altri inquinanti. 
I prodotti possono essere utilizzati anche con attacco aria compressa SR 507. 
Le combinazioni proteggono da gas/particelle nocivi, radiazioni e schizzi durante la saldatura, il taglio a fiamma, rettifica e simili lavori. 
Il design lo rende utile per il lavoro in aree ristrette e inaccessibili.

Prima dell’uso, Sullo schermo deve essere montata una lente adeguata alle operazioni che si andranno a compiere. 
La SR 584 viene fornito con lente di saldatura  e con una lente protettiva in policarbonato. 
Accessori: lenti di correzione, protezione del collo e del torace e protezione della Tubazione.

Codice articolo: 

Facciale H06-8310

Con turboventilatore 
SR 500 H06-8410

Caratteristiche

• Protezione per occhi, apparato respiratorio e testa
• Imbracatura regolabile
• Tubo di respirazione sostituibile 
• Accessori: lenti di saldatura, lenti di correzione, protezione collo 

e torace e protezione tubo
• Fornito con lente di saldatura con colore numero 10 
• Dotato di una valvola di espirazione
• Fissaggio standard per la protezione dell’udito

Direttive
• PPE 89/686/EEG

• ATEX 94/9/EG

• IECEx Scheme

Standards
• EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998
• EN 166, EN 352-3, EN 397
• EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2007
• EN 61241-11:2006, EN 13463-1:2009
• IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2006
• IEC 61241-11:2005 • Ex ib IIIC T195°C Db

Classificazione
• TH3, 3A3B

• II 2 G Ex ib IIA T3 Gb

• Ex ib IIA T3 Gb
• II 2 D Ex ib IIIC T195° C Dd

Il casco è omologato secondo EN 397, -30ºC, deformazione laterale LD, spruzzi di metallo fuso MM ed elettrico isolamento 440Vac 


